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Opis techniczny

1.PODSTAWA PRAWNA

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o dokumenty techniczno-prawne :

zlecenie i wymogi inwestora
projekt architektoniczno-budowlany
uzgodnienia branzowe i zezwolenia
obowigzujace przepisy i normy

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane- tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10.04. 1997 r. Prawo Energetyczne - Dz. U. nr 54 z 1997 r.
p0z.348 z pdzniejszymi

Ustawa z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz.
690 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. u. nr 109 z 2010 r. poz.719
PN- HD 60364-1: 2010 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicji"

PN- HD 60364-4-41:2009 "Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym"

PN- HD 60364-5-51:2006 "Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego-
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego- Oprzewodowanie"

PN- HD 60364-5-54:200 "Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-
54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego- Uklady uziemiajace i
przewody ochronne"

PN IEC 60364-5-523:2001"Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego-
Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow"

PN-HD 60364-5-56:2010 "Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czgs¢ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego- instalacje bezpieczenstwa"
PN- EN 60617 "Symbole graficzne".
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PN-HD 60364-7-701:2007 "Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk"

PN-EN 62305-2" Ochrona odgromowa-Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem"

PN-EN 62305-3:2009 "Ochrona odgromowa-Cz¢s¢ 3 Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia"

-PN-IEC 60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”

-PN-84/E-02033 pt. ,,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”.
-PN-8INC 69364-4-41pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.. Ochrona przeciwporazeniowa”.
-PN-IEC 69363-4-41 pt. ,, Instalacje Elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem

-katalog ,,FAREL” Oprawy oswietleniowe

-katalog ,,FAEL” Osprzet instalacyjny na szyn¢ TH-35/7,5”

-katalog ,,ABB Aparatura 1 osprzet na szyng TH”

-katalog ,,FAEL” Elektronika uzytkowa Pabianice

-katalog ,, MOELLER” Aparaty i osprzet elektryczny niskiego napiecia
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna zalicznikowa instalacja
elektryczna punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych.

3. ZALICZNIKOWE INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Opracowanie obejmuje:
Instalacje w kontenerze "A" socjalno-biurowym:
- o$wietleniowg rys. nr E3
- gniazd oraz ogrzewania rys. nr E4

Instalacje w kontenerze "B" na odpady niebezpieczne 1 zuzyty sprzet
elektryczny i elektrotechniczny:

- o$wietleniowg rys nr ES

- gniazd rys. nr E6

Instalacje w kontenerze "C" na przedmioty ponownego uzytkowania:
- o$wietleniowa rys. nr E7
- gniazd rys. nr E8

Instalacje oswietlenia zewnetrznego-rys. nr E9

Zalicznikowe zasilanie w energie elektryczng odbywac si¢ bedzie
wybudowanym WLZ -tem - linig kablowa niskiego napigcia
YKYzo 5 x xxx mm? jako wydzielony obwdd od rozdzielni gtownej
przysztej kottowni, zakonczona rozdzielnia gtowng RG , zabudowang w
pomieszczeniu biurowym w kontenerze "A" socjalno-biurowym.
Obwadd ten nalezy zabezpieczy¢ w przysztej rozdzielni gtéwnej kottowni
wylgcznikiem nadmiarowo-pragdowym typu S 303 B 25 A.

Poniewaz obecnie nie jest ustalona lokalizacja budynku kottowni
nie ma mozliwosci nakreslenia trasy projektowanego WLZ-tu, jak i
okreslenia przekroju kabla.

Linie kablowg- WLZ-t nalezy wybudowa¢ zgodnie z norma
SEP-E-004.
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Kabel ulozy¢ linig falistg na glebokosci 70 cm, na 10 cm warstwie piasku.
Na kablu umiesci¢ opaski informacyjne:

- wzdluz trasy w odstgpach co 10 m

- przed wprowadzeniem do projektowanych budynkow ( konteneru ) i w
ich rozdzielniach

- na zalomach

Ulozone kable przysypa¢ 10 cm piasku, dalej 15 cm warstwa rodzime;j
ziemi na ktorej nalezy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego o grubosci min.
0.5 mm i szerokosci 20 cm.

Kabel do budynkow ( konteneréw ) wprowadzi¢ w rurach stalowej 3/4 cala

Rowy kablowe zasypywac¢ warstwami ubijajac poszczegolne warstwy.
Nadmiar ziemi uformowa¢ w postaci watu dla pdzniejszego osiadania
gruntu.

Instalacja w kontenerze ""A'" socjalno-biurowym
) ) Yy

Projektuje si¢ rozdzielnie gtéwng RG typu LEGRAND RG RW 4 x 12
natynkowa o stopniu ochrony IP 40 wyposazong :

- ogranicznik przepi¢c¢ typu DUT250VG-300

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe typu S-, S-301B

- wylaczniki ochronne réznicowo -pradowe o pradzie wylgczalnym
30 mA

- A

- wylacznik gtéowny FR 304 63 A

- szyne ,.N”i,PE”.

Zaprojektowano nastegpujace wydzielone obwody
- obwddnr.l  oswietlenie wewnetrzne

- obwddnr.2  o$wietlenie zewngtrzne placu
- obwodnr.3 gniazda 1-fazowe pomieszczenia biurowego
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- obwddnr4 ogrzewanie pomieszczenia biurowego

- obwddnr.5 gniazdo 1-fazowe ogrzewacza wody w tazience

- obwodnr6 ogrzewanie tazienki

- obwodnr7 3-fazowe zasilanie rozdzielni RM w kontenerze C

Instalacje wykona¢ jako nascienng zewnetrzng w rurkach
instalacyjnych RL z zastosowaniem osprz¢tu : IP 20 w pomieszczeniu
biurowym oraz szczelnym na zewnatrz i w tazience .

Przekrdj i rodzaj przewoddw oraz wielkos¢ i rodzaj zabezpieczen
pokazano na rys. nr E2 to jest schemacie rozdzielni gtownej RG i
rozdzielni RM w kontenerze C.

Instalacja w kontenerze C-na przedmioty do ponownego
uzytkowania

Zasilanie konteneru C -jej rozdzielni RM odbywac si¢ bedzie z
obwodu nr 7 rozdzielni gtdwnej RG zabudowanej w kontenerze A -
socjalno-biurowym, linig kablowg YKYzo 5 x 10 mm?,

Linie kablowa wykona¢ zgodnie z norma SEP-E-004

Kabel utozy¢ linig falistg na gtebokosci 70 cm, na 10 cm warstwie
piasku.
Na kablu umiescic opaski informacyjne:

- wzdluz trasy w odstepach co 10 m

- przed wprowadzeniem do projektowanego budynku ( konteneru )1 w
ich rozdzielniach

- na zalomach

Utozony kabel przysypac 10 cm piasku, dalej 15 cm warstwa rodzimej
ziemi na ktdrej nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci min.
0.5 mm i szerokosci 20 cm.

Kabel do budynkow ( kontenerow ) wprowadzi¢ w rurach stalowej 3/4 cala
Rowy kablowe zasypywaé warstwami ubijajac poszczegdlne warstwy.

Nadmiar ziemi uformowa¢ w postaci watu dla pézniejszego osiadania
gruntu.
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Projektuje si¢ rozdzielnie RM typu LEGRAND RG RW 2 x 12
natynkowa o stopniu ochrony IP 65 wyposazong :

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe typu S-303B 1 S-301B
- wylgczniki ochronne réznicowo-pradowe o pradzie wytgczalnym
30 mA
- A
- wylacznik gléwny FR 304 63 A
- szyne ,,N”1,PE”.

Zaprojektowano nastepujgce wydzielone obwody

- obwddnr.l  oswietlenie wewnetrzne
- obwodnr.2 gniazda 1-fazowe
- obwddnr.3 gniazdo 3-fazowe

Instalacje wykona¢ jako nascienng zewnetrzng w rurkach
instalacyjnych RL z zastosowaniem osprzetu IP 55 .

Przekroj i rodzaj przewodow oraz wielkos$¢ i rodzaj zabezpieczen
pokazano na rys. nr E2 to jest schemacie rozdzielni glownej RG 1
rozdzielni RM w kontenerze C.

Instalacja w kontenerze B na odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet
elektryczny i elektrotechniczny

Zasilanie konteneru B odbywaé si¢ bedzie z rozdzielni RM w
kontenerze C : oéwietlenie z obwodu nr 1 kablem YKYzo 3 x 2,5 mm?
gniazda 1-fazowe z obwodu nr 2 kablem YKYzZo 3 x 2,5

mm?2.

Kable obwodu o$wietlenia i obwodu gniazd 1-fazowych z kontenera C
do kontenera B ( z uwagi na odlegtos¢ 0,5 m pomigdzy kontenerami)
utozy¢ na glebokosci 70 cm w rurze ochronne DVK 50

Instalacje wykona¢ jako nascienng zewnetrzng w rurkach
instalacyjnych RL z zastosowaniem osprzetu IP 55 .

Przekroj i rodzaj przewodow oraz wielkos¢ i rodzaj zabezpieczen
pokazano na rys. nr E2 to jest schemacie rozdzielni glownej RG i
rozdzielni RM w kontenerze C.
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przewody o izolacji 750 V

Catosc¢ instalacji wykonaé zgodnie z przepisami PBUE i BHP oraz
wymogami zawartymi w opracowaniu ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych bud. -mont. czeé¢ V Instalacje Elektryczne”
oraz przedstawionym opracowaniem

Przewod ochronny — PE doprowadzié do wszystkich gniazd
wtykowych i wypustow o$wietleniowych oraz do zainstalowanych
urzadzen.

Wszystkie gniazda musza posiadac bolce ochronne.

Oswietlenie zewnegtrzne placu
Linia o§wietlenia zewne¢trznego placu

Projektowana linia o$wietlenia zewnetrznego jest linig kablowsg, kablem
YKY 3xx 4 mm?® dlugosci.112 m z 4 oprawami zewnetrznymi
zamontowanymi na jednoramiennych wysiegnikach zabudowanymi na
stupach aluminiowych.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z obwodu nr 2 oswietlenia
zewnetrznego z rozdzielni gléwnej RG. w kontenerze A.

Na obwodzie nr 2 w rozdzielni RG. zabudowaé zegar astronomiczny
typu np PCZ -521.3 dla sterowania o$wietleniem

Zabudowaé w rozdzielni RG. listwe zaciskowg ZGU dla potgczenia
przewodow zasilajagcych od zegara astronomicznego, z liniami
kablowymi YKYZo 3 x4 mm” o$wietlenia zewngtrznego do stupoéw
nr 11 do stupa nr 4.

Linie kablowa oswietlenia wybudowa¢ wedtug 1 zgodnie z normg SEP-
E-004, zgodnie z rysunkiem E9

Kabel utozy¢ linig falistg na gltebokosci 70 cm, na 10 cm warstwie
piasku.
Na kablu umiescic opaski informacyjne:

- wzdtuz trasy w odstepach co 10 m

- przed wprowadzeniem do stupéw i w ich wnekach

- na zatomach

- przed wprowadzeniem do konteneru A i w rozdzielni RG
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Ulozone kable przysypac 10 cm piasku, dalej 15 cm warstwa rodzime;
ziemi na ktorej nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci min.
0.5 mm i szerokosci 20 cm.

Kabel do budynkéw ( kontenerow ) wprowadzi¢ w rurach stalowej 3/4 cala

Rowy kablowe zasypywac warstwami ubijajac poszczegdlne warstwy.
Nadmiar ziemi uformowa¢ w postaci watu dla p6zniejszego osiadania
gruntu.

Oswietlenie zewngtrzne placu projektuje si¢ na stupach aluminiowych
szt. 4 o wysokosci max & m ustawionych zgodnie z rys. nr E9
Stupy nalezy montowac na typowych dla projektowanych stupow
fundamentach .kpl 4 oraz wyposazy¢ w jednoramienne wysiegniki.
Do realizacji projektowanego oswietlenia dobrano zewnetrzne oprawy
o$wietleniowe ze zrodltem swiatta typu LED, ktore nalezy zamontowac
na stupach aluminiowych za posrednictwem wysiggnikdéw rurowych
jednoramiennych.

Projektowane oprawy oswietlenia wyposazy¢ w zrdédla swiatla typu
LED o mocy catkowitej 60 W.

Zamontowane na slupach projektowane oprawy oswietleniowe zasili¢
za pomoca przewodu OMY 3 x 2,5 mm? ze zlgcz izolowanych
typowych dla projektowanych stupéw zabudowanych we wnekach
poszczegblnych projektowanych stupach.

Przewody zasilajgce projektowane stupy oswietleniowe utozy¢
wewnatrz projektowanych stupow

Kazdg projektowana oprawe oswietleniowa nalezy zabezpieczy¢ za
pomoca wktadki bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A
zamontowanej w gniezdzie ztacza izolowanego na listwie
bezpiecznikowej TB11, we wnece stupa.

Nalezy wykona¢ uziemienie ochronne kazdego stupa o wartosci
rezystancji R< 10 Q.

Na wjazdach oraz na trasie do konteneru C uktadac kable w rurze
ostonowej SRS 50.
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5. DODATKOWY SRODEK OCHRONY OD PORAZEN PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym
projektuje sie szybkie samoczynne wylaczenie zasilania wytgcznikami
instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi oraz wylaczniki ochronne réznicowo-
pradowey o czutosci zadziatania 0,03 A w uktadzie sieci TN- S .

Ochronie dodatkowej podlegajg wszystkie metalowe elementy instalacji
elektrycznej , normalnie nie bedace pod napigciem ,a ktére wyniku awarii-
uszkodzenia izolacji, mogg si¢ znalez¢ si¢ pod napigciem.

W pomieszczeniach tazienek wykona¢ lokalne potgczenia wyrdwnawcze.

W budynku nalezy wykona¢ gtdéwng szyne wyrdwnawczg stosujgc
bednarke ocynkowang 20 x 3 mm, i podtaczy¢ ja do uziomu o wartosci R< 30 Q.

Do szyny podtaczy¢ przewodem Cu > 10 mm

o metalowe rury wchodzace do budynku
o urzadzenia metalowe i zbrojenie budynku/konteneru
o szyne PE w rozdzielni n/n .

Dokonaé uziemienie szyny ochronnej PE w rozdzielniach o wartosci rezystancji
R<30Q.
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Obliczenia techniczne
1. Dopuszczalny spadek napiecia str 13
Wyniki obliczen spadkéw napieé przedstawiono w tabeli ponizej.
Diugosé Spadek
obwodu Przekroj Prad Zastosowany napiecia
Lp Obwéd [m] S[mm?2] I[A] wzor AU= AU[%]
2x100xLxcosjxI
1 Gn. 1-fazowych 15 2,5 16 56x8x230 1,34
2x100xLxcosjxl
2 Oswietlenie zewnetrzne 60 4 4 56xSx230 0,84
28 100xLxcosjx|
3 WLZ do konteneru C 10 20 B56xSx230 0,39
2x100xLxcosjx|
4 Oswietlenie wewntrzne 16 2,5 4 56xSx230 0,34

2. Obcigzalnos¢ diugotrwata pozostatych przewoddw i kabli wykorzystywanych w projekcie.
Wyniki obliczen przedstawiono w tabeli ponizej.

Przewdd Obcigzalnosé
lub kabel diugotrwata [A] Max Ib [A]
YKYzo 3 x 4 Id = 36A maxlb=4 A
YKYzo 5 x 10 __ld= 62 A maxlb=20A |
YDY 5x4 Id=36 A max lb=16 A |
YDY 3x25 Id =27 A maxlb=16 A
YDY 3x1,5 Id=22A maxlb=10A

Sprawdzenia kabli dokonano na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523, muszg by¢ spetnione warunki

3. Obliczenie ochrony przeciwporazeniowe;.

Dla wytgcznika réznicowopragdowego warunkow srodowiskowych 2
Napigcie bezpieczne U1= 25V

Ra- rezystancja uziemienia

la - warto$¢ wytaczajacego pradu

la=kxIndlaln=0,03 A

la=1,2x0,03=0,036 A

Ra =U1/1a=25/0,036= 6940

Projektuje sie wybudowanie uziemienia i podigczenie do tablicy rozdzielczej budynku o warto$ci
R <30 ©, a wigc Ra 2 30 2 jest spetniona.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna
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Informacja BIOZ

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty lub
certyfikaty, aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Przewidywane zagrozenia

Z uwagi na wielko$¢ obiektu oraz zakres robot skala zagrozenia bedzie
niewielka.

Przewidywane ewentualne zagrozenia to:

- upadek z wysokosci ( praca na drabinie lub podescie )

- porazenie pradem elektrycznym

- prace zwigzane z ustawieniem stupéw za pomoca dzwigu

Prace objete projektem powierzy¢ firmie posiadajacej pracownikow
o wiasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.
Prace wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujacych zasad i przepisow BHP
oraz bez zagrozenia dla oséb postronnych i srodowiska. '

Prace objete projektem powierzy¢ firmie posiadajacej pracownikow o
wilasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

Prace wykonywac¢ z zachowaniem obowigzujacych zasad i przepisow
BHP oraz bez zagrozenia dla 0sob postronnych i srodowiska.
Wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym na teren wykonywania prac.

Zgodnie z Art. 21 A,ust.1 Ustawy "Prawo budowlane "1 & 3.1
Rozporzadzenia BIOZ, Kierownik budowy przed rozpoczgciem budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, zwanym "'Planem BIOZ".
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Uwagi koncowe projektu

Catos¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Ewentualne zmiany podczas wykonawstwa nanies¢ na dokumentacje
i przekazaé inwestorowi.

Po zakonczeniu prac i zalaczeniu obiektu pod napiecie, przed
rozpoczeciem jego uzytkowania , dokonaé sprawdzenia ciaglosci
przewodow ochronnych, funkcjonalnego sprawdzenia skutecznosci
dzialania dodatkowego Srodka ochrony od porazen pradem
elektrycznym oraz pomiaréw rezystancji izolacji instalacji i
rezystancji uziemien.

Z przeprowadzonych préb i badan sporzadzic protokoty i przekazac
inwestorowi

ud.
87-515 Rogowo, te! 28??685
spec. ins iacyfno—lniyrﬂeryjna



Zestawienie podstawowych materiatéw

STAROSTWO POWIATOWE

Wydziat Architektury i fu

w PE.OCKU

SF 16

09-400 Plock. ul. Bielska 5¢

Lp. Nazwa materiatu J.m. Ilosé
1 | Kabel YKYZ0 3 x 4 mm* m 112
2 | Folia ostrzegawcza niebieska PCV-E — 20cm m 90
3 | Oznacznik na kabel szt. 22
4 | Opaska TK do oznacznika szt. 22
5 | Kabel YKY Zo0 5x10 mm? m 28
6 | Stup oswietleniowy aluminiowy 8m. szt 4
7 | Fundament + kosz zbrojeniowy kpl. 4
8 | Izolowane ztacze bezpiecznikowe szt. 4
9 | Wysiegnik rurowy jednoramienny szt 4
10 | Wktadka bezpiecznikowa 2A szt. 4
11 | Przewéd OMY 3x2,5mm?* m 36
12 | Zewnetrzna oprawa o$wietleniowa szt. 4
13 | Zrédto Swiatta LED 60 W (barwa ciepta ) szt 4
14 | Plaskownik Fe/Zn 25x4mm m 90
15 | Pret uziemiajacy szt. 36
16 | Grot utwardzany szt. 36
17 | Glowica utwardzana do pograzania pretow szt. 4
18 | Uchwyt krzyzowy szt. 6
19 Szafka r_ozc!zietcza LEGRAND 3 x 12 RWIP 40 z kpl. 1

wyposazeniem

20 Szafka r-ozd_zielcza LEGRAND 2 x 12 RW IP 65 z Kkpl. 1

Wyposazeniem

21 | Rura ochronna SRS 50 m 31
22 | Rura ochronna DVK 50 m 1
23 | Listwy bezpiecznikowe TB11 szt. 4
24 | Podgrzewacz wody 2000W szt 1
25 | Oprawa LED 50 W IP 20 szt 2
26 | Oprawa LED 40 W IP 55 szt 2
27 | Oprawa LED 46 W IP 55 szt 6
28 | Wentylator tazienkowy szt i
29 | Oprawa zewnetrzna z czujnikiem ruchu 20 Wt szt 1
30 [ Gniazdo 3-fazowe 32 A szt 1
31 | kacznik podwdiny IP 20 szt 1
32 | kacznik pojedynczy IP 20 szt 2
33 | Gniazda 230 V IP 44 szt 2
34 | Gniazda 230 V IP 40 szt 4
35 | Przewdd YDY 3 x 2,5 mm® m 70
36 | Przewdd YDY 3 x 1,5 mm® m 25
37 | Rurka instalacyjna RL 16 m 65




Wydziat Architektury i Budownictwa
09-400 Plock. ul. Bielska 59

w PLOCKU

38 | Przewdd YDY 5 x 4 mm? m 3
39 | Pyszka rozgatezna IP 55 szt 8
40 | Puszka rozgatezna IP 40 szt 5

41

Pozostaty osprzet

wg. potrzeb

'r47

STAROSTWO POWIATOWE



str. 16

Maj 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art5. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami )

OSWIADCZAM,

Ja nizej podpisany Stanistaw Lesniewski, o§wiadczam, ze projekt
budowlany "Projekt budowy punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych ", w zakresie zalicznikowej instalacji elektrycznej, m. Drobin ,
dz. nr 459/1 inwestor- Miasto i Gmina Drobin , zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sprawdzonej wiedzy techniczne;.

Stanistaw Les$niewski




ﬂoclawek dnio 01"09’ 19 92

: -ADZ_'KI
v we Wio"'c'vf‘“‘u

odm:mstrbcji ponstwowe;;’)

NrUArV-734°-5)70)92 Wk
D E'C Y Z .1 A

Na podstawie § 5464 7§ 13 ust. rozwcdzema Ministra Gospodarki
Terenowej i Oghrony Srodow:ska z dnia .50 lutego 1975 r. w sprowie
samodz:elnych funkeji techmcznych w budowmctwre (Dz. UUNrt 8.

poz. 46../15.. stwierdic sie, ze
Ob STAN.LSﬁﬁ.W L E SNIEW
ngtel P e ERRYARNER T T o o -
{wym:emc ume ~ imio

Technik elektr‘fk,

(wwmerhc t’{tu! nwkbwy) 4
urodzony dnig 9‘05‘1049r° vt i W Rogowa.e s ot

rosiada przygotowanie zowodowe, UP?WQZHIGJQCE do wykonywoma samo-
;‘z'efnelf\_nkg;lk.lero.‘.'"n:‘.'.ke'- bu¢°"_"’._.

$ €0 00 GV e 65 dih == €5 on SSey —--—-—p wSen -n- 0 R 5 6 60 o 6D e iEh gy 6D BT D =S wo

e -instalaeyjno~insyniery jue i w.zakresie-
b speqclrosc: ins. aalacai 1.8ieci elektrycznych, =semammmomm
{ckreilic rodioj specjolnoici techniczne-budewlansj lub speciolizaciji jawoZowej)

Obywotel STANISEZAW LESNIEWSKT

(Imlq - imiona i nuzwasko} '

-l.

jest upowainiony do®):
Zakres unowazmeu na odwroc:Le,

Qe

"""" T Stanis
7-515@ ogow

”_v ..... a.. a—

rrsssompmamistes sabami

aég%.s il niem |miem,o, noz
Pikibtndisko shutborger-s
‘) okreili¢ ckres prowo wykmymnlo somodzlelnej funiecp technicnej w_budownictwie
wynikajaey odpowiednio do redzaju fumkeji i specjolnosal tech.. budowlone; 7 praepisdw
§1ust 5 §2 ust. 2, § 6t 112 §5ust. 2,66 5768613, wst. 1 roepo-
rzqgdzenio.
Z.G. Wioclawek ul. Brzeska 4, tef. 237-23, zam. 1771/91 300 S




-+ Jest upowazniony do @

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budgwy
i robét, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementdw instalacji 1 sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji { sieci elektrycznych =
o powszechnie znanych bewigzaniach konétrukcyjq
nych,

svorzgdzania w budownictwie jednorodzinnym,
zagradowym craz innych budynkach o Zacsiiej
xubaturzé do 1000 m3 projektdw instalacii im
i sieci elekirycznyeh - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
techanicznnych, "




Podps st prag sowy

25

nar
fo S omis

Il 2 B &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8SY-QZP-DK7 *

Pan STANISEAW LESNIEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1354/01

adres zamieszkania , 87-515 ROGOWO 25

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Z2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie eléktronlcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynier6w Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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| - Nr 48971 w m BROBIN
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INWEL TOR ; MIASTO | GMINA DRODIN
DROEN ul, M.J. PIISUDSKIEGO 12

PROJEKTOWANY

A - KONTERNEZR SOCIALNO—BIUROWV
2 plyt warstwowyeh /2,8 x § 12,5 m*/

B - KONTENER NA PLYNRE ODPADY NIEBEZNECZNE
z blacy trapezowe) / 2,5 x § = 82,8 m?/

P

iy . f J € - - KONTENER NA PRZEDMiQTY PONOWNEGO UZYTKOW
\MIEJSCE WLACZENIA PREYLACZA 1 2 blaey trapeaswej / 2,8 x § = 12,6 i/

—-M

J

e : \ D - 3 KONTENERY KP -7

_ - 3 1/ 3580 x 1780 /= 8,80 m?
e\ to? & o | | V=700m'x 3 = 21,00 n’
e g w2 800 i ! zmeaep Przystosawany do transportu samoeliodowego /
Ry — ' \
v, Pes \ i

P - PARKING NA SAMOCHODY CIEZAROWE
,,_3 2x/35%x8/= 3
Ew

56,0 m

Py - PARKING NA PRZYCZEPY SAMCCHODOWE

2x1355% 8 /%35,0m
\ Zb - 9 Saul ZAMKNIETYCH POJEMNIKGW
| c. & TWORZYWA SZTUCZNEGO O POJEMNOSCE fi®
}ﬂ\"’ T polurywa: material HDPE, edporay na Promienfowanie Uy
RAERY ledownosé min 400 kg /

Zb) - 4 Sztuki EAMKNIETYCH POJEMNIKOW
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O POSEMNOSCT 2,4 1’
\ / do cdpedéw powsiajgcyeh na tercnie purkis /
E 3

Sz - SECZELNE SZAMBO ZELBETOW
I - TABLICA PRZY ZJEZDZIE Z DROGH PUBLICZNES
2 - TABLICA PRZY BRAMIE WIAZOOWEY

3456 - TABLICE EDUKACYINE NA TERENIE SICEZK]

Ko - ROMPOSTOWNIR 2543 m =780 m’ V « 7S % 1,2 = 000,
K - KOMURIKACSA

- OGRODZENIE
- SLUPY OSWIETLENIOWE /4 sz /
« TUSE / OGROBZERIOWE - pg 3 g WYSOKOEC /
\ * TEREN UTWARDZONY /807,09 m? / BETONOWA
KOSTKA BRUKOWA :
\ 4 By © DEF - GRANICA DEIALK] 459 /¢ _
- PROJERTORANY stup 2z CPRA LA osleTLcMQm
i R <305
We. O

- PREVLACZE WobocCiAGowE . pg & 49 L = 58,06 m ",
DZIALIKA 45871 SEST MIASTA | GMINY DROBIN
- PREVLACZE ENERGETYCZNE,
& BEDZIE WYKONANE PO WYKONANIU KOTRLOWN,

-‘ _— - DZYALKA wr 458/1 g inwestorem Jest réwntes

RURA o%f_ﬂéﬂo p, TRV , MIASTD | GMINA BROBIN /

SRS B0 L= @roy ‘ " HYDRANT P.POZ PROJEKTOWANY JEST BLA KOTLOWNI
BERZIE W ODLEGLOSCE Miksszig NIZ 75,00 OD GRANICY pszg;

i ]
' j t Urzadzen | Sle
' Prg-ll:‘l?t?gener etycznyoh
A} . ‘ .

Ay it ol
el ' 1 nadzgo ; A
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e \43” shem \\ o .é%) E}nsh sy )]1
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Rozdzielnia Gtéwna RM Kontener C

LEGRAND RW 2X12 IP-65

PE

Rozdzielnia Glowna RG Kontener A
LEGRAND RW 3X12 IP-40

Do rozdzielni RM - konten. C
YKY z0 5x10mm? B

i
w
w
o
@
@
S
>

5
3 \1&05_3935_1_6&7—_1&51(%__& gniazdo 3-faz. w konten. C

253018 16A '/ YDY 3x2,5mm? |~ Gn, 1-faz.konten. C i B
174 s301B6A s YDY 3x2,5mm? N oswietlenie konten. C i B

Siy 28

POWIATOWE

w PLPCKU

Wydzial Architek
09-400 Plock

.
| v |
: 6\(0 S 301B _4A JI/ YDY 3x2,5mm? 1 ogrzewanie fazienki konten. A ;
g P-302-40-30 S \ths 301B 16A l/ YDY 3x2,5mm? - ogrzewacz wody konten. A i
§ 4 WJ%*&WMU ogrzewanie pom.biur.konten. A |
| 1 \57'\0 S 3018 6A % YDY 3x1.5mm® 5 oswietlenie wew.konten. A :
| -307-16- : i 2 :
i P-302-16-30 : 33018 4A | zew YKY 2o 3x4mm Jfk 3
5 ﬁ | 5 ' R os$w.zew.stup nr.1 :
5 . YKY zo 3x4mm? 1 5
; ! o$w.zew.slup nr.4 ' ;
! FR-63A / DUT 250V G-300 | § |
: i Ty 3 |
PE
€ i e L R B B i S i
' = Oblekt : unkt selektywnej zblorki odpadow komunainyci i
R<30Q Schemat rozdzielni RG | RM w kontenerach C 1B
YKY zo 5x...mm?
Do rozdzielni gtéwnej Adres : | Drobin, dz.nr.459/1 pow. Plock
przysziej kottowni Opracowanie: | Schemat Ideowy zasllanla - RozdzRGIRM | Nrrys | E-2
Brania: Elektryczna Skala  (4:100
Projektant : Stanistaw Le$nlewski Data us.'zpzo
Upr.Budowlane | UA-V-7392/70/92/Wk Podpis 4
Specjalnosd Instalacyno - elektryczna & /L

ury | Budownictwa

ul. Bielska 59
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STAROSTWO POWIATOWE
w PLOCKU
Wydziat Architektury | Budownictwa

08-400 Plock. ul. Bieiska 59

YAKY zo 3x4 mm?
o$w.zew.stup nr.4

A

czujnpiruchy.

SRS

YAKY 2o 3x4 rnrn?
osw.zew.stup e

|| - Rozdzielnia gléwna RG

[n ] - oprawa LED 50W
[0 oa]-oprawa LED 40W

o -tgcznik podwojny IP 20
Q, -tgcznik pojedyriczy IP20

[><]= wentylator
Oblekt: | Punkt selektywne) zbl6rki odpadéw komunalnych
kontener socjalno-blurowy-A.
Adres : Drobin, dz.nr.459/1 pow. Plock
Opracowanle: | Schemat Instalacjl oéwietlenla Nr.rys | E-3
Branza : Elektryczna Skela |4:100
Projektant : Stanielaw Leénlewskl Data  §5/2020
[Upr-Budowiane | UA-V-7392770/2AWK [Podpls
jE—-ninl-u-i& b mbaf sl alal e iamma

ZC

2%
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STAROSTWO POWIATOWE
w PLOCKU
Wydziat Architektury i Budownictwa
09-400 Plock. ui. Bielska 58

ey
HC
L/ —)
YKY 20 & 10mm? A 400W
do rozdyi:ini RM
wkont( / B ™ —®
. =1 I\ ®
zasilanie z rozdz. Ha BE———
przysztej kottowiti
YKY zo 5x......
®

}| -rozdzielnia giéwna RG
_@ -gniazdo 230 IP-40

_C -gniazdo 230 IP-44

(ITTL1] -grzejnik

Obiekt : | Punkt selektywne] 2biérki odpadéw komunalnych
kontener socjalno-blurowy-A.

Adres : Drobin, dz.nr.450/1 pow. Plock

Opracowanle : | Schemat Inetalacji gnlazd Nr.rys | E<4
Brania: Elektryczna Skala  |1:100
Projel : Stanlslaw Lednlewski Data  §6/2020
Upr.Budowfane | UA-V.7382/70/62/Wk [Podpls




a4y

STAROSTWO POWIATOWE
w PLOCKU

Wydziat Architektury | Budowniclvd

09-400 Plock. ul. Biei

YKY 2o 3x2,5imm?
Do rozdzielni RM
kontener "G"

] - oprawa LED 46W, IP44

> - tgcznik pojedynczy IP44

T Oblekt: |

unki sele nej zoior|

Koritener -B na odpady nlebezpleczne | zudyte
na sprzet elektryczny | elektrotechniczny.

odpadow komunalnych,

Adres : Drobin, dz.nr.459M1 pow. Plock
Opracowanie: | Schemat instalac]l oéwietlonl Nr.rys | E-§
Brania : Elektryczna Skela [4:100
Projektant : Stanislaw Leéniewekl Data §6/2020
Upr.Budowiane | UA-V-7302/70/92/Wk " Podpia
Sneclalnndd Inetalsrvinn - alektvrena e

="



tury i Budowni

09-400 Ptock. ul. B3i

st s
elska

50

YKY 2o 3x2,5mm?
Do rozdzielni RM
kontener "C"

e

M
.

od

@ - gniazdo 230V IP44

Oblekt : Punkt selektywnej zblorki odpadéw komunalnych.
Kontener - B na odpady nlebezpleczne | zutyte na
sprzet elekiryczny | elektrotechniczny.

Adres : Drobin, dz.nr.459/1 pow. Ptock

Opi je: | Sct Instalacli gnlazd Nr.rys | E-6
Branta: Elektryczna Skala 14:100
Projektant : Stanistew Leéniewski Data 020
Upr.Budowlane | UAV-130270/020WK Fodeia

& we = - - . P |
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w PLOCKL
Wydziat Architektury i B udovmictya
[‘f‘ AO(] Plock. ul. Biel ‘_:uc‘i 59

YKY Zo 3x2,5mm?
Kontener "B"

YKY 2o 5x10mn?
Do rozdz. RG
Kontener "A"

(E===7) - oprawa LED 46W, P44
& -tacznik pojedyriczy IP44

E - rozdzielnia RM

Oblekt: | Punkt selektywne] zblérkl odpad6w komunalnych

Kentener- C na przedmiot. do ponownego uzytku,
Adres : Drobin, dz.nr.459/1 pow. Plock

Opracowanle: | Schemat Instalac]i oéwietienla

Nrays | E-7
Branga : Elektiyczna Skela |1:100
Projektant : Stanislaw Leéniewskl Data  $6/2020
Upr.Budowlane | UA-V-1392/70/62/Wk [Podpis
Snarlalnnéé Inatalaridinn . sloltmirmna |
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STAROSTWO POWIATOWL
w PLOCKU

Wydziat Architektury | Budowniciwa
ial
15

09-400 Ptock. ul. Biels

YKY 26 5ic2,5mm
Do konta sr "B"

by

@ - gniazdo 230V 1P44

K\'S - gniazdo 400V IP44
I - rozdzielnia RM

Oblekt: |Punkt selektywne] zblérki odpadéw komunalnych
Kontener -C na przed. do ponownego uytku.

Adres : Drobin, dz.nr459/1 pow. Plock

Opracowanie: | Schemat inetalac)i gnlazd Nr.rys E-8
Branta : Elsktryczna Skala  141:100
Projektant : Stanistaw Leénlewskl Data  §5/2020

Upr.Budovlare | UA-V-T382/70l2WK odpis




W

oprawa + LED
Pmax=60W

TB-11

1xDo1/gG-2A

K e o 5 2m  m  m —

W

oprawa + LED
Pmax=60W

= TB-11
1xDo1/gG-2A

1/Alu

W

oprawa + LED
Pmax=60W

TB-11

1xDo1/gG-2A

4/Alu

W

STAROST

Wydziat Ardhitektury i B
08-400 |

oprawa + LED
Pmax=60W

TB-11
1xDo1/gG-2A

) 3/Alu

YKY zo 3x4mm? - 36m YKY zo 3x4mm? - 16m ; ; YKY Zo 3x4mm? - 24m YKY Zzo 3x4mm? - 36m
| P-302-16-30 S-301B 4A
: 2 ‘\ l“l
S0 ;
| PCZ-521.3 7GW
Rozdzielnia Gtéwna RG Kontener A
Obwdéd nr.2 _
Oblekt: |Punkt selektywne] zbiérki odpadéw komunalnych.
Schemat ideowy oéwistlenle zewngtrzne
Adres : Drobin, dz.nr.459/1 pow. Plock
Opracowanle : | Schemat Ideowy odwietlenia zewngtrznego Nrrys | E-9
Brania : Eloktryczna Skala
|Projektant : Stanislaw Le$niewski Data  5/2020
(pr.Budoaiane | UA-V-7302170/82/WK Podpis /H
Specjalnosé Instalacyjno - elektryczna )
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NOPOWIATOWE
v PLOCKU

| P il Rialelra RO
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str. 3()
Zabezpieczenie przed Niezabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym mechanicznymi uszkodzeniem
Zabezpieczenie przed S.> 16 mm? Cu
korozjq §.3 S S.2 16 mm? Fe
Niezabezpieczone Se2 25 mm”® Cu
przed korozja Se> 50 mm? Fe

(wymagania dla przewoddéw utozonych w ziemi)

c) Przekrdj SPE nalezy zawsze ustala¢é, biorac pod uwage najwiekszy w danej instalacji
przekrdj przewodu ochronnego

d) Przekrdj przewodu potgczenia wyrownawczego dodatkowego, t3czacego ze sobg
dwie czesci dostepne nie powinien by¢ mniejszy niz najmniejszy przekréj przewodu
ochronnego przytaczonego do czesci przewodzgcej dostepnej

e) Przekrdj przewodu potaczenia wyréwnawczego dodatkowego, faczacego czesé
przewodzacy dostepna, z czescig przewodzacg obcg nie powinien by¢ mniejszy niz
potowa przekroju przewodu ochronnego, przytgczonego do czesci przewodzacej
dostepnej

f) Przekroj potaczenia wyréwnawczego nieuziemionego, ze wzgledu na petniong funkcje
nie powinien by¢ mniejszy od przekroju przewodu fazowego

W szczegolnych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$é indywidualnego obliczania
przekrojow poszczegbinych przewodéw.

Obiekt Budowa punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych Temat: Zalicznikowa instalacja elektryczna

Adres: Drobin dziatka nr 459/1

Data Skala
Nazwa rys.. Schemat polaczen wyréwnawczych
05.2020
Opracowal:  Stanistaw Lesniewski Nr upraw. Podpis Nr rys.
upr. bud. w spec .instal.- inz.w zakresie UA-V-7542- E10
sieci i instalacje elektryczne 5/70/92WkK
and
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. Zbrojenia budowlane i =
lub metalowe konstrukeje " Uziam sztuczny w przypadku braku mozliwoéci
wykarzystania uziomu naturalnego

PE — przewod ochronny lub potaczenia wyréwnawczego ochronnego

Powyiszy rysunek przedstawia pofgczenie wyréwnawcze w budynku — géwnie w piwnicy a w
przypadku jej braku pod rozdzielnig oraz dodatkowe(miejscowe) w tazienkach

Przy projektowaniu potgczen wyréwnawczych nalezy pamietac aby :

a) Przekréj kazdego przewodu ochronnego nie bedacego czescig wspdlnego uktadu
przewoddw lub jego ostong nie powinien by¢ w zadnym przypadku mniejszy niz:
- 2,5 mm? w przypadku stosowania ochronny przed uszkodzeniami mechanicznymi
-4 mm* w przypadku niestosowania ochronny przed uszkodzeniami mechanicznymi

b) Przewody utozone w ziemi muszg spetnia¢ dodatkowo wymagania podane w poniiszej
tablicy:
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Projekt 0 2020-05-18 D I
Projekt O / Spis tradcl l \ I_ ux

Spis tresci

Projekt 0
LEBEA OIFBW. ..cvetvcreierisve s s esseasesssmree s sm e eene o6 shbneberara ot e ereR e s se bR LR A0 R AR S S P s far AR b e At e PO b e e et nn s 3
Uruchomienie grup sterowniczych........coeevveeeeiins Fe AR e RS e TR SR YRR AT R b ek e R TR AE R AR RREvR s £400e emRasmATeASRE TS EeAEE OO e e e e A e s et bennans 4
Projekt 0
ZPSO ROSA - Cuddle Il LED 60 4000K T4 (1xSamsung LH351C 4000K 60W)..........ccoereeeennen e A b e e e ener L
Teren 1
Plan sytUacyflly OPraW. ..o et st s e
LiSta OPraW..... .o ivvimsieimrsieeserrere e enicscaienrn
Podsumowanie wynikow powierzchni..............
Powierzchnia obliczeniowa 1 / Piohowe nateetr.!nie O8WIBHIENIA.... ..o o
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Projekt 0

Projekt 0 / Lista opraw

2020-05-18

Projekt 0
liodd sziuk Oprawa (Whylot Swiatla)
4 ZPS0O ROSA - 2223034/4/T4 Cuddte | LED 60 4000K

T4

Wylot swiatta 1

Wyposazenie: 1xSamsung LH351C 4000K 60W
Stopien efektywnoscl: 85.48%

Strumieri $wietlny lampy: 9650 Im

Strumien éwietlny opraw: 8248 Im

Moc: 67.0 W .

Skutecznosé dwietina: 123,71 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

llustracje o$wietlen znajdziesz
w naszym katalogu odwietien.

taczny strumien $wietlny lampy: 38600 I, Laczny strumien éwistiny oprawy: 32896 Im, Moc catkowita: 268.0 W, Skutecznosé swietina: 123.1 ImAV

DIALux

Strona 3
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Projekt 0 2020-05-18 D I Q |
Profekt 0 / Uruchomienle grup sterowniczych u x

Projekt 0
Nr. Grupa sterowania Oprawa
1 Grupa sterowania 6 4 x ZPSO ROSA - 2223034/4/T4 Cuddle It LED 60 4000K T4

Scena swietlna 1

Grupa slerowania Wartos¢ sciemnienia
Grupa sterowania 6 100%
DIALux

Strona 4

.
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Projekt 0 2020-05-18
Teren 1/ ZPSO ROSA 2223034/4/T4 Cuddle || LED 60 4000K T4 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il LED 60 x
4000K T4 (1xSamsung LH351C 4000K 80W)

ZPSO ROSA 2223034/4/T4 Cuddie Il LED 60 4000K T4 1xSamsung LH351C
4000K 60W

llustracje oéwietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.

Stopien efektywnoéci: 85.48%
Strumien $wietlny lampy: 9650 Im
Strumient $wietiny opraw: 8249 Im
Moc: 67.0 W

Skutecznosé swietlna: 123.1 ImW

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

Wylot dwiatta 1 / Polarny LVK

105° 105°

90" 90°

75° 75°

60° 50°
300

45° 400 45°
500
600

30° 18° 0 15° 30”

carkim n = B5%

== C0-C18¢ ===~ C80.C270

DIALux S_lrona 5
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Projekt 0 2020-05-18
Teren 1/ ZPSO ROSA 2223034/4/T4 Cuddle || LED 80 4000K T4 1xSamsung LH351C 4000K 60W / ZPSO ROSA - Cuddle Il LED 60 u x

4000K T4 (1xSamsung LH351C 4000K 60W)

Wylot $wiatta 1 / Liniowy LVK

400

320

240 !
|

160 \

- e ———"

80

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 225" 45,0° 67.5°  90.0°

cd/kim n= 85%
====C0-C180 =~ CB0-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyl $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux Strona 6
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Projekt 0 2020-05-18
Teren 1/ ZPSO ROSA 2223034/4/T4 Cuddle 1| LED 60 400}i4 1 1xSamsung LH351C 4000K 60W / 2730 ROSA - Cuddle Il LED 60 x
4000K T4 (1xSamsung LH351C 4000K 60W) i

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

c225 c180 i €135

€270 | co0
i
I
’
\
)
600000 15
800000
1000000
C3t5 co c45
cd/im?
=g = 86,07 e g= 7500 ——g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatla jest
asymetryczny.

DIALux Strona 7
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Teren 1/ Plan sytugcyiry  praw

2020-05-18

sy 349

DIALux

Teren

1

Ix

ZPSO ROSA 2223034/4/T4 Cuddte Il LED €0 4000K T4

Nr. X [m} Y [m] Wysokos¢ montaiu [m] Wapolezynnik konserwadcii
1 16.018 32,078 8.000 0.80
z 30516 16.007 8.000 0.80
3 15,652 1.552 8.000 0.80
4 0.802 17,320 8.000 0.80
DIALux

Strona 8
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Taran 1/ Lista oprew

2020-05-18

DIALUX

Teren 1
Hlogé sztuk Oprawa (Wylot dwiatla)
4 ZPSO ROSA - 2223034/4/T4 Cuddle 1l LED 60 4000K

T4

Wlot swiatta 1

Wyposazenie: 1xSamsung £LH351C 4000K 60W
Stoplert efektywno$ci: 85.48%

Strumies) $wietiny iampy: 9650 Im

Strumien $wietiny opraw: 8249 Im

Moc: 67.0W

Skuteczno$é swietina: 123.1 ImAY

Dane kolorymetryczne
1x: CCT 4000 K, CRI 70

llustracie oéwietlen znajdziesy
w naszym katalogu oswietlen.

taczny strumien $wietlny fampy: 38600 Im, t4czny strumien Swietlny oprawy: 32996 tm, Moc catkowita: 268.0 W, Skutecznos¢ dwietina: 123.1 ImAW

BIALux

Strona 8
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Projekt 0 2020-05-18
Teren 1 / Podsumowanie wynikéw powierzchni
Teren 1
| ik
Yx
Wspdltczynnik konserwacji: 0.80
Ogoline 7
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/érodek Min/maks
1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Pionowe natezenie odwietlenia [Ix] 16.0 462 235 029 0.20

Wysokosé: 0.000 m

DIALux

Strona 10
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Projekt 0 2020-05-18 D
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe natgzenie oéwietlenia u x

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

| |
L SR S I T T
I N e T BT S e e T

fw 3% % § % $ B 4 ¥ W R

I L T T

|
L ) T T
L I S T
i W ow e U = % w & o w® &
L L T T
L T £ F @ @ B % & |

|

L T S L O |

|

| ¢ s+ o+ e T S T

|

i o e e W o 5 m  w

I

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia obliczenlowa 1: Pionowe natgenie oéwietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 16.0 Ix, Min.: 4.62 Ix, Maks.: 23.5 Ix, Min/§rodek: 0.29, Min/maks: 0.20
Wysokosé: 0.000 m

DIALux Strona 11
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Projekt 0 2020-05-18
Teren 1 / Powierzchnia obliczeniows 1 / Pionowe nateZenie ofwistlania u x

Izolinie [Ix]

N
R
N

Skala: 1:200

DIALUX Strona 12
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DIALUX

2020-05-18

Projekt 0

Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 1/ Pionowe natgtenie oéwallenia

Nieprawidiowe kolory [Ix]

Skala: 1: 200

~ Strona 13

DIALux



Projekt 0

2020-05-18

Taren 1/ Pawderzchnia obliczeniowa 1/ Fionowe nateienie oSwietenia

sl A

DIALux

Siatka wartosci [Ix]

_‘_14
_{15

+16

_|__21
+22
_|_j7
_1_13

+10

163

_{_9.4 _|_1 2

__|_15
—}-—16

_+_18

_*_19 _I_20

_}_23
_+_23
+20
+1 7

_FIS

_{_8.2 _pS

_I_S.S _+_1 2

{20

+B.2
‘+14
_+_16
+16

47

+ =
& = @

b

S U N U U U U Y

%

N

[~}

©o

o

<

F.N

(4 .]

-

o

e S S S S SR S S

+.

o

o

+

»
+
[=)

i
+,
o

o
+.
-~

5]
+.
o2}

>
+.
[+.]

.
+
E-S

[e,]
+_s
o

.
+.
o

o

-

+.
©

+15

P R A U S S

*

S A

te

O O e .
) S ~ o = o 2

T

+
ey :q

T

+

Skala: 1:

200

Tabela wartosci [Ix]

m
13.464
11,393
9.321
7.250
5179
3107
1.036
-1.036
~3.107
-5.178
~7.250
-9.324
-11.393
~13.464

-13.929
4.62
8.99
13.3
14.2
15.6
17.9
20.7
21.8
18.2
14.0
10.9
8.64
6.65
4.85

-11.786
6.29
1.7
15.1
16.3
17.9
20.0
223
1.5
21.4
17.7
15.5
14.2
12.6
9.90

-9.643
8.16
13.3
153
15.9
18.7
18.3
18.0
19.1
18.8
17.4
16.5
16.0
15.5
13.8

-7.500 -6.357 -3.214 -1.071 1.071 3.214 5,357

10.3
14.6
16.8
16.1
16.4
17.4
17.6
17.0
171
17.0
16.6
16.3
16.6
14.7

13.3
16.8
16.8
16.6
16.3
16.3
15.9
16.2
16.5
16.7
17.0
17.3
184
16.2

17.4
20.2
18.1
16.6
16.1
14.8
14.6
14.5
14.9
16.4
17.9
18.6
20.3
18.7

ralv)
229
18.8
16.7
16.3
143
14.5
14.6
14.6
16.1
17.4
191
22.8
21.2

21.4
228
19.0
17.4
16.0
14.5
14.6
14.6
14.4
16.4
16.7
18.6
22,7
21.3

18.6
20.4
18.5
7.7
16.2
14.8
14.4
14.5
14.8
15.9
165.4
17.9
19.9
17.2

16.2
18.1
16.9
16.6
16.4
16.2
15.9
15.7
16.2
16.3
16.5
16.8
16.8
13.3

7.500
14.7
16.4
16.1
16.3
16.8
16.8
16.8
176
17.2
16.3
16.9
15.8
14.7
10.5

9.643
13.7
15.3
15.7
16.1
171
184
18.9
18.9
18.3
16.7
16.0
16.5
13.6
8.42

11.786
9.36
12.0
13.7
15.0
17.3
20.8
23.1
22.3
20.0
17.9
16.3
15.1
12.2
6.55

13.929
4.63
6.30
8.20
10.5
13.5
17.8
21.8
21.2
18.7
16.3
14.9
13.8
9.69
4,75

DiALux

Strona 14
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