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Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo budowiane oswiadcza sig,
se Projekt budowlano-wykonawczy budowy studni odgazowania biernego w ramach
rekultywacji kwatery A skiadowiska odpadéw w m. Cieszewo zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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| OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOUB-OKK-SPW-T131/32-265/2004 IR " Poznaf, dnia 08 grudnia 2004 1.
DECYZJA
Na podstav;vie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 15’ grudaia 2000 . o SaﬁOiéatdéch' zawodowych: architektéw;
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nxr 5 péz. 42, zpéZn. zm.) 1art-12 ust 3, art13 ust.1 -
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo’ budowlane: ( tekst jednolity: Dz U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarkd Przestrzenne;j 1 Budownictwa
z'dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nrg
poz'.;;g: Zpém 7m.) I S S . . ,' ] ‘ : S n
: decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ’
T otrzymuje :

J - . Pamn
| . Cezary Swist
. .magister inZynier, . .

kierunek: Budownictwo w zakresie urzadzen sanitamych
urodzony dnia 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewide_ncyjny WKP/0283/PWOS/04

do projektowania i Kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wrzadzen
* cieplnych, wentylacyjuych; gazowycl, wodociagowych I kanalizacyjnych

© Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie miniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna -Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Poznaniju na podstawie wiioskn o nadanie uprawnien budowlanych z dnia’ 03 wrzesnia 2004r.,
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamimu, uchwaly
Nr 19/OKK/04 z dnia 08 graduia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Cezary Swist posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i prakiyke zawodowa komieczng do uzyskania uprawpien budowlanych w w/w
- specjalitosci 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

o

. . S Pouczenie _ A ..
1.Podstawg, do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giévimego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninitjszej desyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznantu
‘w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia ' : ' '

' ... Skiad orzekajacy
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7. Decyzja Marszatka Wojewbdztwa MaZOW|eck|ego z dnia 24 pazdziernika 2008 r. znak
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w m. Cieszewo wraz z decyzjg Nr 115/09/P5.0 Marszatka Wojewédztwa Mazowieckiego z

dnia 16 grudnia 2009 r. znak PS.IV./BS/7672-14/09.

8. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 wrzeénia 2009 r. znak RRG.7625/14/09
0 umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o érbdowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajacego na rekultywacji kwatery ,A" na Skiadowisku Odpaddw
innych niz niebezpieczne i obojgtne w m. Cieszewo, na terenie dziatki o Nr ewid. 83/2,
Cieszewo.

9. Decyzja nr 5/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 listopada 2009 r. znak RRG

7331-2-8/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
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1.DANE OGOLNE

1.1 Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie umowy z dnia 19 lutego 2008 r.
zawartej z REMONDIS DROBIN Kom_tinalna Sp. z o.0. ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin.
Opracowanie to zawiera projekt budowlany i wykonawczy rekultywacji zamknigtej kwatery A
skladowiska odpadéw w miejscowosci Cieszewo, gmina Drobin wraz z projektem
zagospodarowania terenu.

1.2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

2. Mapa topograficzna 1:10 000 .

3. Wniosek o wyrazenie zgody na zamkniecie kwatery A skiadowiska odpaddéw w m.
Cieszewo, gm. Drobin. Abrys Technika, Poznari czerwiec 2008 r.

4. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 24 pazdziernika 2008 r. znak
PS.IV./BS/7672-11.4/08 wyrazajaca zgode na zamknigcie kwatery A skiadowiska
odpadéw w m. Cieszewo wraz z decyzjg Nr 115/09/PS.0 Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. znak PS.IV./BS/7672-14/09.

5. Decyzja nr 5/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 listopada 2009 r. znak RRG
7331-2-8/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego '

6. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 wrze$nia 2009 r. znak
RRG.7625/14/09 o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji ©
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na rekultywacji
kwatery ,A’ na Skiadowisku Odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m.
Cieszewo, na terenie dziatki o Nr ewid. 683/2, Cieszewo.

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny
odpowiadaé poszczegdlne typy skiadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 81, poz. 549 ze

Zmianami).




DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STUDNI ODGAZOWANIA
ABRYS Technika Sp. z 0.0. BIERNEGO W RAMACH REKULTYWACJI KWATERY , ASKEADOWASKIVE w PLOCKU
ODPADOW W MIEJSCOWOSCI CIESZEWO, GM. RoBkat Architektury

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  Budownictwa

"inlnba 50

1.3. Stan prawny terenu kwatery A sktadowiska

Kwatera A skladowiska w miejscowoéci Cieszewo znajduje sie na terenie dziakki
nrB3/2. Zaréwno teren jak i skiadowisko stanowi wilasnos¢ REMONDIS DROBIN
Komunalna Sp. z o.0. ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin. Kwatera A zostata wykonana
w1993 r. i byta eksploatowana do potowy 2004 r. Starosta Plocki decyzjg z dnia
30 pazdziernika 2003 r. znak OS.1.7644-3/158/2003 wyrazit zgode na zamknigcie kwatery
LA’ skladowiska odpaddow w Cieszewie, ktéra wygasta z dniem 31 grudnia 2006 r. Decyzja
ta nie zostala wykonana, gdyz nie przystapiono do prac rekultywacyjnych. W dniu
24 pazdziernika 2008 r. Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego decyzjg znak
PS.IV./BS/7672-11.4/08 wydat ponowng zgodg na zamknigcie kwatery A sktadowiska
odpadow w m. Cieszewo.
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1.4. Charakterystyka skitadowiska

Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Cieszewie
zlokalizowane jest w pétnocno-wschodniej czgéci powiatu ptockiego, na terenie gminy
Drobin, w obrebie wsi Cieszewo. Sktadowisko eksploatowane byto od 1993 r. przez Zakiad
Gospodarki Komunalngj i Mieszkaniowe] w Drobinie, ktéry nastepnie zmienit nazwe firmy,
pod ktéra prowadzit dziatalnosé gospodarcza na ,Remondis Drobin Komunalna Sp. zo0. 0.”

Skiadowisko odpadéw znajduje sig ha dziatce ewidencyjnej nr 63/2 obrgb Cieszewo.
Wspbtrzedne geograficzne $rodka przedmiotowej nieruchomosci przedstawiaja  sie
nastepujaco: 52°40'47°N, 19°57'36” E. Dziatka na ktérej znajduje si¢ kwatera A ma ksztaft
tréjkatny, przylega péiocno-wschodnim bokiem do drogi powiatowej nr 193 Drobin -
Zagroba. Potudniows granice stanowi droga gruntowa, zachodnig - pola uprawne.
Sktadowisko ziokalizowane jest w zlewni rzeki Skrwy Prawej. Najblizszy row melioracyjny
zlokalizowany jest okolo 300 m od obiektu, natomiast najblizszy ciek naturalny - rzeka
Sierpienica w odlegtosci okoto 1000 m od sktadowiska.

Najblizsza zabudowa zagrodowa znajduje sig na péinoc i zachéd od skladowiska
w odlegtoéci okoto 500 m, a zwarta zabudowa wsi Cieszewo znajduje sie w odlegtosci okoto
1 km na pétnocny-wschéd od instalacji. W promieniu 500 m od sktadowiska nie ma ujec
wody i form ochrony przyrody podiegajacych ochronie. Mapa lokalizacyjna sktadowiska
stanowi zatgcznik nr 1 do opracowania.

Kwatera A sktadowiska w miejscowosdci Cieszewo zostala wykonana w bytym
wyrobisku piasku i zwiru na podstawie pozwolenia na budowg wydanego przez Kierownika
Urzedu Rejonowego w Plocku znak ANBM351/1/174/93 z dnia 23 wrzesnia 1993 r. Dno
niecki podniesiono o okoto 1 m w celu uzyskania poziomu dna sktadowiska powyzej 0,6 m -
maksymalnego poziomu woéd gruntowych w okresie siinych opadéw deszczowych.
W warstwie tej wykonano drenaz podfoliowy z rur ceramicznych drenarskich a nastepnie
niecke wyiozono geomembrang polietylenowg PEHD o grubosci 2 mm, na kidrej utozono
warstwe filtracyjng z drenazem odciekéw odprowadzanych do zbiornika bezodptywowego.
Wielkosé niecki skiadowiska w dnie wynosita 0,6 ha. Skladowanie odpaddw na skiadowisku
zakoriczono w 2004 r. w momencie oddania do eksploatacji kwatery B skiadowiska.
Maksymalna rzedna skiadowania odpadéw na kwaterze A wyniosta 156,80 mn. p. m.
Prowadzony od 2005 r. monitoring wéd podziemnych nie wykazuje istotnego negatywnego
wplywu skiadowiska na jakosé tych wod. Niepokojacy jest fakt, ze wody podziemne
posiadajg odczyn kwasny, jednak odczyn odciekéw ze skiadowiska ut'rzymuje sie na statym
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poziomie i jest obojetny. Mozna na podstawie tego wnioskowa¢, ze przyczyng zwigkszania
kwasowosci wody podziemnej nie sg odcieki ze sktadowiska.

Skladowisko potozone jest w obrebie Wysoczyzny Ploriskiej zbudowanej z osadow
zlodowacenia $rodkowopolskiego. £aczna migzszosé czwartorzedu w rejonie Cieszewa jest
zmienna i wynosi od 90-120 m. Od powierzchni wystepujg znacznej migzszosci piaszczysto-
Zzwirowe osady wodnolodowcowe, przykrywajgace zwarta pokrywa gliny zwatowe stadiatu
mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia $rodkowopolskiego. Teren nie jest urozmaicony
morfologicznie, wykazujac tagodne pochylenie w kierunku péinocno-zachodnim, gdzie
przeptywa bezimienny ciek wodny, doptyw Sierpienicy.

W bezposrednim sasiedztwie sktadowiska wystepujq tereny rolnicze o bardzo stabych
glebach zaliczane do V i VI klasy bonitacji.

Rozpoznane i wykorzystywane zasoby wéd podziemnych w rejonie wsi Cieszewo
znajduja sie w obrebie plejstocenskich piaszczystych utwordw czwartorzedowych. Poziom
ten ujmowany jest przez studnie glebinowe w Maliszewku | w Przeciszewie. W sgsiedziwie
skiadowiska odpaddéw poziom ten nie posiada naturainej izolacji od powierzchni terenu
utworami staboprzepuszczalnymi, co sprawia, ze jest on nieodporny na zanieczyszczenia
Z powierzchni terenu.

Ze wzgledu na brak $rodkow finansowych prace rekultywacyjne na terenie kwatery A
nie zostaty wykonane od roku 2004 r. Ponadto wykonanie warstw rekultywacyjnych
okreslonych w decyzji Starosty Plockiego byto technicznie niemozliwe, ze wzgledu na zbyt
strome nachylenie skarp, ktére wynosi od 1:1,8 do 1:1,5.
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2.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1. Ogoélne kierunki rekultywacji kwatery A skladowiska

Celem rekultywacji kwatery A skiadowiska odpadéw w Cieszewie jest ograniczenie jej
szkodliwego oddziatywania na tereny przylegle. Przewiduje sig¢ podjecie dziatah majgcych na
celu:

+ wyeliminowanie wplywu wod deszczowych i roztopowych na bryte skiadowiska,

s poprawe estetyki otoczenia,

* wyeliminowanie wywiewania odpaddéw z nieostonietej bryly sktadowiska.

+ ograniczenie negatywnego oddziatywania powstajacego gazu sktadowiskowego,

» wyeliminowanie mozliwosci infiltracji zanieczyszczeri z terenu sktadowania odpadow do
§rodowiska gruntowo-wodnego.

Jako podstawowy kierunek zagospodarowania kwatery A zrekultywowanego
skiadowiska przyimuje sie teren zielony.

Wokot zrekultywowanej kwatery A skladowiska odpadéw w miejscowosci Cieszewo
nie ma koniecznodci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska.

2.2. Uksztattowanie terenu kwatery A skladowiska i jej uszczelnienie — rekultywacja
techniczna
Projektowane prace rekultywacyjne na terenie kwatery A skiadowiska odpaddw
w Cieszewie bedg kontynuacja prac wykenanych na etapie eksploatacji, w ramach ktérych
bryla odpadéw zostata czesciowo przykryta gruntem mineralnym. Planowane prace
rekultywacyjne przewidziano na obszarze ok. 0,87 ha.
Z uwagi na zbyt strome nachylenie skarp kwatery rekultywacja prowadzona bedzie
w rozny sposob na koronie sktadowiska i na skarpach kwatery.
Prace rekultywacyjne prowadzone na wierzchowinie kwatery zaktadajg odpowiednie
je] uksztaftowanie a nastepnie ulozenie okrywy rekultywacyjnej sktadajgce] sig z
nastepujacych warstw:
a. warstwy wyréwnawczej o grubosci 0,2 m ziozonej z mas ziemnych lub odpadoéw
minerainych,
b. maty bentonitowej lub warstwy gliny o grubosci 0,3 m,
c. warstwy glebotworcze] sktadajgcej sie z mas ziemnych lub odpadéw o grubodci
0,5m, jesli zostanie utozona mata bentonitowa lub 0,3 m jesli zostanie utozona
warstwa gliny. '
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Uksztattowanie powierzchni wierzchowiny kwatery polegaé bedzie na:

. uéunigciu z powierzchni kwatery roslinnosci zielnej kolidujgeej z pracami,

e uksztaittowaniu wierzchowiny kwatery zgodnie 2z projektowanymi rzednymi,
nachyleniem i spadkami, kt6re opisano na mapie zagospodarowania (zatgcznik nr 2)
poprzez przemieszczenie czesci odpadéw i ulozenie warstwy wyréwnawcze] z
materiatu inertnego o grubosci 20 cm, (masy ziemne lub odpady mineralne).

e zageszczeniu uformowanej warstwy wyréwnawcze,.

Uformowanie bryty skiadowiska polegaé bedzie na przemieszczeniu czesci odpadow
tak aby rzedna wynosita od 151,50 do 153,50 m n. p. m oraz rozebraniu drogi tymczasowe]
utozonej z plyt betonowych. Warstwa wyrdwnawcza zostanie wykonana na koronie
sktadowiska oraz w miejscach, kiére tego wymagajg z mas ziemnych lub odpaddw
okreslonyeh w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku odpaddw lub unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami i urzadzeniami (Dz. U.
nr 48, poz. 356) zatacznik nr 1 Ip. 12. Warstwa ta bedzie miata grubos¢ 0,2 m i zostanie
roztozona na powierzchni okoto 1000 m?,

Planuje sie wykorzystac¢ do tego celu odpady o kodach:

Kod Nazwa odpadu
17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbibrek i remontéw
17 01 02 | Gruz ceglany
17 01 03 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementdw wyposazenia
17 01 07 Zmies_zane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadéw_materialéw
ceramicznych i elementdw wyposazZenia inne niz wymienione w 17 07 06
17 05 08 | Thuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
19 09 02 | Osady z klarowania wody
1812 09 | Mineraly {np. piasek, kamienie)

Szacowane zapotrzebowanie odpaddw do wykonania warstwy wynosi okoto 400,0 Mg.

Uszczelnienie powierzchni wierzchowiny kwatery A polega¢ bedzie na utoZzeniu
warstwy uszczelniajacej (izolacyjnej) wykonanej z gruntu staboprzepuszczalnego — gliny o
grubosdci 30 cm wraz z jej zageszczeniem lub maty bentonitowej. Mata bentonitowa lub
warstwa gliny o niskim wspétczynniku filtracji zabezpieczaé bedzie przed przesigkaniem
wody do wnetrza bryly odpadéw. |

Na warstwie uszczelniajacej (izolacyjne]) nalezy nastepnie utozyé warstwe
glebotwérczq(mineralnouhumusowa) z mas ziemnych lub odpaddw o migzszosci 0,50 m jesli
zostanie zastosowana mata bentonitowa lub 0,30 m jesli zostanie utozona warstwa gliny.

Warstwa glebotwéreza sktadaé sie bedzie zmas ziemnych lub z odpaddw
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie

11
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odzysku odpadéw lub unieszkodiiwiania odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami =~

zatacznik nr 1 Ip. 13. Planuje sie wykorzystaé do tego celu odpady o kodach:

Kod |Nazwa odpadu
17 05 04| Gleba i ziemi, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 06! Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
19 05 03| Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom
19 08 05| Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
2002 02! Gleba i ziemia, w tym kamienie

Szacowane zapotrzebowanie odpaddéw do wykonania warstwy wynosi okoto
800,0 Mg. '

Uksztattowanie okrywy rekultywacyjnej pokazano na przekrojach poprzecznych
sktadowiska (zataczniki nr 3.1 3.2).

Z uwagi na bardzo duze spadki skarp kwatery nie ma mozliwosci technicznych
zastosowania takiej samej okrywy rekultywacyjnej na skarpach jak na wierzchowinie
sktadowiska. Zadaniem okrywy rekultywacyjnych na skarpach bedzie poprawa statecznosci
zboczy | zapobieganie ich erozji. W tym celu skarpy kwatery A skiadowiska zostang
umochione kiszka faszynowa z wikliny @ 15 cm przybitg szpilami metalowymi uktadang w
rozstgpach 1,5 - 1,7 m dookota kwatery. Skarpy pomiedzy utozong kiszka zostang
wypetnione warstwg humusu o grubosci 0,06-0,1 m, na ktérej zostang potozone na ptask
platy darniny z przybiciem kotkami.

Schemat warstw rekultywacyjnych na koronie i skarpach skiadowiska przedstawia
zatgeznik nr 4.

Na planie zagospodarowania terenu skiadowiska (zatgcznik nr 2) przedstawiono
projektowane rzedne terenu sktadowiska przed wykonaniem okrywy rekultywacyjnej oraz
projektowane rzedne wierzchowiny zrekultywowanego skiadowiska po wykonaniu okrywy
(rzedne w nawiasie).

Projekiowana okrywa rekultywacyjna skiadowiska ma dwojakie zadania. Z jednej
strony ograniczaé bedzie emisje gazu skiadowiskowego catg powierzchnig sktadowiska a z
drugiej strony wyeliminuje doplyw woéd opadowych i roztopowych w glab skiadowiska.
Ponadto okrywa ta stanowi¢ bedzie podioze dla rekultywacji biclogicznej.

Projektowana okrywa zabezpiecza przed erozjg wodng i wietrzng oraz umozliwia
powstanie trwatej pokrywy roslinnej zgodnie z zapisami § 17 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegolne typy
sktadowisk odpadow. |
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2.3. Odgazowanie kwatery A skladowiska

Waznym elementem prac rekultywacyjnych na terenie kwatery A skiadowiska
odpadow jest ujgcie i odprowadzenie powstajgcego gazu skiadowiskowego. Wskutek
rozktadu materii organicznej znajdujacej sie w zdeponowanych na kwaterze odpadach
powstaje gaz skladowiskowy. Sktad gazu jest zréZnicowalny, przy czym gtowne sktadniki to:
metan, dwutlenek wegla, azot i wodér. Gaz moze stanowié zagrozenie przeciwpozarowe
oraz zagrozenie dla rozwoju systemu korzeniowego roslin. Warunkiem powstawania gazu sg
beztlenowe warunki rozktadu materii organicznej.

Produktywnos¢ zioza kwatery A skiadowiska odpadéw obliczono wykorzystujac
program LandGEM - Landfil Gas Emissions Model wersja 3.02 opracowany przez
Amerykanska Agencje Ochrony Srodowiska.

Rok Produkcja gazu skladowiskowego Produkcja metanu
(Mg/rok) (m’/rok) (Mg/rok) (m’/rok)
1994 8,3 7928,5 1,1 1585,7
1995 24,8 23628,4 32 47257
1996 41,7 39810,2 53 7962,0
1997 58,4 55671,7 7.4 11134,3
1998 . 75,5 72011,9 9,6 14402,4
1999 92,3 88028,6 11,7 17605,7
2000 108,8 103728,1 13,8 20745,6
2001 125,7 119909,6 16,0 23981,9
2002 142,4 135770,7 18,1 271541
2003 159,5 152110,5 20,3 304221
2004 176,3 168126,8 22,4 336254
2005 182,0 173519,0 23,2 34703,8
2006 178,4 170083,1 22,7 34016,6
2007 174,8 166715,2 22,2 333430
2008 171,4 163414,0 21,8 . 326828
2009 168,0 160178,2 21,4 32035,6
2010 164,6 1570086,5 20,9 314013
2011 161,4 153897,5 20,5 30779,5
2012 158,2 150850,2 20,1 30170,0
2013 155,1 147863,1 19,7 295726
2014 152,0 ‘ 144935,2 19,3 28987,0
2015 149,0 142065,3 19,0 28413,1

13
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2016 146,0 139262,3 18,6 27850,5
2017 1431 136494,8 18,2 27299,0
5018 140,3 1337621 17,9 267584
2019 KR 131142,8 175 26228,6
5020 134,8 128546,0 172 25709,
2021 132,1 126000.6 16,8 253001
202 156.5 123505,7 16,6 247011
3023 127,0 121060,1 16,2 24212.0
2024 124.4 118662,9 15,8 237326
2025 122,0 116313,3 155 33262,7
2026 119,6 114010,1 15,2 22802.0
2027 17,2 1117526 14,9 22350,
2028 T 1149 109539,7 146 51907,9
5029 112,6 107370.7 33 214741
5030 1104 105244.,6 14,0 210489

Wediug tego modelu najwicksza emisja gazu skladowiskowego wystapita w 2005 r. i
pd tego czasu systematycznie spada. Pomimo tego, ze model ten charakteryzuje sie
wynikami zawyzonymi, emisja gazu skladowiskowego jest i tak niewielka.

Za bardziej wiarygodny model matematyczny do oszacowania zasobnosci zioza
odpaddéw mozna uznaé model okreslony opracowany przez R. Przywarska
Strumien gazu ze ztoza w danym roku obliczamy wg wzoru:

G, =G, M-m, +8760

gdzie :

Gyt ~ wydajnosé gazowa w danym roku [m%/h]

M - roczna ilo§¢ skiadowanych odpaddw [Mg]

mg — frakcja wydzielajaca gaz [%]

Ge; — jednostkowa produkcja gazu w danym roku {m*/Mg/rok] przy czym:
G, = 05150109 . g 0123

Rok llo$é zdeponowanych | Wydajnosé gazowa w danym
odpadéw [Mg] roku G,[m®/h]

1993 1000 0,9

1994 3000 2,5

1995 - 5100 4,0

1996 7200 ' 51
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1997 3400 6,1
1998 11600 6.8
1999 13800 7.2
2000 16100 7.6
2001 18400 78
2002 20800 79
2003 23200 78
2004 24300 73
2005 24300 8,5
2006 24300 58
2007 24300 : 5,2
2008 24300 46
2009 , 24300 4.1
2010 24300 37
2011 24300 3,3
2012 24300 2,9
2013 34300 26
2014 24300 2,3
2015 24300 2,0
2016 24300 1,8
2017 24300 16
2018 34300 14
2019 24300 13
2020 24300 11
2021 . 24300 1,0
2022 24300 0.9
2023 24300 ' 0.8
2024 24300 0.7
2025 24300 0,6
2026 24300 0,5
2027 24300 0,5
2028 24300 0,4
3029 24300 0.4
2030 24300 03

Maksymalna teoretyczna wydajnos¢ gazu skladowiskowego Zloza odpaddw kwatery
A zostanie osiagnieta w 2002 r. i wynosita 7,9 m%h. Poniewaz $rednia zawartos¢ metanu w
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gazie skiadowiskowym wynosi okoto 40-50 % maksymalna teoretyczna ilosé metanu
wyniosta okoto 4,0 m%h. Choé faktyczna zawarto$¢ metanu na podstawie monitoringu
prowadzonego na kwaterze B jest nizsza oscyluje pomigdzy 15 a 35 %. Obecna produkcja
gazu skiadowiskowego na poziomie 3,7 m*h i metanu ponizej 2,0 m%h powoduje, z& ha
kwaterze nie jest celowe instalowanie pochodni. Ponadto na skutek braku przeprowadzenie
rekultywacji przez okres 6 lat, na sktadowisku zachodzit rozklad tlenowy w wierzchniej
warstwie odpadéw, przez co wyliczona iloéé metanu moze by¢ zawyzona.

W 2008 r. $rednia zawarto$é odpadéw biodegradowalnych w odpadach ztozonych na
kwaterze B skladowiska odpaddw w migjscowosci Cieszewo wynosita tylko 28,2 %.
Natomiast éredni udziat odpadéw ulegajacych biodegradacji okreslony w ,Wytycznych
dotyczacych rozliczania obowiazku w zakresie ograniczenia iloéci skiadowanych odpadow
komunalnych ulegajacych biodegradacji’ wykonanych na zlecenie Ministra Srodowiska
grudniu 2008 r. dla niesegregowanych odpadach komunalnych z miast wynosi 58 %.

Tak niska zawarto$é odpadéw biodegradowalnych wynika z faktu, ze na sktadowisku
unieszkodliwiane sq odpady z terenéw matych miast | wsi.

W ekspertyzie wykonane] na zaméwienie Ministra Srodowiska ,Ocena Strategii
rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania
biogazu z propozycjg dziatan” przedstawiono kryteria Zimmermana dotyczace okreslenia
przydatnoéci do wykorzystania jako zrédta biogazu sa nastepujace:

- minimalna ilo§¢ zgromadzonych odpaddw 1-5 min Mg,

- minimalna powierzchnia skladowiska 12 ha,

- minimalna gtebokosé sktadowiska 10 m,

- planowanie eksploatacji skiadowiska przez co nhajmniej 5 lat.

Giéwny potencjat techniczny gazu sktadowiskowego w Polsce zwigzany jest z ok. 100
wiekszymi skfadowiskami komunalnymi.

Wymagania te okreslone w literaturze fachowej na podstawie doswiadczen okreslone
sg hastepujgco:

- odgazowanie sktadowiska w systemie aktywnym uzasadnione jest w zasadzie tylko na
wiekszych sktadowiskach o zasypie wigkszym niz 1500 t odpadéw miesigcznie,
minimum 0,3 min Mg odpaddw komunalnych zgromadzonych na sk{radowisku,
powierzchni nie mn{ejszej niz 5-6 ha i migzszoéci sktadowiska nie mniejszej niz 10 m,

- pod wzgledem ekonomicznej optacalnosci energetycznego wykorzystania gazu
skiadowiskdwego stwierdzono, iz inwestycje takie sa opfacalne dla sktadowisk
o powierzchni powyzej 3 ha i migzszoéci ztoza min. 5 m — analizy sktadowisk odpadow
wykonane przez OBREM,
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- w praktyce zasoby gazu sktadowiskowego mozliwe do pozyskama nie przekraczajg 30-

45% catkowitego potencjatu powstajgcego na skiadowisku gazu,

W sytuacji gdy powierzchnia kwatery A sktadowiska w miejscowoéci Cieszewo wynosi
tylko 0,87 ha, budowa aktywnego odgazowania skiadowiska jest nieuzasadniona
technologicznie.

Kwatera A skiadowiska odpadéw w migjscowosci Cieszewo zostata wyposazona w
instalacje do odprowadzania gazu skladowiskowego, ktérg stanowig dwie studnie
odgazowujgce zgodnie z § 9 ust. 1 rozporzadzenia w Ministra Srodowiska z dnia 24 marca
2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé poszczegoine typy skiadowiska odpadéw (Dz. U. nr
61, poz. 549 ze zmianami). Pafagraf 9 ust. 2 ww. rozporzadzenia naklada na
eksploatujgcego sktadowiskiem obowigzek oczyszczania i wykorzystywanie gazu
skiadowiskowego do celdéw energetycznych, a jesli jest to niemozliwe — spalania go w
pochodni. Z zapisu tego wynika, Ze instalacje do oczyszczania i wykorzystywania gazu
skiadowiskowego buduje sie, gdy na sktadowisku wystepuje gaz i wystepuje on w ilosciach,
ktére zapewnia co najmniej jego spalanie w pochodhni.

Zastosowane rozwigzanie odgazowania kwatery A skifadowiska odpadow w
miejscowosci Cieszewo zostato zaakceptowane przez Marszatka Wojewodziwa
Mazowieckiego z dnia 24 pazdziernika 2008 r. znak PS.IV./BS/7672-11.4/08 wyrazajgca
zgode na zamkniecie kwatery A skiadowiska odpadéw w m. Cieszewo wraz z decyzjg Nr
115/09/PS.0 Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2009 r. znak
PS.IV./BS/7672-14/09.

Ze wzgledu na charakter, nieduzg ilo8¢ odpadow jakie zostaty ztozone na kwaterze
oraz brak przeprowadzenia rekultywacji przez 6 lat nastapit juz w duzej mierze rozktad
materii organicznej znajdujacej sie w odpadach zgromadzonych na skitadowisku. Tym
samym emisja gazu skladowiskowego jest niewielka i ma ograniczony zasigg.

Dla ujecia i odprowadzenia powstajgcego w przykrytym ziozu odpadédw gazu
skladowiskowego przewiduje sie wykonanie na terenie sktadowania odpadéw dwoéch studni
biermego odgazowania zaglebionych w odpadach. Zadaniem studni odgazowania- bedzie
ujecie powstajacego w poszczegbinych warstwach odpadéw gazu i odprowadzenie go do
atmosfery. Na studniach tych przewiduje sie zastosowanie biofiltrow ograniczajqcych
ucigzliwosé zapachows skiadowiska. Rozmieszczenie studni przedstawiono na mapie
zagospodarowania terenu kwatery A (zatacznik nr 2).

Na etapie rekultywacii przewiduje sie wykonanie odwiertow z jednoczesnym
wprowadzeniem rury PE @ 315 mm, na gieboko$¢ min. 0,6 m ponizej stropu warstwy
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odpadoéw. Nastepnie przewiduje sie wypetnienie wnetrza rury kolumna ttuczniows warstwami
pozostawiajac koricowy odcinek rury dtugosci 1,10 m od projektowanej powierzchni kwatery
A po uformowaniu warstwy rekultywacyjnej. Goérng czesé rury na diugosci 0,50 m
przewidziano wypetni¢ mieszaning torfu i kompostu tworzacg tzw. biofiltr eliminujacy
ucigzliwosci zapachowe gazu.

Kazda studnia zakonczona bedzie betonowym stozkiem @ 500 mm Nr 3264931820
WAVIN, na ktérym ulozona bedzie betonowa pokrywa @ 510 mm Nr 3264931840 WAVIN
z otworami & 24 mm.

Zadaniem studni odgazowania bedzie ujecie powstajacego w poszczegdinych
warstwach odpadéw gazu i odprowadzenie go do atmosfery. Szczegdly konstrukcyjne studni
i filtra torfowego pokazano na zataczniku nr 5.

2.4. Odwodnienie wierzchowiny i skarp kwatery A skladowiska

Ze wzgledu na nieduza powierzchnie skfadowiska i jego uszczelnienie nie ma potrzeby
budowy systemu odprowadzenia wéd opadowych splywajgcych z wierzchowiny i skarp
zrekultywowanego skladowiska. Splywajace wody deszczowe i roztopowe nie bedg
zbierane systemem kanalizacyjnym, lecz bedg bezposrednio wnika¢ w grunt u podndza
kwatery. Tylko od strony potudniowej kwatery A, miedzy watami tej kwatery a watami
kwatery B jest utozone z prefabrykatéw betonowych koryto zbierajace wody deszczowe.

Uwzgledniajac roczne opady na poziomie ok. 500 mm (dla miasta Pfocka),
powierzchnig sktadowiska po rekultywacji 0,87 ha, wskaznik sptywu powierzchniowego z
terenow zadarnionych w wysokosci 0,2 ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych splywajgcych z
powierzchni zrekultywowanej kwatery wynosié¢ bedzie:
Qiok = 8700 x 0,500 x 0,2 = 870 m*frok ~ 2,39 m*/dobe
W czasie deszczu trwajgcego 15 minut pojawiajacego sie raz na 5 lat o natezeniu g=130
I/sfha, z terenu zrekultywowanej kwatery A splynie:

Qs = 0,87*0,2130 = 22,62 I/s

V = 22,62*15"60/1000 = 20,36 m°
Wielkos¢ zlewni, z ktérej wody deszczowe i opadowe beda sptywaé w kierunku zachodnim
wynosi ok. 3100 m%.
Qrox = 3100 x 0,500 x 0,2 = 310 m%rok ~ 0,85 m*/dobe
W czasie deszczu trwajgcego 15 minut pojawiajacego sie raz na 5 lat o natezeniu =130
Ifsfha z terenu zlewni sptynie:

Q¢ =0,31*0,2*130 = 8,06 I/s
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V = 8,06*15*60/1000 = 7,25 m®
Wielko§é zlewni 'po%udniowej skarpy kwatery A, z ktére] wody beda frafia¢ do koryta
pomigdzy kwaterami A i B i nastepnie do zbiornika wéd opadowych i roztopowych wynosi ok.
2400 m2. W czasie deszczu trwajgcego 15 minut pojawiajgcego sie raz na 5 lat o natezeniu
=130 l/s/ha z terenu zlewni splynie:

Qs =0,2400*0,2*130= 6,24 I/s

V = 6,24*15*60/1000 = 5,62 m®

Podnéze skarpy zrekultywowanej kwatery A od strony zachodniej i wschodniegj otoczone jest
istnigjacymi skarpami, przez co woda sptywajgca ze skarp kwatery A bedzie wsigkac u
podnéza. Dziatka 64/2 stanowi wiasno$¢ inwestora, a dodatkowo czesé dziatki pomiedzy
zachodnig skarpg kwatery a dziatkg 63/1 jest porosnigta roslinnoscig drzewiasty i krzaczastg
nie spowoduje dodatkowe zatrzymanie wod opadowych i roztopowych.
W  wierzchniej warstwie ziemi wystepuja utwory przepuszczalne zbudowane
z fluwioglacjalnych piaskdw drobno i srednioziarnistych. Wynika to z faktu, ze sktadowisko
zostalo zlokalizowane na terenie bylej zwirowni. Migzszos¢ warstwy piaskow wynosi od 30 m
do 5 m. Dzieki temu wody opadowe i roztopowe beda wsigkaé w ziemie.

Brak koniecznos$ci budowy rowdéw odwadniajacych oraz systemu odprowadzania wod

opadowych i roztopowych wynika z decyzji Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego
wyrazajgcej zgode na zamkniecie kwatery A.
Wody opadowe | roztopowe pochodzace ze zrekultywowanej kwatery A nie stanowig
Sciekow w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Pz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami), gdyz nie pochodzg one z terenéw
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni. Nie jest wigc konieczne hzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na ich wprowadzanie do ziemi.

Row opaskowy otaczajacy kwatere B przejmowaé bedzie tez wody opadowe i
roztopowe z potudniowej skarpy zrekultywowanej kwatery A. Wody opadowe i roztopowe z
tego rowu frafiajg do zbiornika ewaporacyjnego i nie sg odprowadzane do zbiornika lub do
ziemi. Skiadowisko w miejscowosci Cieszewo posiada pozwolenie zintegrowane na
eksploatacije i na etapie jego wydawania przez Wojewode Mazowieckiego i nastepnie zmiany
przez Marszatka Wojewodziwa Mazowieckiego nie bylo konieczne okreélanie wymagan
dotyczacych wod opadowych i roztopowych zbieranych przez ten réw opaskowy.

W nawigzaniu do § 29 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
art. 39 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie ma fizycznych
mozliwosci aby wody opadows i roztopowe wpltywaly na teren dziaki nr 193 w Cieszewie,
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gdyz na dziatce 63/1 znajduje sie skarpa, przez ktdrg wody opadowe i roztopowe z drogi
sptywajg na teren dziatki nr 63/2. Ponadto droga potozona jest od 1,8 do 2,2 m powyzej
podnodza skarpy kwatery A, a dno rowu, ktory tworza skarpy znajduje sie na dzialce §3/2.

2.5. Rekultywacja biologiczna

Po uformowaniu wierzchowiny i wykonaniu rekultywacji technicznej mozna przystapié
do etapu rekultywagji biologiczne;j.

Przewiduje sie przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegajacej na zwigzaniu
trwate] warstwy rodlinnej i nadaniu podfozu waloru terenu zielonego. Podstawowym celem
rekultywacji biologiczne] jest doprowadzenie do zadarniania wierzchowiny Kwatery A
mieszankg roslin trawiastych i motylkowych. Rosliny nasilaja parowanie wody pomniejszajac
spiyw wéd zardwno powierzchniowy jak i wgtebny.

Ponizej w tabeli podano skiad mieszanki wraz z iloécig nasion:

L.p. Skiadniki mieszanki dla1ha | dla relltlt?lét;v:lz\?::egokgbszaru - 0,085 ha
1. | kostrzewa tgkowa 5,70 0,485
2. |tymotka 1,00 0,085
3. | kupkéwka pospolita - 2,50 0,213
4. [rajgras wyniosly 6,30 ' 0,536
5. | stoklosa bezostna 5,00 0,425
8. |wiechlina tgkowa 3,30 0,281
7. |zycica trwala 1,80 0,153
8. |kostrzewa czerwona 6,10 0,519
9. |koniczyna czerwona 2,10 0,179

10. | komonica zwyczajna 2,00 0,170

11. | lucerna chmielowa 1,10 0,024

12. | rajgras wiloski — roslina ochronna 2,00 0,170

Razem 38,90 3,308

W okresie kilku lat po wykonaniu rekultywacji biologicznej mozliwe jest wykonanie
kolejnego etapu rekultywacji polegajgcego na nasadzeniach na terenie wierzchowiny
zrekultywowane] kwatery sktadowiska roélinnosci krzewiaste]. Decyzja 0 nasadzeniach
zalezeé bedzie od stopnia przyjecia sie wezeéniej wykonanych prac rekultywacyjnych oraz
redukcji emisji gazu do poziomu umozliwiajacego rozwdj systemu korzeniowego.

W przypadku podjecia decyzji © nasadzeniach krzewdw proponuje sig wykorzystaé
nastepujace gatunki:
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+ rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.)
o akacja syberyjska (Caragana aborescens)

3. UWAGI DOTYCZACE ORGANIZACJI | TECHNOLOGII ROBOT

Rekuitywacja skiladowiska odpadéw jest inwestycja specjalistyczng, Zwraca sig
uwage Inwestorowi, aby przy wyborze realizatora inwestycji wybraé firme, kiéra posiéda
doéwiadczenie w tego typu pracach.

Przy realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ czy uzyte do wbudowania materiaty
budowlane i uszczelniajace posiadajg akiualne atesty. Nalezy zapewni¢ w trakcie budowy
réwniez nadzor geodezyjny i geotechniczny.

‘Jakiekolwiek odstepstwa od przyjetych technologii, parametréw oraz zamiany
zaprojektowanych materiatow winny byé uzgadniane z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego nad realizowang inwestycja.

4. ETAPOWANIE PRAC REKULTYWACYJNYCH

W nawigzaniu do zaproponowanych rozwigzan projektowych rekultywacji kwatery ,A”
sktadowiska odpadéw w Cieszewie mozliwe jest etapowe wykonanie prac rekultywacyjnych.
Prace rekultywacyjne na kwaterze nalezy wykonaé¢ w nastepujgcej kolejnosci:

A. do korica wrzesnia 2010 r.:

- uformowanie wierzchowiny i skarp kwatery ,A" zgodnie z zaprojektowanym
uksztattowaniem (przemieszczenie, zageszczenie odpadéw, wykonanie warstwy
wyréwnawczej, rozebranie drogi tymczasowej utozonej z plyt betonowych),

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej na skarpach - utozenie kiszki faszynowe] wraz
z warstwa humusu, darniowanie,

- wykonanie studni odgazowania, \

- wykonanie warstwy uszczelniajgcej w postaci gliny lub bentomaty,

- wykonanie warstwy glebotwércze),

B. do korica wrzesnia 2010 r..
- obsiew wierzchowiny mieszanka traw i roslin motylkowych.

5. MONITORING KWATERY A SKLADOWISKA ODPADOW

Po zamknieciu kwatery skiadowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia
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monitoringu sktadowisk odpadéw bedzie prowadzony monitoring kwatery w nastgpujacym

zakresie.
. Czestotliwosc . . Wykonujacy
Lp. Mierzony parametr o, Miejsce pomiaru .
pomiaréw pomiary
Wielkosé opadu — Deszczomierz na .
1. atmosferycznego raz dziennie terenie skfadowiska Pomiar wiasny
. . . Zbiornik wéd ;
2. {Objetosé wéd odciekowych co 6 miesiecy odciekowych Pomiar wiasny
—_ Uprawnione
3. |Skiad wéd odciekowych ¢0 8 miesiecy gggg;g wwiﬁ taboratorium
' Y badawcze
2 studzienki na Uprawnione
4. |Emisja gazu skiadowiskowego [ co 6 miesiecy kwaterze A laboratorium
skladowiska badawcze
2 studzienki na Uprawnione
5. |Skiad gazu skiadowiskowego ¢o 6 miesiecy kwaterze A [aboratorium
skiadowiska badawcze
Istniejace oftwory Uprawnione
8. |Poziom wéd podziemnych co 6 miesigce ocbserwacyjne laboratorium
(P-1, P-2, P-3iP-4) badawcze
istniejgce otwory Uprawnione
7. |Skiad wod podziemnych ¢o 8 miesigey obserwacyjne laboratorium
{P-1, P-2, P-3iP-4) badawcze
. . . . Kwatera sktadowiska Uprawnione
8. gk?:dd:&fkgowerzchm raz w roku w oparciu o ustalone 4 laboratorium
repery badawcze

Monitoring bedzie czeSciowo prowadzony w ramach monitoringu kwatery nr B. W poblizu
sktadowiska odpadéw w miejscowosci Cieszewo nie wystepuja wody powierzchniowe.
Parametry do badafn monitoringowych wéd podziemnych, odciekowych | gazu
sktadowiskowego okre$lone sg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz. U. nr 220, poz. 1858) oraz decyzji Marszatka
Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 24 pazdziemika 2008 r. znak PS.IV./BS/7672-11.4/08
wyrazajacej zgode na zamkniecie kwatery A sktadowiska odpadéw w m. Cieszewo.
Monitoring gazu skiadowiskowego rozpocznie sie po zatozeniu studzienek odgazowujgcych.
Parametry wskaznikowe dla badan sktadu gazu sktadowiskowego:

a) metan (CHa),

b) dwutlenek wegla (CO,),

c) tlen (O,).
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W ramach monitoringu zamykanej kwatery nalezy prowadzi¢é badania parametrow
wskaznikowych w wodach podziemnych i odciekowych obejmujace:

a) odczyn pH

b) przewodnos¢ elekirolityczng w+a§ciwa,

c) ogolny wegiel organiczny (OWO),

d) metale ciezkie (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'®, Hg),

e) sume wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA),

f) chlorki,

g) siarczany,

h) fosfor ogéiny,

i) azot ogdlny, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy,

i) CHZT, BZTs.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ELIMINUJACE WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM WPLYWU
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM NA GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Przyjete rozwigzania techniczne na etapie rekultywacji skiadowiska odpadéw

eliminujg jego ewentualny negatywny wplyw na drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Planowana rekultywacja zamknietej kwatery A
sktadowiska odpaddéw w miejscowosci Cieszewo ma na celu wyeliminowanie negatywnego
wplywu sktadowiska odpaddéw na poszczegdine elementy $rodowiska oraz zdrowie ludzi i
zwierzat. Wykonane warstwy uszczelniajace wyeliminujg doptyw wdd opadowych i
roztopowych w gtab skladowiska a tym samym uniemozliwia wymywanie zanieczyszczen
znajdujgcych sie w odpadach iewentualne przenikanie ich do $Srodowiska gruntowo-
wodnego. Proponowane warstwy zabezpieczajg teren skiadowiska przed erozjg wodng i
wietrzng oraz umozliwiajg powstanie trwalej pokrywy rodlinnej zgodnie z iapisami § 17
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegé{bwyt:h
wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji izamkniecia, jakim powinny
odpowiadaé poszczegolne typy skiadowisk odpaddéw. Warstwy rekultywacyjne wyeliminujg
zjawisko wywiewania odpadow z nieostonigtej bryly skiadowiska oraz spowodujg poprawe
estetyki otaczajgcego terenu.
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Budowa dwéch studni odgazowania biernego w ramach prac rekultywacyjnych, nie
wplynie na powierzchnie ziemi, w tym glebe. Rekultywacja sktadowiska odpadow jest
dziataniem majacym na celu ochrone powierzchni ziemi, przed negatywnym oddziatywaniem
zgromadzonych na sktadowisku odpaddw. Studnie odgazowania zostang posadowione tak,
aby nie doszlo do uszkodzenia folii zabezpieczajacej dno kwatery A.

Budowa dwéch studni odgazowania bierego pozwoli na ujgcie gazu z gigbszych
warstw odpaddéw i odprowadzenie go do atmosfery. Na studniach tych przewiduje sie
zastosowanie biofiltrow ograniczajacych uciazliwo$é zapachowg sktadowiska, w wyniku
rozkiadu zwigzkéw odorowonnych na biofiltrze. Zostanie rowniez wyeliminowana emisja
pytéw i lekkich frakeji odpadéw, przez przykrycie warstwy sktadowanych odpaddw warstwa
rekultywacyjna. Przez odciecie doptywu do skiadowanych odpadéw opadéw
atmosferycznych nie bedg powstawaé wody odciekowe na skiadowisku i Zmnigjszy sie
ewentualny wplyw skiadowiska na wody podziemne. Teren skiadowiska zostanie
uporzadkowany i prawidlowo zagospodarowany przez wysiew traw, co w dalszej
przysziosci doprowadzi¢ do naturalnej sukcesji krzewodw i drzew oraz pozwoli na czgsciowe
odiworzenie pierwotnego krajobrazu. Skiadowisko przestanie ' byé ftakze Zrédiem
powstawania bakterii chorobotwérczych, grzybéw i innych organizméw. Na omawianym
terenie nastapi zanik bujnej roslinnosci ;uderalnej, oraz emigracja z terenu kwatery gryzoni i
ptakow, ktére na nim zerowaty, co moze doprowadzié do czesciowego odiworzenia na tym
terenie gatunkdéw, wystepujgcych tu pierwotnie. Projektowane wiec przedsiewziecie nie
bedzie miato znaczgcego negatywnego wplywu na $rodowisko, lecz przyczyni si¢ do
Zmniejszenia oddzialywania skiadowiska na $rodowisko naturaine. Dla planowanego
przedsiewziecia nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Budowa dwoch studni odgazowania biernego nie wplynie na wody podziemne i
powierzchniowe. Srednio z prowadzonych badan i z danych literaturowych mozna przyjag,
ze w trakcie eksploatacji sktadowiska wody odciekowe stanowig okoto 15 - 20 % opaddw
atmosferycznych. Po zamknieciu skiadowiska iloS¢ ta zmniejsza sie od okoto 10 % w
pierwszym roku po przeprowadzeniu rekultywacji do okoto 5 % w kolejnych latach az do
catkowitego zaniku powstawania wdd odciekowych. Po uwzglednieniu ewaporacji z
powierzchni sktadowiska wedtug formuty Turca, ze $rednia ilo§¢ wéd odciekowych z kwatery
A przed jej zamknigciem wynosita ok. 80 m%rok. Przy opadzie rocznym w rejonie Czeszewa
na poziomie 500 mm nalezy spodziewac si¢ ze w ciagu roku ilos¢ wod odciekowych bedzie
wynosié maksymalnie 50 m°. Poniewaz odcieki z kwatery A odprowadzane sg do zbiornika
odciekéw nie zanieczyszczajg one wod podziemnych i powierzchniowych. Najblizszy row
melioracyjny zlokalizowany jest okoto 300 m od obiektu, natomiast najblizszy ciek naturalny
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— rzeka Sierpienica w odlegtosci okoto 1000 m od sktadowiska. Prowadzony od 2005 r.
monitoring wéd podziemnych nie wykazuje istotnego negatywnego wplywu sktadowiska na
jako&¢ tych wdd. Niepokojacy: jest fakt, ze wody podziemne posiadajg odczyn kwasny,
jednak odczyn odciekdw ze skiadowiska utrzymuje sie na statym poziomie i jest obojetny.
Mozna na podstawie tego wnioskowaé, ze przyczyng zwigkszania kwasowosci wody
podziemnej nie sg odcieki ze skladowiska lecz jest to czynnik zewnetrzny. _

Najblizszy drzewostan, ktdry otacza skiadowisko odpadow stanowi pas zieleni
izolacyjnej, bedacy elementem skiadowiska. Przeprowadzenie prac rekultywacyjnych,
pozwoli na ograniczenie emisji gazéw skiadowiskowych catg powierzchnia kwatery i tym
samym zmniejszy si¢ wpltyw na okoliczne drzewa jakie mogla wywieraé kwatera A.
Uwzgledniajac jednak silny rozwéj drzew i krzewdw wokdt sktadowiska ocenia sig, ze wplyw
kwatery A na otaczajgce drzewa jest pomijalny.

Poniewaz najblizsza zabudowa zagrodowa znajduje sie na péinoc i zachéd od
sktadowiska w odlegtosci okoto 500 m, a zwarta zabudowa wsi Cieszewo znajduje sie w
odlegtoséci okolo 1 km na poéinocny-wschéd, niewielkg powierzchnie sktadowiska oraz
stosunkowo mala ilo$é odpadow jakie ztozono na kwaterze A wplyw na zdrowie ludzi jest
bardzo maty. Dzieki rekultywacji kwatery wpltyw ten ulegnie dalszemu zmniejszeniu, przez
ograniczenie rozwiewania z kwatery mikroorganizmow, bakterii, wiruséw, grzybow i plesni.
Poniewaz ha terenach sasiednich do kwatery A znajdujg sig¢ pola uprawne i drogi budowa
dwdch studni odgazowujgeych nie bedzie oddziatywaé na te tereny.

Biorac pod uwage skale planowanego przedsigwzigcia, jego usytuowanie oraz
proponowane rozwiazania techniczne majace na celu wyeliminowanie wystgpujacego w
czasie eksploatacji skiadowiska oraz obecnie wystepujacego negatywnego wptywu obiektu
na $rodowisko nalezy zauwazyé, Ze planowana rekultywacia nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na srodowisko, a przyczyni sie¢ do poprawy stanu $rodowiska w okolicach
Cieszewa. Zasieg ucigzliwosci jakie moze powodowaé zrekultywowana kwatera A zostat

przedstawiony na zataczniku graficznym nr 6.
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zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Zamknieta kwatera A skiadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojgtne
w miejscowosci Cieszewo gm. Drobin.

Inwestor
Remondis Komunalna Sp. z 0.0. ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin

Projektant sporzadzajacy informacje
Stefan Teszner ~ upr. bud. 150/84/Pw . .
Adres: os. Kosmonautéw 9/59, 61-627 Poznanh
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych prac

Zakres rob6t budowlanych i montazowych obejmuje wykonanie nizej wymienionych
budowli technicznych oraz pozostatych elementéw infrastruktury zwiazanych z rekultywacja
zamkniete] kwatery A skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w m. Cieszewo:
Rekultywacia techniczna i biclogiczna kwatery A sktadowiska
Prace rekultywacyjne na kwaterze nalezy wykonaé w nastepujacej kolejnosci:

- uformowanie wierzchowiny i skarp kwatery ,A” zgodnie z =zaprojektowanym
uksztaftowaniem (przemieszczenie, zageszczenie odpadow, wyKonanie warstwy
wyréwnawczej, rozebranie drogi tymczasowej utozonej z piyt betonowych),

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej na skarpach - ulozenie kiszki faszynowej wraz
z warsfwa humusu, darniowanie,

- wykonanie dwdch studni biernego odgazowania,

- wykonanie warstwy uszczelniajgcej w postaci warstwy gliny lub bentomaty,

- wykonanie warstwy glebotwérczej,

- obsiew wierzchowiny mieszanka traw i roélin motylkowych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Celem planowanej inwestycji jest rekultywacja zamknigtej kwatery A
sktadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne zlokalizowanego w miejscowosci
Cieszewo, gmina Drobin, powiat plocki, woj. mazowieckie. Kwatera A polozona jest na
dziatce nr 63/2 obreb Cieszewo. Dziatka na kidrej znajduje sie kwatera A ma ksztatt
trojkatny, przylega pétnocno-wschodnim bokiem do drogi powiatowej nr 193 Drobin -
Zagroba. Potudniows granice stanowi drega gruntowa, zachodnig — pola uprawne.
Najblizsza zabudowa zagrodowa znajduje sie na péincc i zachdd od sktadowiska
w odlegtosci okoto 500 m, a zwarta zabudowa wsi Cieszewo znajduje sig w odlegtosci ckoto
1 km na pdtnocny-wschdd od instalacji. W promieniu 500 m od sktadowiska nie ma ujgé
wody i form ochrony przyrody podiegajacych ochironie.
Dzietka 63/2 na ktdrej znajduje sie sktadowisko ma powierzchnie 2,64 ha i stanowi teren
zabudowy przemystowej. Na terenie sktadowiska znajduja sie nastepujape obiekty:
- kwatery A sktadowania odpaddw,

- kwatera B

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 27

ictw;

etk 5o




m}?’lwu FUWIATOWE w -

W ol

DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY STUDNI ooexxz%ﬁ%&“’c’?‘t@ktuw

ABRYS Technika Sp.zo.o.  BIERNEGO W RAMACH REKULTYWACJI KWATERY ,A" SKLADOW/ISRKICWa
ODPADOW W MIEJSCOWOSCI CIESZEWO, GM. DROBIN ‘~ska 59

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

- pomieszczenie socjalno-bytowe
- place i drogi wewnetrzne,
- brodzik dezynfekcyjny,
- réw opaskowy wokdt kwatery B ze zbiornikiem ewaporacyjnym na wody opadowe
i roztopowe
- budynek sortowni i dwie wiaty o konstrukeji stalowej
- budynek murowany, jednokondygnacyjny,
- studzienka bezodplywowa o $rednicy 1500 mm o pojemnoséci 4,0 m® na wody
odciekowe
- dwa hydranty ppoz.
- waga,
- ogrodzenie.
Odpady na kwaterze A byly deponowane w latach 1993 — 2004 r. szacowana ilos¢
zdeponowanych odpaddw wynosi ok. 30 tys. Mg odpaddw.
Kwatera A jest izolowana przez wylozenie czaszy geomembrang PEHD o grubosci 2 mm.
Qdpady przestaty by¢ skiadowane na maksymalnej rzednej: 156,9 m n. p. m.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kwatera A sktadowiska odpadéw w miejscowosci Cieszewo i wykonanie studni odgazowania

ze wzgledu na wiercenia o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m. l

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia wystepujace przy realizacii:

-  mozliwos¢ =zatrucia pracownikéw uwalniajgcym sie gazem skiadowiskowym,
niebezpieczeristwo zaptondw i wybuchow,
- mozliwos¢ potracenia, zranienia, przejechania w wyniku operowania sprzgtem
wiertniczym i samochodami dostawczymi materiaty,
- mozliwosé upadku z wierzchowiny kwatery ~ strome skarpy,
- mozliwosé uderzenia - wprowadzenie rur i posadowienie stozkéw i pokryw betonowych.
Podczas robét zawiazanych z budowa studni odgazowujgcych przewiduje sie
wykonywanie glebokich wiercen z uzyciem sprzgtu méchanicznego. W zwigzku z
powyzszym moze wystgpowaé zagroZenie zwigzane z potraceniem ludzi przéz maszyny w
trakcie wykonywania wiercenia. Z uwagi na potencjalng mozliwos¢ emisji gazu
sktadowiskowego na sktadowisku nie nalezy uzywacé otwartego ognia i pali¢ papieroséw.
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Najwicksze takie zagrozenie moze wystepowaé w czasie wiercenia — uwalniania
zgromadzonego gazu w glebszych warstwach odpadéw. Uwzgledniajac jednak fakt, ze
skladowisko odpadéw bylo eksploatowane przez diugi okres czasu | pozostaje
niezrekultywowane od 2004 r. nalezy przypuszczaé, ze zioze odpaddw juz przereagowato i
gaz sktadowiskowy w znacznej czesci ulotnit sig do atmosfery.

Ze wzgledu na nachylenie skarp kwatery nie ma zagrozenia zwigzanego z
przysypaniem ziemia, jednak istnieje niebezpieczefstwo zwigzane z mozliwoscig upadku z
wierzchowiny kwatery, w zwigzku z tym ruch maszyn po wierzchowinie powinien odbywac
sie¢ w odlegiosci nie mnigjszej niz 5 m od skarpy. -

5.8posbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegoélnie niebezpiecznych
W przypadku rekultywacji zamknietej kwatery A skladowiska odpaddw w Cieszewie
nie wystapia roboty szczegdlnie niebezpieczne. W zwiazku z powyzszym nie jest konieczne
przeprowadzenie szczegétowego instruktazu dla pracownikéw w zakresie prowadzenia tego
rodzaju prac.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do prowadzenia prac rekultywacyjnych i w trakcie prowadzenia
rob6t, teren kwatery nalezy ogrodzi¢ i oznakowac przy pomocy tablic ostrzegawczych. Do
czasu zakonczenia robét nie dopuszczat na teren kwatery oséb postronnych.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ziemnych winien odszukaé za pomocg
recznych przekopow, istniejace urzgdzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami mogacymi powsta¢ w trakcie wykonywania prac. Roboty ziemne
wykonywaé zgodnie z BN- 83/8836 - 02.

Wszystkie wykopy do czasu ich zasypania powinny byé zabezpieczone przy pomocy
barierek ochronnych z fat drewnianych i dodatkowo oznakowane przy pomocy tasm
ostrzegawczych.

W trakcie prac sprzetu nalezy przestrzegaé przepisdw bhp zwigzanych z obstugg i
pracg tego rodzaju urzadzen. Urzadzenia powinny byé obsiugiwarie przez
wykwalifikowanych operatoréw posiadajacych aktualne uprawnienia do obstugi tych
urzadzen.

Prace prowadzié nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonywania robét
budowlano montazowych".
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Pracownicy zatrudnieni przy pracach na terenie kwatery A skladowiska w Cieszewie

winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronng. W przypadku prowadzenie
robét po zmroku plac budowy powinien byé nalezycie oswietlony.

Krawedzie wierzchowiny i drogi dojazdowej nalezy odpowiednio oznakowac.
Przed kazdym positkiem pracownicy bezwzglednie powinni umy¢ dionie i twarz, Na teren
budowy nalezy zapewnié mozliwosé dojazdu pojazdéw specjalnych (karetek, pogotowia,
strazy pozarnej). |
Pracownicy winni mie¢ zapewmone odpowiednie warunki socjalne na budowie: szatnie, wc,
pokdj $niadan.
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