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Decyzja Nr 92/08/PS.0

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach
(Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
na wniosek REMONDIS DROBIN Komunalna Spétka zo.0. w miejscowosci Drobin,
ul. Tupadzka 7

udzielam

1. Zgody REMONDIS DROBIN Komunalnej Spélce z 0.0. w Drobinie na zamknigcie
kwatery A skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne
zlokalizowanego na gruntach wsi Cieszewo, gmina Drobin, na nast¢pujacych
warunkach:

1. Techniczny sposéb zamknigcia sktadowiska odpadow - zakres robét polegac bedzie
na uksztaltowaniu istniejacej czaszy skladowiska (wyréwnaniu powierzchni
wierzchowiny ze spadkiem na zewnatrz na rzg¢dnej od 151,50 do 153,50 m npm,
wykonaniu systemu odgazowania skfadajacego si¢ z dwoéch studzienek
odgazowujacych) oraz ulozeniu nastepujacych warstw rekultywacyjnych;

a. na koronie bryly skltadowiska

- warstwa wyrOwnawcza z materiatu inertnego o grubosci 20 cm (masy ziemne
lub odpady mineralne),

- warstwa gliny o grubosci 30 ¢m lub mata bentonitowa,

- warstwa glebotwoérceza, skladajaca si¢ z mas ziemnych fub odpadéw, grubosci
50 cm (w przypadku ulozenia maty bentonitowej) i grubosci 30 cm, jezeli
zostanie ulozona warstwa gliny,

b. na skarpach bryly skladowiska

- warstwy humusu o grubosci okoto 10 cm,

- kiszki faszynowej z wikliny o $rednicy 15 cm przybitej metalowymi szpilami,

- darniny z przybiciem koltkami.

2.  Harmonogram dzialan zwiqzanych z rekultywacjq skladowiska — prowadzenie prac
rekultywacyjnych przewidziano w dwdch etapach:

a. etap I w terminie do kofica czerwca 2009 r. uksztaltowanie iuformowanie
pryzmy odpadéw do gabarytéw zatozonych w projekcie, rozebranie drogi
tymezasowe]j ulozonej z plyt betonowych, nawiezienie i rozplantowanie warstwy
rekultywacyjnej, wykonanie studzienek odgazowujacych,

b. etap II w terminie do kofica grudnia 2009 r. wykonanie prac agrotechnicznych
niezbednych do =zapewnienia odpowiednich warunkéw dla roslinnosci,
wykonanie obsiewu zadarniajacego oraz wprowadzenie roslinnosci wieloletniej.

3. Warunki sprawowania nadzoru nad zrekultywowanq czesciq skladowiska —
zarzadzajacy sktadowiskiem zobowiazany jest do:

a. okresowej kontroli stanmu zrekultywowanych powierzchni zboczy i korony
skladowiska (w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci — spegkanie warstw
pokrywajacych, procesy erozyjne, lokalne zastoiska wody - zapewnienie ich
biezacego usuwania oraz prowadzenie prac zapobiegawczych),



b. prowadzenia monitoringu sktadowiska obejmujacego;

* badanie wieclkosci opadu atmosferycznego - codziennie na urzadzeniu
pomiarowym (deszczomierzu) zlokalizowanym na skladowisku w Cieszewie,

» badanie parametréw wskaznikowych i poziomu woéd podziemnych — co szes¢
miesiecy w 4 punktach pomiarowo — kontrolnych (piezometry P-1, P-2, P-3,
i P-4). Analizowane wskazniki; odczyn /pH/, przewodno$¢ elektrolityczna
wihadciwa, ogdlny wegiel orgamczny /OWO/, zawarto$¢ metali cigzkich /Cu,
Cd, Pb, Zn, Hg, Cr' 8/ suma wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych /WWA/, chlorki, siarczany, fosfor ogélny, azot ogolny, azot
amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, ChZT, BZTs,

» badanie objgtosci i sktadu wéd odeiekowych w zbiorniku odciekéw — co szesé
miesiecy, wskazniki jak wyzej,

» badanie gazu skladowiskowego — z czestotliwoscia raz na sze$¢ miesigcy,
w ustalonych reprezentatywnych miejscach (dwie studnie). Zakres badan
obejmuje wielko$é emisji i sktad gazu ( metan, dwutlenck wegla i tlen),

* kontrole osiadania powierzchni skladowiska — raz w roku, w oparciu
0 wyznaczone cztery repery.

II. Skladowanie odpadéw na kwaterze A skladowiska w Cieszewie zostalo
zakonczone w lipcu 2004 roku.

Uzasadnienie

REMONDIS DROBIN Komunalna Spétka z o0.0. w Drobinie wystapito
z wnioskiem do Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego o wyrazenie zgody
na zamkniecie kwatery A na skladowisku odpadéow w Cieszewie, uzasadniajac,
iz przedmiotowe skladowisko kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko jest wymagane (§ 1 pkt 1 lit. f rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
21 sierpnia 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie okreslenia przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szezegétowych uwarunkowarl
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na érodowisko — Dz.U. Nr 158, poz. 1105), w przypadku ktérych organem wiasciwym,
do rozpatrzenia ww. sprawy jest marszalek.

Do wniosku Zarzadzajacy skladowiskiem dolaczyt opracowanie okreflajace
techniczny sposOb zamknigcia (. formowanie czaszy i wykonanic warstw
rekultywacyjnych oraz systemu odgazowania skiadowiska), rekultywacje biologiczng oraz
zakres monitoringu oddziatywania sktadowiska.

Projekt zamkniecia kwatery A, do uformowania wierzchowiny, przewiduje

“ewentualne wykorzystanie odpadéw. W takim przypadku, przed przystapieniem do prac
rekultywacyjnych,  Zarzadzajacy  skladowiskiem winien uzyska¢ = zezwolenie
na prowadzeme dziatalnosci w zakresie odzysku odpaddw.

Z uwagi na duze spadki skarp (nachylenle skarp wynoszace od 1:1,8 do 1:1,5)
zaprojektowano wykonanie warstw z uzyciem Kiszki faszynowej z wikliny przybitej
szpilami metalowymi, ktére bedg zabezpieczeniem przed osuwaniem si¢ humusu i darniny.
Tak duze spadki skarp powodowaé quq szybki sptyw wod deszczowych po darninie
ulozonej na skarpach, przez co woda nie bedzie infiltrowa¢ do bryly odpadow, a jedynte
wnikaé w grunt u podnéza kwatery. Od strony potudniowej wody deszczowe zbierane
beda w betonowym korycie.

Z opinii Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska (pismo
z dnia 28.08.08r. znak: PL-IN.kj.411/408-3/3/08) wynika, iz prace rekultywacyjne
na skladowisku winny by¢é wykonane jak najszybciej, stad na ich przeprowadzenie
przewidziano termin do konca 2009 roku.
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Zakres, sposéb oraz warunki prowadzenia monitoringu okreslono uwzgledniajac
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu skladowisk odpadéw (Dz.U. Nr 220,
poz. 1858). Wymagany okres prowadzenia obserwacji fazy poeksploatacyjnej
na przedmiotowym sktadowisku wynosi 30 lat.

Przedstawiajac powyzsze postanowiono orzec jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Ministra Srodowiska,
za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano oplaty skarbowej w wysokosci 10zt (slownie: dziesigé
zlotych)

z up. MARSZALKA WOSEWODZTWA

Wicemarszatek

Otrzymuje:
1. REMONDIS DROBIN
Komunalna Spétka z 0.0,
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
2. Mazowiecki Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie
3. ala



