Projekt wykonawczy

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej (dz ew 89,

59)

Ihvissicr Urzad Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszatka Pitsudskiego 12
03-210 Drobin

Adres inwestycji Gmina Drobin: teren dziatki ew nr 89, 14/1, 113, 59, 124 —
obreb Mogielniczka
Inwestycja Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
Rewizja 0
Branza Drogowa ST

Projekiant mgr inz. Grzegorz Kowalik  LUB/0207/POOD/08
Sprawdzajacy mgr inz. Rafat Grudniewicz MAZ/0168/POOD/11

Data 28.11.2014



Dane ogdlne 3

1.1 Inwestor 3
1.2 Jednostka projektowa 3
2 Podstawa opracowania 3
3 Przedmiot inwestycji 3
4 Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych
Zmian 3
4.1 Lokalizacja 3
4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu 3
4.3 Opis projektowanych zmian 4
5 Zakres opracowania 4
6 Istniejacy uktad komunikacyjny 4
6.1 Parametry techniczne 4
6.2 Rozwigzanie sytuacyjne 4
6.2.1 Droga w planie 5
6.2.2 Droga przekroju podiuznym 5
6.2.3 Droga w przekroju poprzecznym 5
6.2.4 Odwaodnienie 5
6.2.5 Konstrukcja nawierzchni drogi 5
6.2.6 Organizacja ruchu 5
6.2.7 Zjazdy 5
7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu 6
8 Uwagi koricowe 6

Spis rysunkow:

Plan sytuacyjny skala 1:1000 rys nr 1
Przekréj normalny rys nr 2
Przekroj podiuzny 1:100/1000 rys nr3
Przekroje poprzeczne 1:100 rys nr 4



Dane ogdlne

1.1 Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszalka Pitsudskiego 12

03-210 Drobin

1.2 Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa , RoadWay".
ul. Klimontowska 15b
04-672 Warszawa

2 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

*  Wizja lokalna w terenie,

*  Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem,
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

* Obowigzujace przepisy prawne i normy

3  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na odcinku ok 760m znajdujacej
si¢ w miejscowosci Mogielniczka:

4 Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem
projektowanych zmian

41 Lokalizacja

Calos¢ inwestycji potozona jest w gminie drobin, powiecie ptockim, w wojewodztwie mazowieckim.
Zakres inwestycji zostat pokazany na rysunku nr 1

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa (zdj nr 1)



4.3  Opis projektowanych zmian

Lokalizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego ogdlnego przeznaczenia terenu. Zakres przebudowy
bedzie ograniczony do granic ewidencyjnych dzialek,

5 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zgloszenie robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacej
drogi gminnej wewnetrznej na odcinku ok 760m od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2996W do
skrzyzowania z drogg gminng nr 290502W.

6 Istniejacy uktad komunikacyjny

6.1 Parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry drogi gminne;j::
- klasa techniczna D,
- kategoria ruchu KR2,
- predkos¢ projektowa 30 km/h

6.2  Rozwiazanie sytuacyjne



6.2.1 Drogaw planie

W ramach inwestycji planuje sie remont istniejacej nawierzchni wraz z polaczeniami (zjazdy i
skrzyzowanie) tj:
- droga gminna wewnetrzna na odcinku ok. 0,76km, szerokogé zgodnie ze stanem istniejacym ok 4,0m
plus 0,5m pobocze gruntowe, przekréj daszkowy 2%,
Projektowana 0§ sklada sie z odcinkéw prostych, zatamania trasy zostaly wyokraglone fukami
R=80,100,160m

6.2.2 Droga przekroju podtuznym

W ramach inwestycji zaprojektowano nowa niwelete dowigzujac sie do istniejacych rzednych i skiada sie z
odcinkéw prostych o pochyleniu od 0,3% do 1,5% oraz lukéw pionowych o promieniu R= 2500 i 3000m.

6.2.3 Drogaw przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci ok 4,0m plus pobocza 0,5m. Pochylenie poprzeczne jezdni
dostosowane do istniejgcego terenu i nie przekracza 2 % na odcinku prostym

6.2.4 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie uksztattowanie poprzeczne i
podiuzne z wykorzystaniem odtworzonych istniejgcych rowéw drogowych.

6.2.5 Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm,
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 8cm,
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31 ,5mm — 20cm,
Stabilizacja spoiwami Rm=2,5MPa - 15 cm

Projektuje sie wykonanie obustronnych poboczny utwardzonych z kruszywa tamanego 0/31,5mm o
grubosci 15¢cm.

Na potaczeniu nalezy zabezpieczyé krawedz istniejacej jezdni drogi powiatowej i gminnej poprzez
sfrezowanie ok 1,0m nawierzchni i utozeniu siatki zapobiegajacej spekniom.

6.2.6 Organizacja ruchu
Zaprojektowano ustawienie znakéw A7 dla drég podporzadkowanych oraz dodatkowo na drodze
powiatowej ustawiono znaki A6. Lokalizacja projektowanych znakéw zgodnie z rys nr 1.

6.2.7 Zjazdy

W ramach inwestycji wszystkie istniejace zjazdy zostang odtworzone, dodatkowo zostanie wymieniona
nawierzchnia na 30cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.



7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Ze wzgledu charakter prac budowlanych nie planuje sie przebudowy/zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia terenu.

Uwaga: Wiasciciele urzadzeri Istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢ poinformowani o rozpoczeciu
robdt, a prowadzenie robdt ziemnych w terenie powinno byc poprzedzone przekopami prébnymi majgcymi
na celu sprawdzenie faktycznego przebiegu i lokalizacji tych urzgdzen. Wykonawca robdt ma obowigzek
sprawdzenia rzednych wysokos$ciowych terenu i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi w projekcie. W
przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, nalezy zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do
robot w celu uzyskania stanowiska autora opracowania

8 Uwagi koricowe

* Zakres ninigjszej inwestycji (objetej procedura zgtoszenia rob6t budowlanych) w $wietle
obowigzujgcych przepiséw nie wymaga zataczenia do wniosku wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (wzglednie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego) w przypadku braku planu,

* Projekt nie wymaga uzgodnien w zakresie BHP, Ppoz. oraz sanepid,

* W ramach przebudowy drég nalezy zachowaé lub odtworzy¢ istniejgcy system odwodnienia w
zakresie istniejacych rowéw drogowych wraz z istniejacymi przepustami

* W przypadku stwierdzonej w trakcie prowadzonych robét budowlanych kolizji inwestycji z
istniejacy siecig nalezy zapewnié funkcjonowanie sieci poprzez zabezpieczenie miejsca kolizji lub
przebudowe,

* Przed przystapieniem do robét budowlanych obejmujacych przebudowe drogi wykonana zostanie
szczegblowa inwentaryzacja istniejgcych drzew oraz krzewéw Na podstawie inwentaryzagiji
wskazane zostang drzewa lub krzewy kolidujace z zakresem przebudowy drég i uzyskane zostang
wszelkie niezbgdne zezwolenia i zgody na wycinke,

* W razie pojawienia si¢ watpliwosci lub okolicznosci, kiérych nie uwzgledniono w ninigjszej
dokumentaciji lub nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania nalezy zawiadomié autora
przedmiotowego projektu w celu uzyskania opinii

*  Wszelkie roboty budowalne nalezy wykonywaé po wczesniejszym wytyczeniu zakresu robét przez
uprawnionego geodete, obstugujgcego tg inwestycje

¢ Calosc prac, wigcznie z wykopami, wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowiazujacymi przepisami BHP i Ppoz.,

* Wszystkie elementy przychodzace na budowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

*  Zastosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktdrych
wydano certyfikaty na znak bezpieczeristwa, dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,

*  Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoly odbioréw zachowaé do kontroli i odbioru,

* Wszystkie roboty wykona¢ $cisle wedlug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych pod nadzorem osoby
uprawnionej,

* Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
Ppoz.,

*  Kierownik budowy jest zobowigzany opracowaé plan BIOZ na potrzeby budowy.
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