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Dane ogélne

1.1 Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszatka Pilsudskiego 12

03-210 Drobin

1.2 Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa , RoadWay”.
ul. Klimontowska 15b
04-672 Warszawa

2 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

¢ Wizja lokalna w terenie,

*  Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem,
* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

* Obowigzujace przepisy prawne i normy

3 Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na odcinku ok 760m znajdujacej
si¢ w miejscowosci Mogielniczka:

4 Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem
projektowanych zmian

41 Lokalizacja
Calos¢ inwestycji potozona jest w gminie drobin, powiecie plockim, w wojewddztwie mazowieckim.

Zakres inwestycji zostal pokazany na rysunku nr 1

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa (zdj nr 1)



4.3  Opis projektowanych zmian

Lokalizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego ogélnego przeznaczenia terenu. Zakres przebudowy
bedzie ograniczony do granic ewidencyjnych dziatek.

5 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zgloszenie robét budowlanych polegajacych na przebudowie istniejacej
drogi gminnej wewnetrznej na odcinku ok 760m od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2996W do
skrzyzowania z drogg gminng nr 290502W.

6 Istniejacy uktad komunikacyjny

6.1 Parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry drogi gminnej::
- klasa techniczna D,
- kategoria ruchu KR2,
- predkos$é projektowa 30 km/h

6.2  Rozwiazanie sytuacyjne

6.2.1 Droga w planie



W ramach inwestycji planuje sie remont istniejgcej nawierzchni wraz z polaczeniami (zjazdy i
skrzyzowanie) tj:
- droga gminna wewnetrzna na odcinku ok. 0,76km, szeroko&¢ zgodnie ze stanem istnigjacym ok 4,0m
plus 0,5m pobocze gruntowe, przekrdj daszkowy 2%,

6.2.2 Droga przekroju podiuznym
W ramach inwestycji zaprojeklowano nowsa niwelete dowigzujgc sie do istnigjacych rzednych.
6.2.3 Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnig o szerokosci ok 4,0m (zgodnie ze stanem istniejgcym) plus pobocza 0,5m.
Pochylenie poprzeczne jezdni dostosowane do istniejgcego terenu i nie przekracza 2 % na odcinku
prostym

6.2.4 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie uksztattowanie poprzeczne |
podiuzne z wykorzystaniem odtworzonych istniejacych rowéw drogowych.

6.2.5 Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm,
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 8cm,
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — 20cm,
Stabilizacja spoiwami Rm=2,5MPa — 15 cm

Projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczny utwardzonych z kruszywa famanego 0/31,5mm o
grubosci 15cm.

Na polaczeniu nalezy zabezpieczyé krawedz istniejacej jezdni drogi powiatowej i gminnej poprzez
sfrezowanie ok 1,0m nawierzchni i utozeniu siatki zapobiegajacej spekniom.

6.2.6 Zjazdy

W ramach inwestycji wszystkie istniejgce zjazdy zostang odtworzone, dodatkowo zostanie wymieniona
nawierzchnia na 20cm kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.

7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Ze wzgledu charakter prac budowlanych nie planuje sie przebudowy/zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia terenu.

Uwaga: Wiasciciele urzadzer istniejacego uzbrojenia terenu muszg byé poinformowani o rozpoczeciu
robdt, a prowadzenie robét ziemnych w terenie powinno byé poprzedzone przekopami prébnymi majacymi



na celu sprawdzenie faktycznego przebiegu i lokalizacji tych urzadzer. Wykonawca robdt ma obowigzek
sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi w projekcie. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, nalezy zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do
robdt w celu uzyskania stanowiska autora opracowania

8 Infformacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozern dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Oddzialywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krétkotrwate, ustapi po ich zakonczeniu |
bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprécz powyzszego nastgpowac
bedzie réwniez emisja wtérna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujgcego si¢ w rejonie
prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji powstawaé¢ beda odpady z infrastruktury drogowej —
gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikow.
Realizacja inwestycji wigzaé sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia
niektérych maszyn budowlanych. Do przebudowy drég zostang wykorzystane sprawdzone materialy,
substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfikg i sposob
zastosowania nie stanowia zagrozenia powazng awaria mogaca nies¢ za soba skutki uboczne w realizacji
przedsiewziecia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staly
nadzér nad wykonawcami robdt uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w
$rodowisku. Prawidlowa eksploatacja oraz dbaloéé o stan techniczny sprzetu, maszyn i rodkéw transportu
zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i wéd.
W fazie eksploatacji oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie wynikiem wprowadzania
do $rodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzacych ze spalin samochodowych. Przedsigwzigcie
bedzie mialo pozytywny wplyw na zmniejszenie hafasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie
budowy oraz funkcjonowania nie wplynie na pogorszenie stanu $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robdt wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sig do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

mozliwoscia powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowoduja znaczacego trwatego przekroczenia norm ochrony
srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z
przepisow Ustawy ,Prawo ochrony érodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia
27.04.2001
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Uwagi koncowe

Zakres niniejszej inwestycji (objetej procedurg zgloszenia roboét budowlanych) w  $wietle
obowigzujgcych przepisow nie wymaga zalgczenia do wniosku wypisu i wyrysu z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (wzglednie decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego) w przypadku braku planu,
Projekt nie wymaga uzgodnier w zakresie BHP, Ppoz. oraz sanepid,
W ramach przebudowy drég nalezy zachowaé lub odtworzyé istniejacy system odwodnienia w
zakresie istniejgcych rowdw drogowych wraz z istniejacymi przepustami
W przypadku stwierdzonej w trakcie prowadzonych robét budowlanych kolizji inwestycji z
istniejacy siecig nalezy zapewni¢ funkcjonowanie sieci poprzez zabezpieczenie miejsca kolizji lub
przebudowe,
W razie pojawienia sige watpliwosci lub okolicznosci, ktérych nie uwzgledniono w niniejszej
dokumentagcji lub nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania nalezy zawiadomic autora
przedmiotowego projektu w celu uzyskania opinii
Wszelkie roboty budowalne nalezy wykonywac po wczesniejszym wytyczeniu zakresu robot przez
uprawnionego geodete, obstugujacego tg inwestycje
Catos¢ prac, wigcznie z wykopami, wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP i Ppoz.,
Wszystkie elementy przychodzace na budowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,
Zastosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktérych
wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnoéci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoly odbioréw zachowaé do kontroli i odbioru,
Wszystkie roboty wykona¢ $cisle wedtug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkow Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych pod nadzorem osoby
uprawnionej,
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
Ppoz.,
Kierownik budowy jest zobowiazany opracowac plan BIOZ na potrzeby budowy

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Kowalik
N® upr. LUB/0207/POOD/08



Zalaczniki ogéinoprojektowe



Zatacznik nr 1

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o zgodnosci projektu z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane niniejszy projekt zgtoszenia robé6t budowlanych Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
(dz ew 89,59) branzy drogowej zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

28.11.2014
Projektant

mgr inz. Grzegorz Kowalik
N°upr. LUB/0207/POOD/08

Sprawdzajacy

mgr inz. Rafat Grudniewicz
N°upr. MAZ/0168/POOD/11
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Zatacznik nr 2
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MA2OWIECKA
DEREGOWA
LI A I 3
INZYHNIERODW
EUDDWNICIWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 76 /11 1D Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 1,

DECYZJA

Na podstawie ant. 11 ust. 1 i art, 24 ust, | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz.U1. 7 2001 r Nr 5 poz. 42 Zpdin. zm.), art 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pki ), ust 4, art, 14 ust. I pkt 2 a) ustawy z dnja 7 lipca 1994 1, - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.l). z 2006 r. Nr 156 Poz. 1118 2 poin. zm.) oraz § 11 ust, | pkt 1, §15, 8§18 ust, |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 1 w sprawic samodzielnych funkji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr §3 poz. 578 poin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Rafalowi Grudniewiczowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 14 grudnia 1980 roku w Warszawie, synowi Wojciecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0168/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosei drogowej

Szezepédlowy zakres uprawnieri

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5 oraz art. 13 ust. | Pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podsiawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadrania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienioncj specjalnoci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawle samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do:

prajektowania obiektu budowlanego, takiepo jak:

I/ droga, w rozumicniu przepisow o drogach publicznych, 2 wylgezeniem dropowych  obiekidw
inzyniersk ich oprdcz przepustdw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz preepust.
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UZASADNIENIE
W zwigekn 2 wwzglednieniem w calosci zadania strony, nit podslawic ar. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzii

POUCZENIE
1 Zgodnie z art. 12 ust 7 ustawy — Praweo budowlane, podstawy do wykomywania samodzielnych Surkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Cldwnego hispektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilaiciwej izby samorzqdu zawodowego.
2 Od nimiejszef decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniyniercw
Budewnictwa w Warszawie z2a posrednictwem Okregowej Komisji Kywalifikacyjne; Moazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierédw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjei dor¢czenia

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini Irena Churska
3/ mgr ink. Krzysziof Booss

Otrzymujq:
1. Pan Rafal Grudniewicz
ul. Wyszynskiego 7bl. 21 m. 26
05-220 Ziglonka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.4
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Zaswiadczenie
@ mme e wany Ay

MAZ-D6E-QVi-U4Z *

Pan RAFAL GRUDNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0594/11

adres zamieszkania ul. WYSZYNSKIEGO 7 BL 21/26, 05-220 ZIELONKA

jest cronkiem Mazowieckiej Okrggowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zafwiadeczenie jest waine od 2014-08-01 do 2015-07-31.

Zaiwiadarenia o wygenar slektronicanie | opatizons berplectaym podpliam elaktronlcznym
waryfik: yin prey y wilnsgo kwaliffks RO cortyliketu w dnlu 2004.08-04 roku prrez:

Miscrystaw Grodikl, Praswodricecy Rady Mazowleckle] Ok ows] kel Indynlerdw Budewnbetwa,

(Tgednis art, S udt 3 ustwwy 1 dods 10 e lektr, 10, W. 3001 Wr 130 por. 1450} dase w pattact
U ] btz ik Py pomecy wilnags e s Mk anags cortpfia oy
e dam b Brwany v i ]
* Wenfiladgs Emvpch w ds POmC § rarsery warpflbacyr e astaluicasnis ra
eneznls Peickls] biby Inhyrisrder Budom et wivw plbooog pl kS wig ¥ Buram o ks | Toby Indpalecdw
Dad caicton
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.-t.:_ LUBELSKA
cr¥ia i OKREGOWA
(hsag! 2 B A

't ".'-“;'T' INENNIERG Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.
' BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7132/77/08

DECYZJA

Na podstawie an. 24 ust.| pkt 2 uslawy 2 dma |5 grudnia 2000 r o ssmorzadsch zawodowych archilekidw, inzynierow
budowniciwa oraz urbanistéw / Dz. U z 2001 r. Nr 8 poz. 42, ze zm/, st 12 ust. 3, an, 13 wit, | PRI Jyort, Must. 1, pkt 2a usuwy
2 daia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane / 1ekst jednolity Dz. U. 2 2006 1. N1 156, poz. 1118 2 pdtn.zmJ/, §12 pht. i § 18 use. 1 pht 1 12
tozporzadzenia Ministn Transportu i Budownictma z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ielnych funkeji techni h w
budownictwic / Dz U. 2 2006 r. Nr B3, poz. $78 /, |oraz ant. 104 § 1 Kodcksu posigpowania administracyjnego / Da. U, z 2000 r. Nr 98,
poz 107) z pbin am / |

stwierdzamy, ze:
Pan Grzejgurz Andrzej KOWALIK
magister inzynier
urodzony dnia 17 listopada 1978 r. w Kozicnicach
; otrzymuje
UPMWNIEN]A BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0207/POOD/08

do péajekromnia bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W 2wiatku 2 uwzglgdnieniem w calosel q!anin swony, na podstawie a1 107 § 4 K pa odsigpuje si¢ od wrasadnienia decyzji
Zakres nadanych uprawnied budowlanych mi:umo‘ru odwrock decyzji

Pouczenie : |

1. Zgodnie z an. 12 ust. 7 wiw ustawy ino: budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie sanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestrns Glownego Inspekiors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw wladciwe) izby samorzadu zawodowego, potwicrdzony zadwisdereniem wydmym przez g izbg, 2 okretlonym w nim
terminem watnodei |

2. Od decyzji niniejsze) sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] zby Inzynieréw Budownictwa w Wartzawie, )
2a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej laby Inzynietéw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cziemastu dni od dnia jej dorgczenia, ‘

Skiad lruh:iqty Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
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|
|
|
[ &
|
mgr mt. J Kasperek mgrf

Ouzymujy

”;. Pan Grzegorz Kowalik
ul Norblina 68,
24:100 Putawy

2. Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3 ah




Sztzéegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

Pan Grz_égorz Andrzej KOWALIK

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego, 3

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Il. Namocy §15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578/, uprawnienia budowlane w specjalnosci

drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inZynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

3) sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnofei objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie
‘© numerze weryfikacyjnym:

LUB-X1Y-K42-29K *

Pan Grzegorz Andrzej Kowalik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0068/09

adres zamieszkania ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-04-01 do 2015-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-04-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia zoai r. 0 podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpi icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifik go certyfikatu s3
réwnowaine pod waglgdem skutkdw p ych dok opa!raomn dpisami wiasnorgcznymi )
* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninicjszym zasvii il mona i€ 22 pomocg mmweqﬁlacmgnmwnduemu

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub komahujx sig z biurem wilasciwej Okregowe] 1zby Inzynierow
Budownictwa.
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Spis zatgcznikéw formalno-prawnych
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BURMISTRYZ
M tal Gminy Dechin

" Drobin, dnia W og.20141.
riG6727.815 2014

POSTANOWI ENIE

Na podstawie art, 123 §1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
£ 20001, Dz, L1 Nr 9% poz. 1071 2 pdzniejsaym amianami), an. 530 ust. 2 pki 2, an, 59 ust. | ustawy
 dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu | zagospodarowanio preestroennynn (D, UL Nr 80 7 2003 ¢
pas TUT & pozi. zm ), po rozpatrzeniu waiosku 2 dnia 14.07.2014r v 2lozonepo proer Pracowniy
Projektows . ROAD WAY | Greegore Kowalik, ul. Klimantowskan 15 b, 04672 Warsewa | w
sprawie wydinia opusn urbanistyezne] dla wykenania robdt budowlinyeh polegajgeyeh o |
remoncie nawierzehni dropi gminnej wewngtrzne) - teren deialki ew, nr, &%, 1400, 113, 59, 124
obieh Mogielnica ..,

postanawizm porsiwanic zaopiniownd
ssmiersenic inwestveyine dla wykonania robit budowlanyeh  polepajacych N Temencic
nawicrzehni drogi gminned wewngtreng) — teren dzintki ew. ne 89, 1490, 113, 39, 124 obeyb
Maoypiclnica
Uzasadnienie
Teren inwestycii obigted niniciszym postanowieniem polozony jest w obszatze istniejgeveh gruntcn
relnyeh
hszar ohjety wiinskiem stanowi pas drogowy aklualiie uzytkowany, Istniejace powigzanic ukludy
komunikacyinego & drogy powiatowa 2996W
D tega obszary brak jest aktualnego planu zagospodarowania pracsirscincgo W opdlnego planu
sagospodarowania preestrzennege gminy Drobin obowigrueegn  do 31.12.2003r teren inwesty<ii
precinaczony pod komunikacje, polozony byl w obszarze weendw upraw rolnyeh
Z powyeszepo plane wynikaly uwarunkewania w zakresie:
- ohstugi komunikacyine] - istnieiney uklnd komunikacii; droga gininna
- uchrony Srodowiska - teren nie jest chroniony Formy prawna w zakresie previody; preedsigwrigeic
nie zalicsn sig do mogacych maczgeo oddzialywad na érodowiskn i nie wymaga uzyskania decyvedi
o drodewiskowyeh uwarunkowaniach,

g terenu inwestyeli w nie obowipmigeym jui planic zagospodarownnia gminy, me haly
zawarte wwarunkowania wynikajace 2 ochrony deicdzictwa kullurowego 1 zabythdw oraz dobr
kuttury wspdlescsne a 1akze srodowiska prayvrodniczego .

Ustala si¢ ochrong  interesiw osob  rzeeich  poprzez  zopewnienie  wasad
symikajgeych 2 ustalen ant, 5 ust 1 ustowy praws budowlane.
Nalezy zapewnic mozhiwodd lokalizac)i brakujacych bad? preebudowywanych siwer wrbmjens
obszarze precbudowywanvel ciggdw komunikacyjnych
Ustalenna dot ochrony i ksztalowanin ladu praestreenmego w zakresie:
- staranne zaprojekiowanie elementow zagospodarowania,
- nawierzehnie ralery ukszzatiowad 2 sabespieceeniem interesy oséh niepelnosprawnyclh .

Srerokodd linii rozgraniczajacych 15 m

Planowane zamierzenic inwestyeying nie jest spracczne 2 preepisami w edniesieniu
do wymagan ochrony i ksrtaltowania Judu preestrzennego. Planowana inwestycio nie wmienia zasad
i form zogospodurewania terenu, nbe 2mienia funkeji terenu,

W studivm uwarunkownn i kienmkow zagospodarowania przesireenne o Missta

i iminy Drobin zotwierdzopym Uchwaly Rady Micjskiej Drobing w dniv 22 Tistopeda 2007 1Ny
2I2XXVIA0L obsear wallier drogi zlokalizowany jest na terenach  gruntéw rolnyeh ornaczonvch
symbolika B i MNHE tereny sabudosy zagriodowe] . mieszkaniowej jednorodzinned i uslug |
EHrey mupy:

I Pracownia Projektowa , ROAD WAY (-yl.‘é'i:r: m&

ul. Klimantwowskn 15 b, {4:672 Warszawy/: b
2 a'a RRG wom, E § \\‘l
=~ % i)
A 8 A
b=l
= -
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