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1. WSTEP:

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wycinka drzew zlokalizowanych w pasie drogi gminnej Krajkowo-Chudzynow
gminie Drobin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ustug zwigzanych z wycinka drzew przydroznych w pasie drogi gminnej Krajkowo-Chudzynow
gminie Drobin.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wycinkg drzew
w ciggu drég gminnych w gminie Drobin , powiat Ptock.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace wycinki drzew

Warunki przystgpienia do wykonywania ustug ,pod ruchem”- jak w punkcie 5.2.niniejszej SST.

2. MATERIALY:

2.1.Pozyskane drewno
Pozyskane drewno jest wlasnoscig Zamawiajgcego i nalezy ustali¢ z Zamawiajacym jego wykorzystanie.

3. SPRZET DO WYCINKI:

Do wykonywania ustugi zwigzanej z wycinkg drzew nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,

— ciagnik z przyczepa,

— zestaw sprzetu do zatadunku i wywozu pozyskanego drewna,

— zestaw sprzetu do usuwania pni z poboczy (frezarka do pni)

— podnosnik koszowy

Pitly mechaniczne

Operator powinien mie¢ ukonczony kurs obstugi pity, przeszkolenie BHP na stanowisku roboczym

,wazne badania lekarskie (specjalistyczne) oraz by¢ wyposazony w sprzet ochrony osobistej (kask,
ochronniki stuchu, ostona twarzy, rekawice i odpowiedni kombinezon).

Pita powinna by¢ wyposazona w ostone, tahcuch powinien byé naprezony i nie moze dotykaé ziemi
podczas Scinania.

Ciagnik z przyczepa

Kierowca ciggnika powinien posiada¢ prawo jazdy, w petni sprawny sprzet techniczny.

Frezarka do pni

Operator powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i pracowa¢ sprawnym technicznie sprzetem oraz
by¢ wyposazony w sprzet ochrony osobistej.

Sprzet pracujacy przy wycince drzew musi by¢ wyposazony w panel btyskowy halogenowy z atestem
koloru pomaranczowego. Ponadto Wykonawca musi posiadac tablice zamykajgcg U-26a zamontowang
na pojezdzie lub przyczepce zgodnie z Dz. U. Nr 220b poz.2181 z dnia 23.12.2003 roku.



4, TRANSPORT:

Klody w catosci lub pociete, oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym lub ciggnikami.
tadunki musza by¢ zabezpieczone, zatadowane tak, by nie spowodowac¢ zsuniecia sie drewna lub gatezi
ze $rodka transportowego podczas jazdy, co mogtoby by¢ przyczyng zagrozenia dla odbywajacego sie
ruchu kotowego. Powinny by¢ spetnione wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i innych parametréw technicznych oraz byc¢
wyposazone w lampe ostrzegawcza ze swiattem pomaranczowym przerywanym.

5. WYKONANIE USLUG:
5.1. Ogdlne wymagania

5.1.1 Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen obcych (telekomunikacji, energetyki
i linii napowietrznych o terminie wycinki. Odpowiedzialno$¢ za ich ewentualne zniszczenie spada na
wykonawce. Termin wycinki musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca ustug dokona uzgodnien terminu wycinki takze z poszczegolinymi wtascicielami posesiji,

przy ktorych zlokalizowane sg drzewa.

5.1.2.Warunki atmosferyczne - nie wolno $cina¢ drzew: przed $witem i po zmierzchu, w czasie mgty i
porywistych wiatrow, przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach (ponizej —20 C) i ulewnych
deszczach.

5.1.3. Wykonawca zobowigzany jest oznakowac teren wycinki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich

na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.) wedtug projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot zatwierdzonego przez Staroste Watbrzyskiego.

Bezwzglednie stosowac tablice informacyjne: ,Uwaga! Wycinka drzew”/ Zétta tablica, czarne napisy.

5.1.4.Drzewa podkopanego, podpitowanego (podcietego) lub opartego o sasiednie drzewa nie wolno
pozostawi¢ na noc i podczas przerwy sniadaniowe;.

5.1.5.Wykonawcy nie wolno sktadowa¢ pozyskanego drewna i gatezi na poboczu drogi.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Miejsce w otoczeniu Scietego drzewa nalezy przygotowac tzn. oczysci¢ z krzakow i wystepujacych korzeni
utrudniajacych robotnikowi swobode ruchu w chwili padania drzewa, a miejsca oblodzone posypac
piaskiem, w przypadku gtebokiego $niegu przygotowac sciezki do odskoku pracownikow.

Wymaga sie aby ciecie wykonywac na poziomie wysokosci istniejgcego pobocza.

ZamocowaC na drzewie linke odciggajaca (o dtugosci dwéch wysokosci drzewa), wykonaé zacios
na 1/3 do grubosci pnia od strony planowanego upadku drzewa. Zacios powinien by¢ wykonany doktadnie
i mozliwie nisko. Po przeciwnej stronie 2-3cm powyzej zaciosu podcina sie drzewo pita mechaniczna.

Aby zapobiec zakleszczeniu sie pity, wbija sie w rzaz kliny.

Nalezy pozostawi¢ nie dopitowang czes¢ pnia gr. 2-3cm. Przewrdcenie podcietego drzewa dokonuje sie
przez ciggniecie ciggnikiem lub sprzetem mechanicznym w zgdanym kierunku liny przymocowanej do
drzewa. Przed przewroceniem drzewa nalezy zatrzymac ruch odbywajacy sie na drodze przez dwoéch
przeszkolonych i upowaznionych do zatrzymywania pracownikbw wyposazonych w tarcze do
zatrzymywania i kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego.

W przypadku upadku drzewa na jezdnie nalezy je niezwlocznie usung¢ .Przystapi¢ do jego okrzesywania,
ciecia mechanicznie pitg spalinowg. Okrzesywanie nalezy rozpocza¢ od czesci odziomkowej do
wierzchotka drzewa, potem wykona¢ pociecia na odcinki. Gatezie zebra¢ w stosy lub bezposrednio
zatadowac na $rodki transportowe.

Wykonawca moze uzy¢ rebaka do rozdrobnienia gatezi na miejscu.

6. KONTROLA JAKOSCI USLUG:



Miejsce wycinki przed rozpoczeciem robot nalezy oznakowal i zgtosi¢ Zamawiajgcemu celem
stwierdzenia prawidlowosci zabezpieczenia robot. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie kontrolowat
prawidtowos¢ Scinki zgodnie z SST w czasie jej prowadzenia.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg ustug zwigzanych z wycinka drzew jest: 1 sztuka drzewa.
8. ODBIOR ROBOT:

Odbioru dokona przedstawiciel Zamawiajacego i potwierdzi prawidtowosé wykonania wycinki.
Odbierajacy dokona odbioru robot, jesli roboty bedg wykonane zgodnie z umowa.

Dokonujacy odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonania ustug odbiega od wymagan
ustalonych w kontrakcie, przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawcag nowy
termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystapi do wykonania czynnosci poprawkowych na witasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.1.

Cena wykonania ustugi obejmuje:

— wyciecie drzew,

— wywoz drewna,(gatezi poza pas drogowy),

— frezowanie pni, (w przypadku dokonania wycinki drzew na wys. innej niz 20cm ponizej poziomu
istniejacego pobocza)

— uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot (zasypanie zagtebien w poboczu gruntem rodzimym).



