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II1. Projekt budowlany -czeS¢ opisowa
1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zestawienie
powierzchni, ditucosé, szerokosé
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Krajkowo-
Chudzyno w gminie Drobin.
Droga stanowi potgczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami
Krajkowo, Chudzyno i Kolonia Chudzino a takze taczy komunikacyjnie gminy
Drobin, Bielsk 1 Starozreby.
Ponadto stanowi tacznik pomigdzy droga krajowa nr 60 a drogami powiatowymi
nr 2921 W Smolino-Psary 1 2913W Jaroszewo Biskupie -Brzechowo.

Dhugosc¢ projektowanego odcinka 4 482,30 m
Szerokos¢ jezdni w km 1+075,00 do km 1+521,36 6,0m
Szerokos¢ jezdni na pozostatym odcinku 5,0m
Skrzyzowania z drogami powiatowymi 2
Ilos¢ przepustow pod droga 9
Ilos¢ przepustdw pod zjazdami 92

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- nawierzchnia bitumiczna - 21791 m*
- nawierzchnia z kruszywa tamanego na zjazdach - 1125 m®
-nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach - 478 m?
-chodniki z kostki brukowej betonowe] - 1674 m’
- Scieki z kostki betonowej - 418m’
-skarpy wykopu - 1349m’
-skarpy nasypu - 8807 m’
-pobocza gruntowe - 7636m’
-dna rowow - 480m’
Razem - 43758 m’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia

wymagan.

Droga gminna Krajkowo-Chudzyno po przebudowie bedzie miata jezdni¢
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m i obustronne zwirowe pobocza o
szerokosci po 1,0m.

Na odcinku przez m. Krajkowo od km 1+075,00 do km 1+521,36
zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 6,0m, z obustronnymi
chodnikami z kostki brukowej betonowej szerokosci po 2,0m.
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Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy zostato zredliZ8WaHEY: 99-400 Flack

poprzez zaprojektowanie jezdni w miejscu obecnie istniejgcej drogi gruntowe;j

przy maksymalnym wykorzystaniu istniejgcej nawierzchni jako podbudowy i

warstwy odsgczajace;j.

Ponadto dla zapewnienia dojazdu do posesji i gruntow rolnych zaprojektowano

zjazdy do posesji w miejscu istniejgcych, natomiast dojazdy do pot

zaprojektowano na $rodku dziatek rolnych lub w miejscu istniejacych.

3.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyine . nawiqgzujqgce do warunkow
terenu wystepuigcych wzdtuz trasy orvaz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych oraz istotne ze wzgledow bezpieczenstwa , z
uwzglednieniem stref ochronnych

Wykorzystuje si¢ bedace w dobrym stanie przepusty pod drogg , np. w km
0+912,08, jak rowniez istniejacq nawierzchnie gruntowo-zwirowa jako warstwe
odsaczajacyq 1 istniejacg nawierzchni¢ brukowa w km 0+620 - 1+400,00 jako
warstwy odsaczajgce 1 podbudowy.

W miejscowosci Krajkowo , ze wzgledu na ruch pieszy, zaprojektowano
droge o przekroju ulicznym z dwustronnymi chodnikami.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonano projekt
statej organizacji ruchu.

Wody opadowe sg zagospodarowywane w granicach zainwestowania.
3.1. Konstrukcja nawierzchni:

a) jezdnia
Konstrukcja nawierzchni zréznicowana w zaleznosci od istniejacego
podtoza i jest przedstawiona w przekrojach konstrukcyjnych z podaniem
lokalizacji poszczegolnych rodzajow rysunek nr 4 w czgsci rysunkowe;.
Przekrdj szlakowy poza miejscowoscig Krajkowo 1 Chudzino oraz
odcinkiem drogi brukowanej oraz o nawierzchni asfaltowej:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg AC22W PMB 25/55-60 grub. 7 cm
- podbudowa z kruszywa famanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm, wg. WT-4 -2010
- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 15wg. BN-87/B-6774-04
Przekré] w miejscu drogi o nawierzchni brukowe;j
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg AC22W PMB 25/55-60 grub. 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm, wg. WT-4 -2010
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-istniejgca nawierzchnia brukowcowa. ﬁ"ﬁi?"*i’;?‘-'*?,‘ Budawnictwa
Przekré] w miejscu drogi o nawierzchni bitumicznej W RiBan 8, HR w00 Pinck
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 grub. 5 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC22W PMB 25/55-60 grub. 7 cm
-wyrownanie istniejace] nawierzchni betonem asfaltowym wg AC 118
PMB 45/80-55 grub. 3 cm
-istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

b) chodniki

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

b) zjazdy na posesje
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 10 cm
- warstwa odsgczajqcea z piasku grub. 10 cm

c) zjazdy na pola
- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm

3.2 Mrozoodpornos¢

Laczna grubosé nawierzchni wynosi 5+7+20+15=47cm

Wymagana grubos¢ ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla kategorii ruchu KR1
1 grupy nosnosci G2 wynosi 0.4hz=40cm. Warunek mrozoodpornosci jest
zatem spetniony, gdzie hz=1,0m - granica przemarzania.

3.3. Komunikacja dla niepelnosprawnych:

Dla ufatwienia komunikacji 0sob niepetnosprawnych nalezy obnizy¢
kraweznik w miejscach przejs¢ dla pieszych do 2 cm ponad poziom jezdni przy
krawezniku.

3.4 Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji i1 eksploatacji przedsigwzigcia nalezy zapewnié
ochrone srodowiska w ponizszym zakresie:

- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas urzadzen,
wibracje, zaktocenia elektryczne, zapylenie — na etapie budowy i eksploatacji
instalacji — ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wtasnosci.
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1 eksploatacji instalacji.
- ochrona istniejacej zieleni przed zniszczeniem — na etapie budowy i
eksploatacji obiektu.

3.5 Technologia i odbiory robot:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ogdlnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, z uwzglednieniem Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej, opracowane] w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne,
wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postepu robot. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony
element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupehiajacych, jezeli zaistniejg
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan wykonawcey.
Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Nadzor okresli zakres robot poprawkowych, zakres i wielko$¢ potracen za
obnizona jakosc. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na whasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowigzkow wykonawcy nalezy
dostarczenie materiatlow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST.

Wykonawca ma obowigzek powiadomic¢ inwestora o proponowanych
zrodtach zaopatrzenia materialowego i uzyskac akceptacje. Roboty w ktorych
znajdujq si¢ niezbadane i nieakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na
witasne ryzyko, liczac si¢ z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiadaé atest reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie 1 wilasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy
konkretnej roboty. Odbiodr robdt zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegdtowa
Specytikacje Techniczna.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie, by
unikna¢ ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robot, zlokalizowa¢ kolizje z
istniejacym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem robot, fakt ten zgtosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia
lub inwestorowi.

4.Dane techniczne obiektu budowlanego charaktervzujgce wphw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeco wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi :
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-zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia

sciekow,

Obiekt nie generuje zapotrzebowania na wode.
Wody opadowe splywajace z jezdni sprowadzane sg na pobocza zwirowe lub
do rowow odwadniajacych.
Umozliwia to konstrukcja jezdni o nawierzchni daszkowej w przekroju
poprzecznym o spadku 2%o.
W miejscowosci Krajkowo, gdzie zaprojektowano system kanalizacji
deszczowej, Scieki - wody opadowe odprowadzane sa bez podczyszczania do
rowu a nast¢pnie do rzeki Sierpienicy Mokrzk.
[los¢ i jakos¢ odprowadzanych wod opadowych opisana jest w Operacie
wodno-prawnym oraz w Pozwoleniu wodno-prawnym, ktore jest ztgczone do
projektu w tomie I'V.

-emisja zanieczyszczen gazowych,
Nie wystepuje

-rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Nie wystepuje

-wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan,
Nie wystepuje

-wplyw na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,
Droga po wybudowaniu nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan
oraz glebe 1 wody powierzchniowe i podziemne.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej .
Elementy zaprojektowanej drogi nie podlegaja ochronie przeciwpozarowe;.

6. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych.

A)Warunki gruntowe
-proste- grunty jednorodne genetycznie i litograficznie , zalegajace poziomo,
nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych,
- poziomu wod gruntowych nie stwierdzono do poziomu -2,0 m.p.p.t
- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B)Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia drogi:
1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
-kategoria geotechniczna pierwsza- obiekt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na
podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych /wykopy do
-15-
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gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykOng WAL 829400 Piock

budowie drog /
2)zaprojektowanie odwodnien budowlanych
-odwodnienie jezdni na pobocza i rowy przydrozne dzigki daszkowemu
uksztattowaniu nawierzchni jezdni
3)ocena przydatnosci gruntow
- przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzajg wystarczajaca
przydatnos¢ gruntow,
4)zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajqcych
- nie zachodzi potrzeba,
S)okresienie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podloza
gruntowego
-nos$nosc¢ jezdni 1 jednoczesnie podtoza gruntowego bez przeprowadzania
sondowania okresla sie jako wystarczajaca dla drogi kat.ruchu 1.
Droga o ustalonym przebiegu w planie, bez widocznych kolein, bez objazdow
miejsc o gorszej nosnosci. Drogg regularnie przejezdzajq pojazdy rolnicze
oraz autobusy dowozace dzieci do szkol, a takze autobusy do przewozu
ludnosci. Nosnosc¢ jezdni zblizona do 100kN/os .
6)ustalenie wzajemnego oddziatywania drogi i podtoza gruntowego w roznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemnego oddzialywania drogi z
obiektami sqsiadujqcymi
- wybudowanie jezdni sktadajacej sie z warstw konstrukcyjnych podbudowy
oraz jezdni nie zmieni zasadniczo dotychczasowego oddzialywania drogi na
podtoze gruntowe, rowniez oddziatywania na obiekty sasiednie nie ulegnie
zmianie gdyz sq one usytuowane powyzej 10,00 m od krawedzi jezdni.
Ponadto nie przewiduje si¢ znaczacego zwigkszenia ruchu pojazdow
mechanicznych zwtaszcza ciezarowych.
7) ocena statecznosci zboczy , skarp wykopow i nasypow
-skarpa w miejscowosci Chdzyno znajduje sie w odlegtosci ponad 10,0m od
krawegdzi jezdni 1 jej wysokosc¢ nie przekracza 4,0m, jest porosnigta
chwastami, krzewami 1 drzewami samosiejkami, posiada tagodny spadek
ok. 30-40%.
Wykopy pod droge nie przekraczajq gtebokosci 0,50-0,70m, pod kanalizacje
nie przekraczaja 2,0m.
Droga przebiega przez tereny o niewielkiej réznicy rzednych terenu, waha sig
od rzednej 131,43 m.n.p.m., poprzez 128,36 do 135,90 m.n.p.m.
Najwigkszy spadek terenu wynosi 0,0164 m/m, przewaznie waha si¢ migdzy
0,01-0,015m/m, czyli jest niewielki.
Na terenie po ktorym przebiega droga nie stwierdzono osuwisk.
Statecznosc okresla si¢ jako dobra.
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wykopow i nasypow .
- nie wystgpuje potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji
zboczy.
9)ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
-nie wystepuje wzajemne oddziatywanie wod gruntowych i drogi.
10)ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow
-podloze gruntowe nie jest zanieczyszczone i nie ma potrzeby jego
oczyszczenia.

C)Wyniki badan geotechnicznych gruntu.
-przeprowadzono 6 odwiertdw gruntow :

Otwornr 1. wkm 0+150

Glebokosé ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,30 m grunt nasypowy (piasek gruby z humusem)
0,30-1,10m grunt nasypowy (piasek drobny w kolorze
szaro bragzowym i zottym) zageszczony,
1,10-1,50m piaski z duzg iloscig gliny, koloru
brunatnego, drobne kamienie, zaggszczone
1,50-2,0 m glina piaszczysta szara , konsystencji
twardoplastycznej,

Brak zwierciadta wody.

Otwor nr 2. w km 0+935

Glebokos¢ ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,20 m bruk z kamieni naturalnych srednicy 10-20cm,
0,20-0,40m piasek drobny w kolorze zottym,
0,40-1,10m piaski z domieszka gliny, koloru
brunatnego, zageszczone,
1,10-2,0 m glina piaszczysta szara , konsystencji
twardoplastycznej,

Sgczenia Srodglinowe na glebokosciach 1,20-2,0m.
Brak zwierciadta wody.

Otwor nr 3. w km.1+720

Glebokosc ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,40 m grunt nasypowy (piasek, zwir, kamienie, humus)
0,40-0,90m piasek drobny bezowy, zageszczony
0,90-1,10m glina piaszczysta , szara, twardoplastyczna
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1,80-2,0m glina z domieszka kamieni. o
Brak zwierciadta wody.
Otwor nr 4 wkm 2+950.
Glebokos¢ ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,30 m grunt nasypowy (piasek, zwir, kamienie, humus)
0,30-0,80m piasek z przewarstwieniami gliny piaszczystej,
zolty, zageszczony
0,80-1,40m glina piaszczysta , zotta, twardoplastyczna
1,40-2,0m glina piaszczysta jasno brgzowa,
Brak zwierciadta wody.
Otwor nr S wkm 4+325.
Glebokos¢ ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,40 m grunt nasypowy (piasek, zwir, kamienie, humus)
0,40-0,8 Om piasek drobny bezowy, zageszczony
0,80-1,10m glina piaszczysta , szara, twardoplastyczna
1,10-1,7 Om glina piaszczysta brgzowa,
twardoplastyczna,
1,70-2,0m piasek drobny, bezowy, zageszczony.

Brak zwierciadta wody.

7. Opinia geotechniczna.

Kategorig geotechniczng catej drogi na podstawie badan geotechnicznych gruntu
pod drogg, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich ustala
si¢ na pierwsza.

Na podstawie powyzszych opinii oraz badan i obserwacji a takze map
geodezyjnych d/c projektowych stwierdza sig, ze grunty pod projektowang
drogq sa przydatne na potrzeby przebudowy drogi.

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza pod droga.

8.Zestawienie robot drogowych:

1. Powierzchnia terenu:
/(4482x7)+400x3 + 270 x 6/x0,0001= 3,4194ha
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2.Karczowanie drzew o Srednicy: ul. Biglgkg ﬁfgf ‘(’,gf‘"»‘Wr1a<:w"
10-15 ¢m 21szt 700 Prog
16-25 cm 12 szt
26-35 cm 16 szt
36-45 cm 4 szt
46-55 cm 2 szt
66-75m 4 szt,

3.Wywiezienie drzew po karczowaniu:
dhuzyce 11,39 mp
karpina 8,69 mp
galezie 22,04 mp

4. Roboty ziemne:

a) wykopy mechaniczne 5000 m’
b) wykopy reczne 1574 m’
C) nasypy 224 m’

S. Nawierzchnia bitumiczna:
21791 m*

6. Nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowej erub. 8 cm na zjazdach:
478 m’

7. Nawierzchnia z tlucznia kamiennego-warstwa gorna grub.15¢m;
1125m’

8. Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej szarej grub. 6 cm:
418 m’

9, Krawezniki betonowe 30x15 cm:
892 m

10. Obrzeze betonowe 30x8 cm:
840 m

11. Chodniki z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm:
1 674 m*

12. L. awa betonowa pod sciek:

165,701 m*
-T2 -



13. Regulacja wysokosciowa studzienek:
5m’

§TANOSTWO POWIAT
FSTW( ATOWE
w PLOCKU ow
) Wydziat
.f-\rch_nektury i Budownletwg
ul. Bielska 59, 08-400 Plock

14.Bariery ochronne jednostronne o masie 100m - 1 545 ko

85m

15. Stupki stalowe do znakow drogowych:
75 szt.

16. Tablice znakow drogowych:
76 szt.

17. Tablice miejscowosci 0 pow.ponad 0,3m2
18 szt

; jno-budowlan&d
nr ew. upr. Wa-220/02
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Zestawienie zjazdow i przepustéw.

Droga Krajkowo-Chudzyno

Lp. ZIAZDY PRZE PUSTY
Lokalizacja  |Dlugosé|Szerokosé Nawierzchnia Dtugoé¢ | Dlug. Srednica| TIlogé
L-$-ona lewa zjazdu | zjazdu Powierzchnia opornika |przepu przep. | $cianek
P-s-ona prawa zjazdu stu czolow.
Z kruszywa Z kostki
| famanego betonowej
m m m2 m m m szt
1 007,09 P 5,0 5,0 29,0 2 8,0 0,3 2
2  0H11,95 Przepust pod droga 8,50 0,6 2
3 0+03,56P 5,0 5,00 29,0 8,0 0,3 2
14 0+164,73P 5,0 5,0 29,0 8,0 0,3 2
5 D+i34,70P 5,0 5,0 29,0 9,0 0,3 2
6 0+163,85P 5,0 5,0 29,0 9,0 0,3 2
7 0+{84,51 Przepust pod droga 8,5 0,6 2
18 D+i01,11p 50 |50 36,0 - 2 -
9 0+€01,11P 5,0 4,0 23,0 = - '
10 [0p+)37,12 P 5,0 5,0 29 8,0 0,3 2
11  |0+739,89 L 5,0 5,0 29 8,0 0,3 2
12 [0+805,82 L 5,0 5,0 29 8,0 0,3 2
13 [0+%05,00 Przepust pod droga 13,00 |08 2
14 |1+0(85,79 Przepust pod droga 12,00 106 2
15 |1+138,31L 4,0 5,0 21 15
gﬁ-ﬁup 4,0 |50 o1 15
17 1+201,00pP 5,0 3,20 : 17 16
1+229,00L 4,0 10,0 35 21
19 1+250,05pP 4,0 4,0 16 14
120 114252 30L 4,0 5,0 21 16
21 1+277,00P 5,0 4,0 21 16
22 [1+309,12p B0 e 21 16
23 [1+336,53L 3,8 [3,0 13 12
4 [1+352,00L 3,8 3,0 13 12
25 |1+378,85L 3,8 3,0 13 12
26 [1+401,90L 3,8 3,0 13 12
27 _|1+403,63p 5,0 3,0 16 14
28 |1+416,47p 5,0 3,0 16 14
29 |1+419,98( 3,8 |50 19 12
30 |1+444,87pP 5,0 3,0 16 14
31 [1+452,94p 50 |50 26 16
32 |1+482 72pP 5,0 4,0 21 15
33 |1+511,15L0 4.0 - {50 21 14
34 |1+511 35p 5,0 5,0 26 16
35 |1+579,00P 5,0 5,0 29
36 |1+708 43 Przepust pod droga 17,0 0,3 2
37 [1+815,00L 1,5 6,0 9,0
(38 |1+815,00pP 1,5 6,0 9,0
39 |1+919,17 Przepust pod droga 8,00 0,6 2
40 [2+120,00L 1,5 6,0 9,0
41. [2+120,00P 1,5 6,0 9,0

-24=
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42 14277,65 Przepust pod droga 8.00Biels|e: 89, 09-40@ Plock
43 ¥315,00L 1,5 6,0 9,0

44, |¥315,00P 1,5 6,0 9,0

45 #459,23P 1.5 6,0 9,0

46. 4+462,38L 1,5 6,0 9,0

47 #4530,97P 1,5 6,0 9,0

48 4555,00L 1,5 6,0 9,0

49 |2-597,31P 1,5 6,0 9,0

50 2-655,86L 1,5 6,0 9,0

51 |2-707,56P 1,5 6,0 9,0

52 2762,81L 1,5 6,0 9,0

53 2-776,87P 1,5 6,0 9,0

54 2-809,86P 1,5 6,0 9,0

55 2-846,17P 1,5 6,0 5,0

56 2-880,26L 1.5 6,0 9,0

57 2+917,12P 1,5 6,0 9,0

58 3-025,15L 1,5 6,0 9,0

59 3-054,10P 1:5 6,0 9,0

60 3+101,40L 1,5 6,0 9,0

61 3-158,10L 1,5 6,0 9,0

62 3-184,46P 1,5 6,0 9,0

63 3-192,23L 1,5 6,0 9,0

64 3+259,88L 1.5 6,0 9,0

65 |3:316,71L 1,5 6,0 9,0

66 |3+325,40P 1,5 6,0 9,0

67 3+385,18L 1.5 6,0 9,0

68 3+424,00L 1,5 6,0 9,0

69 |3+433,28P 1,5 6,0 9,0

70 [3+442,10L 1,5 6,0 9,0

71 3+511,28L 1.5 6,0 9,0

72 |3+534,70P 1,5 6,0 9,0

73 |3+596,00L 1.5 6,0 9,0

74 |3+654,38L 1,5 6,0 9,0

75 |3+712,49L 1,5 6,0 9,0

6 |34762,00 Przepust pod droga

77 |34794,14P 6,20 5,00 41 12,00 [0,3 2
78 3+4861,00P 5,4 5.0 36 1200 0.3 1
79 |34874,14P 5,4 5,0 38 13,00 10,3 1
80 |3+894,39L 5,0 5,0 36

81 34901,10P 4,5 5,0 24 12,00 10,3 2
82 [34920,23P 4,3 5,0 22 12,00 10,3 2
83 44010,62P 2,0 5,0 11 10

34 34+032’70L 2,0 5,0 11 10

85 [4+042,75P 2,0 5,0 11 10

86 4+068,82L 2,0 5,0 11 10

87 4+076,91P 2,0 5,0 11 10

88 4+084,57P 2,0 5,0 11 10

89 4+096,71L 2,0 5,0 11 10
|90 4+098,92P 2,0 5,0 11 10

91 -A+125,34L 2,0 5,0 11 10
|92 4+137,30P 2.0 5,0 11 10
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93 |4147,68P 2,0 5.0 11 10 Architekiury | Bddownictwa
94 |4174,37L 2,0 5,0 11 10 ul HigleKa 58, 09-400 Plock
95 |4184,57P 2,0 6,0 13 11
96 |4210,58L 2,0 5,0 11 10
97 |4218,26P 2,0 5,0 i1 10
98 |4-231,94P 2,0 5,0 11 10
99 |4K243,37L 2,0 5,0 11 10
100 |4+259,79L 2,0 5,0 11 10
101 |4+425,00 Przepust pod droga 8,00 0,6 2
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AULOT Programu: mar inz. Jaroslaw UlLBA |, ul. wesola 43120, 13-3U7 Biralystok, tel. (U8D) /42-12-33

W11

Punkty zadane do obliczania kata zwrotu: STA ROS‘TW
1. odcigta 4948,370 rzedna -125,771 . P
. odcigta 4992,592 rzedna -117,546
. odcigta 5037,502 rzedna -118,996

L)

Ay Wydziat
f gf?ggifau% ' Budownicpy,
» U9-400 PfOCk
Lokalizacja punktow charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 4 -+ 689,710
PKPI11 4+ 649,057
PLKI11 4+ 676,081
SLK11 4+ 689,592
K1K11 4+ 703,104
PKPI1 4+ 730,128
Kat zwrotu gamma (grady) = 13,7630 Promien R = 250,000 Przechylka = 2,000 % daszkowa
Szerokosc jezdni = 5,000

Klotoida Luk kotowy
Dlugosé huku klotoidy L = 27,024 Diugosé tuku kolowego £ = 27,020
Dlugoéé styeznej calkowitej To = 40,653 Odcigta srodka tuku kolowego Xo = 40,482
Diugos$¢ stycznej gtownej Tg = 27,042 Rzedna srodka tuku kolowego Yo =1,581
Dtugosc¢ stycznej diugiej TD = 18,019
Diugos¢ stycznej krotkiej Tk = 9,010 Dhugos¢ strzatki Z'= 1,590
Dtugosé normalnej N = 0,487 Odcigta $rodka kola Xs = 13,511
Odcigta konca klotoidy X =27,016 Rzedna srodka kota Ys=250,122
Rzedna konica klotoidy Y = 0,487 Kat fuku kotowego (grady) = 6,882

Parametr klotoidy a = §2,194
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspotrzedne punktow tukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odlegtodci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni Krawed? jezdni | . Luk kotowy w osi jezdni 1 Krawedz jezdni
X Y wewnetrznalzewnetrzna | X Y wewnetrzna | zewnetrzna |
0,000 0,000 2,500 2,500 | | 27.016 0,487 2,500 2,500 |
4,324 0,002 2,500 2,500 28,603 0,578 2,500 2,500
6,756 0,008 2,500 EOT o 30,189 0,679 2,500 2,500
8,648 0,016 2,500 2500+ - aLgs 0,790 2,500 2,500 |
10,809 0,031 2,500 2,500 33,360 0,911 2,500 2,500
13,512 0,061 2,500 2,500 34,944 1,042 2,500 2,500
16,214 0,105 2,500 1 2,500 | L 36,527 1,184 2,500 2,500
18,645 0,160 2,500 2,500 38110 1,335 2,500 2,500
20,266 0,205 2,500 2,500 39,691 1,496 2,500 2,500
21,616 0,249 2,500 2500 || 41,272 1,668 2,500 2,500
22,697 0,289 2,500 2,500 - 42,851 1,849 2,500 2,500
23,507 0,321 2,500 2,500 44429 2,041 | 2500 2,500
24317 0,355 2,500 2,500 46,006 2,243 2,500 2,500
24,992 0,385 2,500 2,500 I 47,581 2.454 2.500 2,500
25,666 0,417 | 2,500 2,500 49,155 2,676 2,500 2,500
26,206 . 0,444 2,500 2,500 50,728 2,907 2,500 2,500
26,611 0,465 2,500 2,500 52,299 3,149 2,500 | 2,500
7016 | o7 | 250 | 2500 - sage9 | sdor | 2500 | 2500
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Aulor programu: ingr inz. Jaroslew GIERBA , ul. Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

W10

e o
Punkty zadane do obliczania kata zwrotu: B ROS‘I‘;;;O P OWiATo WE
1. odcieta 4906,393 rzedna -132,113 Rl ;(SL(E'JSU
2. odcieta 4927,296 rzedna -129,716 al ‘fB:”fkfur;y i Budownictye,
3. odcieta 4947980 rzedna-125.861 kR 29, 09-400 Ploak

Lokalizacja punkiéw charakterystycznych: ~ Wierzchofek kata zatamania 4 + 623,335
PKP10 4+ 591,779
PLKI0 4+612,810
SLK10 4 + 623,325
KLK10 4+ 633,84]
PKP10 4+ 654,872
Kat zwrotu gamma (grady) = 4,4629 Promien R = 600,000 Przechytka = 2,000 % daszkowa
Szerokosé jezdni = 5,000

Klotoida Luk kotowy
Dhugosc tuku klotoidy L = 21,031 Dhugosc tuku kotowego £ = 21,040
Diugosé stycznej catkowite] To = 31,556 Odcieta srodka tuku kotowego Xo = 31,542
Dhugosé stycznej gtownej Tg = 21,033 Rzedna érodka huku kolowego Yo =10,399
Dlugos¢ stycznej diugiej TD = 14,021
Dhugoéé stycznej krotkiej Tk = 7,011 Diugos¢ strzatki Z = 0,400
Dlugosé normalnej N = 0,123 Odcieta $rodka kota Xs=10,515
Odcigta konca klotoidy X = 21,030 Rzedna srodka kota Ys = 600,031
Rzedna konca klotoidy Y = 0,123 Kat uku kotowego (grady) = 2,231

a1

Parametr klotoidy a = 112,333
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspolrzedne punktéw tukdw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

{ Klotoida w osi jezdni Krawed? jezdni é,Lukko%owy w-0si jezdni Krawed? jezdni ‘

X Y wewnqtrma]zewnqﬂmaé ' X 4 wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,500 2,500 | ! 21,030 0,123 2,500 2,500 |

3,365 0,001 2,500 2,500 | | 22,267 0,146 2,500 2,500 |

5258 0,002 2,500 2,500 | | 23,504 0,171 2,500 2,500 |

| 6,730 0,004 2,500 2,500 | | 24,741 0,199 2,500 2,500 |

| 8412 0,008 2,500 2,500 | | 25978 0,230 2,500 2,500 |

| 10516 0,015 2500 F 2sep<) 3 oA 0,263 2,500 2500 |
| 12,619 0,027 2,500 2,500 | @ 28451 0,299 2,500 2,500
| 14,51 0,040 2,500 2500 | | 29,688 0:337 2,500 2,500
15,773 0,052 2,500 2,500 | 30,924 0,378 2,500 2,500
16,825 0,063 2,500 3500 | 1 32,160 0,421 2,500 2,500
17,666 0,073 2,500 2,500 | i 33,397 0,467 2,500 2,500
. 18297 0,081 2,500 | 2,500 | @ 34,633 0,516 2,500 2,500
18,928 0,090 2,500 2500 | 35869 0,567 2,500 2,500
19,453 0,097 2,500 2.500 " 37,105 0,620 2,500 2,500
19,979 0,105 2,500 2.500 38,341 0.676 2,500 2,500
20,400 ° 0,012 | 2,500 2500 199,576 0,735 2,500 2.500
20,715 0,117 2,500 2,500 40,812 0,796 2,500 2,500
21,030 0023 | 2500 | 2500 = 42,048 0860 | 2,500 | 2500
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Jaroslaw GIERBA , ul. Wesola 23/20. 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72

Aulor programu: mgr i,

W9

Punkty zadane do obliczania kata zwrotu: STAROSTWO POWrAT
1. odcieta 4567,521 rzedna 247,846 o Pt'OCKU 10WE
2. odcieta 4570,173 rzedna 226,167 u’?fgyimk: ”,-“;g;;e y
3. odcieta 4569,657 rzedna 204,332 » Blelskg 59, 09%56“;??(
c

Lokalizacja punktéw charakterystycznvch:  Wierzcholek kata zalamania 3 + 902,730
PKP9 3 +869,985
PLK9 3 +891,786
SLK9 3 +902,687
KLK9 3+913,588
PKP9 3 +935,390
Kat zwrotu gamma (grady) = 9,2529 Promien R = 300,000 Przechytka = 2,500 % daszkowa
Szerokos¢ jezdni = 5,000

Klotoida Luk koltowy
Dhigosé tuku klotoidy L = 21,802 Dhigos¢ huku kolowego L = 21,800
Diugosé stycznej catkowite] To = 32,745 Odcieta srodka tuku kolowego Xo = 32,683
Dhugosc stycznej gléwnej Teg =21,808 Rzedna $rodka huku kotowego Yo = 0,858
Dhugosé stycznej dlugiej TD = 14,535
Dhugose stycznej krotkiej Tk = 7,268 Dhigos¢ strzatki Z = 0,860
Dhugose normalnej N = 0,264 Odcieta érodka kola Xs = 10,900
Odcigta konca klotoidy X = 21,799 Rzedna érodka kota Ys = 300,066
Rzedna konca klotoidy Y = 0,264 Kat huku kolowego (grady) = 4,626

Parametr klotoidy a = 80,873
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetzne = 0,000

Wspéhrzedne punktow tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

2-33

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni : Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y .wewmgtrzna zeun@trmaf : X ¥ wewnerzna | zewnetrzna
0,000 0,000 2,500 2,500 21,799 0,264 2,500 2,500
3,488 | 0,001 2,500 2,500 | 23,080 0,313 2,500 2,500
5,450 0,004 | 2,500 2,500 14 - 74,362 0,368 2,500 2,500
6,977 0,009 2,500 2,500 25643 0,428 2,500 2,500
8,721 0,017 2,500 2,500 26,923 0,494 2,500 2,500
10,901 0,033 2,500 2,500 ¢ 28204 0,565 2,500 2,500
13,081 0,057 2,500 2,500 29 484 0.642 2,500 2,500
15,043 0,087 2,500 2,500 . 30764 | 0,724 2,500 2,500
16351 0,111 2,500 2,500 - 32,043 0,812 2,500 2,500
17,440 0,135 o800 5 2800 1.1 850 0,905 2,500 2,500
18,312 0,157 2,500 2,500 34,60 1,004 2,500 2,500
18,966 0,174 2,500 2,500 35,879 1,108 2,500 | 2,500
19,620 0,192 2.500 2500 i 37,157 1217 | 2,500 | 2,500
207165 0209 - | . 2sp0 2,500 38.434 1332 2,500 | 2,500
20709 | 0226 | 2500 | 2,500 39,711 1,453 2,500 | 2500
21,145 0,241 | 2,500 2,500 40,987 1,579 2,500 | 2,500
21,472 0252 | 2.500 2,500 42,263 1,710 2,500 | 2,500
2,799 | 0264 | 3300' 2,500 4538 | 1847 | 2500 |
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Aular programu: mgr inz. Jarosiaw GIERBA | ul. Wesola 23720, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

W8

Sr
Punkty zadane do obliczania kata zwrotu: FAROS Two POW;j4-
1. odcieta 4369,579 rzedna 358,090 ”’VI;L()CK( ]’4 owpg
2. odcieta 4390,816 rzedna 361,104 ’I‘f'clyirek,u ’;‘:jzr'm
3. odcieta 4412,267 rzedna 361,062  Blelska 5q ‘3;?{%”;”'”“
fock
Lokalizacja punktow charakterystycznych:  Wierzcholek kata zatamania 3 + 604,300
PKP§ 3 +572,097
PLK8 3 +593,539
SLKS8 3 +604,259
KLK8 3+614,980
PKP8 3 +636,422
Kat zwrotu gamma (grady) = 9,1001 Promien R =300,000 Przechytka = 2,000 % daszkowa
Szerokos¢ jezdni = 5,000 '
Klotoida Luk kotowy
Dhugosc fuku klotoidy L = 21,442 Dlugosé tuku kotowego L = 21,440
Dlugoéc¢ stycznej catkowitej To = 32,203 Odcieta srodka huku kotowego Xo = 32,144
Dtugos¢ stycznej gléwnej Tg = 21,448 Rzedna $rodka tuku kolowego Yo = 0,830
Diugosc stycznej dhugiej TD = 14,295
Dhugosé stycznej krotkiej Tk = 7,148 Dhugosé strzatki Z = 0,832
Dtugoéc normalnej N = 0,256 Odcieta srodka kola Xs=10,720
Odcieta konca klotoidy X = 21,439 Rzedna srodka kota Ys = 300,064
Rzedna konca klotoidy Y = 0,255 Kat haku kolowego (grady) = 4,550
Parametr klotoidy a = 80,203
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000
Wspodhrzedne punktdw tukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosei od osi jezdni)
Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni " Luk kolowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X > wewnetrznalzewnetrzna X Y wewnetrzna | zewnetrzna |
0,000 0,000 2,500 2,500 21,439 0,255 2,500 2,500
3,431 0,001 2,500 2,500 | | 22,699 0,303 2,500 ©2,500
5,360 0,004 2,500 2,500 23,959 0,356 2,500 2,500
6,861 0,008 2,500 2,500 : 25,219 0,414 2,500 2,500
8,577 0,016 2,500 2,500 26,479 0,478 2,500 2,500
10,721 0,032. 2,500 2,500 27,738 0.547 2,500 2,500
12,865 0,055 2,500 2,500 . 28,997 0,621 2,500 2,500
14,794 0,084 2,500 2,500 - 30,256 0,701 2,500 2,500
16,081 0,108 2,500 2,500 4+ 31,5158 0,785 2,500 2,500
17,152 0,131 2,500 2,500 - 1. 32,773 0,875 2,500 2,500
18,010 0,151 2,500 2,500 el 34,030 0,971 2,500 2,500
18,653 0,168 2,500 2.500 © 35288 1,071 2,500 2,500
19,296 0,186 2,500 2,500 36,544 : 1,177 2,500 2,500
19,832 0202 | 2,500 2,500 37801 | 1289 2,500 | 2,500
20,367 0,219 l 2,500 2,500 39,057 1,405 2,500 : 2,500
20,796 0233 | 2,500 2,500 0312 |7 1,527 2,500 2,500
okt 0244 | 2,500 2,500 L0 R R 2,500 2,500
21,439 0255 | 2,500 2,500 42821 | 178 | 2,500 2,500
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Punkty zadane do obliczania kata zwrotu: w PLOI&%%M T( 'y
1. odcieta 4308,583 rzedna 351,246 U’}W{-‘wrw”uwrdxmf 3
2. odcieta 4322,059 rzedna 351,340 " Blefsxy 89 ng"‘*wn;@,w
3. odcieta 4335,299 rzedna 353,220 e ,‘OC;:

Lokalizacja punktow charakterystycznych:  Wierzcholek kata zalamania 3 + 534,920
PKP7 3+514,784
PLK7 3+3528,193
SLK7 3+3534,898
KLK7 3+541,602
PKP7 3+ 555,011
Kat zwrotu gamma (grady) = 8,5365 Promien R = 200,000 Przechylka = 2,000 % daszkowa
Szerokos¢ jezdni = 5,000

Klotoida Luk kolowy
Diugose tuku klotoidy L = 13,409 Diugosé tuku kotowego L = 13,400
Dhugosé stycznej catkowitej To = 20,136 Odcieta srodka fuku kolowego Xo =20,103
Dtugosc stycznej giownej Tg = 13,413 Rzedna érodka tuku kolowego Yo = 0,487
Dhugos¢ stycznej dugiej TD = 8,940 -
Dhugosc stycznej krotkiej Tk = 4,470 Dhigosc¢ strzatki Z = 0,488
Dhugo$é nommalnej N = 0,150 Odcieta srodka kota Xs = 6,704
Odcigta konca klotoidy X = 13,408 Rzedna srodka kota Ys= 200,037
Rzedna konca klotoidy Y = 0,150 Kat tuku kotowego (grady) = 4,268

Parametr klotoidy a=351,786
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspéhrzedne punkiow tukdéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odlegloscei od osi jezdni)

Autor programu: mgr inz. Jarosiasv GIERBA | ul. Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Klotoida w osi jezdni Krawed? jezdni ] Luk kolowy w osi jezdni Krawedz jezdni
X Y wewnetrzna zewnqtrzna% X X wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 2,500 2,500 13,408 0,150 2500 2,500
2,145 0,001 © 2,500 2,500 § 1 14,196 0,178 2,500 2,500
3,352 0,002 2,500 2.500 14,984 0,209 2,500 2,500
4,291 0,005 2,500 i 2,500 Po15,772 0,243 2,500 2,500
5,364 0,010 2,500 2,500, 16,560 0,280 2,500 2,500
6,704 0,019 2,500 2,500 1 17,348 0,321 2,500 2,500
8,045 0,032 2,500 2,500 i1 18,135 0,364 2,500 2,500
9,252 0,049 | 2550 | 2500 = 18923 0,411 2,500 2,500
10,056 0,063 2,500 2,500 - 19,710 0,461 2,500 2,500
10,727 0,077 2,500 2,500 20,497 0.514 2,500 2,500
11,263 0,089 2,500 2500 L 21,284 0,570 2,500 2,500
11,665 0,099 2,500 25007 ~ #1281 0,629 2,500 2,500
12,067 0,109 2,500 2,500 . 22,856 0,691 2,500 2,500
12,402 0,119 2,500 2,500 23,642 0,756 2,500 2,500
12,737 0.128 2,500 2,500 24,428 0,824 2.500 2,500
13,006 0,137 2,500 2,500 25,214 0.896 2,500 2,500
13,207 0,143 2,500 2,500 25,999 0,970 2,500 i 2,500
13,408 © |- 0150 % | 2,500 2.500 26,784 L 1,048 1 2.500 i 2,500

~ha= 2
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Punkty zadane do obliczania kata zwrotu: STAROSTWO POWIATOWE
1. odcieta 3074,324 rzedna 334,463 W J;,Lgcif U
T ik zia
2. odcigta 3103,862 rzedna 337,292 Architekfuryyi Budownictwa
3. odcieta 3133,530 rzedna 337,779 ul. Bielska 59, 09-400 Plock

Lokalizacja punktow charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 2 + 316,770
PKP6 2 +272,269
PLK6 2 +301,925
SLK6 2 +316,753
KLK6 2+331,581
PKP6 2 +361,237
Kat zwrotu gamma (grady) = 5,0346 Promien R = 750,000 Przechytka = 2,000 % daszkowa
Szeroko$c jezdni = 5,000 '

Klotoida Fuk kotowy
Dhugosé tuku klotoidy L = 29,656 Dhugosé tuku kolowego L = 29,660
Dhugos¢ stycznej catkowitej To = 44,501 Odcieta $rodka tuku kolowego Xo = 44,476
Dlugosé stycznej gléwnej Tg = 29,659 Rzedna srodka huku kolowego Yo = 0,635
Dhugosé stycznej dhugiej TD = 19,771
Dtugosé stycznej krotkiej Tk = 9,886 ' Dlugosé strzatki Z = 0,636
Dlugos¢ normalnej N = 0,195 Odcieta srodka kota Xs= 14,828
Odcieta konca klotoidy X = 29,655 Rzedna srodka kota Ys = 750,049
Rzedna konca klotoidy Y = 0,195 Kat tuku kotowego (grady) =2.517

Parametr klotoidy a = 149,138
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspotrzedne punktéw tukdéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Autor programu; mgr inz. Jarosiaw SIERBA , ul. Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-72-33

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni Luk kolowy w-osi jezdni | Krawedz jezdni
X Y |wewnetrznalzewngtrzna X B wewnetrzna Ezewnqtrzna

0,000 0,000 | 2,500 | 2,500 | 29,655 0,195 2,500 2500

4,745 0,001 2,500 | 2,500 31,399 0,232 2,500 2,500

7,414 0,003 2,500 2,500 {33,143 0,273 2,500 2,500

9,490 0,006 2,500 2,500 . ]‘ 34,887 0,317 2,500 2,500
11,862 0,013 2,500 2,500 | 36,631 0,366 2,500 2,500
14,828 0,024 2,500 2,500 ;% -3 38394 0,419 2,500 | 2,500
17,794 0,042 2,500 2,500 . 40,118 0,475 2,500 2,500
20,463 0,064 2,500 2,500 . | 41,86) 0,536 2,500 2,500
22242 0,082 2,500 2,500 . 43,605 0,601 2,500 2,500
23,724 0,100 2.500 2,500 ¢ 45348 0,670 2,500 2.500
24911 0,116 2,500 2,500 | 47,091 0,743 2,500 2,500
25,800 0.129 2,500 2,500 48,833 0,820 2,500 2,500
26,690 0,142 2,500 2,500 50,576 0,901 2,500 2,500
27,431 0,155 2,500 2,500 52,318 0,986 2,500 2,500
28,172 0.168 2,500 2.500 54,061 1,076 2,500 2,500
28,765 0.178 2,500 2,500 55,803 1,169 2,500 2.500
29,210 0,187 2,500 2,500 57,544 1,266 2,500 | 2,500
20655 | 0195 | 2,500 | 2500 9286 | 1368 | 2500 | 250
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Punkty zadane do obliczania kata zwrotu: STAROSTWO POWIATOWE
1. odcieta 2816,183 rzedna 314,713 w &L?(.:KU
2. odcieta 2849,610 rzedna 312,939 : Architekiuwyi( ém}owniawq
3. odcigta 2882,931 rzedna 316,131 ul. Bielska 59, 09-400 Plock

Lokalizacja punktow charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 2 + 61,490
PKPS 2+ 11,287
PLKS 2 +44,710
SLK5 2 +61,42]
KLK5 2+78,133
PKP5 2+111,556
Kat zwrotu gamma (grady) = 9,4568 Promien R =450,000 Przechytka = 2,000 % daszkowa
Szerokoesé jezdni = 5,000

Klotoida Luk kotowy
Dhugosé tuku klotoidy L = 33,423 Dhugos¢ fuku kotowego £ = 33,420
Dhugosé stycznej catkowitej To = 50,203 Odcieta srodka tuku kotowego Xo = 50,103
Dtugosd stycznej gtownej Tg = 33,434 Rzedna $rodka huku kotowego Yo = 1,544
Dhugoéé stycznej diugiej TD = 22,284
Dtugosé stycznej krotkiej Tk = 11,142 Dhugoséc strzatki Z = 1,348
Diugosé normalnej N = 0,414 Odcieta srodka kota Xs=16,711
Odcigta konca klotoidy X = 33,418 Rzedna srodka kota Ys=450,103
Rzedna konca klotoidy Y = 0,414 Kat tuku kotowego (grady) = 4,728

Parametr klotoidy a = 122,639
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspoirzedne punktow tulkéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglodci od osi jezdni)

Aulor pragramu; mgr inz. Jarosiaw GIERBA , ul. Wesola 23120, 15-307 Bialystok, tel, (U8} /44-72-33

Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni i Luk kotowy w osi jezdni ! Krawedz jezdni
X Y wewnetrznalzewnetrzna | X b4 wewnetrzna | zewnetrzna |

0,000 0,000 : [ 2,500 | 2,500 -} 33418 0,414 2500 | 2,500
5,348 0,002 2,500 2,500°.1 §.35383 | 0491 2,500 2,500
8,336 0,006 2,500 9500 14 Ag3uT 0,577 2,500 2,500
10,695 0014 | 2,500 | 2,500 ¢ 39311 0,671 2,500 2,500
13,369 0,026 | 2,500 | 2,500 | | 41274 0,774 2,500 2,500
16,711 0,052 2,500 2,500 . | 43237 0,886 2,500 2,500
20,053 0,089 2,500 2,500 45,199 1,006 2,500 2,500
23,061 0,136 2,500 2,500 ¢ 47,161 1,135 2,500 2,500
25,066 0,175 | . 2,500 2,500 | ¢ 491235 | 1272 2,500 | 2,500
26,737 0212 2,500 9500t E 51088 1,418 2,500 2,500
28,073 0,245 2,500 2,500 | 53,043 1,573 2,500 2,500
29,076 0,272 2,500 2,500 55,002 1,736 2,500 2,500
30,078 0,302 2,500 2,500 56,961 1,907 2,500 2,500
30,913 0,327 2,500 2,500 - 58919 2,087 2,500 2,500
31,748 0,355 2,500 2,500 60876 . 2T 2,500 2,500
32,416 0,378 2,500 | 2,500 . 62,832 2,473 2,500 2,500
32,917 0,395 2,500 2,500 . 64,787 2,679 2500 | 2,500
33,418 041" | 2,500 -] 2,500 66742 | 2893 | 2500 | 2,500

~ho— -
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IERBA , ul. Wesota 23/20, 13-307 IS11YSWOK, LE1 LU0 1em et

G

Autor programu: mgr inz. Jaroslaw

Punkty zadane do obliczania kata zwrotu:
1. odcieta 2696,883 rzgdna 270,397
2. odcieta 2731,378 rzedna 269,490
3. odcieta 2765,614 rzedna 273,857

Lokalizacja punktow charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 9,7497
Szerokosé jezdni = 5,000

Klotoida

Diugos$é tuku klotoidy L = 34,458

W. 4 S
STAROSTWO POWIAT
W PLOCK UIA TOWE
Architekfu‘yyyidéi:gow i
ul. Bielska 59, 09~4OO1;:’::(‘)A{’:T<

Wierzchotek kata zalamania 0 + 934,250
PKP1 A + 882,488
PLK1 4+ 916,946
S K1 A+ 934,175
KLK1 4+951,404
PKP1 A+ 985,862

Promien R =450,000 Przechylka = 2,000 % daszkowa

Diugoé¢ stycznej catkowitej To = 51 762

Diugos¢ stycznej gownej Tg = 34,470
Diugosé stycznej diugiej TD = 22,974
Dhugosé stycznej krotkiej Tk = 11,488
Dhugos¢ normalnej N = 0,440
‘Odcieta konca klotoidy X = 34,453
Rzedna konca klotoidy Y = 0,440
Parametr klotoidy a = 124,524

Wspoirzedne punktow fukow poziomych:

(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewnetrzna to odlegtoéei od osi jezdni)

Luk koltowy

Dhugoéé tuku kotowego L. = 34,460
Odcieta $rodka tuku kotowego Xo = 51,653
Rzedna érodka fuku kotowego Yo = 1,429

Dhugoéé strzatki Z = 1,433
Odcieta $rodka kola Xs = 17,228
Rzedna érodka kota Ys = 450,110
Kat huku kolowego (grady) = 4,875

Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

i Klotoida w osi jezdni Krawedz jezdni ] Luk ko}m;;;;);ijezdw_l_ir—limk}a;;e;déjc;z*d;iqv—_m
X Y wewnetrzna zewnetrzna X Y wewngtrzna ‘zewn@trzna
0,000 0,000 2,500 2,500 34,453 0,440 2,500 2,500
5,513 0,002 2,500 2,500 36478 0,522 2,500 2,500
8,615 0,007 2,500 2,500 38,503 0,613 2,500 2,500
11,027 0,014 2,500 2,500 40,528 0,714 2,500 2,500
13,783 0,028 2,500 2,500 42,552 0,823 2,500 2,500
17,229 0,055 2,500 2,500 44,575 0,942 2,500 2,500
20,675 0,095 2,500 2,500 46,598 1,069 2,500 2,500
23,175 0,144 2,500 2,500 48,621 1,206 2,500 2,500
25,842 0,186 2,500 2,500 50,642 1,352 2,500 2,500
27,565 0225 | 2,500 2,500 52,6635 | 1,507 2,500 2,500
28,943 0,261 2,500 2,500 54,684 1,671 2,500 | 2,500
29,976 0,290 2,500 2,500 56,703 | 1,845 2,500 | 2,500
31,009 0,32 2,500 2,500 58,722 2,027 2,500 | 2,500
31,870 0,348 2,500 2.500 60,740 2218 | 2500 | 2,500
32,731 0,377 2,500 | 2,500 62757 | 2419 | 2500 | 2,500
3420 | 0401 | 2500 | 2500 64773 | 2629 | 2500 | 2500
33937 | 0420 | 2500 | 2500 66788 | - 2847 | 2500 | 2,500
aasy | oo | 25w | 250 essw | 307 [ zs0 [ 230
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Aulor programu: mgr inz. Jarostaw GIEIKBA , UL WESOI £3/2U, 1D-3U7 DIAIYSIUK, WL (V0D ) 1441 £700

W3

Punkty zadatclle do obliczania kata zwrotu: §TAROSTWO POWIATOWE
1. odcieta 1968,509 rzedna 279,303 W PLOCKU .
. odcieta 2000,647 rzedna 281,072 Wydziat

_odcieta 20'\2,8'\2 dna 280,940 Architoklury i Budowni;lwm
e s ul. Bielska 59, 09-400 Plock

w N

Lokalizacja punktdw charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zalamania 1 + 203,390
PLK3 1+ 170,893
SLK3 1 +203,381
KLK3 1+235,868
Kat zwrotu gamma (grady) = 3,7604 Promien R =1100,000 Przechytka = 2,000 % daszkowa
Szerokoé¢ jezdni= 6,000
Luk kotowy

Dlugosé tuku kotowego L = 64,980
Odcieta srodka tuku kolowego Xo =32,482
Rzedna $rodka tuku kotowego Yo = 0,480
Dhugosé stycznej catkowitej To = 32,497
Dlugosé strzatki Z = 0,480

Odcieta $rodka kota Xs = 0,000

Rzedna $rodka kota Ys = 1100,000

Kat tuku kotowego (grady) = 3,760

Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspotrzedne punktow fukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

. Luk kotowy w osi jezdni Krawedz jezdni

‘ X XY wewnetrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 3,000 3,000
3,822 0,007 3,000 3,000 |
7,644 0,027 3,000 3,000 |
11,466 0,060 3,000 3,000
15,288 0,106 3,000 3,000
19,109 0,166 3,000 3,000
22,930 0,239 3,000 3,000
26,751 0,325 3,000 3,000
30,572 0,425 3,000 3,000
34,393 0,538 3,000 3,000
38,212 0,664 3,000 3,000
42,032 0,803 3,000 3,000
45,851 0,956 3,000 3,000
49,669 1422 3,000 3,000
53,487 1,301 3,000 3,000
57504 | 1,494 3,000 3,000
61,121 1,699 3,000 3,000

64936 | 1918 [ 3000 | 3000

-50= 7
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W2 STAROSTWO POWIATOWE

Punkty zadane do obliczania kata zwrotu:

1. odcieta 1742,228 rzedna 236,599 hi Wydzial .

2. odcieta 1783,965 rzedna 234,721 Archlteliury | Budownictwa
: A 2

3. odcieta 1821291 rzedna 253,493 ul. Bleiska 59, 09-400 Piock

Lokalizacja punktéw charakterystycznych: ~ Wierzcholek kata zatamania 0 + 978,400
PKP1 0+916,070
PLK1 0+956,946
SLK1 0+ 977,384
KLK1 0+997,822
PKP1 1+38,699
Kat zwrotu gamma (grady) = 32,5283 Promien R = 160,000 Przechyltka = 2,000 % jednostronna
Szerokosé jezdni = 5,000

Klotoida Luk kotowy
Dhugos¢ tuku klotoidy L = 40,876 Dlugosé¢ tuku kotowego L = 40,880
Dlugoéé stycznej catkowitej To = 62,330 Odcigta srodka tuku kolowego Xo = 60,860
Dhugoséc stycznej glowne] Tg = 41,033 Rzedna érodka tuku kotowego Yo = 5,628
Dhugosc¢ stycznej diugiej TD = 27,274
Dtugo$¢ stycznej krotkiej Tk = 13,647 Dhigosc¢ strzatki Z = 5,817
Dhugosé normalnej N = 1,753 Odcigta srodka kota Xs= 20,427
Odcigta konca klotoidy X = 40,810 Rzedna $rodka kota Ys= 160,435
Rzedna korica klotoidy Y = 1,738 Kat tuku kolowego (grady) = 16,264

Parametr klotoidy a = 80,871
Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewnetrzne = 0,000

Wspoirzedne punktow ukow poziomych:
(KrawedzZ jezdni wewnetrzna 1 zewnetrzna to odleglosci od osi Jjezdni)

AULOF Programu: Mar inz. Jarosiaw UlIsA , ul, Wesola 23720, 13-307 BIATYSIOK, €1 (VDD ) r44-74-2)

Klotoida w osi jezdni Kraul:@dz' jezdni —"L,uk ko}ow_; w osi jezdni }gra_\;edzgéécin:—r-
X Y wewnetrzna zewnetrzna X Y wewneglrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 2,500 | 2,500 40,810 1,738 2,500 2,500
6,540 0,007 2,500 | .2,500 & i 43,192 2,063 2,500 2,500
10,219 0,027 2,500 | 2,500 | 45569 2,423 2,500 2,500
13,080 0,057 2500 | 2,500 @ 47,941 2,818 2,500 2,500
16,350 0,111 2,500 ) ~2500:°1. % - 50,307 3,250 2,500 2,500
20,436 0,218 2,500 | 2500 52,665 3,716 | 2,500 2,500
24,521 0.376 2,500 1. 2500 -1 55,017 4219 2,500 2,500
28,194 0,572 2,500 | 2,500 | 57,360 4,756 2,500 2,500
30,641 0,734 2,500 | 2,500 ' . 59,696 5,329 2,500 2,500
32,679 0,891 2,500 | 2,500 62,022 5,936 2,500 2,500
34,308 1,031 2,500 | 2,500 64,339 6,579 2,500 2,500
35,529 1,145 2,500 | 2,500 66,646 7,256 2,500 2,500
36,749 1,268 2,500 | 2,500 . . 68943 | 7,968 2,500 2,500
37,765 1,376 2,500 | 2,500 71229 8714 | 2500 2,500
38,781 . . 1,491 2,500 | 2,500 73,503 9495 | 2500 | 2,500
39,593~ 1,587, | 2,500 2,500 75765 | 10309 | 2,500 2,500
40201 | 1,662 | 2500 | 2,500 78015 | mas8 L2500 | 2500
40810 | 1738 | 2500 | 2,500 80252 | 12040 | 2500 | 2500

-5~
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Autor programu: mgrnz. larostaw GRS L UL Wesola 23720, 13-307 131a1YSIOK, 1L (UBD ) /44-172-3)

o STAROSTWO POWIATOWE
w PLOCKU

Punkty zadane do obliczania kata zwrotu:

1. odcieta 562,973 rzedna 746,619 Archiiektuvlyyyidéll?(‘lownicwm
2. odcigta 586,795 rzedna 753,897 ul. Bielska 59, 09-400 Plock
3. odcieta 611,251 rzedna 749,139

Lokalizacja punktow charakterystycznych:  Wierzcholek kata zatamania 0 + 213,260
PKP1 0+ 176,056
PLKI 0+200,489
SLK1 0+212,706
KLKI1 0+224,923
PKPI 0+ 249,356
Kat zwrotu gamma (grady) = 31,1092 Promien R = 100,000 Przechytka = 3,000 % jednostronna
Szeroko$c¢ jezdni = 5,000

Klotoida Luk kotowy
Dlugosé tuku klotoidy L = 24,433 Dhugos¢ tuku kolowego L = 24,440
Dlugosé stycznej catkowitej To = 37,204 Odcieta srodka tuku kotowego Xo = 36,401
Dhugosé stycznej glownej Tg = 24,519 Rzedna srodka tuku kotowego Yo = 3,219
Dlugosc¢ stycznej diugiej TD = 16,302
Dhugosé stycznej krotkiej Tk = 8,156 Dlugosé strzatki Z =3,317
Dlugos¢ normalnej N = 1,001 Odcieta $rodka kola Xs=12,210
Odcigta konca klotoidy X = 24,397 Rze¢dna srodka kota Ys = 100,249
Rzedna konca klotoidy Y = 0,994 Kat tuku kotowego (grady) = 15,555

Parametr klotoidy a = 49,430
Poszerzenie wewnetrzne = 0,300
Poszerzenie zewnetrzne = 0,300

Wspdlrzedne punktéw tukéw poziomych:
(Krawed? jezdni wewngtrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

. Klotoida w osi jezrcgl;_ i Krawedz jezdni Luk ko%owy,_\;v osi jezdni Krawed? jezdni
X Y wewnetrznalzewngtrzna X Y wewnetrzna | zewnetrzna

0,000 0,000 | 2,500 | 2,500 24,397 0,994 2,800 2,800
3,909 0004 -4 2598+ ‘2548 1L g5E 1,179 2,800 2,800
6,108 018 2375 L AT v pp 1,385 2,800 2,800
7,818 0,033 | 2,596 | 2,596 28,664 1,611 2,800 2,800
9,773 0,064 | 2,620 | 2620 30,080 1,858 2,800 2,800
12,215 0024 | 2,650 | 2650 31492 | 2,125 2,800 2,800
14,657 0215 | 2,680 | 2,680 32,900 2,412 2,800 2,800
16,853 0327 | 2,707 | 2,07 = ' 34,304 2,720 2,800 2,800
18,316 0420 | 2,725 | 2,725 35,703 3,047 2,800 2,800
19,535 0,509 | 2,740 | 2,740 37,098 3,395 2,800 2,800
20,509 R TR R e o SO Sy S 3,763 | 2,800 | 2,800
21,239 0,655, 1| 2,761 |1 25761 39.871 4150 | 2,800 2,800
21,968 0725 | 2,770 | 2,770 41,250 4558 | 2,800 2,800
22,576 0787 | 2778 | 2,778 2622 | 4985 | 280 | 2800
23,183 (T pa e e 43988 | 5432 | 2,800 | 2,800
23,669 0907 | 2,791 | 2,791 45347 | 5898 | 2,800 | 2800
24,033 0,950 | 2,796 | 2,79 46,700 | 6384 | - 2800 | 2,800
24397 | 0994 | 2800 | 2800 48045 | 6890 | 2800 2800

o
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

 OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Krajkowo—Chu'szno
w gminie Drobin

ADRES INWESTYCJI: Krajkowo-chudzyno, gm.Drobin

- INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy '_Dro_bin-
: ul.Marsz. Jozefa Pilsudskiego 12
' 09-210 Drobin

PRGJEKTANT inz. Tadeusz Kosakowski

et
k{}il \JCL) 194 7ar
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e Ogolne. ul. Bielska 59, 09-400 Plock

_.1.Podstawa opracowania:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane i jego aktualizacja oraz
ozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku w sprawie
nformacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
rezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
-2.Przedmiot opracowania:
’rzedmiotem opracowania Jest informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
drowia w zwiazku ze specyfika projektowanej inwestycji, ktéra stanowi
vytyczne do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét,
lanu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) uwzgledniajaca specyfike
ibiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
.3.Charakterysyka obiektu:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Krajkowo-
thudzyno w gminie Drobin.

(zesé opisowa.

%1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacii
Toszezegdlnych obiektow:

V ramach inwestycji projektowana jest przebudowa jezdni i chodnikéw.

Zakres robot:

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych

- ulozenie nawierzchni bitumiczne;j i z kostki brukowej betonowej

- ustawienie znakow drogowych

22.Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych:

Na terenie dziatki nie wystepuja zadne obiekty budowlane.

23.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
Slwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

Roboty beda wykonywane w granicach pasa drogowego oraz czesci dzialek
Przylegtych przejetych pod budowe drogi.

2.4.Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
Iealizacji rob6t budowlanych, okres$lajacych skale i rodzaj Zagrozen oraz miejsce
i ¢zas ich wystepowania:

W trakcie realizacji robot budowlanych — drogowych nalezy sie liczyé z
zagrozeniami wystepujacymi podczas robét zwiazanych z praca urzadzen,
Mmaszyn budowlanych i s$rodkéw  transportowych. Maszyny i urzadzenia
techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa oraz spehnia¢
Wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ utrzymana w stanie zapewniajacym ich




STAROSTWO POWIATOWE
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Architektury i Budowniciwa
ul. Bigltka 39, 08-400 Plock

sprawnos¢, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i

obstugiwane przez przeszkolone osoby. W przypadku uszkodzenia powinny byé

niezwlocznie unieruchomione i odlaczone. Przed rozpoczeciem pracy i po

zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem technicznym i

bezpiecznego uzytkowania. Czas wystepowania zagrozen — przez okres

prowadzenia robdt budowlanych.

2.5.Wskazanie sposobu _ prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji rob6t szezegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instruktaz:

- przeszkolenie BHP; - przeszkolenie p/poz;- badania lekarskie

Wszystkie roboty budowlane — drogowe objete projektem, ich poszezegdlne

etapy i elementy, nalezy wykonywac¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw

BHP dla poszczegélnych robdt. Zgodnie z art.22 ust.3 ustawy Prawo Budowlane

(aktualizacja) kierownik budowy jest zobowiazany do zapewnienia i

koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania

robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zorganizowanie

procesu realizacji budowy z uwzglednieniem zasad bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia spoczywa rowniez zgodnie z ustawa na inwestorze.

2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyinych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdt budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- aktualne $wiadectwa zdrowia pracownikow

- srodki ochrony osobistej (kamizelki ochronne, kaski, okulary, rekawice

ochronne)

- wlasciwa odziez ochronna i obuwie

- stata facznosé telefoniczna

- dobra i wiasciwa organizacja placu budowy, tak aby pomiescié¢ wszystkie

urzadzenia potrzebne na czas budowy, wytyczenie drég na czas budowy,

zachowanie czystosci i porzadku.

Dla projektowanej inwestycji nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia

zdrowia.

Teren realizacji wraz z zapleczem budowy bedzie wygrodzony uniemozliwiajac

wstep osobom postronnym. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zapewniona

bedzie od strony drog powiatowych nr 2921W i nr 2913 W.
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IIL. Projekt budowlany -czgS¢ rysunkowa

1.Profil podhuzny, lokalizacja punktow charakterystycznych,
wartosci wspotrzednych punktéw niwelety

2.Przekroje normalne konstrukcyijne do bilansu
mas ziemnych zakres 0-1000

3.Przekroje normalne konstrukeyjne do bilansu

18-

mas ziemnych zakres 1000-1600

4.Przekroje normalne konstrukcyjne do bilansu
mas ziemnych zakres 1700-4000

5.Przekroje normalne konstrukcyjne do bilansu

mas ziemnych zakres 4000-4850

6.Przekroje konstrukcyjne

7.Zjazd na pole bez przepustu

8.Zjazd na pole z przepustem

9.Zjazd do posesji bez chodnika

10.Zjazd do posesji przez chodnik

11.Przepust rurowy @300

12.Przepust rurowy @600

13.Przepust rurowy @800

14.Bariera stalowa bezprzektadkowa SP-04
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