Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 210390-2014 z dnia 2014-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drobin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych 1. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej (dz.nr.ewid.46) w Budkowie , Inwestycja przewiduje wykonanie : 1) geodezyjne wytyczenie ...
Termin składania ofert: 2014-07-10 


Drobin: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych.
Numer ogłoszenia: 266754 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210390 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, woj. mazowieckie, tel. 024 2601441 w. 107, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych 1. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej (dz.nr.ewid.46) w Budkowie , Inwestycja przewiduje wykonanie : 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3) roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 4) utwardzenia nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej jako warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego z pospółki i piasku w proporcji 30% pospółki 70% piasku, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 5) wykonanie poboczy Inwestycja obejmuje odcinek drogi długości 496 m . 2. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Niemczewo - Budkowo do dz nr ewied. 46 ( odc. przez rzekę ) Inwestycja przewiduje wykonanie : 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3) roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 4) utwardzenia nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej jako warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego z pospółki i piasku w proporcji 30% pospółki 70% piasku, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 5) wykonanie poboczy Inwestycja obejmuje odcinek drogi długości 561 m . 3. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Niemczewie Inwestycja przewiduje wykonanie: Inwestycja przewiduje wykonanie : 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3) roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 4) utwardzenia nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej jako warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego z pospółki i piasku w proporcji 30% pospółki 70% piasku, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 5) wykonanie poboczy i zjazdów Inwestycja obejmuje odcinek drogi długości 1214 m . 4. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 35 w Maliszewku Inwestycja przewiduje wykonanie : 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3) utwardzenia nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej jako warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego z pospółki i piasku w proporcji 30% pospółki 70% piasku, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Inwestycja obejmuje odcinek drogi długości 702 m . 5. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 35 w Cieszewie Inwestycja przewiduje wykonanie : 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3) roboty rozbiórkowe istniejących przepustów 4) odtworzenie istniejących rowów 3) utwardzenia nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej jako warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego z pospółki i piasku w proporcji 30% pospółki 70% piasku, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Inwestycja obejmuje odcinek drogi długości 800 m . 6. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Nagórkach Dobrskich Inwestycja przewiduje wykonanie : 1) geodezyjne wytyczenie 2) roboty przygotowawcze 3) utwardzenia nawierzchni drogi poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej jako warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego z pospółki i piasku w proporcji 30% pospółki 70% piasku, grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 4) wykonanie poboczy i zjazdów Inwestycja obejmuje odcinek drogi długości 785 m ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Pzredsiębirostwo Transportowo - Hnadlowe WAPNOPOL, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 882220,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 674731,13

· Oferta z najniższą ceną: 674731,13 / Oferta z najwyższą ceną: 815172,84

· Waluta: PLN.

