Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 118457-2013 z dnia 2013-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drobin
Przedmiot zamówienia obejmuje: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - sołectwo Siemki: 1) Roboty przygotowawcze, CPV 45100000-8: a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,12 km 2) Roboty...
Termin składania ofert: 2013-07-05


Drobin: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - sołectwo Siemki, Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle, Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk, Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zaleskiej w Drobinie.
Numer ogłoszenia: 322234 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118457 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, woj. mazowieckie, tel. 024 2601441 w. 107, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - sołectwo Siemki, Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle, Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk, Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zaleskiej w Drobinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - sołectwo Siemki: 1) Roboty przygotowawcze, CPV 45100000-8: a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,12 km 2) Roboty rozbiórkowe, CPV 45233200-1: a) mechaniczne rozebranie podbudowy z brukowca o grubości 16 - 20 cm - 60 m2 b) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - 12 m3 3) Podbudowa, CPV 45233100-0: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - 4492 m2 b) Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 4492 m2 c) Podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 4267,40 m2. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle: 1) Roboty przygotowawcze, CPV 45100000-8: a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,86 km 2) Odwodnienie, CPV 45232000-2: a) mechaniczne odtworzenie rowów głęb. do 0,6 m i szer. dna rowu do 0,6 m koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 - 1779 m b) mechaniczne odtworzenie rowów głęb. do 1,2 m i szer. dna rowu do 0,6 m koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 - 30 m c) czyszczenie przepustów o średnicy 0,5 m pod koroną drogi - 6 m 3) Podbudowa, CPV 45233100-0: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - 7500 m2 b) Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 7500 m2 c) Podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 7124,10 m2 4) Zjazdy, CPV 45233200-1: a) zjazdy żwirowe, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 30 m2. Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk: 1) Roboty przygotowawcze, CPV 45100000-8: a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 1,72 km 2) Roboty rozbiórkowe, CPV 45233200-1: a) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm - 28 m2 b) wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - 1,12 m3 3) Odwodnienie, CPV 45232000-2: a) mechaniczne odtworzenie rowów głęb. do 0,6 m i szer. dna rowu do 0,6 m koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 - 397 m 4) Roboty ziemne, CPV 45111200-0: a) koryta wykonane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego - 177,60 m2 b) koryta wykonane mechanicznie, głęb. 15 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego - 446,40 m2 c) koryta wykonane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego - 2884,80 m2 d) roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km - 661,68 m3 e) nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1 km odl. transportu 10 km samochodami samowył. 5 - 10 t przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - 283,06 m3 f) formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100KW). Wyrównanie podłoża - 378,62 m3 5) Podbudowa, CPV 45233100-0: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI - 8241,60 m2 b) Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 30% pospółki, 70% piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - 8241,60 m2 c) Podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 8069,90 m2. Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zaleskiej w Drobinie: 1) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45111200-0: a) ścinanie poboczy - 335,0 m2 b) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - 1770,0 m2 2) Podbudowa, CPV 45233100-0: a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - zjazdy - 45 m2 3. Roboty wykończeniowe, CPV 45236000-0: a) regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - szt. 10 b) regulacja pionowa kratek ściekowych - szt. 1 c) regulacja kratek zaworów wodociągowych - szt. 3 4) Roboty w zakresie nawierzchni dróg, CPV 45233220-7: a) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej - 120 m2 b) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - 1770,0 m2 c) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm - warstwa wiążąca - 1743,50 m2 d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścieralna - 1710,0 m2 e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm - zjazdy 189,90 m2..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0, 45.23.32.00-1, 45.10.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0, 45.23.60.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWE WAPNOPOL NOWAKOWSKI ADAM, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1406066,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 710626,36

· Oferta z najniższą ceną: 710626,36 / Oferta z najwyższą ceną: 879879,43

· Waluta: PLN.

