ECOBIO plus (15-60 kw) O

thermostahl

KOTLY WIELOPALIWOWE
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kociot na pellet, biomase i drewno -

ECOBIO plus jest kottem do spalania pelletu i biomasy:

AUTOMATYCZNE PODAWANIE: pellet, biomasa, ziarna
zbéz, pestki owocdw, stonecznika, oliwek, nasiona.

RECZNY ZAtADUNEK: ktody drewna, brykiety, deski
DODATKOWY PALNIK*: gaz, olej opatowy olej, biogaz

ECOBIO jest przeznaczony do ogrzewania mniejszych

obiektow: domy jednorodzinne, mate budynki handlowo-
ustugowe, biura, warsztaty, mate gospodarstwa rolne.

xi& petna regulacja mocy

modulacja czujnikiem spalin
kontrola obecnosci ptomienia

spalanie wielu paliw

3 3 lata gwarancji

§§ o } funkcje bezpieczernstwa i
sygnaty alarmowe

7 7 s
whasciwosci
- podwajny podajnik slimakowy (2 Sruby gorna i dolna), ze Sluzg powietrza i przepustnica

1. Duzy zasobnik paliwa
idealne zabezpieczenie przed cofaniem ognia

2. Okno do sprawdzania stanu
paliwa

- technologia pozioma ptomieniowkowa z owalng komorg spalania, ptaszcz wodny wokdt ~ catej
komory spalania - wigksza wymiana ciepta, moc i zabezpieczenie przed korozj

3. Naped podajnika

4. Motoreduktor

5. System podawania BI-AX
6. Drzwi komory spalania

7. Drzwi popielnika

8. Popielnik szufladowy

3. Dodatkowy ruszt na drewno

- motliwo$¢ podtaczenia palnika gazowego lub olejowego

- dtugi czas pomiedzy zasypami - kilkudniowa praca kotta z ograniczonym dozorem

10. Zeliwne palenisko talezowe
11. Rura wody powrotnej (zimnej)
12. Deflektor

13. Wymiennik ciepta
plomienidwkowy

- talerzowe zeliwne palenisko z systemem VTH (Vertical Turbo Holes) optymalne
napowietrzenie paliwa, spalanie wielu paliw

- uktad automatycznego rozruchu i zaptonu paliwa (zapalarka)*

14. Otwor kominowy

- kociot przeznaczony do pracy w ukfadach otwartych i zamknietych 15. Rura wody zasilajacej (gorgca)

16. Cyfrowy sterownik

- Latwe czyszczenie - szuflada na popict, swobodny dostep do komory spalania - duze drzwi, rewizja z
tytu kotfa,

17. Przepustnica p.poz

przekrdj kotta

www.thermostahl.pl



B sterownik
@ Automatyczne dostosowanie mocy ﬂ Funkcja Lato/Zima

Obstuga pompy C.O.

"j;’lA Ochrona przed przegrzaniem

Obstuga pompy C.W.U Teroe i
‘s A Kontrola podajnika
| ﬁc?d\;l pocal

Termostat pokojowy

Dziwiekowy sygnat w razie awarii

Wielojezyczne menu

Kazdy kociot wyposazony jest w nowoczesny zaawansowany sterownik, ktdéry kontroluje prace kotta oraz systemu
grzewczego (obieg c.o., c.w.u.). Dodatkowo automatyka moze by¢ wyposazona w termostat pokojowy ze zdalnym
sterowaniem, sterowanie zaworami mieszajgcymi i buforem, modut internetowy do obstugi online, sonde lambda.

B SYSTEM PODAWANIA

Unikalna konstrukcja palnika, pozwala na spalanie wielu
paliw bez koniecznosci zmiany nastaw. Urzadzenie
wyposazone jest w innowacyjny, podwdjny, schodkowy,
system podawania $limakowego BIAX, z przepustnicg i $luza
powietrza.  Zapewnia to  bezawaryjne  dziatanie,
zabezpieczenie przed cofnigciem ptomienia i blokowaniem
podajnika. Duzy zasobnik paliwa gwarantuje dtugi czas
bezobstugowej pracy. Palenisko talerzowe wykonane jest z
zeliwa w systemie VTH (Vertical Turbo Holes): konstrukcja i
rozmieszczenie pionowych otwordw napowietrzajacych
pozwala na optymalne napowietrzenie paliwa na catej
ptaszczyznie

B DANE TECHNICZNE
TYP KOTEA ECB 15 ECB 20 ECB25 eca 30 _€ca 50 _ECB 60

Nnmmalna‘muc C ‘

Sprawnos¢ % 89 89 89 89 89 89 89
Wymiary (GWxH)  mm  940x1280x1260 1040x1280x1260 1140x1280x1260 1240x1280x1260 1100x1300x1380 1200x1300x1380  1300x1300x1380
Przytacza cal 1% 1% 1% ' 1% 2 2 2
Pojemnos¢ zasobnika it 180 180 180 . i s 3
Max temp. pracy € 95 95 95 95 95 95 95

Max ciénienie 1 ¥ ‘ s s : 1 -
$rednica czopucha 180 180 180 180 220 220 220
Pojemnoséwodna it 65 8w =
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
oo 1" - 3 1 - 3 - 3 ]
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SYSTEMY MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU PALIW STALYCH THERMOSTAHL

Ogélne informacje.

1) Magazyn paliwa

Adaptacja magazynu paliwa w budynku - wykorzystanie pomieszczenia - z wykonaniem skosnych scian
pod odpowiednim katem (min. 40°) - s3 rézne opcje wykonania w zaleznosci od pomieszczenia.

Wysokosci pomiedzy kottem a magazynem paliwa, nie moze by¢ wigksza niz 4 m

Pomieszczenie przeznaczone na magazyn peletu musi by¢ pomieszczeniem suchym, z wentylacjg
naturalna.

W przypadku pneumatycznego zatadunku do magazynu, np. z cysterny samochodowej, instalacja
elektryczna w pomieszczeniu musi byé wykonana w klasie jak do pomieszczen z atmosfera wybuchows.
Powietrze i zawieszony w nim pyt drzewny tworza mieszankg wybuchowg, w takim przypadku zaleca si¢
wykorzystanie pomieszczenia nie posiadajacego instalacji elektrycznej. Ze wzgledu na zatadunek, magazyn
peletu musi posiada¢ jedna Sciane zewnetrzng, w ktorej beda zabudowane krocce zatadunkowe, rampg
wytadowczg lub zsyp peletu. Wysokosé¢ sktadowania moze wynosi¢ do 3 m. Pelet jest odporny na procesy
gnilne, za$ jego gladka powierzchnia utrudnia pochfanianie wilgoci z powietrza, co korzystnie wptywa na
trwatos¢ oraz stabilnos¢ biologiczng.

Okres magazynowania nie powinien by¢ dtuzszy niz rok. Pelet jest odporny na samozapton, dlatego nie
stwarza probleméw przy magazynowaniu. Moze by¢ magazynowany w workach, w pomieszczeniach
stuzacych wylacznie jako magazyn peletu lub w silosach podziemnych.

Z magazynu paliwa podajnik poziomy przenosi paliwo do drugiego za magazynem (skosnego) ktory
podaje paliwo do zasobnika przy kotle.

Mozna tak skonfigurowaé podajnik zeby 1 podawat do 2 kottéw - kotty musza sta¢ blisko siebie strong
zasobnikow. Wtedy stosuje si¢ rozdzielacz manualny lub automatyczny.

Zeby catos¢ dziatala w pelni automatycznie nalezy zastosowac czujniki poziomu paliwa w zasobniku
przykottowym - wlgczajace i wylaczajace podajnik w zaleznosci od poziomu napetnienia zasobnika.

2) Silos zewnetrzny

Silosy sg bardzo wygodnym rozwigzaniem magazynowania pelletu — maja duze pojemnosci, stojg na
zewnatrz i sg odporne na warunki atmosferyczne.

Sa przeznaczone do magazynowania paliw sypkich jak: pellet, ziarna zboz, pestki.

Do silosa na od dotu podtaczany jest podajnik, ktory transportuje paliwo do zasobnika przykottowego.
Jesli jest potrzeba (np. zakrety lub kolizje pomigdzy silosem a kotlem) podajniki mozna taczyc.

Stosujemy gtéwnie podajniki Srubowe rdzeniowe - sg sztywniejsze od elastycznych i bardziej niezawodne.
Silosy mozna napetnicé:
- cysterna wtlacza pellet pod cisnieniem - jest rura schodzaca w dét
- specjalny podajnik pionowy Slimakowy z rynna zasypowa
- podajnik pneumatyczny z ssawka - mozna podtaczy¢ do dowolnego nasypu z pelletem
Podajniki stosowane sg do transportu: pelletu, ziaren zbdz, zrebek a takze (w specjalnej wersji) do wegla.
Uwaga: rura zasypowa podajnika do zasobnika na paliwo do kotta powinna by¢ minimum w $wietle krawedzi
zasobnika lub ponizej (w zasobniku).
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SYSTEMY MAGAZYNOWANIA PALIW STALYCH )
Silosy do materiatéw sypkich (pellet, ziarna zbdz, pestki) DO KOTLOW BIOPLEX
Silosy wykonane sg z blachy ocynkowanej falistej St3S z lejem od dotu
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B DEKRA

BEEKA

Parametry techniczne

Corrtication

wbudowane w $ciane
zbiornika pozwalajg na
kontrole ilosci zawartosci

Przystosowane do
napelniania
pneumatycznego.
Wyposazone sg w
eurozlacze o $rednicy dn
110

Blacha falista
gwarantuje odbijanie si¢
promieni stlonecznych.

Regulowana stacja
przesypowa — umozliwia
dopasowanie kata pracy
podajnika

3

6500 4

9000 4

11500 4

14100 4

16600 6

. BliLosy .

: 6400 1 3

STHS9 149 9900 : 2 4

STH125 203 13600 6,26 3 4

STH 16 257 17200 7,38 4 4

STH 20 311 20800 85 5 B

STH 23 365 24500 9,62 B B

STH 26 419 28100 10,74 7 b

ZTH125 15,6 12500,0 42 1 B

ZTH 19,2 24 19200 5.3 2 <]

ZTH 26 325 26000 6.4 3 B

ZTH328 41 32000 7B 4 3]

ZTH396 485 39600 8.7 5 B

ITH 467 58,36 46700 98 5] 5]
Okna podgladu Wilaz rewizyjny

Specjalne zamknigcie
Srubowe

Latwa i wygodna
mozliwo$¢ dostepu do
wnetrza silosa

Solidna konstrukeja
stalowa.

Nogi majg specjalne
kotwice wykonane z grubej
blachy.

Solidne podpory pomigdzy
nogami i kotnierz
sprawiaja ze jest niezwykle
stabilny

Doskonaly przeplyw.
Whnetrze wykonane z
blachy gtadkiej o niskim
wspolczynniku tarcia
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PODAJNIKI SLIMAKOWE DO KOTLOW BIOPLEX (pellet, ziarna zb6z)

Podajniki $§limakowe przeznaczone sg do przesylania wszelkiego rodzaju pelletu, ziarna, materialéw sypkich na odlegtosci,
do napeiania zasobnikoéw przykotlowych, silosow, itp. Maja zastosowanie w kotlowniach na paliwo state.

Podajnik moze by¢ uruchamiany recznie (przycisk wiacz/wylacz) lub automatycznie przy pomocy czujnikéw poziomu
paliwa, ktore wiaczaja lub wylaczaja podajnik w zaleznosci od ilosci paliwa w zasobniku lub elemencie wysypowym.

Urzadzenia te charakteryzuja sie:

e duza wydajnoscia
matym zapotrzebowaniem mocy,
niskimi kosztami eksploatacji,

pellet, zboza, 10 4 10 55° 126

RS 126 - rurowy, poziomy, skosny pestki owocow

_ ; pellet, zboza, . o
RS 140 — rurowy, poziomy, sko$ny pestki owocow 8-26 4 10 90 140

RP 140 — rurowy, pionowy p"ees"tﬁ}' oz\:/’gczg‘;v do 24 5 14 90° 140

pellet, zboza + 1 =
KS 200 (korytowy) zrebki, trociny 8-26 4 10 90 200

Podajniki seri RP: stuzy do napetniania zewnetrznego silosa np. z samochodu, z nasypu
Podajniki seri RS: stuzy do napetniania zasobnika przy kotle z zewnetrznego silosa lub magazynu paliwa

Mozliwosé regulacyi wysokosci ., ATRYOR TAHL

- Rozdictac: sterowany
rgornie lub slektrycenie

o 190" - Ukiad jezdny zapewniajacy
tatwosé przemieszczania

dodatkowy segment
prevdtuiajacy poziomy

Stacja przesypowa z |}

zasuwg

Rozdzielacz

manualny lub 235
automatyczny ' Rﬁ

e AN AT

wplyw kata pochyle;zia na wydajnosé przenodnika w tigody.

A

wplyw kata pochylenia na wydajno$¢ podainika [ t/h |

ERue  DOHRA Wy e ¥ o ¥ @

Coaritization



PODAIJNIKI RS

system transportu pelletu i biomasy

1?& ; Uklad jezdny zapewniajacy
fatwos¢ przemieszczania

((\
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Podajniki rdzeniowe $limakowe RS
przeznaczone s3 do przenoszenia pelletu,
ziarna, materiatéow sypkich na odlegtosci, do
napetniania zasobnikéw przykottowych,
posrednich, siloséw itp. Majg zastosowanie w
kottowniaxch na biomase . Podajnik moze by¢
uruchamioany recznie (przycisk wtacz/wytacz)
lub automatycznie przy pomocy czujnikéw
poziomu paliwa, ktére wiaczajg lub wytaczajg
podajnik w zaleznosci od ilosci paliwa w
zasobniku lub elemencie wysypowym.

pellet zboza kukurydza pestki tupiny

- WLASCIWOSCI

- Niezawodna praca, prosta konstrukcja srednica 140 mm P " srednica 100 mm

- Wysoka wydajnosé

- Mozliwos¢ pracy pod réznymi katami

- Maty pobor energii elektrycznej

- tatwy montaz do kottdw, silosow

- Niska cena, szybki okres zwrotu inwestycji
- Praca z réznymi kottami i nagrzewnicami

- Wzmocnione tozyskowanie i specjalny rdzen 215

$ruby transportowe]j gwarantuje duza trwatosé i KE,
niezawodnosé

- Obudowa ocynkowana lub malowana % W"

- Praca manualna lub automatyczna*
- Wersja z napedem pasowym lub motoreduktorem

www.thermostahl.pl
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wplyw kata pochylenia na wydajnosc przmainikx wtigodz.



- PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

I I [T ) )

t/h 10 10 26 28

Max. dtugos¢

Max. wydajnosc¢
Max. kat pracy
Srednica wewnetrzna mm 126 126 140 155

Srednica sruby

transportowej

” A 8551 119/69 11,9/69 11,9/9,6

Wyposazenie standardowe: Przenosnik ($ruba tozyskowana w obudowie o dtugosci standardowej, naped

Wyposazenie dodatkowe: skrzynka przekaznikowa + instalacja elektryczna, stacja przesypowa z zasuwg sztywna/regulowana,
rozdzielacz dwudrozny — reczny/automatyczny, segment przedtuzajacy 1 mb, wysyp elestyczny, klamry mocujace, sterownik +
czujniki poziomu paliwa (automatyczne podawanie).

Miejsce pracy podajnika musi by¢ wyposazone w instalacje elektryczng o napieciu 3x380V~+N wyposazong w gniazda 3fazowe ze stykiem fazowym o
obcigzalnosci 32A. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem topikowym o dziataniu zwtocznym 10A

Kotlownia z systemem 1 podajnik na 2 kot 2
! Pl L THER VOSVNETE

magazyn
paliwa ze
skosng

podioga

Stacja przesypowa z zasuwg

1 podajnik

$limakowy

Zespot dwoch kottow BIOPLEX HL
zasilanych z jednego podajnika

. : \

Kotlownia z zastosowaniem silosu zewnetrznego na paliwo
Rozdzielaczdwudrozny

AEERNIOSTAHL manualny lub automatyczny
silos na
paliwo
podajnik silnik podajnika
slimakowy
Regulowana stacja przesypowa —
N N % < < < NRRR R NS umozliwia regulacje kata pracy
wysyp laczacy silos z kociot BIOPLEX HL podajnika
podajnikiem slimakowy z zasobnikiem paliwa

THERMOSTAHL POLAND SP. 2 O. O. (S
Al. Wojska Polskiego 42B, 05-800 Pruszkéw PO R
Tel. 22 758 40 96, thermostahl@thermostahl.pl, www.thermostahl.pl ther @tahl



