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Ustawienia charakterystyki
Rodzaje charakterystyk

Vv Charakterystyka mocy P1

Charakterystyja mocy P2

NPSH

J eta

Tolerancja

Sterowanie lokalne

50 Hz i 60 Hz

Pokaz zaawansowane opcje

Specyfikacja Tekst oferty Filmy (0) Dokumentacja (5) Rysunki CAD  Czesci systemu Wyniki doboru

Wyniki doboru
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Typ  ALPHA3 25-50 N 180
llos¢ 1

Wydajnosé 1.2
Wysokos$é 3.6
Min. cisnienie wiotowe 0.2
Moc P1 0.025
Eta pompa+silnik 454
Eta catkowita 454
Zuzycie energii 87
Emisja CO2 49
Cena Na zyczenie
Koszty catkowite Na zyczenie
Catkowite koszty uzytkowania
Profil obciazenia

1 2 3
Wydajnosé 100 75 50
Wysokos$¢ 100 88 75
P1 0.025 0.019 0.013
Eta catkowita 45.4 40.7 33.3
Czas 410 1026 2394
Zuzycie energii 10 19 31
llosé 1 1 1

ALPHA3 25-50 N 180

m3/h
m
bar ( 60 °C, w stosunku do ci$nienia atmosferycznego)
kW
% =Eta pompy*Eta silnika
% =Eta w pkt pracy
kWh/Rok
kg/Rok
/15Lata
/15Lata
4
25 %
63 %
0.009 kW
20.8 %
3010 h/rok
26 kWh/Rok
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Zakres produktu: Polska | 50 Hz | Jezyk: Polski
Zmien ustawienia
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Ustawienia charakterystyki
Rodzaje charakterystyk

v/ Charakterystyka mocy P1
Charakterystyja mocy P2

NPSH
v eta
Tolerancja

Sterowanie lokalne

50 Hzi60 Hz

Pokaz zaawansowane opcje

Specyfikacja Tekst oferty Filmy (0) Dokumentacja (5) Rysunki CAD Czesci systemu Wyniki doboru
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Typ  ALPHA3 32-80 N 180

llos¢ 1
Wydajnosé 1.8
Wysokosé 48
Min. cisnienie wiotowe 0.2
Moc P1 0.046
Eta pompa+silnik 50.0
Eta catkowita 50.0
Zuzycie energii 145
Emisja CO2 83
Cena Na zyczenie
Koszty catkowite Na zyczenie
Catkowite koszty uzytkowania
Profil obciazenia

1 2 3
Wydajnosé 100 75 50
Wysokosé 100 88 76
P1 0.046 0.033 0.022
Eta catkowita 50.0 46.4 40.0
Czas 410 1026 2394
Zuzycie energii 19 34 52
llos¢ 1 1 1

ALPHA3 32-80 N 180

m3/h
m
bar ( 60 °C, w stosunku do ci$nienia atmosferycznego)
kW
% =Eta pompy*Eta silnika
% =Eta w pkt pracy
kWh/Rok
kg/Rok
/15Lata
/15Lata
4
25 %
63 %
0.013 kw
27.5 %
3010 h/rok
40 kWh/Rok
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