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8.6 Zabezpieczenie p-poz

Instalacje i urzadzenia techniczne zamontowane w kotlowni powinny
pod wzgledem zabezpieczenia ppoz. odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w Polskich Normach oraz przepisach szczegblowych.

> Kottownie olejowe musza byé¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
i agregaty. Jednostka sprzetu o masie 2 kg §rodka gasniczego powinna
przypadac na kazde 300m?2 powierzchni.

> Magazyn paliw wyposazyé w polstate pianowe urzadzenie gasnicze.

> Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach latwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych przy zapewnionym
dostepie szerokosci 1m.

» W pomieszczeniach kotlowni nalezy oznakowaé zgodnie z PN: drogi,
wyjscia i kierunki ewakuacji; miejsce usytuowania urzadzen ppoz.;
miejsce  usytuowania  wylacznika pradu  oraz = materialow
niebezpiecznych pozarowo

» W czasie eksploatacji kotlowni nalezy: kontrolowaé urzadzenia
zaplonowe kotléw na biezaco, a pozostale elementy kottowni tak jak
wymaga tego instrukcja; stosowac tylko ten rodzaj oleju opalowego,
jaki jest wymagany przez producenta kotlow; przestrzegaé¢ zakazu
palenia tytoniu; w kotlowni wywiesié instrukcje obstugi urzadzen.

> WSZELKIE PRZEJSCIA INSTALACJI ISTNIEJACYCH I
PROJEKTOWANYCH PRZEZ SCIANY KOTLOWNI I MAGAZYNU PALIW
USZCZELNIAC DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZEGRODY

8.7 Uwagi koricowe

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

v' "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

v’ “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa
gazowe i olejowe”.

v Rozporzadzenie = Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie -
Dz.U. nr 75 poz.690 z 15.06.2002 z pézniejszymi zmianami.

v instalacja kotlowni winna by¢ wykonana przez zaklad posiadajacy
odpowiednie uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kottow).

v' uruchomianie instalacji kotlowni powinno sie odbyé poprzez serwis
przedsiebiorstwa dostarczajacego kociol.

v przed uruchomieniem kotla zlecié zakladowi kominiarskiemu
sprawdzenie droznosci kanaléw wentylacyjnych i komina.

V' podczas robét przestrzegaé przepisow BHP i p-poz.
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II. Obliczenia

1. Zapotrzebowanie ciepta

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku po modernizacji wynosi:
v centralne ogrzewanie - 28,00 kW
v ciepla woda uzytkowa - 4,00 kW

2. Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego
Vzl =0,35 m3;
P=0,8+0,2=1,0 bara
Vv = 0,35x 0,0256 x 999,7 = 8,95 dm3
8,0+ 1,0
Vn =895 x —---mmemeeeee = 17,91 dm3
3,0-1,0
Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci 35 dm3.
Rura wzbiorcza:

d=0,7xV8,95 = 2,09 mm = 20 mm

Przyjeto rednice wzbiorczej rury bezpieczenstwa dn- 20 mm zgodnie z
obliczeniami i PN B- 024 14. Spadek rury 5%o w kierunku kotta.

3. Zawor bezpieczeristwa na kotle

Obliczenia przeprowadzono dla zaworu typu SYR 1915 1 /2”. Przepustowos¢ zaworu
obliczono ze wzoru:

M =0,44 x 0,35 = 0,154m3

0,154
domin = 54 —————— =585mm < 14mm
om * J09x027xv3x9718 m

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie kotla zaworem bezpieczenistwa typu SYR 1915,
dn-1/2”.

4. Wentylacja nawiewna kottowni

Fp - pole powierzchni otworu nawiewnego (cm2),

M, - moc kotlowni (kW); M, =34 kW,

Fp =34x5 (cm?

Fp = 170 cm?
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Nalezy wykona¢ kanat nawiewny typu “Z” o $rednicy 8160mm i powierzchni 201
cm?, umieszczony w $cianie zewnetrznej. Dolna krawedz kanatu wentylacji

nawiewnej przewidzie¢ na wysokosci max. 30 cm nad posadzka, kottowni.

§. Wentylacja wywiewna kottowni i magazynu paliwa

Nalezy zapewni¢ krotno§¢ wymian powietrza na poziomie 2-4 w/h. Jako wywiew
wykonaé kanat 160mm w Scianie zewnetrznej kotlowni. Wylot kanatu zlokalizowaé

pod sufitem.

6. Uwagi

Calos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z:

V' "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".

v “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe”.

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 poz.690 z
15.06.2002 z pozniejszymi zmianami.

v instalacja kotlowni winna byé¢ wykonana przez zaktad posiadajacy odpowiednie
uprawnienia (przeszkolenie dystrybutora kottow).

v uruchomianie instalacji kottowni powinno sie odby¢é poprzez serwis

przedsigbiorstwa dostarczajacego kociol.

przed uruchomieniem kotla zleci¢ zakladowi kominiarskiemu sprawdzenie

droznosci kanaléw wentylacyjnych i komina.

podczas robét przestrzegac przepiséw BHP i p-poz.

UWAGA:

Pomieszczenie kotlowni musi spetniaé wymogi p-poz. Sciany wewnetrzne i
stropy wydzielajqce kottownie musza mieé klase odpornosci ogniowej
EI60 (E - szczelno$é¢ ogniowa w minutach, I - izolacja ogniwa w
minutach), drzwi i inne zamkniecia - EI30.

Projekt przystosowania kotlowni do warunkéw p-poz nalezy zlecié do

wykonania specjaliscie branzowemu.
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III. Wykaz wazniejszych materiatéw do zamontowania

Lp. Nazwa urzadzenia Ilo§é

Naczynie wzbiorcze do wody pitnej typu DD-18

Zawor bezpieczenistwa typu SYR 2115, dn-3/4”, p-8 bar

Kombi — Dehoust z oprzyrzadowaniem

3

4

7 Zbiornik olejowy dwuplaszczowy o pojemnosci 1000 dms3, typ
8

Zawor wlewu paliwa dn-50mm

Filtr paliwa zintegrowany z odpowietrznikiem i zaworem
odcinajacym dn-10mm

10 |Zawér szybkozamykajacy dn-10mm

11 |Termomanometr 0-6 bar, 0-1000C

12 |Manometr 0-6 bar

[P (Y1) [ [y U [ (O

Naczynie wzbiorcze przeponowe typu NG-35 dms3
p=3,0 bara

—

15 |Zawor zwrotny dn-15 mm

il

17 | Szybkoztaczka SU-3/4”

18 |Zawoér bezpieczenstwa typu SYR 1915, dn-1/2”, p-3 bary

L

Pozostale elementy i materialy nalezy dobraé na etapie budowy.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzqdzenia i materialy
odniesione do konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm
dostawcéw i producentéw nalezy traktowaé, jako stuzqce do
okreslenia parametréow przedmiotu zaméwienia poprzez podanie
oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzer i
materiatéw réwnowaznych pochodzacych od innych wytwércéw z
zastrzezeniem, ze nie bedq one jakosciowo gorsze od wskazanych w
projekcie oraz, ze zagwarantuja dotrzymanie tych samych lub
lepszych parametréw technicznych oraz beda posiadaé wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji
projektowej urzaqdzeri, materialéw i technologii wykonawca
przedmiotu zaméwienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a zakresie
Jego obowiqzkéw znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej dokonana na wlasny koszt.

IV. Wykaz wazniejszych prac do wykonania w pomieszczeniu kottowni:

Pomieszczenie kottowni poglebié do wysokosci 2,2m w Swietle,
Wybudowa¢ scianke odgradzajacg zbiornik o grubosci 12cm,
Wykona¢ wentylacje nawiewno - wywiewna kottowni,
Zdemontowac istniejacy kociol na paliwo state,
Zamurowa¢ otwoér kominowy po kotle na paliwo stale,
Zdemontowac¢ istniejace zbiorniki olejowe,
Zamontowaé nowy zbiornik olejowy,

10
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8. Przenies¢ wlew paliwa na Sciane zewnetrzna,
9. Przeniesc istniejacy kociol i podgrzewacz pojemnosciowy,
10. Wykona¢ podtaczenie kotla do istniejacego komina.

11

mgr inz. Tomasz Se¢czkowski
upr. bud. ar MAZ/0038/PWOS/04
0 projeklaeemizismemm oo SR O anymi
osei instalacying] w zakresis
ylacyjnych,
Syjryon
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V. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa

i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adaptacja kotlowni olejowej
Dzienny Dom Senior-Wigor,
ul. Rynek 39

09-210 Drobin

Imie i nazwisko [nazwa inwestora] oraz adres:
Urzad Miasta i Gminy w Drobinie

09-210 Drobin

ul. Marszatka Pitsudskiego 12

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajqcego informacje:

mgr inz. Tomasz Seczkowski
09-520 Lack
Grabina 47/10

mgr inz. Tomasz Seczkowski

Maj 2016

12
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos§é
realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Adaptacja kottowni olejowej w budynku Dziennego Domu Senior - Wigor przy
ul. Rynek 39 na dz. nr 732 w Drobinie. Prace wykonane zostana w jednym
etapie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dzialce usytuowany jest budynek uzytecznosci publicznej wraz z
towarzyszaca mu infrastruktura techniczna.

Budynek ten to obiekt parterowy, czeSciowo podpiwniczony, zbudowany na
rzucie prostokata, z dachem dwuspadowym.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, teletechniczna, wody zimnej,
kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni olejowej
zlokalizowanej w piwnicy.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowaé szczegolna ostroznosc
podczas rob6t wykonywanych w poblizu przewodéw energetycznych. Prace
wykonywane w ich poblizu moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia 0sob znajdujacych sie w ich zasiegu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeii oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenistwa ludzi wystepowaé bedzie podczas:

- prac prowadzonych na rusztowaniach,

- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz $rodkéw transportu kotowego,

- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych
przebudowy kottowni olejowe;j:
- upadek pracownika z wysokosci;
- przygniecenie pracownika maszynami i urzadzeniami,
- pochwycenie koniczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonaé wszelkich, niezbednych
uzgodnien i oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

13
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy
powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
sferach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzié¢, celem uniemozliwienia
przebywania na terenie budowy oséb postronnych.
Poszczegélne rodzaje robét powinni wykonaé pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.
Materialy do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej
roboty.
W miejscu wykonywania robot budowlanych zabrania sie przebywania osob
postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotsza mozliwa droga
prowadzaca poza strefe zagrozenia.
Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescié tablice informacyjna z telefonami

alarmowymi.
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Plock dnia 05.05.2016

Tomasz Seczkowski
09-520 Eqck
Grabina 47/10
608383546

OSWIADCZENIE

W swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (DZ.U. z 2015 roku, poz.443 z p.zm.) skladam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant projektu wykonawczego inwestyciji pod
nazwa:

Adaptacja kotlowni olejowej

zlokalizowang w Drobinie, przy ul. Rynek 39
na dzialce o numerze ew. 732
gmina: Drobin

o sporzadzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP,
sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt wykonawczy zostal zaprojektowany na podstawie uprawnien
budowlanych w specjalnosci: instalacyjne;.

mgr inZz. Tomasz Seczkowski

upr. bud. ar MAZ/0038/PWOS /04
0 profekiauan 1 i
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41 MAZOWIECKA

OKREGOWA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt, MAZ/7131-7132/184/04/5 Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . nr poz. 42, z pdz. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z poz zm.) art. 2 ust, 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy ~ Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 i ust. 4, § 9 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z péz. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dziatajaca w skladzie
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Tomasz Michal S¢czkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 wrzenia 1971 roku w Zgierzu, syn Jana
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038/PWOS/04

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Co

Skind Orzekajgey
1/ mgr in, Ryszard Chacifiski
2/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
3/ mgr in. Leszek Ganowicz ...,

Przewodniczgcy Przewodniczgcy
Mazowieckiej Okrggowej Izby
InZynieréw Budownictwa
mgr i Westag Olechnowicz

7 wonric
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

W specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 iust. 6. .

Tl Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosei, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy - Prawo budowlane (jezeli catoié problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu).

Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Michal Sgozkowski

ul. Lotnikéw 7 m. 6

09-402 Plock

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.4k

L7
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POLSKA
12 B A

INZYNIEROW

7 JUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numene weryfiacyjngm:

MAZ-JQ9-AYN-BZ5 *

Pan TOMASZ MICHAL SECZKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1296/04

adres zamieszkania GRABINA 47/10, 09-520 tACK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31

Zaiwiadczenie zostato wygenerawane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przeviodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe) izby Inzynierow Budownictwa.

{Tgodnie art 3 ust 2 ustawy 1 dnis 13 wrieinis 2001 ¢ 0 podpisie elebtreniczaym (D1 U. 2001 Nr 130 per 1330) dane w postac
lentrenicine] apstricne beipiacingm podpisem elebtreaicinym weryfhcwany™ priy 20macy wainegs kwa fikowans,

£5C WIZIRCEM SIUL 5w Dramnyen J21Um ERtam SRALIINYT IGHIEE M. wlaznorsEny ™ |

rawrans

¢ Wierythac poprawnaid csnych w riniejsym an31< 12 pomony Aumery werytiasyinego seiwiscczer s ny
3tronie Foiskie] lzvy infyrierdw Sudownictes www piib 0rg ol 1k ontaktujyc £ig 1 diurem wiaiciwe] Otrggowe] ity infyriersn
Busownictas
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. Kociol olejowy typu Logano G125 o mocy 34,9 kW.
. Podgrzewacz pojemnosciowy typu PW-E 200S
. Naczynie wzbiorcze do wody pitnej typu DD-18

Zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115, dn-3/4", p-8 bar
Pompa obiegowa typu Wita Solar U55-25

. Pompa ladujgca typu UPS 25-40

. Zbiornik olejowy dwuptaszczowy typu Kombi 1000 - Dehou
. Zawor wlewu paliwa dn-50mm

. Filtr paliwa zintegrowany z odpowietrznikiem oraz zaworem

Zawér szybkozamykajqcy dn-10mm

Termomanometr 0-6 bar, 0-100°C

Manometr 0-6 bar,

Naczynie wzbiorcze typu zamknigtego NG-35

Filtr siatkowy

Zawér zwrotny

Zawér kulowy odcinajqcfv

Szybkozlaczka SU-3/4"

Zawdr bezpieczenstwa typu SYR 1915, dn—1/2", p-3 bar
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego adaptacji kottowni olejowej w budynku
Dziennego Domu Senior Wigor w Drobinie przy ul. Rynek 39.

1. Podstawa opracowania

v’ Zlecenie Inwestora,

v P.B. adaptacji budynku z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior
Wigor,

v Protokét z okresowej kontroli przewodéw kominowych,

v' Inwentaryzacja istniejacej kottowni olejowej,

v" Obowiazujace normy i zalecenia.

2. Przedmiot inwestycji

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem adaptacje
istniejacej kottowni olejowej pracujacej dla potrzeb budynku Dziennego
Domu Senior Wigor w Drobinie przy ul. Rynek 39. Inwestycja
zlokalizowana bedzie w obiekcie istniejacym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dzialce usytuowany jest budynek Dziennego Domu Senior Wigor.
Budynek ten jest parterowy, czesciowo podpiwniczony z nieuzytkowym
poddaszem.
Obecnie zrédiem ciepta dla budynku jest kottownia olejowa oparta na
kotle firmy Buderus typu Logano G125 o mocy 34,9 kW. Olej
magazynowany jest w 2 zbiornikach olejowych o pojemnosci 750 dm3
kazdy, w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni, ktéra nie spelnia
obowigzujacych obecnie norm i przepisow.

4. Ochrona konserwatorska

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw

5. Eksploatacja gérnicza

Inwestycja nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej ani
wystepowania szkod gorniczych.
6. Zagrozenia oraz wplyw na Srodowisko

Projektowana instalacja nie wplywa negatywnie na $rodowisko.
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7. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt 5 Prawa Budowlanego, obszar
oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w obszarze dzialki nr 732 w Drobinie
przy ul. Rynek 39.

8. Kottownia olejowa
8.1 Technologia kotlowni

W budynku istnieje kottownia wodna niskotemperaturowa z kotlem
pracujacym dla potrzeb centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz
podgrzewu cieplej wody uzytkowej. Obliczeniowe parametry czynnika
grzewczego dla obiegu c.o. wynosza 80/60°C.

Jako element grzewczy wystepuje stojacy kociol olejowy kondensacyjny
typu Buderus Logano o mocy znamionowej dla parametrow obliczeniowych
34,9 kW (z powietrzem zasysanym z pomieszczenia kottowni). Kociot
wyposazony jest w regulator pogodowy.

Podgrzew cieplej wody realizowany jest poprzez pionowy podgrzewacz
pojemnosciowy typu PW-E 2008.

Olej opatowy dla potrzeb kotlowni skladowany jest z dwoch
zbiornikach jednoplaszczowych o pojemnosci 750 dm3 kazdy.

Obecnie w ich miejsce projektuje sie jeden zbiornik dwuptaszczowy
firmy Dehoust typ Kombi o pojemnosci 1000 dms3.

Z uwagi na fakt, ze kotly olejowe mogg pracowaé wylacznie w uktadzie
zamknietym istniejace naczynie wzbiorcze typu otwartego nalezy wykorzystac
jako centralne odpowietrzenie instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania,
natomiast w celu zabezpieczenia ukladu przed wzrostem objetosci czynnika
grzewczego projektuje sie naczynie wzbiorcze typu zamknietego o pojemnosci
uzytkowej 35 dms3.

8.2 Pomieszczenie kottowni

Adaptacja kotlowni wykonana bedzie z uwagi na dostosowanie
pomieszczenia  kotlowni do  obowiazujacych  przepiséw.  Obecnic
pomieszczenie kotlowni zlokalizowane jest w czesci piwnicznej budynku.
Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 1,83 m, (pomieszczenie nalezy dostosowaé
do przepisow poprzez jego poglebienie do wysokosci minimum 22 mw
Swietle), a powierzchnia 13,83 m?2. Kubatura pomieszczenia po poglebieniu
wynosi¢ bedzie wynosi 30,42 m3. Obciazenie cieplne pomieszczenia nie
bedzie przekracza¢ wartosci maksymalnej 4650 W/m3.

Pomieszczenie kotlowni posiada o$wietlenie sztuczne i naturalne.
W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjna
nawiewno - wywiewna. W §cianie zewnetrznej wykonaé kanat nawiewny typu

4
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»Z" 0 $rednicy 6160mm (koniec kanatu zlokalizowaé w poblizu kotta 30 cm
nad posadzka). Wlot powietrza zabezpieczy¢ siatka metalowa. Wentylacje
wywiewng zapewni¢ poprzez kanal 160 mm zamontowany pod sufitem.
Otwory wlotowo-wywiewne nie mogq mieé¢ urzadzen do zamykania przeplywu
powietrza.

Istniejacy kociol przestawic na miejsce zapewniajace odleglosé
minimum 1 metra od zbiornika oleju. Wylot spalin odbywaé sie bedzie za
pomoca istniejacego komina wbudowanego o srednicy 130 mm. Czopuch po
przestawieniu kotta poprowadzi¢c po najkrétszej drodze do kanatu
spalinowego przy mozliwie najmniejszej liczbie zalaman i lukow. Kanaly
spalinowe przedtuzy¢ ponizej wlotu rury spalinowej i zakonczyé¢ hermetycznie
zamykanymi drzwiczkami. Dolna krawedz wyczystki umiescic¢ na
wysokosci min. 30 cm nad poziomem wneki kominowej. Pod wyczystka
zamontowac odskraplacz.

Drzwi zewngtrzne nalezy wymieni¢é na nowe stalowe jak dla
pomieszczen technicznych.

Wykaz wazniejszych prac do wykonania w pomieszczeniu
kotlowni:

1. Pomieszczenie kotlowni poglebi¢ do wysokosci 2,2m w §wietle,
Wybudowac¢ Scianke odgradzajacy zbiornik o grubosci 12cm,
Wykonaé¢ wentylacje nawiewno — wywiewna kottowni,

Zdemontowac istniejacy kociol na paliwo state,
Zamurowac¢ otwoér kominowy po kotle na paliwo state,
Zdemontowac istniejace zbiorniki olejowe,

Zamontowaé nowy zbiornik olejowy,

Przenie$¢ wlew paliwa na Sciane zewnetrzna,

Przeniesc istniejacy kociol i podgrzewacz pojemnosciowy,
10 Wykona¢ podtaczenie kotla do istniejacego komina.

O 0N G AN

8.3 Magazyn oleju

Zbiornik olejowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kotlowni.
Obecnie w pomieszczeniu kotlowni znajduja sie¢ 2 zbiorniki olejowe
jednoplaszczowe o pojemnosci 750 dm3 kazdy, zlokalizowane w wannie
wychwytujacej ktérej wymiar nie zapewnia ewentualnego przejecia wycieku z
jednego z nich co jest niezgodne z obowiazujacymi przepisami.

Do magazynowania oleju opatowego projektuje sie 1 zbiornik dwuptaszczowy
o pojemnosci 1000 dm3 zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni. Zbiornik
ten nalezy odgrodzi¢ od kotta murowana scianka o grubosci 12cm oraz
wymiarach przekraczajacych zbiornik minimum 30 cm w pionie i 60 cm w
poziomie. Zachowac odleglos¢ kotta od zbiornika minimum 1 m.
Pomieszczenie magazynu oleju opalowego wyposazyé w polstate urzadzenie
gasnicze.
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W pomieszczeniu magazynowym nie wolno montowaé przyboréw sanitarnych
i kratek Sciekowych poza wydzielonymi odptywami kanalizacji zaopatrzonej w
separatory cieczy palnych.

Przewod napetniajacy zbiornik o $rednicy nominalnej dn-50mm z
koncéwka typu TL 50/65 przeniesé na Sciane zewnetrzna i ulozyé ze
spadkiem do zbiornika, zakonczy¢ go szybkozlaczka (wlew paliwa) oraz
zainstalowa¢ na nim klape do zamykania (lub ewentualnie obudowaé
zamykang skrzynka) - istniejacy wymieni¢ na nowy.

Jako material na S$ciezke olejowa stosuje sie przewdd z miedzi

grubosciennej laczonej za pomoca lutu twardego o Srednicy @10mm.
Przejscie przewodu Sciezki olejowej przez ewentualne Sciany wykona¢ w
rurach ochronnych. Przed palnikiem zainstalowaé filtr oleju z zaworem
odcinajacym oraz odpowietrznikiem. Zlokalizowaé go miedzy przewodem
stalym a gietkim. Max. dlugosé przewodu gietkiego nie moze przekraczaé 1,5
m. PodciSnienie w przewodzie ssacym nie moze przekraczaé 0,5 bar, a
predkos¢ przeplywu w tym przewodzie ma zawieraé si¢ w przedziale 0,2~0,5
m/s.
Po wykonaniu instalacji olejowej poddaé ja probie ci$nieniowej. Cis$nienie
prébne ustawi¢ na 1,1 cisnienia roboczego przy badaniu powietrzem i 1,3
ciSnienia roboczego przy badaniu woda, nie mniej jednak niz 5 bar.
Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli w godzine po jej napelnieniu wskazanie
ha manometrze nie zmieni si¢. Nalezy sprawdzié tez szczelnosé palnika.

8.4 Regulacja i urzqdzenia zabezpieczajace kotly

Kociol sterowany jest regulatorem pogodowym typu Logamatic za
pomocq krzywej grzewczej zaleznej od temperatury panujacej na zewnatrz
budynku.

Zabezpieczenie kotla i instalacji pracujacej w uktadzie otwartym
stanowi¢ bedzie istniejace naczynie wzbiorcze typu otwartego.

8.5 Montaz instalacji

Montaz kotla oraz innych urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcjami
producentéw. Orurowanie kotlowni po stronie instalacji c.o wykona¢ z rur
miedzianych faczonych lutem twardym. W najwyzszych miejscach poziomow
¢.0. montowac samoczynne zawory odpowietrzajace, a w najnizszych zawory
odwadniajace.

Przewody kotlowni zaizolowa¢ izolacja z pianki typu Thermaflex.
Izolacje cieplna rurociagow wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz.1238). norma PN-EN ISO
12241:2001 ,lzolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych”.




