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Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy ulicy Gospodarskie] | Zaleskie] na terenie miasta Drobin informuje,

e istnieje mozliwosé skablowania linii napowietrznej na odcinkach miedzy istniejacymi stupami. W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z orojektowang inwestycija, zwracaigc
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zbiizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Przedstawiam nastepujgce rozwigzania techniczne dotyczgce przebudowy linii napowietrznej oraz zabezpieczani

ieci doziemne;:
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Na odcinkach miedzy stupami telefonicznymi przebudowa¢ kable linii napowietrznej stosujgc kable
oo
typu:

XzTKMXpw 35x4x0,6
XzTKMXpw 25x4x0,6
XzTKMXpw 15x4x0,6
XzTKMXpw 10x4x0,6
XzZTKMXpw 5x4x0,6
XzTKMXpw 5x2x0,6
s kable wprowadzié na stupy telefoniczne zakanczajac w skrzynkach kablowych na tgczdwkach kablowych
s na stupach gdzie schodza istniejgcy abonenci zamocowaé skrzynki kablowe, wielko$¢ skrzynek
odpowiednia do pojemnoéci kabli zasilajgcych stupy
s skrzynki kablowe wyposazy¢ w taczéwki kablowe oraz zamki patentowe przed ingerencja oscb trzecich
s do mocowania kabli linii napowietrznej na stupach zastosowac uchwyty odciggowe PA-06-200
« przejscie kabli pod projektowanym uktadem drogowy wykonac¢ w rurze HDPE fi 110/6,3mm
s kable utozyé min.1,0m pod projektowanym ukiadem drogowym
W przvpadku przebudowy istniejgcych stupow telefonicznych nalezy zastosowac stupy typu:
s stup zelbetonowy blizniaczy 7,0m
o stup zelbetonowy pojedynczy 7,0m
W przypadku wymiany istniejgcych przytaczy abonenckich napowietrznych, zastosowaé kadle typu:
v' XzZTKMXpwn 3x2x0,6

v XzZTKMXpwn 2x2x0,6

4. lIstniejaca sie¢ telefoniczng ziemng (kanalizacje telefoniczna, kable ziemne) pod projektowanym uktadem
drogowym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu:

v kanalizacja telefoniczna - rury ochronne dwudzieine fi 160mm

v kable ziemne - rury ochronne dwudzielne fi 110mm

v dtugos¢ rury min.0,5m z kazdej strony poza obrys projektowanego uktadu drogowego
W miejscach zblizen do istniejgcej linii telefoniczne] napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
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