INWESTOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
ul. Marszatka Pitsudskiego 12,
09- 210 Drobin
NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA::

TD Projekt Tomasz Dabrowski ZALACZNIK DO DE CYZN
Bronowo — Zalesie 40 % PR e
09-411 Biata Nr% .W'ma 1309, 70

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 2 —
Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego drog gminnych ulic: Znak "b’l‘xb%?ﬁm E
Gospodarskief od km 0+008.82 ( skrzyzowanie z ulicg Plockg i Pitsudskiego) do km 0+293.54 ( Skrzyzowanie
Z ulicg Zaleska),

Zaleskigj od km 0+000 ( skrzyZowanie z ulica Sierpecka, Rynek do km 0+385.92,

Szkolnej od km 0+000 ( skrzyzowanie z ulicg Gospodarskg) do km 0+068.72,

Bozniczej od 0+000 ( skrzyzowanie z ulicg Zaleska do km 0+022.65,

Rynek od km 0+000 do km 0+021.51

Rynek od km 0+005.85 (skrzyzowanie z ulicg Gospodarska, Plocka, Pilsudskiego) do km 0+079.03 (
skrzyzowanie z ulica Zaleska, Sierpecka, Rynek)

wraz z budowgq kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci teletechniczne.

Inwestycja w zakresie branZy drogowej, sanitamej i teletechnicznej zlokalizowana na dziatkach: 963/1, 225/2,

225/3 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2, 986 cbreb 0014, jednostka ewidencyjna 141905_4 Drobin
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Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria obiektu IV, XXV

Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego drog gminnych ulic:

Gospodarskigj od km 0+009.82 ( skrzyzowanie z ulica Plocka i Pitsudskiego) do km 0+293.54 (
skrzyzowanie z ulicg Zaleska),

Zaleskief od km 0+000 ( skrzyzowanie z ulicq Sierpecka, Rynek do km 0+385.92.

Szkolnej od km 0+000 ( skrzyzowanie z ulicg Gospodarska) do km 0+068.72,

Bozniczej od 0+000 ( skrzyzowanie z ulicg Zaleska do km 0+022.65,

Nazwa obiektu Rynek od km 0+000 do km 0+021.51

Rynek od km 0+005.85 (skrzyzowanie z ulicg Gospodarsks, Pfocks, Pitsudskiego) do km 0+079.03 (
skrzyzowanie z ulicg Zalesks, Sierpecks, Rynek)

wraz z budowsq kanalizacji deszczoweyj, przebudowsg sieci teletechnicznej | elekirycznej.

Inwestycja w zakresie branzy drogowej, sanitarnej i teletechnicznej ziokalizowana na dziatkach:
963/1, 22572, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2. 986 obreb 0014, fednostka
ewidencyjna 141905_4 Drobin

Nr dziatki objete] 963/1, 225/2, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2, 986

d ! - : :
gg;‘:&m‘i’m:g & obreb 0014, jednostka ewidencyjna 141905_4 Drobin
TOM il BRANZA TELEKOMUNKACY.JNA
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTANT - br. AP o s
telekomunikacyjna Macigj Weresinski 1800/99/U

SPRAWDZAJACY - br.
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Ryszard Reclaff 1644/99/U
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Temat skladnika opracowania

1,Czegé¢ ogblna

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Cel opracowania

1.3 Zakres opracowania

1.4 Przedmiot inwestycji a Srodowisko

1.5 Obszar oddziatywania inwestycji

1.6 Wykonawcea robdt

1.7 Uprawnienia budowlane projektanta
2.Czgé¢ techniczna
Istnigjacy stan zagospodarowania terenu
Stan projektowy
Przeznaczenie obiektu budowlansgo
Tﬁc*ﬂ ologia robot budowlanych

Vykaz projekidw wykonawezych wehodzacyeh w skdad projekiu

[ S R G 6 T A I\)
o da o B =
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4, Warunki realizacji
| 5. Opinia geotechniczna

Zalgczniki
1. Uprawnienia budowlane projektanta — decyzja nr 1800/99/U
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Uprawnienia budowlane projektanta — decyzja nr 1644/99/1J

z dn. 14.07.159%r.

Zaswiadczenie Polskiej Tzby Inzynierdw Budownictwa

Opiniz Narady Koordynacyjnej - Starostwo Powiatowe w Piocku
Uzgodnienia branZzowe

Warunki techniczne Orangs Polska S.A.

nr 34746/TODDRRU/?/7016 z dnia 25.05.2016r

. O$wiadczenie projekian
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Zaswiadczenie Mazowieckie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa

Informacia BI10Z
1.Informacja o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia przy wykonywaniu
robét budowlanye

Rysunki techniezne

Plan zagospodarowania, przebudowa siecl telefoniczngj, rys.1-2
.Oznaczenia sieciowe




1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Warunki techniczne Orange Polska S.A.
Podkiady geodezyjne w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie

Obowiazujace przepisy i normy

1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowanego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie istniejace]j sieci telefonicznej
kolidujacej z projektowang przebudowa ulicy Gospodarskiej i Zaleskiej w Drobinie

Opracowanie ma sluzy¢ do wydania pozwolenia na budowg zgodnie z art. 28 prawa
budowlanego (Dz. U. nr 89 poz.414) oraz z zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (M. P. nr 2 poz.30)

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
® Budowa studni telefonicznej typu SKR-1 -2,0szt.
Budowa stupa telefonicznego blizniaczego -1,0szt.
Budowa stupa telefonicznego pojedynczego -6,0szt.
Wymiana ist. slupa na nowy shup pojedynczy -6,0szt.
Budowa kanalizacji telefonicznej 1-otw. (dtugosé trasowa) -23,0mb
Budowa kabla telefonicznego doziemnego (diugosc¢ trasowa) -482,0mb
Przelozenie ist. kabla telefonicznego na nowg tras¢ (dlugoéé trasowa) -18,0mb
Budowa rury ostonowej fi 110/6,3mm, na projektowanym uzbrojeniu
Budowa rury ostonowej grubosciennej dwudzielnej fi 110mm, na istniejacej sieci
telefonicznej pod projektowanym uktadem drogowym
e Budowa rury ostonowej grubosciennej dwudzielnej fi 160mm, na istniejgcej sieci
telefonicznej pod projektowanym ukladem drogowym
e Budowa rury oslonowej grubosciennej dwudzielnej fi 110mm, na istniejgcym
uzbrojeniu
o Uktadanie tasmy ostrzegawczej
e Demontaz stupa telefonicznego -10,0szt.

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI A SRODOWISKO

Budowa sieci telefonicznej powoduje ograniczenie w uzytkowaniu terenu w zakresie zblizen i
skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wg ustalen normy ZN-96/TPSA-027.

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obslugi jej w terenie, za wyjatkiem dostepu do niej z
istniejgcej infrastruktury drogowej do celéw utrzymania. Sie¢ telefoniczna nie oddzialuje na
srodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania niniejszej Inwestycji ogranicza sie do dziatek geodezyjnych ujetych
W tym opracowaniu.
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1.7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

Projektant Maciej Weresiniski posiada uprawnienia budowlane do projektowania w
telekomunikacii upr. nr 1800/59/U

Ninigjsza dokumentacja zostata wykonana zgodniz z obowiazujacymi przepisami techniczne —
budowlanymi i normami oraz jest kompletna z punktt widzenia celu, ktdremu ma shuzye.
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2.1, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

stnisjacy stan zagospodarowania tersnn ped wzgledem urzadred telekomunikacyinych w
rejanie objetym pro;ektem przebudowy przedstawia sie nastepujaco: kanalizacja telefoniczna,
ieable telefoniczne doziemns, linia telefoniczna napowistrzna. Urzadzenia powyze] wymienione

ez do: Orange Polska S.A,
2.2. STAN PROJEKTOWY

aj ekt przebudowy sieci telefoniczne] kolidujacsj z projekiowanymi obiekiami zostal

wykonany w oparciut 0 aktualne mapy do celdw prﬁjei-:*o vych, warunki techniczne i uzgodnienia
z uzytkownikami sieci, wizje projekiznia W ierenie oraz zgo dnie z wymaganiari polskich norm,
nomm branzowych i norm zaktadowych TP S.A. Warunki przsbudowy 1 uzgodnienia stanowia
zatacznik do opracowania.
Elementy projektows ujgte W opracowanin:

» studnie telefoniczne

s stupy islefoniczne
kanalizacia telefoniczna
kabel telefoniczny doziemny
iy ostonows na sieci telefoniczng;
rury ostonowe na istaiejacym uzbrojeniu

¢ W w9 W

2.3. PRZEZNACZENIE OBIEXTU BUDOWLANEGO

Przeznaczeniem obiekiu budowlanego jest zabezpicczenie ciagiodci dzialania istmigjgcego
systemu lacznosci oraz ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pracujacych wrzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie wykonawstwa robét drogowych.

2.4, TECANOLOGIA ROBOT BUDOWLANYCH

e Oopis rebst iniowvyeh ziemnveh
Projsktowana przebudowa sieci telefoniczne] wynika z koniscznosci usumigeia kelizji z
projektowang przebudowa ulicy Gospodarskie] i Zaleskisj w Drobinie.

Prace zismne zwigzane z realizacia obiekm budowlanego wykonanz bgﬁqjﬂko WyKoD otwarty
wykonywany recznie w terenis zawierajgcym wzadzenia podziemne Inb ich strefy ochronne. Do
budowy sieci telefoniczne] zestanis wykorzystana studnia prefabrykowana typu: SKR-1 zgodnis
z norma ZN-96/TP §.A.-27. Budow= studni ma na celu umieszezenia w niej kabli miedzianych.
‘{;na_iZa.cja telefoniczna 1-otworowa wykonana bedzie z rur HDPE i 110/6,3mm.

Przejdcie kapalizacii iclefoniczne] pod projekiowanym ukiadem drogowym (przejscie
roprzeczne pod drogg asfaltows - wy’zmane Zostanis metoda przecisku) sieé ulozona na I'Z:;di_ﬁti
1,0/-12m (gbrma rzedna/dolna rzedos od pu_umd otaczajacsgo terent W sianie docclowym).
"{:l.n-_’wacsa telefoniczna zlokalizowana w eh hodnik/misjseach ﬂesto_;ﬂ%“'c’ﬂjpa“w ‘zigleni
ulczona zostanis na rzedngj -0,6/-0.8m {Ge.,r::.u rzedna/dolna rzedna od poziomu otaczajacege
terenu w stanie docelowym) na podsypee piaskows).

Kabel islefoniczny doziemny ulozony bedzie na rzedugj -0.6/-0,8m (gbrna rzedna/doina rzgdna
od poziomu otaczalacego terens W stanie doeslowym) na pesypee piaskows].

Do przsbudowy linii telefonicone] napowisirzne] zosians ZastosOWanes Sfupy ypu
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ojedynezy 7,.0m

ies telefoniczna zlokalizowana pod projekiowanym widadem drogowym bedziz
il : g

zabezpisczona rurami osionowymi fi 110/6,3mm.

iace sie¢ telefonmiczna zlokalizowanz pod projekiowanym ukiadem drogowym begdzie

zabezpieczona rurami ostonowymi grubodciennymi dwudzielnymi: fi 110mm, fi 160mm.
Ismisiace uzbrojenic w miejscach skrzyzowania z projekiowana siecig telefoniczng bgdzie
zabezpieczone rurami oslonowymi gruboseiennymi dwudzieinymi £i110mm.

Zostanie wykonana regulacja wysokosciowa isiniejacych sieci telefoniezne] w celu dostosowania
do rzgdnych projektowanego ukdadu drogowego.

Teren zosianie przywrdcony do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolgjnosci zasypywania
wykopu w sposGb przywracajacy stan istniejacy. Nadmiar wyrobku powinien by¢ wywieziony w
miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Prace beda prowadzone zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedsiawiciela wiasciciela
sieci telefoniczns;.

Projektowana studmia telefoniczas bedzie wyposazona w dodatkowa pekrywe zabezpieczajaca
przed ingerencja os6b niefrprawnionych, wypesazona w zamek patentowy zgodnie z normg ZN
06/TP S5.A.-041. :

Po przebudowie, nicczynne odeinki sieci telefonicznej (kanalizacja telefomiczma, kable
telefoniczne oraz shupy linii napowistrzns)) zostana zdemontowane i przekazane wiadeicielowi
siesi.

oo
&
B,
w

»  Waruaki realizacii

e

Catosé robét liniowych wykonywad zgodnie z zaleceniami norm:

v ZN 56/TP S85.A-004 pt. , Teiskomunikacyjme linie kablowe. Zblizenia
skrzyrowania z innymi urzadzeniami uzbrojenmia teremowego. Wymagania i
badania”.

v ZN-96/TPSA-008. Limie  opiotelekommnikacyine.  Oslony  zigczows.
Wymagania i badania.

v ZN-96/TP 8.A.-010 -Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na
podbudowie shupowsj ielekomunikacyjngj i energetyczngj do 1kV. Ogolne
wymagania i badania,

v ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji widrnej i rurociagu kablowego (RHDPE).

Wymagania i badania.

v" ZN S6/TP S.A-023 pt. ,.Telekomunikacyjra kanalizagja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania®.

v ZN-96/TP S.A.-010 - Osprzet do instalowania kabl telekomunikacyjnych na
podbudowie siupowsj iclekomunikacyjnej i energetyezne] do 1kV. Ogdlne
Wwymagania i badania,

¥ ZN-96/TPSA-024. Zasobnik zlaczowy. Wymagsnia i badania.

v ZN-96/TPSA-025. Tadmy osirzegaweze 1 ostrzesawczo-lokalizacyine.
Wymagania i badania,

i
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v ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniows 1 oznsczeniowo-pomiarows., Wymaganis
1 badaria.
ra —_ = r a _w ' 5 s L “ i . P * .
v ZN-96/TPSA-027. Liniz kablowe o torach miedzianych, Wymagania i badania.

4

v ZIN-96/TP 5. A.-028 - Teiskomunkacyine sieci migjscowe. Tory kablowe
abonenckie 1 migdzyceniralows. Wymagania i badania.

v ZN-96/TP 8.A.-029 - Tslekomunikacvine kable migjscowe o izolagii 1 powdoce
polistylenowsj, wypeinions. Wymagania 1 badania,

+ ZN-03/TP B.A-030 - Telckomunikacyime sieci migjscow=. Lgcenild zyh

Wemnagania i badapia,



tagzdwkowse, kablowe i przelacenicows. W i

v’ ZN-S&/TP S.A-037. Sysiemy uziemiajges obiekidw telekomunikacyinveh.
Wymagania i badania

v ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablewych, dodatkowse
(wewnetrzne). Wymagsnia 1 badania.

v" w zakresie czynnodei geodezyjnych — zgodnie z rozporzadzeniem M.GP. i B. z
do. 21.02.95r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowad geodezyjno -
kariograficznych oraz czynnoséci geedezyjnych obowiazujacych w budownictwie
(Dz. U, Nr 25, poz.133).

UWaGa:

O terminie rozpoczecia prac budowlanych zwigzanych z przebudewa ukiadu drogewego

oyaz przebudowa uwrzadzed telekomunikacyjnych, nalezy powiadomié wlascicieli urzgdzen

zgodnie z wytyeznymi zawariymi w warunkach techeiczaych.

Projekiowana sie¢ telefoniczna zosianie zlokalizowana w granicach pasa drogowego.

Przebudows sieci telefonivynej naledy prowadzié zgodnie z opinia Narady Koordynacyingj,

uzgednieniami branZowymi, zaleceniami dla wykenawey, obewigznjacymi Normami oraz

zgodnie z nanissicniem na mapie w skali 1;304,

Przepisy BHP

Podezas przebudowy linii telekomunikacyjnych nalezy przestrzegaé przepisy BHP zawarte w
| .Instrukcji bezpieczeAstwa 1 higieny pracy przy budowie (montazu), remoneie, konssrwaci 1
obsiudze technicznsj linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych” wprowadzone] Zarzadzenism Nr 57
Dyrektora TP S.A. ds.. Zasobdw Ludzkich z dnia 22.03.2000r :

- czed¢1 —Przepisy i zasady ogblne

- czesé 11 — Prace przy urzadzeniach i instalaciach elekirycznych

- czgsé I — Prace na liniach napowistrimych

- czedt IV — Prace na liniach kablowych

- ¢zgd8¢ V —Prace przy urzadzeniach teletransmisyjnych

- czedt VI — Prace przy urzadzeniach komuiacyjnych

2.5 WYKAZ PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WCHODZACYCH W
SKLAD PROJEKTU BUDOWLANEGD

UWAGA:

Projekt wykonawezy:

»rrzebudowa i zabezpicczenie istnisjgce] sieci telefonicznej kolidujzee z
projekiowang przebudowsy ulicy Gospodarskiej i Zaleskisj w Drobinie”

stanowi ¢zgs¢ wyjasalajaca do projekiu budowlanego - przekazany
INWESTOROWIL.

Projeki wykonawcezy zawiera szezegdly techniczne przebudowy urzgdzen
telekomunikacyjnych bedgcyeh wiasnodcia operstordw wymienicnych w
projekeie wykonawezym.

Nalezy bardzo sciSle przestrzegalé procedur okredionyeh w projekeie
wykonawezym aby nie narazi¢ OPERATORA na straty a INWESTORA
na kosziy, pomniewai wszystkie nienzasadnione przerwy w pracy urzadzes
rwigzane 7 przebudows infrastrukiury obeiazaja INWESTORA.




do tohét Hemnveh

usytuowaniem ureadzed podziemnych wykazanych pa zatwierdzomych przez Naradg

Koordynacyjng mapach geodezyjnych oraz zaleceniami w protokdle z Narady

Koordynacyinej.

Wykonawca zebowiazany jest do ochrony punkidw osnowy geedezyjngj

W czasie prowadzenia robdt ziemmych nalezy zachowal ostroimos¢é ze wzgledn na

mozliwodé napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

Na zamontowanych kablach telefonicznych nalezy wykonaé pomiary zgodnie z norma

ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiardw przekazad uzyikownikewi.

Podczas montaim kabla nalezy dazyé do uzyskania mozliwie malej thumiennosci zlacza.

Ziacze nalery zabezpieczyé mufami kablowymi termokurezliwymi.

We wszystkich studniach, w komorze kablowej nalezy na kabel zatozy¢ dobrze widoczne

opaski z oznaczeniem rodzaju oraz rumeru kabla.

7. Do ozpaczspia kahli w stodniach kablowych npalezy uzywaé frwalych przywieszek
identyfikacyjnych, pozwalajacych na rozrdznienis kabhi pod wzeleden ich przeznaczenia
i uzytkowania na podstawie ogledzin. ‘

&. Po zakoniczeniu prac projekiowana kanalizacja telefoniczna musi byé zinwentaryzowana
przez uprawnionych geodetdw. a mapy zs zinwentaryzowans kanclizacja przekazang
wiascicielom sieci.

§ A -~ s 5 Tl et = | - fr— - o 3
9. Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé komisyjmego odbiora robdt przy udziale
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Wykonawey, Inwestora, widaseicieli sisci

4 WARUNKI REATIZACI

wg warunkéw realizacji wyniksjscyeh z uzgodmied przeprowadzonych z wiadcicislami i
uzytkownikarmi terenu. Wybudowana kanalizacja powinna byé geodezyinie

Calost robét ziemnych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami obowiazujacymi normami oraz
z

ZinwentaryzOwana pOwykonawczo przez uprawnionsgo geodete.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

* Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospedarki Morskiej z 25
kwistpia 2012r, w sprawic ustaleniz geotechmicznych warunkéw posadowienia obiekidw
budowlanych, zamierzenie budowlane ckreSlone w ninieiszym proiekcie 4. przebudowa i
zabezpicezenie istnisjace] sieci telefoniczne] kolidujace] z projekiowana przebudowa ulicy
Gospodarskiej i Zaleskis] w Drobinie. Warunki gruntowe w zakresis przedmiotowych robgt
nalszy zakwalifikowaé jako prosts, '
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Zadwiadczenie

onurerze WeryTikasyimym:

MAZ-S48-2HI-VNC *

Pzn MACIE! WERESINSK! 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04

adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 05-410 FLOCK, NOWE GULTCZEWO

jest cztonkiem Mazowiackie] Okregowe] Izby iniynierdw Budownictws | posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosal cywilngj.

Ninigjszs za$wiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2017-08-30.

Zaswiadczenie zostato wygenarowanea slekironicznie | ogatrzons bezpiscanym podpisem slekircnicznym
waryfikowanym przv pomecy wainezo kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-13 roky przsz:

Mieczystaw Grodzki, Przewedniczaey Rady Mazowieckis] Okrggowel Izby In2ynisrdw Budownictwa.

(Zzsdnie 2t 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzsdnia 2001 7. o podgisle slekiranicznym (D2 U, 2001 Nr 120 poz. 1430) dane w postad]
alaktroniczna] opatrzone bezpiacznym pedilsam siektronicanym weryfikowanym pr2y pomony wainegd kwalifikcwanege cartyfiksiu o3

.

rawnowane pod wegledam shuthkéw prawnych dokumentom spatrzenym podelsami wiasnereznyml.)

* Waryfikasis pegrawncisl danvel W ninieiszym xswisdezenit Molng sprawdzle 13 poinosg numE Y SwiagiczEnia na
sironiz Folskis] lzbv Infvnisrdw Budowniziwa warw.piitora.pl UG keatakiug lg z-Biuran wiaschwe] Okragowal zby indyriargw
Sudewnictwa, ing Macie) “er‘e’iSlllﬁﬂ"
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Zaswiadczenie

Q numerze werytikacyinym:

WAM-CRG-15-1i1 *

Pan Ryszard Reclaff o numerze ewidencvinym WAM/IE/2223/02

adres zamieszkania Szosa Elblgska 15 E, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warm Ku-Nlaédf::(EEj Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].

Niniejszs zadwiadczenie jest waine do dnia 2016-09-20.

Zaswiadczenie zostato wygerierowsne elekironicznie i epatrzone bezpiecznym podpisem elekironlcznym
wer‘,fﬁkewsny“ﬂ przy poemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-08 roku przez:

Mariusz Dobkrzanlecki, Przewodniczgey Rady Warminisko-Mazurskisj Okregowsj izby Inzyvnierdw Budownictwa.

(ZgGdnle &ri 5 ust 2 ustawy z dniz 183 wrzainle 2601 r. o podpisie eia<’crnm;znyr- (Cz, U. 2601 Nr 130 poz. 1430) dsne w postaci
hiektr*mrne_] opetricne bezpiecanym podpisars elekirenizanym weryfikowanym przy pomocy wainsze kwzlifikss wanage cartyfikatil sz
réwnowaine ped wigledem skutkdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podplsamt wlasnorseznymi.)

* Weryfikacjg poprawreici danven w niniejszym zadwizdeeniu moznz sprawdzic 22 pomaca numsry weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
strenls Pelskisf lzby Inzynieraw Budownictwa www.pith.orz.pl lub kontaktulac sie 2 biuram wizdciwe] Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.

1512

Ril

jad £

a

Mac lQ_g .,Wlf’birs‘!“'
. il |owania W speci.
i Dy "!L_H)munmacp

»

. )‘?mrﬂ
E >g
Wy e oRrames 7
Blo flanvl ey



Protokst 2 narady koordynasyjnejw dniu 20 16-05-18 o
PLOCR, dnfa 2018-08+12
s . I rom s o Labim s &
ZUD : GGN-111.5830.283.2015 Prajeriant
Data wplywu 2018-08-13 : TD Projeit Tomesz Dabrowskl

Data ziecenia:  2018-05-31
Daia posiedzeni2i2018-08-15 09411 Biata
i Broncwa-Zal2sie 40

Winioskodawes: inwestern:

TD Projekt Tomasz Dabrowski Gmina i Miasto Drebin

0g-411 Biata DROBIN
Brenowo-Zaiesie 40 Pitsudskisgo 12
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Temat: siec elektroenergewczns,w_cdcciaggowa,telekcmunikacyjrza,kana!i:as‘l
Znak pizmar—

ZUD n4 terenie gminy: 545  DROBIN lokslizaejz: Drobin €83/1,225/2,225/5...

Sporzgdzii: Ranats Scbolewska
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