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Szalunkow lus wypdr, w zaleznosci od charakiery prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania staoilnosci
linii napowietrzne.

Dostosowaé rzedne wysokosciowe istniejacych studni telefonicznych i kanalizacji do rzgdnych projektowanego
ukfadu drogowego (regulacja wysokosciowa).

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejace] sieci

telefonicznej, prace ziemne w sgsiedztwie sieci telefonicznej prowadzié bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
v’ kanalizacji telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur

grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

* ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia kanalizacji telefonicznej
(uszkodzenie kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy utozyé migdzy istniejacymi studniami
kablowymi rure HDPE fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

v kabli_telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe cla uszkodzonych kabli
Zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
¥ koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefoniczne] ponosi wykonawca robst
Przed przystapieniem do Coracowania projektu nalezv  wvkonaé w terenie inwentaryzacie istnigjacej
infrastrukiury telekomunikacvinej (analizacii telefonicznel, linii napowietrznei | kabli).
Po przebudowaniu urzadzen telvkomunikacyjnych i przetgczeniu abonentdw, Kolidujgce &l

telekomunikacyjnej zdemontowaé i przekazac¢ witascicielowi.

. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane

zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlans i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005,

o |

r218, poz.1864).
rzefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-02
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.Przebudowywana sie¢ nalezy projektowad na terenie, kidry jest wlasnoscig inwestora, W przypadku, gdy nie

bedzie takiej moziiwoscl | sied zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwesto zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury w
celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw
tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizycznych i prawnych z tytuiu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora

. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobiefistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w tr
lokalnej, dokenywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z ORANGE
POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE PQLSKA S.A., uzgodnié z
witascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgaé w projekcie przebudowy.

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjne; doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do orojektowaneg; niwelety.
Realizacja Powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez BNK
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosei
Z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
proszg sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze — 5 7 09-400 Ptock;
ul. 1-go Maja 7.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz 7z
przedmiotows dokumentacjg pisemnego O$wiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejace;j infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji; ktdrego wzdr stanowi zatacznik
do niniejszych Warunkéw Technicznych.

.Opraoowany projekt powinien zawierac szczegctowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekzzywane do wiasciciel i

zarzadeow drog w celu Otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego.




