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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
1. Przedmiot opracowania
Zgloszenie obejmuje przebudowe drogi gminnej stanowiacej dziatke nr 63 w m.

Sokoiniki, Gmina Drobin.

1.1. Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000,

aktualna do celéw projektowych.

- Opinia Urbanistyczna

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr43 z 14.05.1999r.).

- Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

- Obowiazujace przepisy i normy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga obecnie jest droga gruntowa. Przebieg drogi ustabilizowany w
terenie, obszar o zabudowie zagrodowej, rozproszonej, gospodarstwa wielkotowarowe. Nie
zachodzi konieczno$é dodzielen. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne poza
granicg robot.

Poczatek drogi to koniec zjazdu o nawierzchni bitumicznej z drogi krajowej nr 10,
koniec km 0,840, zjazd do gospodarstw. Nie zachodzi naruszenie pasa drogowego drogi
krajowej.

Ze wzgledu na zbyt maltg szeroko$¢ dziatki, na odcinku od km O+ 349, 47 do km
0+839,50 zaprojektowano droge o szerokosci 2, 5 m, aby uzyskac miejsce na utwardzenie
poboczy. W przysztoéci Gmina planuje wykup terenu i dobudowanie drugiego pasa drogi,
aby poszerzy¢ droge do szer. 5,00 m. W chwili obecnej Gmina nie dysponuje dostatecznymi
srodkami finansowymi na wykup gruntéw, dlatego aby chociaz troche ufatwié
funkcjonowanie mieszkaricom podjeto decyzje o przebudowie drogi w granicach istniejacej
dziatki. Odcinek zwezony obstuguje tylko dwa gospodarstwa, droga na dalszym odcinku nie
bedzie realizowana w najblizszej przysziosci, brak uzasadnienia ekonomicznego i

spotecznego.



2a. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania budowli
rodzaj warunkéw gruntowych okresla sie jako proste — grunty jednorodne genetycznie,
poziom posadowienia nawierzchni powyzej poziomu woéd gruntowych; a kategorie
geotechniczng jako pierwszg — wykopy do 60cm, nasypy do 50cm.

Zgodnie z MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne nr 430, zatacznik nr 4, grupa noénosci G1 sg to
warunki dobre dia wykonania bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podtoza lub

stosowania warstw odsaczajacych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Zakres robét.
Zakres robét obejmuje wykonanie drogi gminnej szer. 250 - 400 m, o
nawierzchni z betonu asfaltowego, na podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5 oraz
Zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne. Projekt obejmuje utwardzenie zjazdow

istniejgcych. Dojazd do pozostatych dziatek z drég bocznych.

3.2. Dane wyjsciowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne oraz po uzgodnieniu z
Inwestorem droga gminna zostata zakwalifikowana do klasy ,D".

Kategoria ruchu KR1, dopuszczalny nacisk osi pojazdu 100 KN.

Parametry przyjete do projektowania:

klasa ,D",

predkosé projektowa 40 km/h,

szerokos¢ pasa drogowego - wg stanu istniejacego,

jezdnia szer. 2,50 - 4,0 m,
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pobocze obustronne 2 x 0,75 m

3.3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w nawigzaniu do ustaler z inwestorem.
Konstrukcja nawierzchni drogi z betonu asfaltowego:
- warstwa wigzgca AC16W 35/50 grub. 3 cm,
- warstwa $cieralna AC11S 35/50 grub. 5 cm,

- hodbudowa z kruszvwa lamaneao 0/31.5 arub. §r. 15 cm



Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego:
- warstwa wigzaca AC16W 35/50 grub. 3 cm,
- warstwa Scieralna AC11S 35/50 grub. 5 cm,
- podbudowa 2 kruszywa tamanego 0/31,5 grub. ér. 10 cm

3.4. Roboty ziemne
Objetosé wykopéw wynosi 227 m>. Objeto$¢ nasypéw wynosi 339 m®. Nasypy
stanowig uzupetnienie poboczy i nalezy je wykonaé z kruszywa naturalnego. Grunt z

wykopbw nalezy wywiezé na wysypisko.

3.5. Przebieg w planie i profilu.
Projektowana droga zostata usytuowana w granicach istniejacej dziatki. Przebieg
drogi w profilu dostosowano do rzednych wysokosciowych istniejacego terenu,

zachowujgc normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

3.6. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych na utwardzone pobocza drogi. Wody opadowe
przeptywajg na pobocza drogi w granicach dziatkki - dziatka gminna. Nie bedzie
negatywnego oddziatywania drogi na przylegte dziatki. Rowy nie bedg wykonywane. Na
spotkaniu z softysem i uzytkownikami przylegtych gruntdéw, przedstawiony zostat projekt
drogi i problemy z szerokoscig pasa drogowego jak i odwodnienia. Rolnicy byli zadowoleni

z drogi, a ,wody z drogi nas nie zalejq”, nie jest to problem.

3.7. Kolizje
Na przedmiotowym terenie znajduje sie uzbrojenie podziemne (wodociag, telefon)
oraz linie elektryczne napowietrzne — nie kolidujg z projektowana droga, nie zmienia sie
niweleta drogi.

o Nadziemna sie¢ energetyczna - stupy energetyczne poza pasem drogowym na gruntach
prywatnych, nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia stupow. Zgodnie z art. 54.2.
Rozporzgdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia
drogowa wynoszgca dla drogi klasy D 4,5m co uniemozZliwi uszkodzenie przewodow sieci
energetycznej w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto
odlegto$é pionowa przewodéw sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi
wynosi¢ bedzie ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne

linie napowietrzne) minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddw uziemionych przy
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najwiekszym zwisie normalnym od drogi powinna wynosic¢ dla linii o napigciu do 1kV 4,5m
zas dia linii o napieciu powyzej 1kV 5,5m.

¢ Sie¢ telefoniczna (przejécia pod projektowang drogg) zostata wykonana w rurach
ochronnych, w przewidywaniu przysziej budowy drogi. Nie wystepujg wiec kolizje z siecig

telefoniczna.

3.8. Organizacja ruchu.
Istniejgca organizacja ruchu pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni:
Dilugosé tgczna 0,84 km,
Powierzchnia drogi 2601,00 m?

5. Dane dotyczace ochrony zabytkow — nie podlega
6. Wplyw eksploatacji gérniczej — nie podlega

7. Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanego obiektu

Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac
na $rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 1397 z dnia 9 listopada
2010r. ,w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko” §3.1 p.
60 do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywaé na srodowisko zalicza sie drogi ©
nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km. Ustawa z dnia
03.10.2008r o udostepnianiu informacji o $érodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko w
rozdz. 3 art. 71 podaje uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia, natomiast w rozdz. 5
art. 96 okreslone zostaly zasady i spos6b sporzgdzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na obszar Natura 2000.

Naijblizszymi obszarami chronionymi, zaliczonymi do Natura 2000 sa Doliny Wkry i Mtawki
. Dolina Srodkowej Wisty oraz , potozone w odl. okoto 30 km od terenu robot

Zgodnie z przywotanymi przepisami przebudowa drogi o dtugoséci 0,8395 km potozonej z
dala od obszaréw chronionych podlegajacych ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r o ochronie przyrody, znajdujgcych sig¢ w zasiegu znaczacego
oddziatywania przedsiewzigcia nie spowoduje zagrozenia dla siedlisk ptakéw, ich miejsc
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legowych jak i drzewostanu, nie wymagana jest dla tego zakresu rob6t decyzja
srodowiskowa.
Planowany zakres robét ogranicza sie do dziatki wymienionej na str. tytutowej i

nie oddziatywuje na inne dziatki.

W wyniku przebudowy drogi poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie
bezpieczenstwo pieszych i pojazdow.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami wymagajacymi

szczegodlnej ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach narazonych na niebezpieczeristwo
powodzi lub zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych, w zwigzku z czym nie naktada

sie zadnych dodatkowych wymagan.
Obszary chronione w odl. do 20 km:

Rezerwaty
Dziektarzewo 19.39 km

Parki krajobrazowe
Brak obszarow
Parki narodowe
Brak obszarow

Obszary chronionego krajobrazu

Nadwkrzanski km 11,19

Réwnina Racigzska 14.45 km

Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) 16,22 km
Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe

Pélka-Racigz 11,40 km

9. Opis robot.
Wystepuja roboty proste takie jak:

- uporzadkowanie poboczy,

- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane.
Roboty prowadzone beda gléwnie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego to jest: rowniarek,
zageszczarek i rozktadarki do masy bitumicznej. Transport samochodami wywrotkami z

oplandeczona skrzynig lfadunkowa.
Opracowat : mgr inz. tukasz Skutnik

SIS



BURMISTRY,
Miasta i Gminy Drepin

Drobin, dnia 30 maja 2016 roku
PZ.6727.94.2016

OPINIA URBANISTYCZNA

Dla dziatki o numerze ewidencyjnym 63 w obrgbie geodezyjnym Sokolniki brak jest aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu
utracit wazno$¢ z dniem 31 grudnia 2003 roku. Wedlug ogolnego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Drobin obowigzujacego do 31.12.2003 r. teren inwestycji przeznaczony pod
komunikacj¢ polozony byl w obszarze terenow upraw rolnych z ograniczonym prawem zabudowy
oznaczonym symbolika C.RP.
Z powyzszego planu wynikaly uwarunkowania w zakresie:
obstugi komunikacyjnej — istniejacy ukfad komunikacji; droga gminna
ochrony srodowiska — teren nie jest chroniony forma prawna w zakresie przyrody; przedsigwzigcie nie
zalicza si¢ do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.
Dla terenu inwestycji w nie obowigzujacym juz planie zagospodarowania gminy, nie byly zawarte
uwarunkowania wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej, a takze srodowiska przyrodniczego.
Ustala si¢ ochrong intereséw 0sOb trzecich poprzez zapewnienie zasad wynikajacych
z ustalen art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane.
Nalezy zapewni¢ mozliwoéé lokalizacji brakujacych badz przebudowywanych sieci uzbrojenia w
obszarze przebudowywanych ciggéw komunikacyjnych.
Ustalenia dot. ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego w zakresie:
- staranne zaprojektowanie elementéw zagospodarowania
- nawierzchnie nalezy uksztaltowaé z zabezpieczeniem interesu osob niepetnosprawnych.
Szerokos¢ linii rozgraniczajacych dla dziatki o numerze ewidencyjnym 63 w obrgbie
geodezyjnym Sokolniki 15 m, linie zabudowy oddalone minimum 10 m od krawedzi jezdni.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest sprzeczne z przepisami w odniesieniu
do wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego. Planowana inwestycja nie zmienia zasad i
form zagospodarowania terenu, nie zmienia funkcji terenu.

W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Drobin zatwierdzonym Uchwala Rady Miejskiej Drobina w dniu 22 listopada 2001r.
Nr 212/XXVII/01 obszar drogi zlokalizowany jest na terenach rolnych z rozproszona zabudowa
zagrodowa oznaczonych symbolika R.

Dziatka o numerze 63 w obrgbie geodezyjnym Sokolniki nie sa obj¢te Gminnym Programem
Ochrony Zabytkéw dla Miasta i Gminy Drobin, ktory zostat zatwierdzony Uchwala Nr V1//47/2015
Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 roku.
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