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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Wizja lokalna
e Projekt techniczny przebudowy infrastruktury drogowe;.
e Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej
e Mapa do celdéw projektowych
e Obowiazujace normy i przepisy

e Literatura fachowa

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest techniczne rozwigzanie odprowadzenia sciekow
opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanego pasa drogowego ulic.
o Gospodarskiej od km 0+000 ( skrzyzowanie z ulicg Plockg i Pitsudskiego) do km
0+293.54 ( skrzyzowanie z ulica Zaleska).
e Zaleskiej od km 0+000 ( skrzyzowanie z ulica Sierpecka, Rynek do km 0+385.92,
e Szkolnej od km 0+000 ( skrzyzowanie z ulica Gospodarska) do km 0+068.72,
e Bozniczej od 0+000 ( skrzyzowanie z ulicg Zaleska do km 0-+022.65.
e Rynek od km 0+000 do km 0+021.51
e Rynek od km 0+000 (skrzyzowanie z ulica Gospodarska, Plocka, Pitsudskiego) do km
0+079.03 ( skrzyzowanie z ulicg Zaleska, Sierpecka, Rynek)

Inwestycja w zakresie branzy sanitamej zlokalizowana na dziatkach: 963/1, 225/2, 225/3,
851, 884, 760, 756/5., 1120, 969/1, 969/2, 986 obreb 0014, jednostka ewidencyjna 141905_4
Drobin

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalu deszczowego w w/w ulicach wraz z
niezbednym uzbrojeniem (wpusty deszeczowe, studnie rewizyjne, osadnik. separator)

odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego.



3. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Ocene istniejacego stanu uzbrojenia wzdluz trasy projektowanej kanalizacji deszczowej
oparto na mapie w skali 1:300 i wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuje
nastepujace uzbrojenie:

e podziemna i napowietrzna infrastruktura energetyczna

e podziemna i napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna

e sie¢ wodociagowa

e sie¢ kanalizacyjna

4, PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje odcinek #315PVC w ul. Zaleskiej, od
istniejgcej studni KD-istn. do projektowanej studni KD6 oraz odcinek @250PVC od studni
KD1 do KD6. Odcinek @400PVC w ul. Szkolnej do studni KD20 w ul. Gospodarskiej, oraz
kolektor glowny @315 — @500 PVC ul. Gospodarskiej odprowadzajacy wody z siegacza z
ulicy Plockiej i Rynek. Wody deszczowe z kolektora gléwnego @500PVC odprowadzone
zostana w kierunku poludniowym poprzez projektowany osadnik i separator do rowu

melioracyjnego.

5. BILANS WOD DESZCZOWYCH ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA
Powierzchnia poszczegdlnych ulic wehodzace w sktad zlewni (powierzchnie szczelne) ul.

Gospodarskiej i ul. Zaleskiej.

1. UL Zaleska (Jezdnia: 2315.19 m2, Zielen: 566.97 m2, Chodniki + zjazdy: 1204.87 m2)

2. Ul Szkolna (Jezdnia: 260.26 m2, Chodnik: 20 m2, Zielen: 8 m2)

Ul. Boznicza (Jezdnia: 105.49 m2, Zielen: 30 m2)

UL Rynek (Jezdnia: 660.95 m2., Chodnik: 608 m2, Zielen: 416 m2)
Ul. Plocka (Jezdnia: 98 m2, Chodnik: 70 m2, Zielen 19 m2)

Ul. Pilsudskiego (Jezdnia: 673.92 m2. Chodnik: 622 m2. Zielen: 120 m2)

Ul. Gospodarska (Jezdnia: 1750.95 m2, Chodnik: 1180 m2, Zielen: 132 m2)

J
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Powierzchnia catkowita uwzgledniajaca tereny utwardzone - jezdnie, wloty skrzyzowan
podrzednych oraz chodnik wynosi 0,92%ha. Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi 0,703
ha. Docelowa ilo§¢ wodd opadowych odprowadzanych do rowu melioracyjnego dla

miarodajnego deszczu trwajacego T=10 minut wynosi 105,52 1/s.



Tabela ponizej okresla rzeczywiste powierzchnie utwardzone i zanieczyszczone, z
ktérych beda odprowadzane do rowu melioracyjnego $cieki: wod opadowych i roztopowych.

ujete w system projektowanej kanalizacji deszczowej:

Obliczenie ilosci $ciekéw deszezowych miarodajnych.
W celu obliczenia ilosci sciekéow deszczowych postuzono sie metoda stalego natezenia
deszczu, zobrazowana wzorem:
Qi=qaxZvixFix ¢ [dm?¥/s]
gdzie:
Qq — przeplyw obliczeniowy $ciekéw deszczowych w danym przekroju [dm?/s],
qa — miarodajne natezenie deszczu [dm?/s x ha]:
- 150 [dm?/s x ha] dla wszystkich jezdni
e (Czestotliwos¢ wystgpowania deszczu
- 150 [dm?/s x ha] — P=50%, C=2 (raz na 2 lata)
e czas trwania deszczu T=10 min.
e drednia roczna wysokos¢ opadu H < 800mm
v; — wspolezynnik splywu rozpatrywanej powierzchni ..i" [-]
Fi — rozpatrywana powierzchnia rzeczywista charakteryzujgca si¢ wspolezynnikiem [ha]
@ — wspodlczynnik opoznienia odptywu zobrazowany wzorem:
o=1/(ZF")

gdzie:

F — powierzchnia jw.;

n — wartos¢ w zaleznosdci od ksztaltu zlewni (n=4)

Powierzchnia Wenslarvnnil Nidrodaine Przeptyw
Typy odwadnianych zlewni z Wspdtczynnik Powierzchnia SpYsE e obliczeniowy
4 : e e i opoinienia natgzenie EiE e
powierzchni projeklowane | sphywu zredukowana i ) scickow
S sty splywu deszczu o .
g0 zakresu deszczowych
Fi Wi Syix F @ qu Q
ha - dm?/[s x ha) dm?/s
Jezdnia — bet. Asfaltowy 0,450 0,90 0,405 60,75
Utwardzenia — kostka bet. 0,358 0,80 0,286 42,96
: 1,000 150
Tereny zielone 0,121 0,10 0,012 1.81
I SUMA 0,929 0,703 105,52




Tlos¢ wod deszczowych 1 roztopowych jaka planuje sie odprowadzi¢ z pasa drogowego ze
zlewni wynosi Q = 105,52 [dm’/s].

Jakos¢ wod opadowych 1 roztopowych okreslono w oparciu o norme PN-S-02204 ..Drogi
samochodowe — Odwodnienie drog™.

Stezenie zanieczyszczenia w tych wodach przyjeto z tabeli 6, natezenie ruchu zaokraglono do
5 tys. poj./dobe):

zawiesina ogdlna

3,2

Sz.n. =125 "

= 200 mg/dm’

substancije ropopochodne

(R

3.2

Swop, = 0,08* 125 * = 16 mg/dm?

Wedlug obliczen wody opadowe i roztopowe wymagajg podczyszezania w zakresie
redukeji zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych, poniewaz dopuszczalne stezenia
zanieczyszczen wg Rozporzadzenia Ministerstwa Srodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz.
984) wynosza :

- zawiesina og6lna 100 mg/dm®

- substancje ropopochodne 15 mg/dm?®
Zaprojektowano podczyszczanie sciekéw deszczowych w separatorze.
Zastosowanie powyzszych rozwiazan pozwoli zredukowaé w Sciekach deszczowych ilosé
zawiesiny ogolnej o okolo 80%, azwigzkéw ropopochodnych przy zastosowaniu
separatoréw o 95%.
Zredukowane wskazniki zanieczyszczen w wodach opadowych odprowadzanych
do odbiornikéw wyniosa:

- w zawiesinie ogdlnej 200 * 0,2 = 40,0 mg/dm’

- w substancjach ropopochodnych 16 * 0,05 = 0,8 mg/dm?



6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Sposéb odwodnienia przedmiotowego terenu zostal szczegélowo przedstawiony na
planie sieci kanalizacji deszczowej wg. czesei graficznej opracowania.

Kolektor gléwny kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzajacy wody
opadowe i roztopowe z terenOw utwardzonych drog i terenéw utwardzonych projektuje sie z
rur PVC-U SN8. Na rurociagu zostang zabudowane studnie rewizyjne betonowe 01200,
Podlaczenia wpustéw deszczowych do studni betonowych projektuje sie z rur @200PVC-U.
Wszystkie wlaczenia kaskadowe (powyzej 0.5m od poziomu kinety) rurociagdw
kanalizacyjnych do studni betonowych wykonaé z zastosowaniem rur i ksztattek PVC ©200.
Kaskady zabezpieczy¢ poprzez obetonowanie betonem B-13,

Na rurociggu gléwnym @500PVC, przed wylotem do rowu melioracyjnego projektuje
si¢ montaz osadnika piasku i szlamu w studni betonowej @2000 oraz separatora substancji
ropopochodnych @2500 ESK200S.

Szczegolowe rozwiazania budowy rurociggu grawitacyjnego kanalizacji deszczowej
(trasy, spadki i odleglosci) zostaly przedstawione w czesci graficznej opracowania — profile

podiuzne odcinkéw kanalizacyjnych oraz schematy montazowe studni kanalizacyjnych.

6.1. PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACYJNE

Na projektowanych odcinkach kanalizacji grawitacyjnej (deszczowej 1 sanitarnej)
zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1200 z pokrywa @1440 i wlazem
@600.

Schematy montazowe projektowanych studni betonowych rewizyjnych, osadnikowych
1 rozpreznych wg. czesci rysunkowe;j.

Kinety zelbetowe studni rewizyjnych beda wyprofilowane w formie kanalu
dostosowanego szerokoscia i glebokoscia do $rednic wlaczonych do studni rurociggow.
Studnie rewizyjne nalezy wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone w studniach po
te] samej stronie wzgledem osi kanatu. Zaleca sie w fazie wykonywania elementéw
prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych od
sieble 0 26 cm w odstepach pionowych 25 cm.

Projektowane studnie rewizyjne beda przykryte prefabrykowanymi plytami
zelbetowymi odcigzajacymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajace na szczelne
dopasowanie do kregdéw studni poprzez uszczelke elastomerowa lub silikonowa. Plyty
nastudzienne musza by¢ wyposazone w otwor wlazowy srednicy 625 mm. Zwienczenie

studni stanowi¢ beda wiazy zeliwne DN600 wg PN87/H-74052 typu lekkiego (w pasie



zieleni) oraz ciezkiego (wjazdy. droga. chodnik). Podczas montazu studni nalezy przewidziec
mozliwosé pionowe] regulacji wlazéw nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji
polozenia whazu zastosowaé nalezy zelbetowe pierdcienie wyréwnujace srednicy 865/625 mm
i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu. co zapewni odpornos¢ na czynniki zewnetrzne
i naprezenia wynikajace z obcigzenia ruchem kolowym.

Elementy studni betonowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie z zewnatrz
dwukrotng warstwa farby epoksydowej Epinox 98. Wiaczenie rurociagéw do istniejacych i

projektowanych studni betonowych nalezy zabezpieczy¢ zaprawa wodoszczelng np.: CX 5.

6.2. PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE

Na terenie nawierzchni utwardzonych zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne
srednicy @500 z osadnikami piasku H = 0,5m. Projektuje si¢ wpusty kraweznikowe z
pierscieniem wyréwnujacym i nasada prostokgtna o wymiarach 300x500mm klasy C.

Wpusty deszczowe beda wiaczone do projektowanych studni betonowych kanalizacji

deszczowej wg. planu zagospodarowania i poszczegdlnych profili kanalizacyjnych.

Wilaczenie rurociaggéw do projektowanych studni betonowych nalezy zabezpieczyé
zaprawag wodoszezelng np.: CXS5. Studnie betonowe wpustow zabezpieczy¢ poprzez

dwukrotne malowanie farba Epinox.

6.3. PROJEKTOWANY SEPARATOR NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Do oczyszezenia $ciekow deszczowych zaprojektowano wysokosprawny —separator
koalescencyjny ESK 180S o przeplywie nominalnym Qn = 1801/s.

Separatory serii ESK posiadaja certyfikat CE i stosowane sg do oczyszczania waod
deszczowyvch z substancji ropopochodnych. Gléwne zastosowanie to oczyszczanie Sciekow
deszczowych zbieranych z duzych zlewni w matym lub srednim stopniu narazonych na zanie-
czyszczenie substancjami ropopochodnymi - m.in. parkingdw, drég dojazdowych, placéw
manewrowych i postojowych, zlewni miejskich.

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodosz-
czelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywa zelbetowa z wia-
zem typu lekkiego.

Do wysokosci powyzej otwordw wlotowego 1 wylotowego korpus wykonany jest z elemen-
tow betonowych faczonych za pomoca zywic epoksydowych — wykonany w ten sposéb

zbiornik charakteryzuje sie duzg wytrzymaloscig i szczelnos$cig. W zbiomniku zamontowane



jest wyposazenie wewngtrzne separatora wykonane z aluminium lub polietylenu (przegrody)
z tworzywa sztucznego wykonane sa rowniez pakiety lamelowe.

Odprowadzane S$cieki beda spelnialy warunki dla Sciekéw odprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia
14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow $ciekow przemystowych
oraz warunkow wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych Dz.U. Nr 136 oraz bedg
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spemi¢ przy odprowadzaniu éciekéw do wod lub do ziemi. oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego Dz.U. Nr 137.

6.4, WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje si¢ wylot prefabrykowany typu dokowego DN 500 mm z betonu C 16/20
wg KPED 02.16. Srednica rury @500. Wylot posadowi¢ na warstw chudego betonu grubosci
min 10 cm tawie z betonu C 25/30.
Rzedna dna wylotu zgodnie z profilem kanalizacji wynosi 125,08 m n.p.m.
Rzedna dna rowu w miejscu lokalizacji wylotu i rzgdnej dna wylotu 124.65m n.p.m.
Otwor wylotu zabezpieczony krata z pretow stalowych @14 w rozstawie co 5 cm..
Umocnienie skarp idna rowu azurowymi plytami betonowymi grubosci 5 cm przy wylocie
oraz po przeciwleglej stronie ( zgodnie z zalaczonym rysunkiem). Plyty posadowione
na podsypce piaskowo — zwirowej grubosci 15 em.

Na zakonczeniach umocnienia plytami palisada z kotkow drewnianych srednicy 12
cm, dlugosci 120 cm.

Planuje si¢ umocnienie dna i skarp rowu plytami prefabrykowanymi IOMB o grubosci
10cm na odcinku 10m w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej. Zostanie umocniony
odcinek dna 1 skarpy rowu 3m przed miejscem wykonania wylotu oraz odcinek 7m za

wylotem w dot biegu rowu.

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod rurociag nalezy wykonaé, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych za pomoca obudéw prefabrykowanych posiadajacych odpowiednie atesty.
Szerokos¢ wykopu o scianach pionowych pod rurociagi powinna wynosi¢ 1,0 m. Wykopy do
rzednej o 30 cm wyzej niz projektowane dno dopuszcza sie wykonywa¢ mechanicznie ze
skladowaniem urobku na odklad. Ponizej, oraz w migjscach zblizen i skrzyzowan z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ recznie. Istniejace uzbrojenie w swietle



wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Zaglebienie
projektowanych rurociagéw, Srednice, spadki oraz skrzyzowania z istniejacym i
projektowanym uzbrojeniem przedstawiono w czesci graficznej opracowania — Plan sieci
sanitarnych i profile poprzeczne projektowanych rurociggéw.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 15 em. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o uziamieniu powyzej 60 mm wowczas wysokosé podsypki powinna wynosi¢ 20
cm.

Materiat do podsypki powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania:

® uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
® material nie moze by¢ zmrozony,
° material nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego kruszywa lamanego.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, woéwczas nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurocigg mégl
by¢ ukladany bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania
warstwy o grubosci przynajmniej 20 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu.
Wymagany wskaznik zageszezenia osypki wynosi 98% wedhug zmodyfikowanej skali
Proctora dla rurociagéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi
(pasy zieleni na trasie projektowanych rurociagdw) zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spelnia¢ te
same warunki, co materiat do wykonania podloza pod rurociagiem. Wypehienie wykopu po
obu stronach rurociagu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spelnia
powyzsze wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione
nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia
zageszczenia.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopow, poprzez odpowiednie oznakowanie. ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.
Urzadzenia podziemne krzyzujace si¢ z projektowana kanalizacja nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Przed przystapieniem do robdt trasa wykopu musi byé wytyczona przez
uprawnionego geodete. Po zakonczeniu montazu wszystkie odcinki polozone w ziemi

zainwentaryzowac.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu
Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym

przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sie¢ z projektowana kanalizacja deszczowa.



Przewody te nalezy w trakcie robdt odpowiednio zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania i zblizenia z podziemnymi liniami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy
wykona¢ przy zachowaniu odpowiednich norm i przepisow. W miejscach skrzyzowan
rurociagu z kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna typu AROT.

Fakt przystapienia do robot nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé prace ziemne.

W trakcie rob6t moga by¢ ujawnione niewykazane na planie dodatkowe przewody uzbrojenia

podziemnego. ktére rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odwodnienie wykopow
Roboty budowlano — montazowe kanalu deszczowego nalezy wykonywaé w odwodnionym
wykopie. W przypadku wystapienia wod gruntowych w wykopie zaleca sie odwodnienie za

pomocg iglofiltrow lub powierzchniowo.

8. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. .,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych ™
- cz. IT 1 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych™ wyd. 1996 r. Wszystkie roboty nalezy prowadzié¢ przestrzegajac przepiséw BHP.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.
Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych przylaczy i
urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna. Odsloniete w trakcie prowadzenia prac
kable i1 inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomic¢ instytucje
je eksploatujace. Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i
od czola. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez odpowiedni
urzad.
Normy powolane:
1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze
2. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze
4. PN-EN 476:2001 "Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej".



10.

11

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN-752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i od-
dzialtywanie na srodowisko

PN-EN 124: 2000 "Zwieniczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kolowego - Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, stero-
wanie jakoscia".

PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe".

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,
BN-62/8836-02 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych T- II Instala-

cje sanitarne i przemystowe COBRTI ..Instal” 1987

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych (wyd. Pol-

ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W-wa 1996

r)



