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2.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dla inwestycji pn.
,,Przebudowa skrzyzowania w liniach granicznych pasa drogowego drogi krajowej klasy G nr 60 od
km 104+857.04do km 104+939.62 ( ulica Plocka i Marszatka Pitsudskiego) z drogami gminnymi
klasy D ( ulica Gospodarskg i Rynek) wraz z budowg kanalizacji deszczowej i zabezpieczeniem

sieci teletechniczne;j”

W ramach opracowania wykonano:

- plan sytuacyjny przebiegu i1 geometrii poziomej ulic na podstawie map sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1:500,

- inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu,

Opracowany projekt organizacji ruchu obejmuje:

- weryfikacje usytuowania istniejacych znakoéw pionowych i poziomych

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie poziome

2.4 Lokalizacja drogi
Przedmiotowa ulica przebiega przez teren miejscowosci Drobin, wojewodztwo mazowieckie.

Inwestycja w zakresie branzy drogowej, sanitarnej zlokalizowana na dziatkach: 756/4; 997; 1015/7

obreb 0014, jednostka ewidencyjna 141905 4 Drobin”

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

3.1 Stan istniejacy nawierzchni

Stan istniejacy nawierzchni

Ulice w zakresie opracowania posiadaja nawierzchni¢ z betonu asfaltowego

3.2 Struktura ruchu

Droga krajowa nr 60 stanowi potaczenie miast: Ciechanoéw i Plock.

Sredni dobowy ruch na drodze krajowej nr 60 (ul. Warszawska) — dane GPR 2015 wynosi
4849 poj./dobe.




