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WYKAZ UZGODNIEN, pozwolen ,zaswiadczen i opinii

1.Uzgodnienie TP S.A. STTCREZRS/ML/920/11 7z dn.23.08.201 1r. str. 1-2
2.Uzgodnienie TP S.A. STTCREZRS/ML/1371/11 zdn.21.11.2011r.  str. 3-4
3.Uzgodnienie WZ MiUW w W-wie O/Plock-Insp.Plock

IP/P1.-4105-U-780/2064/11 zdn.17.08.2011r.  str. 5
4.Uzgodnienie Operatu wodno prawnego

W.ZM. 1 U.W. w W-wie Insp. Plock zdn.26.10.2011r.  str. 6

5.Uzgodnienie Zarzadu Drog Powiatowych w Plocku

ZDP.T.5451/198/11 zdn.25.10.2011r.  str. 7-10
6.Uzgodnienie ZUD nr GGN-II116630.873.2011, 7z dn.09.11.2011r. str. 11-12

7.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach budowy z dn. 13.09.2011r. str. 13-19
8.Decyzja nr 27/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zdn.02.11.2011r. str. 20-23
9.Uzgodnienie Operatu wodno prawnego

W.ZM. 1 U.W. w W-wie Insp. Plock zdn.17.08.2012r. str. 24
10.Decyzja - pozwolenie wodno-prawne zdn.17.09.2012r.  str. 25-38
11.Uprawnienia budowlane projektanta br. drogowej ste. ]
12.Zaswiadzenie Izby Inzynieréw projektanta str. 2
13.0swiadczenie projektanta br. drogowej str. 3
14.Uprawnienia budowlane sprawdzajacego br.drogowe;j str. 4
15.Zaswiadzenie Izby Inzynierow sprawdzajacego str. 5
16.0swiadczenie sprawdzajacego br. drogowej str. 6

UWAGA: Uzgodnienia wraz z zalacznikami graficznymi znajdujg si¢
w oddzielnej teczce Tom IV



Numer pisma: STTCREZRS/ME/920/11

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obsiugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug w Warszawie
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

ST, Astace 1. 1-go Maja 7, 09-400 Plock
AROST WO POWIATOW e 2a 202 53 12
w PE ATOWE fax: 024 262 53 1
OCKU ;
:'chifekw!xy.d;"ﬂ’ s
: i Bud
Ul. Bielska 59, o;‘_"fg‘é”fiwc |
Plock Plock, 23 sierpnia 2011r.

ADO-M PROJEKT

Andrzej Dobruch
ul.Natkowskiej 13
09-200 Sierpc

Terrat : warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

"

Szznowny Panie!

w cdpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w miejscowosci
Krakowo, Chudzyno i Kolonia Chudzyno na terenie gminy Drobin informuje, ze projektowana inwestycja znajduje
sie w bezposrednim zblizeniu do istniejace] siec telekomunikacyjnej eksploatowanej przez TP S.A. W zwigzku z
tynn nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, wykonac zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen

telekomunikacyjnych, zwracajac szczegolng uwage na

Pr==dstawiam nastepujace rozwigzania techniczne,

normatywne odlegtosci.
dotyczace sposobu zabezpieczenia istniejacych urzadzen

telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowiaca zatacznik do uzgodnienia):

C=24¢ techniczna:

1. Pod projektowang drogg oraz wjazdami, istniejacg siec telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm.
v wrysowac rury ostonowe na istniejacej sieci telekomunikacyjne]
2 Przed przystgpieniem do prac ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejacej sieci

telekomunikacyjnej.

e

W przypadku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej, koszt naprawy ponosi wykonawca robot budowlanych.
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych

sposob rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Plock na etapie

wykonywania prac ziemnych.

5 Prace ziemne prowadzic ze szczegbing ostroznoscig poniewaz wykonywane bedq w bezposrednim zblizeniu

do czynnych urzadzen telekomunikacyjnych.

Cresé ogolna:

1. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastru ktury z dnia 26 pazdziernika 2005r;
Zabezpieczenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych wykonac bez przerw w tgcznosci.

2
3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy

uwzgledni¢c regulacjg poziomu istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
4 Szczegotowe dane techniczne dotyczace kanalizacji i kabli zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Sieci w Ptocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy tel. 24 262 53 12).

(8]

Wszystkie prace zwigzane Z infrastruktura telekomunikacyjng, nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz ped $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyna z siedziba i adresem w Warszatvic (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
pzez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012160784, NIP '
56.02-50-995: z pokrytym w calosci kapitaiem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt Za zgodnosé z oryginalem




6. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwesci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem,
pokrywa naruszajgcy stan istniejgacy.

7. Przed rozpoczgciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi€, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci

ul.1-go Maja 7

09-400 Plock

tel. 24 268 88 99, fax. 24 262 71 88

8. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
9. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem i

BogustaW Kulesza

Z upowaznienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
: w Warszawie

Zalgcznikii1. mapy
Otszymuja; 1. Adresat
2.ala

Tel<komunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000001068 1; REGON 0121 00784, NIP
326-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt 7a ZgOdﬂG-‘ié 7 aryg"ina}em
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Techniczng] Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Uslug w Warszawie
Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci 2-Radom

ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock
tel.: 024 262 53 12

fax; 0 24 262 63 12
WWW.tp.pl

Plock, 23 sierpnia 2011r.

ADO-M PROJEKT

Andrzej Dobruch
ul.Natkowskiej 13
09-200 Sierpc

Numer pisma: STTCREZRS/ML/920/11
Temat ; warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowane] przebudowy drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w miejscowosc
Krajkowo, Chudzyno i Kolonia Chudzyno na terenie gminy Drobin informuje, ze projektowana inwestycja znajduje
sie w bezposrednim zblizeniu do istniejacej siec telekomunikacyjnej eksploatowanej przez TP S.A. W zwigzku z
tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, wykonac zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegiosci.

Przedstawiam nastgpujgace rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu zabezpieczenia istniejgcych urzadzen

telekomunikacyjnych (zgodnie z zalaczong mapa, stanowiaca zatacznik do uzgodnienia):

Czes¢ techniczna:
1. Pod projektowana drogg oraz wjazdami, istniejacg siec telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyt przed

uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm.
v wrysowac rury ostonowe na istniejacej sieci telekomunikacyjnej

2 Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonac wykopy kontroine w celu lokalizacji istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej.

3. W przypadku uszkodzenia sieci telekom unikacyjnej, koszt naprawy ponosi wykonawca robot budowlanych.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych
sposOb rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Plock na etapie
wykonywania prac ziemnych.

5 Prace ziemne prowadzi¢ ze szczegobing ostroznoscig poniewaz wykonywane bedg w bezposrednim zblizeniu

do czynnych urzadzen telekomunikacyjnych.

Czesé ogdina:

1. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r,;

2. Zabezpieczenie doziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych wykonac bez przerw w tacznosci.

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

4 Szczegolowe dane techniczne dotyczace kanalizacji i kabli zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami
Sieci w Plocku ul. 1-go Maja 7 (sprawg prowadzi Marek takomy tel. 24 262 53 12).

5. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP
§26-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt s ik
<. 7 oryginatem
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6. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wynikiych z tytutu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem,
pokrywa naruszajacy stan istnigjgey.

7. Przed rozpoczgciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci

ul.1-go Maja 7

09-400 Ptock

tel. 24 268 88 99, fax. 24 262 71 88

8. Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem,
9. Niniejsze warunki techniczne wazne s przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem {
4 ¥

BogustaWw Kulesza

Z upowaznienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug
w Warszawie

Zataczniki: 1. mapy
Otrzymujg:1. Adresat
2.ala

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000001068 1; REGON 012100784, NIP

526-02-50-995, z pokrytym w caloéci kapitalem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 z1 » .
Za 2godno$¢ z oryginatem

_ [4 - dnia podpis



Wojewodzki Zarzad

Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddzial w Plocku-Inspektorat Plock

09-402 Plock, ul.1-go Maja 7b tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81
WWW.Warszawa. wzmiuw.gov.pl e-mail: 0.plock{@warszawa. wzmiuw.eov.pl
IP/PL-4105-U-780/2064/11 Plock, dnia 17.08.2011r

Dotyczy:

ADO-M PROJEKT
Ul Z. Nalkowskiej 13
09-200 Sierpc

uzgodnienia' dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Krajkowo-

Chudzyno w gm. Drobin, powiat plocki.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat w Plocku-
Inspektorat Plock uzgadnia przebudowe w/w drogi na nastepujacych warunkach:

1.

9.

Do wiadomosci:

1. Przew. Spétki Wodnej ,Bielsk™- p. Wiestaw Gutkowski, zam. Tchérz 09-230 Bielsk KIER
2. ADO-M PROJEKT, ul. Z. Natkowskiej, 09-200 Sierpc Vm{_jg 3
3.  Inspektorat Plock a/a WZMf P lock

Uzytki rolne sasiadujace z przedmiotowa droga sa zmeliorowane podziemna siecia
rurociggdéw drenarskich wykonanych w ramach dwu zadaf inwestycyjnych tj.: Szewce
II” wykonanego w 1976 roku a takze zadania ,.Jaroszewo” wykonanego w roku 1989.
Na zalaczonych projektach zagospodarowania terenu w skali 1:500 naniesiono
orientacyjnie przebieg trasy urzadzen melioracyjnych. Glebokosé posadowienia drenazu
wynosi od 0.8 do 1.2m p.p.t.

Podczas wykonywania rob6t remontowych nalezy zwrdei uwage, aby nie uszkodzié
istniejacej sieci drenarskiej. W przypadku uszkodzenia nalezy dokona¢ naprawy na
koszt inwestora.

Zbieracze przechodzace pod pasem drogowym nalezy zlokalizowaé poprzez odkrywki
w terenie i zabezpieczy¢ rura oslonowa lub zamieni¢ na rurociag z rur kanalizacyjnych
PVC o odpowiednigj sredmcy i wytrzymatlosci. Koncéwki rur ostonowych nalezy
uszczelnié.

W przedmiotowym pasie drogowym moga znajdowac sie koncdwki saczkow.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia koncowek saczkéw nalezy dokonaé ich
skrocenia i zaSlepienia poza pasem drogowym. Lokalizacje ww. saczkow ustalié przez
odkrywki w terenie.

Trasa drogi krzyzuje si¢ z rowami melioracyjnymi. Podczas prowadzenia robét w ich
obrgbie nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie istniejacych parametréw poszczegdlnych
cieckéw. Ww. parametry nalezy zachowa¢ réwniez w przypadku rowu biegnacego
wzdhuz przedmiotowej drogi (réw melioracyjny R-20) i rowéw dochodzacych do drogi.

W trakcie prowadzenia rob6t drogowych nalezy zachowaé istniejace wyloty drenarskie
i studzienki drenarskie znajdujace si¢ w obszarze przedmiotowej inwestycji.

W przypadku wylotu zbieracza zb. ,,a”¢p 10cm do rowu melioracyjnego R-20 (obreb
PGR Krajkowo) nalezy zastosowac rozwiazanie projektowe umozliwiajace zachowanie
istniejacego wylotu i jego parametrow.

Na przebudowe przepustéw na rowach melioracyjnych i rz. Sierpienicy Mokrzk nalezy
uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne w Starostwie Powiatowym w Plocku wydane
w oparciu o operat wodnoprawny i uzgodni¢ w tut. Inspektoracie.

Z uwagi na wprowadzanie do rowdéw melioracyjnych woéd z rowéw przydroznych
wiasciciel drogi winien ustali¢ z Zarzadem Spotki Wodnej w Drobinie zakres robot
dotyczacych konserwacji poszczegélnych ciekdw.

O terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robdt powiadomié przewodniczacego Spotki
Wodnej w Drobinie.

mgrinz. Tomay= Chrylins
7a zgodnosc z oryel ém
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Plocku — Inspektorat Plock

09-402 Plock, ul.1-go Maja 7b tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81
WWW.warszawa. wzmiuw.gov.pl e-mail: o.plock@warszawa.wzmiuw.gov.pl
IP/PL.- 4105-U-1064/3029/11 Ptock, dnia 26.10.2011r

ADO-M Projekt
ul. Z. Natkowskiej 13
09-200 Sierpc

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodnoprawnego na:
1. szezegblne korzystanie z wod — wprowadzenie Sciekéw: wéd opadowych
z ulicy w miejscowosci Krajkowo i budowe wylotu tych wéd do rowu
melioracyjnego w Krajkowie, gmina Drobin, powiat Plock,
2. przebudowg urzadzen wodnych - rowéw przydroznych, poprzez wykonanie
przepustow pod zjazdami przebudowe istniejacych przepustéw pod droga
gminng Krajkowo — Chudzino, gmina Drobin, powiat Plock.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie - Oddziat
w Plocku — Inspektorat Plock uzgadnia warunki zawarte w operacie wodnoprawnym bez

uwag.

Do wiadomosci:
1. Adresat

2. Inspektorat Ptock a/a

Za zgodno$c z oryginatem

dnia podpis



ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PEOCKU
©09-407 Plock, ul. Otolidska 21

tel. 24 367 65 66 ‘ fax, 24 367 65 69

Plock, dnia 25 pazdziernika 2011 r.
ZDP.T.5451/198/11

Miasto i Gmina Drobin
- ul. Marszalka Pilsudskiego 12
09-210 Drobin

dotyczy: wlaczenia drogi gminnej relacii Krajkowo — Chudzyno do drogi powiatowej nr 2921W w
miejscowosci Krajkowo oraz do drogi powiatowej 2913W w miejscowosci Chudzyno, emina Drobin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 pazdziernika 2011 r. uzupeliony w dniu 25
pazdziemika 2011 r, zlozony przez pemomocnika pana Andrzeja Dobruch, posiadajacego
pelnomocnictwo z dnia 25 paZzdziernika 2011 r. znak RO.077.29.2011 pozytywnie opiniuje wlaczenie
przebudowywanej drogi gminnej relacji Krajkowo — Chudzyno do drogi powiatowej nr 2921W
Smolino — Psary przebiegajacej na dzialce nr ew. 21 w obrgbie ewidencyjnym Krajkowo, Jjednostka
ewidencyjna gmina Drobin oraz do drogi powiatowej 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo
przebiegajacej na dzialce nr ew. 269 w obrebie ewidencyjnym Chudzyno, jednostka ewidencyjna
gmina Drobin wraz z przebudowsa istniejacych przepustow 1 zjazdéw oraz renowacja rowéw
przydroznych drogi powiatowej .29 13W.

Przebudowa drogi gminnej relacji Krajkowo — Chudzyno nie moze wplyna¢ negatywnie na
system odwodnienia pasa drogowego drogi powlatowej nr 2921W Smolino — Psary oraz drogi
powiatowej 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo.

Ponadto udostgpniam niezbedna powierzchni¢ pasa drogowego drogi powiatowej 2921W
Smolino — Psary (dziatka nr ew. 21 obrgb ewidencyjny Krajkowo, jednostka ewidencyjna gmina
Drobin) oraz drogi powiatowej 2913W Jaroszewo Biskupie - Brzechowo (dziatka nr ew. 269 obreb
ewidencyjny Chudzyno, jednostka ewidencyjna gmina Drobin) na cele zwigzane z realizacii
przebudowy w/w drogi gminnej.

Na czas robot w pasie drogowym drogi powiatowej nalezy opracowaé projekt czasowej
organizacji ruchu, oraz projekt stalej organizacji ruchu dla nowopowstatych skrzyzowan, ktére
nalezy zatwierdzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na dro gach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). Po zakoniczeniu robét nalezy niezwlocznie
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wprowadzi¢ nowa stala organizacje ruchu.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié tutejszy Zarzad o terminie prowadzenia
prac w pasie drogi powiatowej. Roboty mozna rozpoczg¢ po protokolarnym przekazaniu pasa
drogowego przez Kierownika Bazy nr 1 w Sikorzu tel. 24 261 28 70 Tub 503 091 371

Zakonczenie prac nalezy zglosi¢ kierownikowi Bazy nr 1 w Sikorzu celem dokonania

protokolarnego odbioru robét.

Otrzymuja:

1.Adresat przez pelnomocnika:
Pan Andrzej Dobruch
ADO-M PROEJKT
mgr inz, Andrzej Dobruch
ul. Z Natkowskiej 13
09-200 Sierpc

2.a/a ZDP

Sprawg prowadzi: Michal Rzepczyniski, tel. 24 367 65 66 Za zgodnosé z oryginalem
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