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I1L. Projekt budowlany -CcZeS¢ opisowa
1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, zestawienie
powierzchni, diugos¢, szerokosé

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Krajkowo-
Chudzyno w gminie Drobin.
Droga stanowi potaczenie komunikacyjne pomiedzy miejscowosciami
Krajkowo, Chudzyno i Kolonia Chudzino a takze taczy komunikacyjnie gminy
Drobin, Bielsk i1 Starozreby.
Ponadto stanowi facznik pomiedzy droga krajowg nr 60 a drogami powiatowymi
nr 2921 W Smolino-Psary 1 2913 W Jaroszewo Biskupie -Brzechowo.

Dtugosc projektowanego odcinka 4 482,30 m
Szeroko$¢ jezdni w km 1+075,00 do km 1+521,36 6,0m
Szerokos¢ jezdni na pozostalym odcinku 5,0m
Skrzyzowania z drogami powiatowymi 2
Ilos$¢ przepustow pod droga 9
[los¢ przepustow pod zjazdami 92

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- nawierzchnia bitumiczna - 21791 m?

- nawierzchnia z kruszywa tamanego na zjazdach - 1125 m?
-nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach - 478 m?
-chodniki z kostki brukowej betonowe;j - 1674 m’
- scieki z kostki betonowe;j - 418 m*
-skarpy wykopu - 1349m’
-skarpy nasypu - B 807 m
-pobocza gruntowe - 7636m’
-dna rowow - 480 m*
Razem - 43758 m’

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajqce] zabudowy oraz sposéb spetnienia

wymagan.

Droga gminna Krajkowo-Chudzyno po przebudowie bedzie miata jezdnie
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m i obustronne zwirowe pobocza o
szerokosci po 1,0m.

Na odcinku przez m. Krajkowo od km 1+075,00 do km 1+521,36
zaprojektowano przekro] uliczny o szerokosci jezdni 6,0m, z obustronnymi
chodnikami z kostki brukowej betonowej szerokosci po 2,0m.
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Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy zostato zrealiZ6¥Wane®: 98-400 Fleck
poprzez zaprojektowanie jezdni w miejscu obecnie istniejacej drogi gruntowe;
przy maksymalnym wykorzystaniu istniejacej nawierzchni jako podbudowy i
warstwy odsaczajace].
Ponadto dla zapewnienia dojazdu do posesji 1 gruntéw rolnych zaprojektowano
zjazdy do poses]ji w miejscu istniejacych, natomiast dojazdy do pét
zaprojektowano na srodku dzialek rolnych lub w miejscu istniejacych.

3.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyine , nawigzujace do warunkow
terenu wystepujqcych wzdtuz trasy oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych oraz istotne ze wzgledow bezpieczenstwa , z
uwzglednieniem stref ochronnych

Wykorzystuje si¢ bedace w dobrym stanie przepusty pod droga , np. w km
0+912,08, jak rowniez istniejaca nawierzchni¢ gruntowo-zwirowsa jako warstwe
odsaczajaca i istniejaca nawierzchnie brukowa w km 0+620 - 1+400,00 jako
warstwy odsaczajace 1 podbudowy.

W miejscowosci Krajkowo , ze wzgledu na ruch pieszy, zaprojektowano
droge o przekroju ulicznym z dwustronnymi chodnikami.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonano projekt
statej organizacji ruchu.

Wody opadowe sg zagospodarowywane w granicach zainwestowania.
3.1. Konstrukcja nawierzchni:

a) jezdnia

Konstrukcja nawierzchni zréZznicowana w zaleznosci od istniejacego
podioza 1 jest przedstawiona w przekrojach konstrukcyjnych z podaniem
lokalizacji poszczegolnych rodzajow rysunek nr 4 w czesci rysunkowe;.

Przekréj) szlakowy poza miejscowoscia Krajkowo 1 Chudzino oraz
odcinkiem drogi brukowanej oraz o nawierzchni asfaltowe;j:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 grub. 5 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC22W PMB 25/55-60 grub. 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm, wg. WT-4 -2010
- warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego grub. 15wg. BN-87/B-6774-04
Przekro] w miejscu drogi o nawierzchni brukowej
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 grub. 5 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego wg AC22W PMB 25/55-60 grub. 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego (mieszanki 0/31,5) stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm, wg. WT-4 -2010
<12
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-istniejaca nawierzchnia brukowcowa. Archlitelitury | Budawnictwe
Przekrdj w miejscu drogi o nawierzchni bitumicznej ul: Bielaka 86, 88:400 Plock
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego wg AC 11S PMB 45/80-55 grub. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg AC22W PMB 25/55-60 grub. 7 cm
-wyrownanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym wg AC 118
PMB 45/80-55 grub. 3 cm
-istniejaca nawierzchnia bitumiczna.

b) chodniki

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

b) zjazdy na posesje
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j, kolorowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 10 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

c) zjazdy na pola
- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15 ¢cm
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 15 cm

3.2 Mrozoodpornos¢

}.aczna grubos¢ nawierzchni wynosi 5+7+20+15=47cm

Wymagana grubos¢ ze wzgledu na mrozoodpornos¢ dla kategorii ruchu KR1
i grupy nosnosci G2 wynosi 0.4hz=40cm. Warunek mrozoodpornosci jest
zatem spetniony, gdzie hz=1,0m - granica przemarzania.

3.3. Komunikacja dla niepelnosprawnych:

Dla ufatwienia komunikacji oséb niepelnosprawnych nalezy obnizyé
kraweznik w miejscach przejs¢ dla pieszych do 2 cm ponad poziom jezdni przy
krawezniku.

3.4 Ochrona srodowiska:

W trakcie realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia nalezy zapewnié
ochrong Srodowiska w ponizszym zakresie:

- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas urzadzen,
wibracje, zakiocenia elektryczne, zapylenie — na etapie budowy i eksploatacji
instalacji — ewentualne uciazliwosci nalezy ograniczy¢ do granic wlasnosci.
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- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby —+haetapiesbi P Piock

i eksploatacji instalacji.
- ochrona istniejacej zieleni przed zniszczeniem — na etapie budowy i
eksploatacji obiektu.

3.5 Technologia i odbiory robot:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ogdlnymi warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét, z uwzglednieniem Szczegoétowej Specyfikacji
Technicznej, opracowanej w oparciu o Ogolne Specyfikacje Techniczne,
wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢é
przeprowadzone w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania postgpu robdét. Wykonawca zglasza do odbioru zakonczony
element, przedstawia wyniki badan z biezacej kontroli. Odbierajacy zleci
ewentualne przeprowadzenie badan uzupehiajacych, jezeli zaistnieja
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan wykonawey.
Koszty tych badan ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
Nadzor okresli zakres robot poprawkowych, zakres i wielko$é potracen za
obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt, w
terminie ustalonym z inwestorem. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy
dostarczenie materialow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
SST.

Wykonawca ma obowiazek powiadomi¢ inwestora o proponowanych
zrodtach zaopatrzenia materiatowego i uzyskac akceptacje. Roboty w ktorych
znajdujq si¢ niezbadane i nieakceptowane materiaty wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z ich odrzuceniem.

Prefabrykaty powinny posiada¢ atest reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wihasciwe dokumenty dostawy — dotyczacy
konkretnej roboty. Odbiér robét zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujacymi normami technicznymi, oraz w oparciu o Szczegélowa
Specyfikacje Techniczna.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie, by
unikna¢ ich uszkodzenia. Przed przystapieniem do robét, zlokalizowaé kolizje z
istniejacym uzbrojeniem. Przy wykryciu uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
kolidujacego z wykonaniem robot, fakt ten zglosi¢ uzytkownikowi uzbrojenia
lub inwestorowi.

4.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wphw obiekiu
budowlanego na srodowisko i jeco wyvkorzvstanie oraz na zdrowie ludzi -
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-zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia

sciekow,
Obiekt nie generuje zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe splywajace z jezdni sprowadzane sq na pobocza zwirowe lub
do rowdw odwadniajacych.

Umozliwia to konstrukcja jezdni o nawierzchni daszkowej w przekroju
poprzecznym o spadku 2%o.
W miejscowosci Krajkowo, gdzie zaprojektowano system kanalizacji
deszczowej, scieki - wody opadowe odprowadzane sa bez podczyszczania do
rowu a nastepnie do rzeki Sierpienicy Mokrzk.
Ilos¢ 1 jakos¢ odprowadzanych wod opadowych opisana jest w Operacie
wodno-prawnym oraz w Pozwoleniu wodno-prawnym, ktére jest ztaczone do
projektu w tomie I'V.

-emisja zanieczyszczen gazowych,
Nie wystepuje

-rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Nie wystepuje

-wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan,
Nie wystepuje

-wplyw na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi , w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,
Droga po wybudowaniu nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan
oraz glebe 1 wody powierzchniowe i podziemne.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej .
Elementy zaprojektowanej drogi nie podlegaja ochronie przeciwpozarowe;.

6. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz eeotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanvch.

A)Warunki gruntowe
-proste- grunty jednorodne genetycznie i litograficznie , zalegajace poziomo,
nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych,
- poziomu wod gruntowych nie stwierdzono do poziomu -2,0 m.p.p.t
- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

B)Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia drogi:

1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j:
-kategoria geotechniczna pierwsza- obickt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,
w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych /wykopy do
-15-
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glebokosci 1,2m 1 nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wké‘hf@ﬁﬁ%%rﬁ?%ﬁoﬁ
budowie drog /
2)zaprojektowanie odwodnier budowlanych
-odwodnienie jezdni na pobocza i rowy przydrozne dzieki daszkowemu
uksztattowaniu nawierzchni jezdni
3)ocena przydatnosci gruntow
- przeprowadzone badania geotechniczne potwierdzaja wystarczajaca
przydatnos¢ gruntow,
4)zaprojektowanie barier lub ekranow uszczelniajqcych
- nie zachodzi potrzeba,
5)okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podioza
gruntowego
-nosnos¢ jezdni 1 jednoczesnie podtoza gruntowego bez przeprowadzania
sondowania okresla si¢ jako wystarczajaca dla drogi kat.ruchu 1.
Droga o ustalonym przebiegu w planie, bez widocznych kolein, bez objazdéw
miejsc o gorszej nosnosci. Droga regularnie przejezdzaja pojazdy rolnicze
oraz autobusy dowozace dzieci do szkdt, a takze autobusy do przewozu
ludnosci. Nosnosc¢ jezdni zblizona do 100kN/os .
6)ustalenie wzajemnego oddziatywania drogi i podioza gruntowego w réznych
Jazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemnego oddziatywania drogi z
obiektami sqsiadujqcymi
- wybudowanie jezdni skfadajacej si¢ z warstw konstrukcyjnych podbudowy
oraz jezdni nie zmieni zasadniczo dotychczasowego oddziatywania drogi na
podtoze gruntowe, rowniez oddziatywania na obiekty sasiednie nie ulegnie
zmianie gdyz sg one usytuowane powyzej 10,00 m od krawedzi jezdni.
Ponadto nie przewiduje si¢ znaczacego zwigkszenia ruchu pojazdow
mechanicznych zwlaszcza ciezarowych.
7) ocena statecznosci zboczy , skarp wykopdw i nasypéw
-skarpa w miejscowosci Chdzyno znajduje sie w odlegtosci ponad 10,0m od
krawedzi jezdni i jej wysokos¢ nie przekracza 4,0m, jest porosnieta
chwastami, krzewami 1 drzewami samosiejkami, posiada tagodny spadek
ok. 30-40%.
Wykopy pod drogg nie przekraczaja gtebokoscei 0,50-0,70m, pod kanalizacje
nie przekraczajg 2,0m.
Droga przebiega przez tereny o niewielkiej réznicy rzednych terenu, waha sie
od rzgdnej 131,43 m.n.p.m., poprzez 128,36 do 135,90 m.n.p.m.
Najwigkszy spadek terenu wynosi 0,0164 m/m, przewaznie waha si¢ miedzy
0,01-0,015m/m, czyli jest niewielki.
Na terenie po ktérym przebiega droga nie stwierdzono osuwisk.
Statecznos¢ okresla si¢ jako dobra.
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8)wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji z"?)cg}éﬁfﬁ &%ﬁhndﬂﬁ%”fp‘”
wykopow i nasypow i
- nie wystepuje potrzeba wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji
zboczy.
9)ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
-nie wystepuje wzajemne oddzialywanie wod gruntowych i drogi.
10)ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow
-podloze gruntowe nie jest zanieczyszczone i nie ma potrzeby jego

oczyszczenia.

C)Wyniki badan geotechnicznych gruntu.
-przeprowadzono 6 odwiertow gruntow :

Otwornr 1. w km 0+150

Glebokos¢ ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,30 m grunt nasypowy (piasek gruby z humusem)
0,30-1,10m grunt nasypowy (piasek drobny w kolorze

szaro brazowym i zottym) zageszczony,
1,10-1,50m piaski z duzg iloscig gliny, koloru

brunatnego, drobne kamienie, zageszczone
1,50-2,0 m glina piaszczysta szara , konsystencji

twardoplastycznej,
Brak zwierciadta wody.

Otwor nr 2. w ki 04935

Glebokos¢ ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,20 m bruk z kamieni naturalnych srednicy 10-20cm,
0,20-0,40m piasek drobny w kolorze z6ttym,
0,40-1,10m piaski z domieszkg gliny, koloru
brunatnego, zageszczone,
1,10-2,0 m glina piaszczysta szara , konsystencji
twardoplastycznej,

Saczenia srodglinowe na gtebokosciach 1,20-2,0m.
Brak zwierciadta wody.

Otwor nr 3. w km.1+720

GlebokosS¢ ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.

0-0,40 m grunt nasypowy (piasek, zwir, kamienie, humus)
0,40-0,90m piasek drobny bezowy, zageszczony
0,90-1,10m glina piaszczysta , szara, twardoplastyczna

T
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1,10-1,80m glina piaszczysta jasno braczow&g,m“ehuﬁy}dgw
twardoplastyczna, ul. Bielska 59 Dgf[f‘ff}*(f;"’g‘fm
1,80-2,0m glina z domieszka kamieni. e
Brak zwierciadla wody.
Otwér nr 4 wkm 2+950.
Glebokos¢ ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,30 m grunt nasypowy (piasek, zwir, kamienie, humus)
0,30-0,80m piasek z przewarstwieniami gliny piaszczystej,
zolty, zageszczony
0,80-1,40m glina piaszczysta , zolta, twardoplastyczna
1,40-2,0m glina piaszczysta jasno brazowa,
Brak zwierciadla wody.
Otwor nr 5 wkm 4+325.
Glebokosc ponizej poziomu terenu. Rodzaj gruntu.
0-0,40 m grunt nasypowy (piasek, zwir, kamienie, humus)
0,40-0,8 Om piasek drobny bezowy, zageszczony
0,80-1,10m glina piaszczysta , szara, twardoplastyczna
1,10-1,7 Om glina piaszczysta brazowa,
twardoplastyczna,
1,70-2,0m piasek drobny, bezowy, zageszczony.

Brak zwierciadta wody.

7. Opinia geotechniczna.

Kategori¢ geotechniczng catej drogi na podstawie badan geotechnicznych gruntu
pod droga, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich ustala

si¢ na pierwsza.

Na podstawie powyzszych opinii oraz badan i obserwacji a takze map
geodezyjnych d/c projektowych stwierdza sig, ze grunty pod projektowana
droga sa przydatne na potrzeby przebudowy drogi.

Nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza pod droga.

8.Zestawienie robot drogowych:

1. Powierzchnia terenu:
/(4482x7)+400x3 + 270 x 6/x0,0001= 3,4194ha
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2.Karczowanie drzew o Srednicy: Ul. Bigjgikg ;7@ ggdmmc;wq

10-15 cm 21szt FA00 Py

16-25 cm 12 szt

26-35 cm 16 szt

36-45 cm 4 szt

46-55 cm 2 szt

66-75m 4 szt.

3.Wywiezienie drzew po karczowaniu:
dhuzyce 11,39 mp
karpina 8,69 mp
galezie 22,04 mp

4. Roboty ziemne:

a) wykopy mechaniczne 5000 m’
b) wykopy reczne 1574m’
C) nasypy 224 m*

5. Nawierzchnia bitumiczna:
21791 m’

6. Nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowej srub. 8 cm na zjazdach:
478 m*

7. Nawierzchnia z thucznia kamiennego-warstwa gérna grub.15cm;
1125 m’

8. Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej szarej grub. 6 cm:
418 m*

9, Krawezniki betonowe 30x15 ¢m:
892 m

10. Obrzeze betonowe 30x8 cm:
840 m

11. Chodniki z kzostki brukowej betonowej, kolorowej grub. 8 cm:
1674 m

12. L.awa betonowa pod Sciek:

165,701 m®
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13. Regulacja wysokosciowa studzienek:

5m’

14.Bariery ochronne jednostronne o masie 100m - 1 545 kg

85m

15. Slupki stalowe do znakow drogowych:

75 st

16. Tablice znakow drogowych:

76 szt.

17. Tablice miejscowoéci 0 pow.ponad 0,3m>

18 szt
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