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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06.02. Sprzet BHP i P.POZ.

2.1 WSTEP

211

2.1.2

2.1.3
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2.1.5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejsze] Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania
zabezpieczenia przeciwjgrowego i BHP né&tacji Uzdatniania Wody w Maliszewko gm.
Drobin.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.3.

Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania wyposzgenia bhp i ppa.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczres] zgodne z obowazujacymi
normami, DokumentagjProjektova, przepisami oraz ST-00.

BHP — bezpieczestwo i Higiena Pracy,
DTR — dokumentacja techniczno — ruchowa,

P.PQY — przeciw paarowy,

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania RoboOt oraz za ich zgodéoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczni i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wszystkie urzdzenia i systemy musgzby¢é zgodne z obowrzujacymi w Polsce normami
dotyczcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami daiagymi BHP.

2.2 MATERIALY

2.2.1 Materialy do wyposazenia BHP

Tabela 1

Lp. Nazwa Odsytacz
1 | Srodki ochrony indywidualnej 25.1.3
2 | Srodki ochrony zbiorowej 2514
3 | Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP 2515
4 | Znaki ochrony i higieny pracy 25.1.6
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2.2.2 Materialy do wyposazenia P. PQY.

Tabela 2
Lp. Nazwa Odsytacz
1 | Sprat ganiczy 252

2

Wyposaenie SUW w znaki bezpieazstwa i paarnicze tablice

informacyjne zgodnie z PN92/N-1256.01 i PN-92/N-G.22 252

2.3 SPRZET

Ogdllne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST-00-Wymagania ogélne. $prz
budowlany powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora.

Podeczny sprzt do montau ganic i tablic.

2.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST-00.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

2.5.1 Warunki wykonania robot w zakresie zabezpieczenia BP

2.5.1.1 Wyposazenie BHP — przepisy ogolne

Niniejszy opis okréla warunki bezpieczstwa i higieny pracy oséb obstugaych stacj
uzdatniania wody.

W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizovearzagréen dla pracownikow —
w procesach technologicznych szkodliwych dla zdeowidzi naley, szczego6lne w zakresie
stosowaniasrodkéw chemicznych, stosowagrocesy zamkgte przygotowania i stosowania
srodkdw chemicznych. Poszczegdlne obiekty kdzenia SUW powinny méeustalone nazwy i
parametry uwidocznione na przymocowanych tablicach.

Instalacje stosowane w budynku powinny postadanaczenia uniiwiajace tatwg ocer
prawidtowe] pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i pmzepice powinny mi€ oznaczone
potozenie w ktorym otwieraj lub zamykaj przewdd. Potgzenie tych zasuw, zawordéw i
przepustnic powinny odpowiaélachematom technologicznym wywieszonym viudge.

Prace niebezpieczne powinnyébwykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na tereni
zaktadu nalgy utrzymyw& naleryty porzadek odpowiednio do pory roku utrzymywa
powierzchnie drog i placow w stanie czystiopetnej przejezdriei. Tereny zielone powinny
by¢ zadbane, bez pozost&d w postaci suchej trawy lub @gali mogcych utatwé
rozprzestrzenianie ognia.
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2.5.1.2 Zagrozenia ogolne wysgpujace i ich eliminacja
Do grupy zagreen mogacych pojawt sig w trakcie eksploatacji SUW nate
= Woszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i ztamaspowodowane

upadkiem z wysok@i Ilub wywaniem $rodkdéw transportowych albo
niewtasciwych narzdzi pracy,

= Poraenia w skutek niewkziwego wykonania lub eksploatacji adzea
elektrycznych,

= Zatrucia na skutek niewdaiwego uytkowania urzdzer do przechowywania,
przygotowania i dozowanigrodkow chemicznych stosowanych w procesie
uzdatniania wody.

2.5.1.3 Zestawienie niezlgdnych srodkow ochrony indywidualne;j
1. ochronniki stuchutyp HI OA PELTOR AB  szt. 3

2. rekawice ochronne wzmocnione skor szt. 4

3. rekawice ochronne drelichowe szt. 4
4. buty robocze skdérzane szt. 3
5. okulary ochronne chemoodporne szt.4
6. rekawice gumowe chemoodporne szt. 13
7. fartuch przedni wodochronny szt. 8
8. ubranie drelichowe kpl. 8
9. buty filcowo-gumowe par 8
10. czapki z daszkiem szt. 8
11. koszula bawetniana szt. 8
12. koszula flanelowa szt. 8
13. kamizelki ostrzegawcze szt. 8
14. ptaszcze przeciwdeszczowe szt. 8
15. kurtka ocieplana szt. 3
16. kaski ochronne szt. 12
17. rekawiczki gumowe kpl 20

2.5.1.4 Zestawienie niezlgdnych srodkow ochrony zbiorowej

Niezalenie od zaopatrzenia godki ochrony indywidualnej natg zakupté nastpujacy sprzt
stuzacy do ratowania ludzi w razie potrzeby.

1. Urzadzenie wycigowe — wcigarka eczna, szt. 1
2. Statyw bezpieczestwa AT100 szt. 1
3. Miernik gazow trugcych GD Multikan szt. 2
4. Szelki bezpiecasstwa szt. 2
5. Linki bezpieczéstwa w oplocie konopnym L=15 m szt. 2
6. Bosaki szt. 1
7. Apteczka metalowa z wyposaniem typ A-500. szt. 1
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2.5.1.5 Wykaz niezbgdnych instrukcji stanowiskowych

Instrukcje i znaki natey zawies¢ na stanowiskach pracy o symbolu:

1. 0219 Zasady pogbowania przy udzielaniu pierwszej pomocy

poszkodowanym w wypadkach — zawéegizy apteczkach szt. 1
2. E 061 Instrukcja BHP w stacjach uzdatniania woldlydroforniach ~ szt. 1
3. JO70 Obstuga sgrarek powietrznych szt. 1
4. R058 Reczne wykonywanie wykopow szt. 1
5. 0S217 wykonywanie prac w zbiornikach zamiyth szt. 1
6.

0001 Ogolna instrukcja BHP obayzujaca pracownikow (wyeig z
kodeksu pracy) szt. 1

7. L302 Woykaz rodzajow prac, ktore powinnychyykonywane przez co
najmniej dwie osoby szt. 1

2.5.1.6 Wykaz znakow ochrony i higieny pracy

25.2

Niezaleznie od Instrukcji naley zawiest odpowiednio:

1. 302/1/C1 - Zalé okulary ochronne szt. 6
2. 304/1/C | - Stosuj ochrarstuchu szt. 1
3. 307/1/C1 - Stosuj ochrarrak szt. 6
4. 700/58/F - Podchodzenie z otwartym ogniem Zabramion szt. 2
5. 903/4/A - Zakaz palenia na terenie obiektu 47t
6. 303/1/C1 Chra gtowg szt. 2
7. 500/13/D Niebezpieczhstwo poraenia padem szt. 2

Znaki te naley zawiest wg wskaza kierownika zaktadu oraz spotecznego inspektoraypra

Warunki wykonania rob6t w zakresie zabezpieczenia FPOZ.

Na terenie zakfadu nafe utrzymywa naleyty porzdek odpowiednio do pory roku
utrzymywa powierzchnie drog i placoéw w stanie czystigoetnej przejezdrigi. Tereny zielone
powinny by zadbane, bez pozost&tow postaci suchej trawy lub gai mogcych utatwe
rozprzestrzenianie ognia.

Z budynku, gdzie &da przebywa ludzie, musi zostazapewniona bezpieczna ewakuacja. Drogi
i wyjscia ewakuacyjne ozhakowane i wykonane zgodnie z PN.

Szerokadc¢ i wysokas¢ drog ewakuacyjnych, wég, diugas¢ przefé ewakuacyjnych zgodna z
obowiazujacymi przepisami i wynosi min 1,2m (ewakuacja mmigj20 osob).

Budynek wyposzony jest w instalagjodgromovs.

Przewiduje si rowniez wyposaenie w podgczny sprzt gasniczy zgodnie z Rozpogdzeniem
MSWiIA z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrprgeciwpaarowej budynkow, innych

obiektéw budowlanych i terenéw w #c 2kg/3dni $rodka ganiczego na kade 300 M
powierzchni, a w szczegolfa:

1. Agregatsniegowy o pojemrsxi 12 kg szt. 1

2. Gaénicasniegowa o pojemrigi 6 kg szt. 2

3. Koc ganiczy z futeratem szt. 2
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4. Hetm przeciwuderzeniowy z ostgprzeciw odpryskondrednim szt. 2
5. Tablica informacyjna ,Spkz ganiczy” szt. 1
Oznakowanie, spetu przeciwpagarowego, zgodnie z PN.

Pazarnicze tablice informacyjne (w #oi 2 sztuk) nalgy rozmieci¢ zgodnie z PN-92/N-
1256.01 i PN-92/N-1256.02.

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady jakoi robot podano w ST-00.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnavykonania robot z

Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora. Kontroli ja@
podlega na sprawdzeniu:

= wyposaenia wsrodki ochrony bhp,
= wyposaenia wsrodki ochrony p.p2,
= wyposaenia w tablice informacyjne i ostrzegawcze.

2.7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.

Jednostk obmiarova robét jest kpl. wyposaenia w sprzt bhp i ppa. na podstawie
Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej.

2.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robét Budowlano -Montawych.

Sprawdzenie jakei wykonanych robo6t obejmuje oceprawidiowaci wyposaenia w sprat
p.paz. i bhp pod wzgldem ilasci, jakasci i lokalizacji.

2.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

= Zakup, transport i monta sprztu BHP i P.PA@ wraz z instrukcjami
stanowiskowymi bezpiecznej obstugi poszczegdinyaieldow i uradzeh ujecia
i stacji uzdatniania, instrukcjami przeciwg@oowymi, instrukcjami udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

= Kontrole montowanych ganic,

= Kontrole uradzer BHP,

= Prace poradkowe,

= Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, Z.PO
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2.10PRZEPISY ZWI AZANE

1.
2.
3.

10

10.

11.

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiedséwva. Ochrona przeciwparowa.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiedséwva. Ewakuacja.

PN-93/N-01256.03 ZmianyZnaki bezpieczgstwa. Ochrona i higiena pracy.
Az2.-2002

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpiecazgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe.

Zmiany Az1:2003

PN-ISO 8421-2:1997 Ochrona przeciv@amwa. Terminologia. Budowlaeodki
ochrony przeciwpzarowe;j.

PN-ISO 8421-6:1997 Ochrona przeciw@mwa. Terminologia. Ewakuacjarodki
ewakuaciji.

PN-ISO 8421-7:2000 Ochrona przeciwmwa. TerminologiaSrodki wykrywania i
ttumienia wybuchu..

PN-75/M-51000 Spet pazarniczy. Podziat i nazwy.

PN-EN 3-1:1998 Gasnice przenéne. Rodzaje, czas dziataniazpoy testowe grupy
AiB.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieagzava.

Zasady umieszczania znakéw bezpiésiwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych.
Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie ragah technicznych dotyezxych
bezpieczéstwa i higieny pracy;
Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrdami czynnikami chemicznymi, fizycznymi i
biologicznymi;
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