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Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjygymagania dotycce wykonania i
odbiorurobot instalacyjnych — instalacja wodocagowo-kanalizacyjna zwazanych z
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewko gm. Drobin Kody wedtug
Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa:45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa:4533000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.3.

Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm

W zakres robot obfych niniejsa specyfikacy techniczia wchodzi dostawa i monta
wewrgtrznej instalacji wodoagowej i kanalizacyjnej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeggodne z DokumentacProjektove
oraz sporadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Cisnienie robocze instalacji p, — obliczeniowe (projektowe) giienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zakfadane] trwsgo instalacji nie mge by przekroczone wzadnym jej
punkcie.

Cisnienie prébne Ryspne — CisNienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelfm.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczi i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanidatzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora.

Wewrxtrzmg instalacg wodocagowa do wody zimnej wykonaz rur PP z atestem PZH,

Przewody kanalizacji wewetrznej wykon& z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych
kielichowych, przystosowanych do kanalizacji wetvnnych, hczonych i uszczetkgumowg
zgodnych z PN-EN 1329-1:2001.

Materiaty i uradzenia:
= wpusty podtogowe z PVC,
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= zawory odcinajce i czerpalne kulowe z atestem PZH,
= kurki ze zhczka do weza,

= rury ostonowe stalowe bez szwu wg PN-80/74219rednicy ®219/6 mm i
@273/8 mm,

= iinne drobne materiaty pomocnicze,
lloéci z Dokumentacji Projektowej.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

TRANSPORT

Samochody i innesrodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typdw i ildgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#kceptowanym przez Inspektora.

Wyroby z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne, wazwi z czym
nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadgmi od podiga na ktérym s skladowane lub
przewaone. Transport powinien Bywykonany pojazdami o odpowiedniej diggn tak by
wolne kace rur wystajce poza skrzyritadunkowy nie byly diwsze nk 1 metr.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Wymagania szczegotowe

I nstal acja wodociggowa

Roboty wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét instalacii
wodochgowych” Cobtri Instal.

Przewody instalacji wodoggowej prowadz po scianach wewetrznych. Przewody poziome
prowadzone n&cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikazhwieszeniach, itp.). Przewody
podeg¢ wody zimnej i cieptej powinny ydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny aiivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu.

Przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
Nie wolno prowadz przewodow wodoagowych powyej przewodow elektrycznych.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdudowlan nalery stosowa przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinnachy sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Przestrzé& miedzy rum przewodu a tulajochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw;, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczanie
si¢ I utrudniapcym powstanie w niej nagten $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowd sie zadne paiczenie rury przewodu.

Przed instalowaniem armatury ngleusura¢ z niej zalepienia ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura na przewodach powinnacbtak instalowanazeby kierunek przeptywu wody byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Przy klejeniu instalacji naly pamkita¢ aby powierzchnie obu¢zonych elementow byty czyste
i odtluszczone, oraz pokryte klejem. Do czyszczeniadtiuszczania tywaé srodkow
zalecanych przez producenta rur. Powierzchiizone pokrywa si klejem i po odczekaniu
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16.1

1.6.2

czasu przewidzianego instruidaczy skt ze sok. Po podczeniu elementy natg unieruchomi
w stosunku do siebie na czas ckoay take instrukcy. Pohczenia klejone nie powinny by
wykonywane w temperaturze paej +5°C. Kleje wywane do wykonania pggzer musa byc¢
swieze z nieprzekroczonym okresem trwédio Niedopuszczalne jest rozazanie kleju.

Instalacja kanalizacyjna

Roboty wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amhi rurocagéw z
tworzyw sztucznych” oraz z nogniPN-81/B-10700/01.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrpdudowlan nalezy stosowa tuleje ochronne.
Przestrzé& miedzy rum przewodu a tulajochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na rw, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczanie
sie i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowa si¢ zadne patczenie rury przewodu.

Pohczenia kielichowe naky uszczelnt przy wyciu uszczelek gumowych. Bosy koniec rury,
sfazowany poddem 15-20, nalezy wsura¢ do kielicha przy syciu pasty pélizgowej, tak, aby
odlegtai¢ miedzy nim i podstawkielicha wynositam 0,5-1 cm.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotygeze prowadzenia Robot podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jak@iowej kgdzie zgodné& wykonywanych robot i zytych materiatow
z Dokumentagj Projektova , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Insioe&.

W szczegOlnéci podlega sprawdzeniu:
- zgodnd¢ wykonanych robot z dokumentagrojektows i ST,

- zgodnd¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji progewej i ST.

Badanie szczeldoi instalacji wodocigowe] naley wykonywa przy dodatniej temperaturze
zewretrznej. Przed przyspieniem do badania szczehoo instalacja powinna léyskutecznie
wyptukana wod. Po napetnieniu instalacji wedi odpowietrzeniu dokorga starannego
przeghdu instalacji, w celu sprawdzenie czy nie wpsija przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpgua badania szczelda. Badanie szczeldoi moze by
wykonywane po okresie co najmniej jednej doby odiestdzenia gotowsri instalacji do
takiego badania i nie wygiienia w tym czasie przeciekOw wody lub roszeniaard¥c
ci$nienia probnego natg przyjmowda& w wysokdci pottora krotnego énienia roboczego, lecz
nie mniej nk 10 baréw. Instalagjwody cieptej po zakiczonym z wynikiem pozytywnym
badaniu szczeldai wodh zimm nalezy podd&, przy cknieniu roboczym, badaniu szczedob
woda ciepd 0 temperaturze 6C.

Badania szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno byrowadzone nagbujaco:

- podegcia i przewody spustowe sprawéizna szczeln& w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sia szczeln&, poprzez ogidziny po
napetnieniu wodl instalacji powyej kolana 4czacego pion z poziomem.
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1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
lloé¢ jednostek obmiarowych stanawiosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostk obmiaru jest:

a) szt.: dla zainstalowanego wyposmia, armatury,
b) kpl.: dla kompletnej instalaciji,
c) m: utozonych rur,

d) proba: proba szczelrii instalacji.
1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Roboét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchyldnspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i vntere uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczeg6towe

Odbior robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi robot
instalacji wodocigowych” Cobtri Instal oraz ,Warunkami technicznymykonania i odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych”.

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
- sposob prowadzenia przewodow,

- szczelné¢ polaczean,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czsciowemu podlegaj te elementy instalacji wodagjowej, ktére zanikaj w
wyniku postpu robét, jak np. wykonanie przébi

W trakcie odbioru kacowego nalgy:

- sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynigeym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotygzych jakdci Materiatow i wyrobéw uytych do Robot,
wynikéw pomiaréw i bada

- sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylamawczej,
- sprawdzé w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotycych Robat,

- dokon& szczego6towych ogtzin robot.
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1.9 PODSTAWA PLATNO SCI

1.9.1 Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

1.9.2 Ptatnosci
Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Hebbpodany w pkt. 1.1.3
niniejszej ST.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&
obmiarova ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uveztylia:
= prace przygotowawcze z pomiarami,
= zakup i dostarczenie nieginych materiatéw, armatury,
= pomiary i badania,
= préba szczelnai,
= calas¢ prac zwazanych z uruchomieniem instalacji i adzen,
= uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.10PRZEPISY ZWI| AZANE
1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instgilaentylacyjnych” Cobtri Instal
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robatatiagéw z tworzyw sztucznych”

3. PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zanieczyszemnivody w instalacjach
wodociagowych i ogllne wymagania dotyze uradzen
zapobiegajcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

4. PN-81/B-10700/00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.
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