Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145800-2012 z dnia 2012-05-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drobin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: 1. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w...
Termin składania ofert: 2012-05-23 


Drobin: URZĄDZENIE CENTRUM WSI ŁĘG PROBOSTWO
Numer ogłoszenia: 212364 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145800 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, woj. mazowieckie, tel. 024 2601441 w. 107, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: URZĄDZENIE CENTRUM WSI ŁĘG PROBOSTWO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: 1. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, w tym: 1) Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej - chodniki i parkingi na działce należącej do Parafii Rzymskokatolickiej (dz. nr 93 i 95). Wykonanie parkingu o powierzchni 790,40 m2, placu przed kościołem wraz z chodnikiem o powierzchni 1026 m2 i opaską 61,5 m2, nawierzchni przystanku o powierzchni 110 m2. Podstawowe parametry miejsc postojowych: - szerokość stanowiska dla osób niepełnosprawnych = 3,60 m - szerokość stanowiska dla pozostałych - 2,30 m - szerokość jezdni manewrowej - 5,0 m. Konstrukcja chodnika: - 6 cm kostka betonowa kolorowa - 4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 10 cm warstwa odcinająca z piasku Konstrukcja miejsc postojowych oraz jezdni manewrowych: - 8 cm kostka betonowa kolorowa - 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 15 cm podbudowa z tłucznia - 10 cm warstwa odcinająca z piasku. 2) Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej - parking przy OSP w Łęgu Probostwie (dz. nr 109). Wykonanie placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej o powierzchni 210 m2. Podstawowe parametry placu: - 8 cm kostka betonowa kolorowa - 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 20 cm podbudowa z tłucznia - 15 cm warstwa odcinająca z piasku. 3) Budowa wiaty przystankowej o powierzchni użytkowej 8,9 m2 i kubaturze 30.9 m3. Projektowana wiata posadowiona zostanie na ławach żelbetowych o szerokości 35 cm. Ściany zewnętrzne z cegły klinkierowej za zaprawie cementowo - wapiennej o grubości 24 cm. Konstrukcja dachu wykonana z drewna sosnowego w układzie krokwiowym. Pokrycie dachu - blachodachówka. 4) Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie - branża budowlana, w tym: elewacja, dach, strop, okna, drzwi, podłogi, roboty wewnętrzne. oraz wykonanie następujących zadań finansowanych ze środków własnych gminy: 2. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej polegające na przebudowie komunikacji lokalnej na działkach nr 91 i 92 położonych w miejscowości Łęg Probostwo, gm. Drobin. Wykonanie nawierzchni jezdni na dwóch odcinkach wokół kościoła o długości 114,2 m i szerokości 6 m oraz o długości 157,08 m i szerokości 4,5 - 6 m. Podstawowe parametry drogi wokół kościoła (trasa 1-3 i 2-3): - szerokość jezdni 4,5 - 6 m - szerokość pasa zieleni jednostronnie 2 - 6 m Projektowana konstrukcja jezdni (droga wokół kościoła trasa 1-3 i 2-3) - 4 cm warstwa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej, - 4 cm warstwa wiążąca z masy mineralno - bitumicznej, - 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego, - 15 m warstwa odcinająca z piasku. 3. Przebudowa i remont remizy OSP w Łęgu Probostwie - branża sanitarna, elektryczna i budowlana, w tym: wykonanie łazienek, remont pomieszczenia w budynku OSP w Łęgu Probostwie - zalicznikowa instalacja elektryczna oraz wykonanie elewacji części wschodniej remizy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.45.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.33.00-2, 45.21.33.12-3, 45.23.60.00-0, 45.23.32.90-8, 45.23.32.22-1, 45.26.00.00-4, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.33.00.00-9, 45.26.25.00-6, 45.26.21.00-2, 45.43.12.00-9, 45.44.30.00-4, 45.26.22.10-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s. c., ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 959361,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 718361,96

· Oferta z najniższą ceną: 718361,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1031373,97

· Waluta: PLN.

