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obrzeze betonowe 8x30x100cm
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pobocze wzmocnione kruszywem

tamanym 0/31,5mm gr. 8cm
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Przekroj normalny przez droge gminng z chodnikiem dwustronnym
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_ pobocze wzmocnione kruszywem
famanym 0/31,5mm gr. 8cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm
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warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm

tamanym 0/31,5mm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 35x25cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem 35x25cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.

Przekréj normalny przez droge gminng z chodnikiem jednostronnym
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pobocze wzmocnione kruszywem

tamanym 0/31,5mm gr. 8cm

— | ——

obrzeze betonowe 8x30x100cm

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem 35x25cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

—/3
obrzeze betonowe 8x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

15 cm

pobocze wzmocnione kruszywem

gr. 8cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
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