BURMISTRZ
Miasta i Gminy Drobin

GK.6220.14.2022

Drobin, dn. 14.07.2022 r.

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm., dalej jako ,.k.p.a.”) oraz
art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.
poz. 1029, dalej jako ,,ustawa OO0S™) w zwiazku z § 3 ust. | pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2022 r. (data wptywu
do Urzedu 04.05.2022 r.) Wnioskodawcy Elektrowni PV 91 Sp. z o.0. z siedzibg ul. Putawska 2,
02-566 Warszawa reprezentowanego przez Panig Iz¢ Michalek oraz Panig Aleksandre Pedzich
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego
na budowie Elektrowni Slonecznej wraz z infrastruktura towarzyszaca na dzialce nr ew. 145,
144/2, 47, 56 (obreb 0047) w obrebie ew. Wrogocin, Gmina Drobin oraz linie kablowe laczace
poszczegolne cz¢sci inwestycji poprowadzone w obrebie dzialek o nr ew. 142,117, 100/2, 100/1,
39, 40, 61, 49 (obreb 0047) w obrebie ew. Wrogocin, Gmina Drobin oraz po zasiegnieciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku i organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej
tj. Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na budowie ,,Elektrowni Slonecznej wraz z infrastruktura
towarzyszacg na dziatce nr ew. 145, 144/2, 47, 56 (obreb 0047) w obrebie ew. Wrogocin, Gmina
Drobin oraz linie kablowe tgczace poszczegolne czesci inwestycji poprowadzone w obrebie
dzialek o nr ew. 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obreb 0047) w obrebie ew. Wrogocin,
Gmina Drobin”

II.  okresli¢ nastgpujace warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust 1 pkt 1 lit b lub c, tj.:

1. przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé¢ ogledzin terenu
pod katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong gatunkows. Analiza winna by¢ prowadzona rowniez w kontekscie
mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstgpstwa od zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

2. bezposrednio przed rozpoczgciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrole terenu na obecnos$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznos$¢ nalezy
umozliwi¢ im ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja;
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10.

11.

12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

prace ingerujace w pokrycie glebowe nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow
i rozrodczym ptazéw, tj. w terminie od 15 wrzesnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod
nadzorem przyrodniczym;

podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat;

wykaszanie roslinnosci pomiedzy rzedami paneli nalezy wykonywaé po 1 sierpnia
i prowadzié je od $rodka farmy w kierunku zewngtrznym;

nalezy pozostawi¢ przeswit wielkosci minimum 10 cm pomiedzy ogrodzeniem,
a powierzchnig gruntu;

do ewentualnego obsiewu terenu nalezy uzy¢ wytacznie rodzimych gatunkéw roslin;

na panelach fotowoltaicznych nalezy zastosowaé powloki antyrefleksyjne;

prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy
srodowisku gruntowo-wodnemu min. poprzez uzycie sprzetu bedgcego w dobrym stanie
technicznym, odpowiednig organizacje prac budowlanych, magazynowanie materiatoéw
i surowcoOw niezbednych do prowadzenia rob6ét w sposdb bezpieczny dla Srodowiska
gruntowo-wodnego;

samochody tankowa¢ na stacjach paliw; sprzet uzywany przy budowie tankowac
w przeznaczonym do tego miejscu z wykorzystaniem przeznaczonych do tego mat
absorbujacych zapobiegajacych ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (oleje,
ptyny eksploatacyjne) do podioza;

teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usuniecie
ewentualnych wyciekéw paliw;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak, np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dzialanie
w celu usuniecia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;

panele fotowoltaiczne czyscic w sposdb naturalny poprzez obmywanie wodami
deszczowymi, w przypadku koniecznosci ich umycia zastosowaé¢ czysta lub
demineralizowang wode, bez zastosowania zadnych dodatkéw, w tym detergentow
dostarczang na teren inwestycji z zewnatrz specjalnie do tego celu przeznaczonym
beczkowozem;

na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza
budowy odprowadza¢ do gruntu; odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposob nie
powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajagc stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natezenia odplywu ww. wod znajdujacych si¢ na gruncie;

prace ziemne zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych (posadowienie konstrukcji)
posadowieniem stacji transformatorowych oraz ewentualnym ukladaniem okablowania
prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych w  sposéb
zabezpieczajacy ewentualne wykopy przed naplywem wod opadowych;

na etapie realizacji i likwidacji $cieki bytowe odprowadza¢ do mobilnych toalet typu TOI-
TOI, wyposazonych w szczelne zbiorniki bezodptywowe, zbiorniki systematycznie
opréznia¢ przez uprawnione podmioty; powstajace Scieki wywozi¢ do najblizszej
oczyszczalni Sciekow;

wodg na etapie budowy i likwidacji inwestycji do celow socjalnych pracownikéw 1 celow
porzadkowych dostarcza¢ z zewnatrz beczkowozem;

w przypadku kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi wystepujagcymi poza ewidencja PGW
Wody Polskie, nalezy uzgodni¢ warunki przebudowy z wilascicielem gruntu
lub sgsiadujgcym uzytkownikiem terenu;

w przypadku zastosowania transformatoréw olejowych pod transformatorami zamontowac
szczelne misy olejowe bedace w stanie zmagazynowaé 110% oleju w razie wycieku,
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wykonane z takich materialbw aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostal
si¢ do srodowiska gruntowo-wodnego;

20. na etapie eksploatacji prowadzi¢ biezacy monitoring i nadzor pracy catej instalacji;

21. odpady powstajace podczas budowy inwestycji magazynowal w sposéb selektywny
w zamykanych i szczelnych kontenerach, a nastepnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
odpady powstajagce podczas eksploatacji elektrowni w trakcie wykonywania prac
serwisowych usuwaé z terenu przedsigwzigcia przez podmioty $wiadczace ustugi
serwisowe, bezposrednio po ich wytworzeniu;

22. w przypadku wystgpienia kolizji planowanego do realizacji okablowania elektrowni z rzekg
Karséwkg, kable uklada¢ metoda przecisku sterowanego, w rurze ostonowej; prace
prowadzi¢ po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego w tym zakresie;

23. zabezpieczy¢ srodowisko gruntowo-wodne w poblizu rzeki na etapie realizacji, eksploatacji
1 likwidacji inwestycji przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;

24. zaplecza budowy oraz infrastruktury elektrowni stonecznej nie lokalizowa¢ w poblizu rzeki
oraz zabudowy mieszkaniowej i terenéw lesnych;

25. przeanalizowaé mozliwo$¢ powstania konfliktéw spotecznych w zwigzku z odziatywaniem
planowanej elektrowni na wystepujaca w bliskim sasiedztwie inwestycji zabudowe
mieszkaniowa;

26. przeanalizowa¢ oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji na sgsiadujace tereny lesne;

27. ogrodzenie terenu elektrowni wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodng wedrowke
plazow, gadéw i mniejszych ssakow;

28. gospodarke odpadami na etapie likwidacji inwestycji prowadzi¢ zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie;

29. w przypadku lokalizacji elektrowni slonecznej na gruntach klas III badz lepszych,
postgpowac zgodnie z przepisami, o ktéorych mowa w art. 7 ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia
3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1326).

Uzasadnienie

Whnioskodawca Elektrownia PV 91 Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Putawska 2, 02-566 Warszawa
reprezentowany przez Panig Ize Michalek oraz Panig Aleksandre Pedzich zwrocit
si¢ do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z wnioskiem z dnia 28.04.2022 r. (data wptywu do Urzedu
04.05.2022r.)  wsprawie  wydania  decyzji = o Srodowiskowych  uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,budowie Elektrowni Slonecznej wraz z infrastruktura
towarzyszgca na dzialce nr ew. 145, 144/2, 47, 56 (obreb 0047) w obrebie ew. Wrogocin, Gmina
Drobin oraz linie kablowe laczace poszczegélne czesci inwestycji poprowadzone w obrebie
dzialek o nr ew. 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obr¢gb 0047) w obrebie ew. Wrogocin,
Gmina Drobin”.

Stosownie do przepisu art. 74 ust. 1 ustawy OOS do wniosku dolaczono: karte informacyjng
przedsiewziecia - 4 egzemplarze wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych
nosnikach danych, po$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujgcej obszar,
na ktéry bedzie oddzialtywaé przedsiewzigcie, mape w skali zapewniajacej czytelnos¢
przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktéorym bedzie realizowane
przedsigwziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie, wraz z zapisem mapy w formie elektroniczne;.
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Rodzaj, parametry i charakterystyka przedsigwziecia zalicza je do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Strong w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, ktoremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci, na ktorej bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz znajdujacych si¢ w odleglosci 100 m od granicy terenu inwestycyjnego.
Zawiadomieniem-Obwieszczeniem z dnia 05.05.2022r. znak GK.6220.14.2022 strony
postepowania zostaly powiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 49 k.p.a. oraz art. 74 ust. 3
ustawy OOS, poniewaz liczba stron postepowania przekracza 10.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, organ prowadzacy postepowanie pismem
z dnia 05.05.2022r. znak GK.6220.14.2022 wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ptocku oraz
do Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie
0 wyrazenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu.

Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie
opinia znak: WA.ZZS.1.435.1.93.2022.EK z dnia 19.05.2022r. (data wplywu 24.05.2022r.)
stwierdzit, ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko wskazujac jednoczesnie na koniecznos¢ okreslenia w decyzji
warunkéw 1 wymagan. Wszystkie ww. warunki zostaly uwzglednione w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opinia z dnia 21.06.2022r.
znak: WOOS-1.4220.735.2022.MS stwierdzit, ze dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko wskazujac jednoczesnie na koniecznosé
okreslenia w decyzji warunkow i wymagan.

Ostatecznie Organ jakim jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku nie zajal
stanowiska w ustawowym terminie co jest jednoznaczne z opinig pozytywna.

Informacja o ztozonym wniosku zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Miasta i Gminy Drobin (www.umgdrobin.bip.org.pl),
w zakladce wykaz danych o srodowisku pod numerem karty 21/2022 i 22/2022.

Zawiadomieniem z dnia 24.06.2022 r., zgodnie z art. 10 k.p.a., organ prowadzacy postgpowanie
poinformowatl strony postepowania o zgromadzonym materiale dowodowym umozliwiajagcym
merytoryczne rozpatrzenie sprawy, wskazujac na mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong
dokumentacjg oraz wypowiedzenia si¢ w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia.

W okreslonym terminie, jak rowniez w toku catego postepowania nie wptynely zadne uwagi ani
whnioski.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin po przeanalizowaniu zebranych materialéw oraz uwzgledniajac
laczne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy OOS oraz biorac pod uwage opinie
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko,
argumentujac to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w nast¢pujacy sposob:

1). Rodzaj i charakterystvka przedsiewziecia. z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
a takze istotnych rozwiqzan charakteryzujqcych przedsigwzigcie:

Planowana inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW, ktora
bedzie konwertowata energi¢ promieniowania slonecznego na energie elektryczng
z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego, a nastepnie energia elektryczna zostanie
wprowadzona do sieci elektroenergetyczne;.

Farme fotowoltaiczng beda tworzy¢ nastepujace gtdéwne elementy:

¢ panele fotowoltaiczne - do 80 000 sztuk, moc jednostkowa paneli bgdzie wynosié
do 1 kW;

* inwertery (falowniki) — do 200 sztuk, ilo$¢ inwerterow bedzie umozliwia¢ zainstalowanie
mocy do 20 MW;

* konstrukcje wsporcze — stalowa konstrukcja do montowania paneli o wysokosci do 6 m,
rozstawione w rzgdach w rozstawie do 10 m ,

* stacja transformatorowa — ilos¢ od 1 do 20 sztuk, wielko$¢ pojedynczej stacji
nie przekroczy standardowych gabarytéw (powierzchnia do 100 m?, wysoko$¢ do Sm);

* kontener techniczny (opcjonalnie) — ilo$¢ od 1 do 20 sztuk, wielko$¢ pojedynczego
kontenera nie przekroczy standardowych gabarytow (powierzchnia do 150 m?, wysokosé
do 5m);

e stacja GPO SN/WN (opcjonalnie) — wielkos$¢ placu, na ktorym zostang rozmieszczone
wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 2500 m?; w sktad GPO wejda:
transformator SN/WN z catym oprzyrzadowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej
(wysokos¢ do 10 m), moc transformatora zaktada wielkos¢ zblizong do zainstalowane;j
mocy, dopuszcza si¢ zainstalowanie kilku transformatoréw o mniejszych mocach, budynek
stacji rozdzielczej (do 5 m wysokosci) - rozdzielnia WN typ napowietrzny, w razie
koniecznos$ci budynek techniczny wraz z niezb¢dng infrastruktura;

* okablowanie nN, SN, WN - rodzaj zastosowanego napiecia uzalezniony od uzyskanych
warunkéw przylaczenia z lokalnym dystrybutorem energii;

* magazyn energii (opcjonalnie) pojemnos¢ baterii do 100 MWh;

* drogi dojazdowe i wewnetrzne — drogi gruntowe o szerokosci do 4 m;

* plac manewrowy - o wielkosci nie przekraczajacej 900 mkw., na ktérym posadowione
zostang stacja transformatorowa i kontener techniczny (opcjonalnie);

* ogrodzenie o wysokosci do 3 m (bez podmuréwki);

* inne urzadzenia elektroemergetyczne - niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji (rodzaj zostanie wskazany na etapie uzyskania pozwolenia na budowg,
obejmujace m. in. ztgcza, rozdzielnie, stacje meteorologiczng itp. ).

Gléwnym elementem instalacji fotowoltaicznych sg panele fotowoltaiczne, transformujace energi¢
stoneczng na energi¢ elektryczng. Wyrdézniamy dwa rodzaje ogniw fotowoltaicznych:
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* monokrystaliczne - ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Ogniwa te mozna
rozpoznaé po scietych naroznikach panelu,

* polikrystaliczne - ogniwa skladajgce si¢ z wielu krysztatéw krzemu, posiadajacych
powtoke, ktdéra pokazuje ich strukture wewnetrzng.

Niezaleznie od rodzaju ogniw, moduty zbudowane sg z potaczonych, a nastgpnie zalaminowanych
ogniw fotowoltaicznych, ktére chronione sg od gory szybg o wlasciwosciach samoczyszczacych.
Panele zabezpieczone sa od frontu hartowanym szklem, co zapewnia doskonala odpornosc
na warunki atmosferyczne. Panel posiada wlasciwosci antyrefleksyjne, zwigzane z bardzo wysoka
pochianialnoscig $wiatta przez panele fotowoltaiczne tagodzi, badz calkowicie eliminuje
powstawanie zagrozen zwigzanych z imitacjg powierzchni lustra wody, a takze powstawaniem
efektu ol$nienia (gtowne zagrozenie dla ptakéw). Efekt ol$nienia to chwilowe oslepienie, ktore
moze by¢ powodowane odbiciem $wiatla. Zastosowane wiasciwosci, zwigkszajg absorpcje energii
promieniowania stonecznego oraz zapobiegaja niepozadanemu efektowi odbicia $wiatla
od powierzchni paneli. W zwigzku z powyzszym nie bedzie dochodzi¢ do oslepiania ptakow,
mogacych przelatywaé nisko nad instalacjg. Nalezy przy tym zauwazy¢é, iz obserwowane jest bardzo
czeste wykorzystywanie przez ptaki cienia rzucanego przez zamontowane, stojace na ziemi, panele,
co $wiadczy nie tylko o adaptacji ptakéw do nowych warunkéw, ale i o dodatnim wykorzystaniu
nowych warunkéw dla potrzeb zwierzat.

Panele fotowoltaiczne bedg podlegaty samooczyszczeniu podczas opadow deszczu. Sptywajacy
z paneli deszcz bedzie rowniez zmywal osadzajace sie na panelach zanieczyszczenia. Sptywajaca
deszczowka nie bedzie zawiera¢ zadnych srodkoéw chemicznych i tym samym nie bedzie stanowi¢
zagrozenia dla srodowiska gruntowo— wodnego. Wode uzyta do mycia paneli nalezy traktowac tak
jak wody opadowe. W przypadku ekstremalnych zabrudzen, stosuje si¢ wodg¢ i Srodki
biodegradowalne. Techniki mycia paneli sg przyjazne dla srodowiska i calkowicie dla niego
bezpieczne.

Projektowane do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie beda wyposazone w wentylatory
stuzgce do chlodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chlodzenia to brak wytwarzania halasu
w czasie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. Panele fotowoltaiczne oddaja cieplo przez
konwekcje naturalng do przeptywajacego powietrza atmosferycznego. Jest to jedyny i w pelni
wystarczajacy system chtodzenia.

Panele fotowoltaicznie posadowione zostang w odlegtosci nie mniejszej niz 2 metry od ogrodzenia.
Panele fotowoltaiczne dziatajg bezobstugowo i nie wymagajg konserwacji. Panele fotowoltaiczne
zostang umieszczone w rzedach, miedzy ktdérymi pozostawiony zostanie odstgp o wielkoscl
do 10 m. Przestrzen pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztatcana i pozostanie biologicznie
czynna, porosnieta rodzimymi gatunkami traw ewentualnie obsiana mieszanka traw lub inng
roslinno$cig nie stanowiagca przeszkody w eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej. W ramach
jednego rzedu, panele zostang polaczone za pomocg stalowych komstrukeji i posadowione
na podporach — stupkach wkreconych (lub wbitych) w grunt, bez koniecznosci utwardzania gruntu,
przy uzyciu kafara. Glgboko$¢ posadowienia do zweryfikowania na etapie projektu wykonawczego,
w zaleznosci od rodzaju warunkéw glebowych. Wysokos¢ (gérna krawedz) panelu w rzucie
bocznym wraz ze stupkiem nie przekroczy 6 m. Konstrukcja umozliwi takie mocowanie modutéw,
ktore nie przenosi obcigzen (powstatych np. w skutek oddzialywania temperatury na konstrukcje,
czy tez podnoszenia/opadania gruntéw podczas odwilzy) konstrukcji bezposrednio na moduty.
Konstrukcja wykonana zostanie z profili zimnogietych, stanowigcych rame¢ nosng elementow
horyzontalnych, do ktérych mocowane bedg moduty fotowoltaiczne. Dopuszcza si¢ réwniez montaz
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paneli w systemie nadgznym (na tzw. trackerach) oraz paneli dwustronnych (tzw. bifacial). Wariant
uzalezniony od postgpu technicznego i dostepnosci przedmiotowych rozwiazan.

Energia wytworzona w szeregu potagczonych modutéw Przez okablowanie zostanie podlaczona
do falownikow. Falownik przeksztalci napigcie DC z modutéw na napigcie AC w standardzie
dostosowanym do sieci dystrybucyjnej. Falowniki zostang podtaczone do stacji transformatorowe;
zgodnie z planem zagospodarowania terenu opracowanym na etapie uzyskiwania pozwolenia na
budowe. Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi modutami wykonane zostang kablami fabrycznymi
za pomocg dedykowanych zlgczek. Tam gdzie to konieczne przewody fabryczne zostang
przedtuzone przewodami dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych. Powstate lancuchy
sktadajace si¢ z modulow zostang wigczone do rozdzielnic DC i dalej kablami DC zostang
podtaczone do falownikow. Dla potrzeb tancuchow obejmujacych wigcej niz jeden rzad modutéw
fotowoltaicznych zostang ulozone przepusty pomiedzy rz¢dami. Przejscia przewodow
DC pomiedzy stotami w poszczegdlnych rzedach zostang zabezpieczone rurami ostonowymi
odpornymi na promieniowanie UV. Polgczenie wykonane zostanie specjalnym przewodem
odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrowniach
fotowoltaicznych. Kable mocowane bedg za pomocg opasek odpornych na promieniowanie
UV do konstrukeji nosnej, w sposdb, ktory nie obcigza ztacz konektorowych. Kable zostang utozone
zgodnie z obowigzujacymi Kontener stacji transformatorowej docelowe wymiary stacji pozwola
optymalnie zlokalizowa¢ w niej projektowane wyposazenie, docelowa wielkos¢ zostanie okreslona
w szczegdtowej dokumentacji projektowej. Transformator umieszczony bgdzie w kontenerze.
Stacja moze byé posadowiona albo na blokach fundamentowych albo na piwnicy kablowej,
rozwigzanie zostanie dobrane w fazie projektowania. Fundament stacji kontenerowej stanowi
skrzyni¢ kablowa umozliwiajacg montaz niezbgdnego okablowania elektrycznego. Chiodzenie
urzgdzen oraz wentylacja pomieszczen stacji mozliwa bedzie dzieki kratkom wentylacyjnym,
a takze odpowiednio zabezpieczonej szczelinie pomigdzy Scianami idachem. Przewidywana
do zastosowania stacja bedzie skladaé sie z wykonywanych oddzielnie, a nast¢pnie skladanych
ze sobg elementéw: Prefabrykowanych blokéw betonowych, bryly gléwnej oraz dachu. Sciany
ze stropem podlogi ustawione zostang na blokach betonowych. Pod transformatorem wydzieli
sie szczelng mise olejowa zdolng pomiesci¢ 110% oleju z transformatora w wypadku jego
uszkodzenia (wariat przy zastosowaniu transformatora olejowego). Misy olejowe oferowane
na rynku sg olejoszczelne, odporne na fizyko-chemiczne dziatanie oleju transformatorowego,
testowane pod wzgledem poprawnosci konstrukcji i szczelnosci, pewne pod wzgledem jakosci
spawania.

Transformator bedzie odpowiedzialny za podwyzszenie napi¢cia generowanego przez moduly
fotowoltaiczne i inwertery do parametréw okreslonych w warunkach przylaczenia projektu.

Na terenie inwestycji opcjonalnie planowana jest budowa Gléwnego Punktu Odbioru (tzw. GPO
lub stacja SN/WN), w sktad ktérego wejdzie: transformator SN/WN, w razie koniecznosci budynek
techniczny wraz z niezbedng infrastrukturg. Stacja GPO bedzie obiektem bezobstugowym,
przygotowanym do sterowania, sygnalizacji i pomiaréw w systemie zdalnego sterowania i nadzoru
stacji. Glownym celem stacji jest odbidr energii elektrycznej z jednostek i wprowadzenie
jej do systemu energetycznego po podwyzszeniu napigcia. Stacja to czgs¢ systemu
elektroenergetycznego, skoncentrowana w danym miejscu, sktadajgca si¢ gtdéwnie z wprowadzen
linii przesytowych lub dystrybucyjnych, aparatury rozdzielczej i zabudowy technicznej, mogaca
réwniez zawiera¢ transformatory (opis transformatora zostat opisany wyzej). Zasadniczo obejmuje
ona instalacje niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i kontroli systemu (np. urzadzenia
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zabezpieczajace). Stacja to zespot urzadzen do rozdziatu lub przetwarzania energii elektryczne;j
znajdujgcy si¢ we wspdlnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu. Stacja GPO moze si¢ skladaé¢
z nastgpujacych zespotow urzadzen:

e rozdzielczych — jedna lub kilka rozdzielnic o r6znych napieciach;

e przetworczych — transformatory, prostowniki, falowniki;

e sterowniczych i kontroli ruchu;

e pomocniczych, zapewniajgcych poprawng i niezawodna prace catosci urzadzen stacji.

Przy lokalizacji stacji, uwzglednione zostang wymagania og6élne dotyczace wszystkich rodzajow
stacji oraz uwarunkowania szczegdtowe zwigzane z przewidywanym miejscem zabudowy stacji
1jej rola w systemie elektroenergetycznym. Do wymagan ogdlnych zalicza si¢:

e Dbezpieczenstwo ludzi, dla ktorych zagrozenie mogg stanowi¢: porazenie pradem
elektrycznym, pozar, tuk elektryczny, oddzialywanie pola elektromagnetycznego,
oddziatywanie hatasu oraz substancje toksyczne, jakie mogg powsta¢ w czasie awarii;

e Dbezpieczenstwo srodowiska, dla ktérego zagrozenie moga stanowié: ingerencja w krajobraz,
zanieczyszczenie gruntu, wody i inne;

e niezawodno$é pracy, na ktora wplywaja: uklad potaczen, zastosowana aparatura, konstrukcja
stacji, a takze czynniki zewnetrzne takie, jak: temperatura, zapylenie, zabrudzenie, mgta, rosa,
korozyjna atmosfera i inne;

e latwos¢ budowy i rozbudowy;

e latwos¢ eksploatacji, zwigzana z przejrzystoscig polgczen elektrycznych oraz dogodnym
dostepem do urzadzen;

e ckonomiczno$¢ stacji, jak i zwigzanych z nig potgczen liniowych.

Kontener techniczny — docelowa wielkos¢ kontenera zostanie okreslona w szczegdlowej
dokumentacji projektowej. Stanowiacy dodatkowg przestrzen magazynowa, opcjonalnie
stanowigcy miejsce lokalizacji baterii magazynujgcych nadwyzki prgdu. Wnioskodawca nie zaklada
przechowywania materialéw tatwopalnych oraz niebezpiecznych. Schemat konstrukcji 1 montazu
odpowiada zalozeniom opisanym przy stacji transformatorowej. Konieczno$¢ zastosowania
kontenera zostanie okreslona na etapie uzyskiwania decyzji pozwalajagcej na budowg.

Magazyny energii do fotowoltaiki stosuje si¢, by przechowywaé nadwyzki produkowanej energii
elektrycznej i wykorzystywac jg w okresie, kiedy produkcja jest mniej efektywna lub jej nie ma.
Akumulatory do fotowoltaiki moga wystepowa¢ w dwdch typach instalacji:

. magazyny energii w instalacjach fotowoltaicznych off-grid - instalacje fotowoltaiczne off-
grid, czyli samowystarczalne i niezalezne od sieci, sg zwykle uzywane przy nieduzych
osiedlach na odlegtych obszarach, gdzie nieoptacalne jest przytaczenie do sieci;

. magazyny energii w hybrydowych instalacjach fotowoltaicznych - posiadaja wilasny
magazyn energii, ale podiaczone sg do sieci. Ich zaleta jest mozliwos¢ pobierania energii
z sieci, kiedy generacja z paneli fotowoltaicznych jest niewystarczajaca, a jednoczesnie
brak koniecznosci mniej oplacalnego oddawania do sieci niewykorzystywanej na biezaco
energii (na ile pozwala na to pojemnos$¢ magazynu).

Na rynku sg dzisiaj rézne technologie dogodne do magazynowania energii w systemach
elektromagnetycznych. Najczgsciej stosowane to:

° baterie w technologii NMC,;
. baterie w technologii LFP;
. baterie w technologii LTO.
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NMC to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, ktérych napiecie nominalne wynosi 3,7V
moga pracowa¢ w temperaturze od —20°C do +60°C. Ladowanie pradem 1~2C — pradem
jednokrotnosci lub dwukrotnosci pojemnosci, roztadowanie pradem 3C. Zywotnos¢ do 4000~5000
cykli. W tej technologii elektroda dodatnia skiada si¢ z niklu, manganu i kobaltu w réznych
proporcjach. Elektroda ujemna jest grafitowa. Baterie w tej technologii charakteryzuje
sie zdecydowanie najwyzszej gestosci energii i najatrakcyjniejsza cena. Rozwiazanie dedykowane
dla przyjmowania duzych energii poza szczytem i dtugich roztadowan.

LFP to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, ktérych napiecie nominalne wynosi 3,2V moga
pracowaé w temperaturze od ~30°C do +50°C. tadowanie pradem 2~4C — pradem dwukrotnosci lub
czterokrotnosci pojemnosci, roztadowanie pradem 3C. Zywotno$é do 4500~6000 cykli.
W tej technologii elektroda dodatnia jest litowo zelazowo fosforanowa (LiFePO4). Elektroda
ujemna jest grafitowa. Ogromng zaletg jest mozliwos¢ tadowania w ujemnych temperaturach.
Rozwigzanie dedykowane dla przyjmowania duzych energii poza szczytem i dlugich roztadowan.

LTO to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, ktérych napiecie nominalne wynosi 2,4V moga
pracowaé w temperaturze od —10°C do +40°C. tadowanie pradem od 5~10C - pradem
picciokrotnosci lub dziesieciokrotnosci pojemnosci, rozladowanie pradem 10C. Zywotno$é
do 10.000~20.000 cykli. W tej technologii elektroda dodatnia jest wykonana z wegla natomiast
elektroda ujemna jest tlenkiem tytanu LisTisO12. Technologia LTO charakteryzuje si¢ najwieksza
gestoscig mocy i czasem zycia, ale niskg gestoscig energii. Ogromnag zaleta jest mozliwos¢
tadowania w ujemnych temperaturach. Nadaje sie do aplikacji, gdzie planowane jest czgste
tadowanie duzg moca w krotkim czasie, czyli system bateryjny nie wymaga duzej pojemnosci.

Obserwujemy stalg poprawe parametréw jakosciowych zardwno w obszarze parametrow
technicznych (wzrost gestosci energii, wzrost pojemnosci, wigksze zakresy temperatur pracy etc.)
oraz w obszarze bezpieczenstwa i wzrostu zywotnosci liczonej w dziesiatkach lat. Jest to dobra
sytuacja z punktu widzenia rynkowego, gdyz przy tak dojrzalych technologiach, kolejne wzrosty
wolumenow produkcji, doprowadzg do obnizek cen. Inwestor dopuszcza uzycie innego rodzaju
baterii niz te opisane powyzej, w zaleznosci od urzadzen dostepnych na rynku i spetniajacych
najwyzsze standardy bezpieczenstwa.

W bateriach litowo-jonowych nie wystepuje problem gazowania i wydzielania si¢ wodoru oraz par
kwasu siarkowego. Z tej to przyczyny nie muszg one pracowaé w specjalnych pomieszczeniach
z systemem wentylacji. Z powodu wysokiej gestosci energii w bateriach litowo-jonowych, moga
potencjalnie pojawié si¢ problemy zwigzane z przetadowaniem, zbyt glebokim roztadowaniem
oraz ucieczkg termiczng (ang. thermal runaway) ogniw. Aby zapewni¢ bezpieczng prace takiego
magazynu energii, niezbedne jest wyposazenie go w wewnetrzny system zarzadzania energia BMS
(Battery Management System). Uklad ten kontroluje z rozdzielczoscia +/-1 mV napigcia
poszczegolnych ogniw w szeregu, zapewniajgc bezpieczng prace w zakresie pomiedzy najnizszym,
a najwyzszym dopuszczalnym napigciem na pojedynczym ogniwie. Poniewaz w potaczeniu
szeregowym mamy do czynienia z niejednakowym tadowaniem 1 rozladowywaniem
poszczegolnych ogniw, uklad zarzadzania jest wyposazony w efektywny uklad balansowania.
Pozwala on wyrownywaé napiecia i tadunki na poszczegdlnych ogniwach, przez co zapewnia
efektywne wykorzystywanie pojemnosci baterii oraz wydtuza jej czas zycia. Ponadto prawidlowo
zarzadzany magazyn energii posiada system kontroli temperatur na kazdym z ogniw
z rozdzielczoscia do 1°C. Pozwala to na bezpieczng prace calej baterii i natychmiastowa reakcje
w przypadku przekroczenia dolnej lub gérnej dopuszczalnej temperatury pracy na konkretnym
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ogniwie. Magazyn jest catkowicie bezpieczny dla ludzi i $rodowiska. Praca magazynu
kontrolowana jest zdalnie, a osoby odpowiedzialne za bilansowanie energii w sieci, moga
na biezaco definiowaé aktualne parametry pracy magazynu.

Ogrodzenie — planuje sie wykonanie ogrodzenia catej powierzchni inwestycji o wysokosci do 3,00
m. Zaprojektowano ogrodzenie wykonane zostanie z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych,
bez podmurdéwki, z dolng krawedzig ogrodzenia zamontowang na wysokosci 5,00 — 20,00 cm n.p.t.
w zaleznosci od uksztattowania terenu. W ogrodzeniu zostanie zaprojektowana brama wjazdowa
wraz z furtkg. Lokalizacje bramy i furtki zostanie okreslona na etapie uzyskiwania decyzji
pozwalajacej na budowe. Nie przewiduje si¢ realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia pod napigciem,
w tym systemu ploszenia zwierzat.

Ponadto przewiduje si¢ realizacj¢ droég gruntowych o szerokosci do 4 m umozliwiajaca dojazd
do urzadzen. Drogi wewnetrzne wykonane zostang z kruszywa, co pozwoli na swobodna infiltracje
wod opadowych do gruntu, tym samym nie dojdzie do zmian w zakresie hydrologii terenu
przedsiewziecia jak i terenow sasiednich.

Przewiduje si¢ w realizacje w tej samej specyfice co drogi dojazdowe, takze gruntowego placu
o powierzchni do 900 m?, na ktérym umieszczony zostanie kontener stacji transformatorowej
i kontener techniczny oraz realizacje innych urzadzen elektroenergetyczne niezbgdnych
do prawidlowego funkcjonowania instalacji (ujetych pod jedng nazwa - infrastruktura
towarzyszaca) dokladnie zostang okreslone na etapie uzyskania pozwolenia na budowe,
nie wymagajace uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na wybudowanie z uwagi na swoj
charakter, obejmujace m. in. okablowanie stalo i zmienno - prgdowe, linie kablowe nN i SN,
inwertery, zlgcza kablowe, rozdzielnie posrednie itd. Ulozenie kabli w ziemi bedzie spekniad
wszystkie normy i przepisy prawa. Okablowanie bedzie umieszczone w odpowiednich ostonach
uniemozliwiajacych stworzenie zagrozenia.

Wygenerowana energia elektryczna dostarczana bedzie do sieci energetycznej koncernu
energetycznego poprzez stacj¢ transformatorowsg oraz lini¢ kablowa SN do okreslonego
w technicznych warunkach przylaczeniowych punktu wpigcia w sie¢ dystrybucyjna (miejsce
wskazane przez Operatora siect w warunkach przytaczeniowych, zostanie okreslone w p6zniejszym
etapie inwestycji art. 7 Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Na obecnym etapie przygotowania inwestycji Inwestor nie posiada jeszcze wydanych warunkow
przylaczenia do sieci operatora elektroenergetycznego, nie zostal wigc okreslony punkt
przylaczenia przedmiotowe] instalacji do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
i/lub przesylowej. Planowane jest przylaczenie elektrowni stonecznej do istniejacej linii
napowietrznej lub bezposrednio do stacji GPZ. Dokladna lokalizacja i sposéb wykonania
przytaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie
uzyskania warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. W celu wyprowadzenia mocy
z elektrowni stonecznej przewiduje si¢ wykonanie doziemnej linii kablowej. Planowana trasa
przebiegu nie bedzie zaklada¢ wycinki drzew, jezeli usuniecie drzewa stanie si¢ koniecznoscia,
Inwestor dokona wszelkich ustalen formalnoprawnych. Doktadna lokalizacja i sposob wykonania
przytaczenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie
uzyskania warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetycznej. Przebieg infrastruktury
przylaczeniowej zewnetrznej nie jest integralng czescig niniejszego przedsigwzigcia i zostanie
objety odrgbnym postepowaniem. Nie przewiduje sie oswietlania elektrowni w porze nocne;.

Strona10z33



Inwestor planuje wykona¢ o$wietlenie bramy wjazdowej i placu przed stacjg farmy fotowoltaicznej,
zalgczajgce sie jedynie w momencie wyczucia ruchu w swoim obrebie (zamontowanie czujki
ruchu). Przypuszcza si¢, ze oswietlenie przed stacja zostanie zrealizowane za pomoca oprawy
zawieszonej na elewacji budynku, natomiast oswietlenie przy bramie zostanie umieszczone
na stupie. Oswietlenie zostanie zrealizowane na bazie opraw ze zrodtem swiatla typu LED.

Dodatkowo Inwestor przewiduje zamontowanie systemu monitoringu wizyjnego, pelnigcego
na terenie instalacji fotowoltaicznej funkcje pomocnicza dla systemu obwodowego. Gtéwnym
zadaniem bedzie weryfikacja poprawnosci dziatania elektrowni oraz lokalizacji miejsca wtargniecia
intruza na teren obiektu.

b) powigzar z innymi przedsigwzigciami, w szczegolnosci kumulowania sig oddziatywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujqcych si¢ na terenie, na ktorym planuje
si¢ realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddziatywania mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Brak innych realizowanych i zrealizowanych elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy
w odlegtosci do 1 km od obszaru planowanej inwestyc;ji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedmiotowego obszaru i wptywu planowanej inwestycji
na srodowisko stwierdza sie, ze zidentyfikowane oddzialywania generowane przez przedsigwzigcie
ograniczajg si¢ glownie do terenu bezposrednio zajmowanego przez elektrowni¢ fotowoltaiczng.
Tym samym nie ma mozliwosci kumulacji oddzialywan nawet pomiedzy inwestycjami
znajdujacymi si¢ lub planowanymi w bardzo bliskiej odlegtosci.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Zapotrzebowanie na surowce, materiaty i energie nalezy rozpatrzy¢ dla trzech okreséw inwestycji
— etapu realizacji, etapu eksploatacji i etapu likwidacji. Z uwagi na fakt, iz obecnie nie zostal jeszcze
wybrany docelowy dostawca urzgdzen ponizsze dane majg charakter szacunkowy.

Etap realizacji

Etap realizacji inwestycji wymaga dostarczenia surowcoéw, materialéw i paliw niezbednych
do dowozu, montazu oraz uruchomienia elementéw elektrowni oraz na potrzeby socjalne
prawnikow budowy. Elementy skiadowe poszczegolnych ogniw fotowoltaicznych zostang
przywiezione na miejsce inwestycji w formie gotowej, a na placu budowy zostanie wykonany tylko
ich montaz.

Tabela Szacunkowe zuzycie materiatéw, surowcow i energii na etapie budowy elektrowni

Lp. Surowiec / material / paliwo Przyblizone zuzycie dla instalacji o
mocy 1 MW
1 beton 7m’
stal 14 mg
3 olej napedowy (transport) 5m?’
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4 woda na cele socjalne i porzadkowe 2 m’/d
5 energia elektryczna 20 kW/h

Etap eksploatacji

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana jest jedynie ze zuzyciem paliwa do maszyn
rolniczych, dokonujacych czynnosci obstugowych, tzn. mycia modulow oraz wykaszania terenu
elektrowni, paliwa do samochodéw ekip serwisowych oraz wody demineralizowanej uzyte]
do mycia. Dodatkowo elektrownia fotowoltaiczna zuzywa tez pewne ilosci energii elektrycznej,
koniecznej do zasilenia urzadzen elektroenergetycznych oraz systemu monitoringu, w sytuacji,
gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy).

Tabela Szacunkowe zapotrzebowanie na gtowne surowce zwigzane z funkcjonowaniem elektrowni

Lp. Surowiec / material / paliwo Przyblizone zuzycie dla instalacji o mocy
1 MW /rok
1 energia elektryczna 20 kW/h
2 woda demineralizowana 4 m’
3 olej napedowy, benzyna (transport) 1,5 Mg
Etap likwidacji

Po zakonczeniu eksploatacji konieczna bedzie rozbidrka calej konstrukcji elektrowni
fotowoltaicznej. Zaréwno konstrukcja nosna wykonana w catosci z metali, skladniki elektryczne
jak 1 wszystkie moduty fotowoltaiczne trafig do recyklingu. Prace rozbiérkowe wykonane zostang
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zadanie to wykonane zostanie przez specjalistyczne
jednostki posiadajace mozliwosci technologiczno-techniczne do wykonywanie tego rodzaju ustug.
Wszystkie prace prowadzone bedg w sposob gwarantujgcy minimalizacje wytwarzanych odpadow.
Po przeprowadzonych pracach rozbiorkowych teren zostanie uporzadkowany. Z tytulu
wykonywanej likwidacji nie pozostanie zadna szkoda w srodowisku. Woda zostanie dostarczona
w beczkowozach.

Tabela Szacunkowe zapotrzebowanie na gléwne surowce zwiqzane z likwidacjq elektrowni

Lp. Surowiec / material / paliwo Przyblizone zuzycie dla instalacji o mocy
1 MW / rok
1 energia elektryczna 20 kW/h
2 woda na cele socjalne i porzagdkowe 2 m/d
3 olej napedowy, benzyna (transport) 5 Mg

d) emisji i wystegpowania innych ucigzliwosci:

Rodzaj i przewidywana ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji Iub energii przez
planowang instalacje nalezy rozpatrzy¢ dla trzech okreséw inwestycji — etapu realizacji, etapu
eksploatacji 1 etapu likwidacji. Ponizsze dane maja charakter szacunkowy.

Etap realizacji

Scieki bytowe i przemystowe

Strona12z33



W fazie budowy powstawanie Sciekow bytowych zwigzane bedzie z przebywaniem na terenie
inwestycji pracownikdéw. Pracownicy beda korzystaé z mobilnych weztéw sanitarnych typu TOI-
TOI, wyposazonych w szczelne zbiorniki. Wywodz nieczystosci zostanie przeprowadzony
przez wykwalifikowane firmy, ktore posiadaja stosowne zgody. Na etapie realizacji inwestycji
nie przewiduje sie powstawania sciekow przemystowych.

Wody opadowe

W trakcie realizacji inwestycji wody opadowe bedg infiltrowaty w glab gleby tak jak ma to miejsce
obecnie.

Powietrze atmosferyczne

Najwicksza intensywno$¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miata miejsce przy przemieszczaniu
mas ziemi i wykonywaniu ptytkich wykopdéw. Wigkszos¢ prac wykonywania bedzie recznie,
niemniej jednak do kotwienia elementéw konstrukcyjnych metoda weciskania lub wbijania
wykorzystane zostang maszyny. Podobnie, budowa drég serwisowych, placow manewrowych
i przylacza energetycznego bedzie wymagata uzycia samojezdnego sprzgtu budowlanego. W fazie
realizacji nalezy spodziewaé si¢ wystgpienia nastepujacych negatywnych oddzialywan w zakresie
czystosci powietrza:

e wzrost emisji zanieczyszczen gazowych gléwnie NOyx , zawartych w spalinach maszyn
i pojazdéw pracujacych na budowie — zarowno bezposrednio na placu budowy, jak iw jego
sasiedztwie — pojazdy dostarczajace materialty budowlane,

e wzrost emisji pylow, zwigzany z intensywniejszym ruchem pojazdow w rejonie lokalizacji
przedsiewziecia, emisja pytu ze wzgledu na szereg zrodet mogacych ja powodowac bedzie
wystepowata w ciagu catego etapu budowy, rozne bedzie natomiast jej nasilenie uzaleznione
od prowadzonych w danej chwili czynnosci.

Emisja zanieczyszczen do powietrza be¢dzie miata charakter oddzialywania bezposredniego,
krétkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakonczenia prac budowlanych, po zaprzestaniu
pracy maszyn oraz transportu, stan sanitarny powietrza osiagnie parametry jakosci powietrza
na poziomie tla, wroci do stanu przedrealizacyjnego.

Halas

Etap realizacji inwestycji bedzie sie wigzal z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego,
wykorzystywanego gldwnie na etapie prac ziemnych. Prace budowlane charakteryzuja si¢ duza
ucigzliwoscig akustyczng, niemniej jednak krotki czas ich trwania sprawia, ze nie stanowig
one zagrozenia dla zdrowia.

Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie mialo charakter krotkotrwaly 1 ograniczony,
a wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane bedg mialy charakter przemijajacy i ustapia catkowicie
po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa elementéw farmy fotowoltaicznej.

Promieniowanie elektromagnetyczne

W czasie realizacji przedsigwziecia nie bedg wykorzystywane zadne urzadzenia, ktoérych praca
moglaby powodowaé zagrozenie dla srodowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania
elektromagnetycznego. Ewentualne urzadzenia elektryczne bedg zasilane za pomoca przenosnych
agregatow pradotworczych i beda pracowaly przy napieciu niskim, podobnie jak wszystkie
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urzadzenia domowe, stad tez generowane przez nie pola elektromagnetyczne beda pomijalne
w stosunku do panujgcego tta elektromagnetycznego.

Jedynym zrédlem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal Srednich 1 mikrofal moga
by¢ stacjonarne urzgdzenia geodezyjne, wykorzystywane do doktadnych pomiaréw geodezyjnych
z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Ze wzgledu na bardzo
matg moc tych urzadzen, zasigg ich oddzialtywania jest niewielki, ograniczony
do kilkucentymetrowego obszaru wokoét anteny nadawcze;.

Etap eksploatacji

Scieki bytowe i przemystowe

W fazie uzytkowania inwestycji nie beda powstawal s$cieki bytowe i przemystowe. Ogniwa
fotowoltaiczne funkcjonuja praktycznie bezobshugowo.

Panele fotowoltaiczne nie wymagajg mycia. Wody deszczowe w sposob wystarczajqcy obmywajg
powierzchni¢ instalacji. Jesli jednak okaze sie, iz zaistnieje koniecznosé mycia paneli, bedzie
do tego stuzyla czysta woda pod cisnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczace;.
Takg wode nalezy traktowaé jako opadowg. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie
doprowadzona na teren inwestycji w specjalnych do tego przeznaczonych beczkowozach. Mycie
paneli fotowoltaicznych moze odbywac sie 1-2 razy. Woda po oczyszczeniu paneli bedzie sptywaé
po konstrukcji na grunt i swobodnie w niego wnikac.

Wody opadowe

W trakcie realizacji inwestycji wody opadowe beda infiltrowaly w glab gleby tak jak ma to miejsce
obecnie. Przewiduje si¢ naturalny sposéb odprowadzania wod opadowych przez rozsaczanie
powierzchniowe w obrebie terenu, na ktorym zostanie posadowiona instalacja. Nie przewiduje si¢
wykonania systemOw ujmujacych wody opadowe i roztopowe. Z uwagi na zastosowanie
bezotowiowych ogniw fotowoltaicznych, wody opadowe uznawane sg za wody czyste, nieskazone
i nie stanowig zagrozenia dla stanu woéd powierzchniowych i podziemnych. Wody opadowe
i roztopowe bedg sptywaé powierzchniowo po panelach do gleby, bez zmiany chemizmu wéd
opadowych.

Powietrze atmosferyczne

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie bedzie powodowala zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego. Minimalny wplyw na jako$¢ powietrza beda mialy osobowe samochody
serwisowe sporadycznie serwisujace elektrownie.

Hatas

Potencjalnym Zrédtem hatasu, zwigzanym z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, bedzie stacja
transformatorowa i inwertery.

Ze wzgledu na uzaleznienie lokalizacji stacji transformatorowej od Technicznych Warunkow
Przylgczenia okreslanych przez gestora sieci energetycznej, wskazanie dokladnego potoZzenia
obiektu jest niemozliwe.

Maksymalna moc akustyczna inwerteréw bedzie nie wieksza niz 60 dB kazdy, natomiast moc
akustyczna stacji transformatorowej be¢dzie nie wieksza niz 70 dB, ktéry znajdowac si¢ bedzie
w wygluszonym kontenerze stacji transformatorowej. W zwigzku z tym hatas emitowany z urzadzen
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planowanych do =zastosowania na terenie inwestycji nie bedzie powodowal przekroczen
na najblizszej zabudowie chronionej akustycznie, ponadto zostang dotrzymane dopuszczalne
poziomy halasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy pamigta¢, iz farmy
fotowoltaiczne pracujg wylgcznie w porze dziennej, stad tez ich oddzialywanie akustyczne
jest ograniczone wylacznie do pory dzienne;.

Z przeprowadzonych analiz, z uwzglednieniem wszystkich zatozen obliczeniowych wynika,
ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie wplywaé negatywnie na klimat akustyczny. W oparciu
o przeprowadzong w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia analize oddzialywania akustycznego
stwierdza si¢, ze w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska przy przyjetych powyzszych
zalozeniach, planowana inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla $rodowiska w zakresie
emisji hatasu 1 bedzie spelniala wymagania okreslone w ww. rozporzadzeniu. Poziom hatasu
w punktach kontrolnych pokrywana si¢ z ttem akustycznym i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla terenéw objetych ochrong akustyczng. Z uwagi na odleglos$¢ przedmiotowej inwestycji
od najblizszych terenow chronionych akustycznie mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze nie wystapig
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Praca elektrowni fotowoltaiczne] powodowaé bedzie emisje niejonizujgcego promieniowania
elektromagnetycznego. Zrodlem promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego beda
uktady wytwarzania, przesylania i rozdziatu energii elektrycznej, a takze jej odbiorniki. Wszystkie
urzadzenia zasilane pradem elektrycznym wytwarzajg w swoim otoczeniu  pole
elektromagnetyczne. Instalacje elektryczne oraz urzadzenia do przesylania energii elektrycznej
planowane do zastosowania w przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej bedg wytwarzaty
w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne o czgstotliwosci 50 Hz. Natezenie pdl elektrycznego
1 magnetycznego, ktore powstajg w sasiedztwie tych urzadzen i instalacji elektrycznej, sa pomijalnie
mate. Na podstawie wynikow wspolczesnych badan stwierdzono, ze pola elektromagnetyczne
wytwarzane przez sie¢ elektroenergetyczng sredniego napiecia o czestotliwosci 50 Hz nie wplywaja
niekorzystnie na organizmy zywe. Nalezy zauwazy¢ iz na terenie elektrowni fotowoltaicznej beda
pracowaly jedynie urzadzenia przetwarzajace prad niskich napieé. W transformatorze zajdzie
przetworzenie napi¢cia z niskiego na $rednie i bedzie to jedyne urzadzenie na terenie farmy (oprocz
sterowni — miejsce przylagczenia), ktére bedzie operowato na takim napigciu. Na terenie farmy
wszystkie linie kablowe niskiego i Sredniego napigcia (oprocz przewodéw nN prowadzonych
po konstrukcji nosnej paneli) beda wykonane jako podziemne.

Generowanie pol elektromagnetycznych na poziomie mogacym przekracza¢ standardy jakosci
klimatu elektromagnetycznego wystgpuje w przypadku napowietrznych linii wysokiego napigcia
powyzej 110kV. W zwigzku z tym planowana linia kablowa umieszczona zostanie w ekranowanych
obudowach eliminujgcych mozliwos¢ wystapienia promieniowania elektromagnetycznego, a zatem
nie nastgpi przekroczenie pol elektromagnetycznych. W przypadku transformatorow zaréwno
oddziatywanie pola elektrycznego jak i elektromagnetycznego jest znikome. Transformatory bgda
umieszczone w stacjach transformatorowych, co skutecznie ograniczy oddziatywanie pdl
elektromagnetycznych.

Ponizej przyktadowe nate¢zenie pola elektromagnetycznego dla nieizolowanych linii 110 kV, ktore
nie zostaje przekroczone:
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. pole elektryczne w odlegtosci 10 m od skrajnego przewodu wynosi do 1kV/m, co spetnia
wymogi pod zabudowg mieszkaniowa —do 1kV/m,

. pole magnetyczne w odlegtosci 10 m od skrajnego przewodu wynosi do 5 A/m, co spetnia
wymogi pod zabudowe mieszkaniowa — do 60A/m.

Wobec powyzszego mozna stwierdzi¢, iz oddzialywanie w zakresie emisji pdl
elektromagnetycznych jest pomijalnie mate i nie bedzie miato wptywu na okolice i komfort zycia
ludzi oraz prace urzadzen (np. RTV) znajdujacych si¢ w domach. Nie bez znaczenia pozostaje
roéwniez fakt, iz cata infrastruktura farmy fotowoltaicznej bedzie ogrodzona i niedost¢pna dla osdb
postronnych.

Etap likwidacji

Scieki bytowe i przemystowe

W fazie likwidacji powstawanie Sciekow bytowych zwiazane bedzie z przebywaniem na terenie
inwestycji pracownikow. Pracownicy bedg korzysta¢ z mobilnych weztéw sanitarnych typu TOI-
TOI, wyposazonych w szczelne zbiorniki. Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢
powstawania $ciekow przemystowych.

Wody opadowe

W trakcie realizacji inwestycji wody opadowe bedg infiltrowaly w gtab gleby. Z uwagi
na zastosowanie bezotowiowych ogniw fotowoltaicznych, wody opadowe uznawane sg za wody
czyste, nieskazone i nie stanowig zagrozenia dla stanu wod powierzchniowych i podziemnych.
Wody opadowe i roztopowe bedg sptywac powierzchniowo po panelach do gleby, bez zmiany
chemizmu wod opadowych.

Powietrze atmosferyczne

Najwigksza intensywnos$¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miata miejsce przy przemieszczaniu
mas ziemi i wykonywaniu ptytkich wykopoéw w celu usunigcia okablowania. Wigkszos¢ prac
wykonywania bedzie recznie. Drobne prace likwidacyjne beda wymagaé uzycia samojezdnego
sprzetu budowlanego. W fazie likwidacji nalezy spodziewaC si¢ wystgpienia nast¢pujacych
negatywnych oddziatywan w zakresie czystosci powietrza:

e wzrost emisji zanieczyszczen gazowych gléwnie NOy , zawartych w spalinach maszyn
1 pojazdow;

e wzrost emisji pytow, zwigzany z intensywniejszym ruchem pojazdow w rejonie lokalizacji
przedsigwziecia, emisja pytu ze wzgledu na szereg zrédet mogacych jg powodowaé bedzie
wystepowala w ciggu calego etapu likwidacji, rozne bedzie natomiast jej nasilenie
uzaleznione od prowadzonych w danej chwili czynnosci.

Emisja zanieczyszczen do powietrza begdzie miata charakter oddzialywania bezposredniego,
krotkoterminowego i chwilowego. W wyniku zakonczenia prac likwidacyjnych, po zaprzestaniu
pracy maszyn oraz transportu, stan sanitarny powietrza osiggnie parametry jakosci powietrza
na poziomie tta, wroci do stanu przedrealizacyjnego.

Halas

Etap likwidacji inwestycji bedzie si¢ wigzal z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego,
wykorzystywanego na etapie sporadycznych prac. Prace likwidacyjne charakteryzuja si¢ duza
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ucigzliwoscig akustyczng, niemniej jednak krétki czas ich trwania sprawia, Ze nie stanowig
one zagrozenia dla zdrowia.

Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter krotkotrwaly i ograniczony,
a wszelkie ucigzliwosci z tym zwigzane bedg mialy charakter przemijajacy i ustapia catkowicie
po zakoficzeniu prac zwigzanych z likwidacjg elementéw farmy fotowoltaicznej.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Likwidacja przedsiewziecia bedzie sie wigzata z jego wylaczeniem, co powoduje, ze automatycznie
zaniknie oddziatywanie w zakresie pola i promieniowania elektromagnetycznego.

e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowq ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Zgodnie z definicjg zawarta w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
poprzez powazng awarie — rozumie si¢ przez to zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar
lub eksplozje, powstale w trakcie procesu przemystowego, magazynowania Ilub fransportu,
w  ktorych  wystepuje  jedna lub wigcej niebezpiecznych  substancji, prowadzqgce
do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania
takiego zagrozenia z opoznieniem.

Na przedmiotowym terenie nie beda magazynowane ilosci substancji chemicznych kwalifikujace
go do zaktadéw o zwickszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej.

Na obszarze lokalizacji przedsiewzigcie nie wystepuje zagrozenie wystapienia katastrof
naturalnych. Teren inwestycyjny znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit. a), b) i ¢) Prawa wodnego. Wobec powyzszego zagrozenie zwigzane
z negatywnym oddziatywaniem wéd na tym terenie jest mato znaczace. Nie jest polozony w strefie
zagrozenia powodziowego w strefie zagrozonej mozliwoscig wystapienia usuwisk, ruchéw skorupy
ziemskiej, wystepowania porywistych wiatréw itp. Jedynym elementem na terenie farmy
fotowoltaicznej, ktory moze ulec spaleniu jest transformator, znajduje si¢ on jednak w betonowym
obiekcie budowlanym, co gwarantuje brak mozliwosci dalszego przeniesienia ognia. Dodatkowo
pozostate elementy farmy fotowoltaicznej wykonane sg z materiatéw catkowicie niepalnych (metale
oraz szklo).

Farma fotowoltaiczna zostala zaprojektowana z uwzglednieniem mozliwosci wystgpienia
gwattownych zjawisk atmosferycznych towarzyszacym obserwowanym obecnie i przewidywanym
w przysziosci zmianom klimatu. Jednakze nawet w przypadku wystapienia nieprzewidywalne;j
obecnie destrukcji struktury farmy fotowoltaicznej, jedyng substancjg mogaca stanowi¢ zagrozenie
dla $rodowiska, jest olej stosowany w transformatorze (wariant opcjonalny). Jednakze rowniez
w tym przypadku przewidziano srodki zabezpieczajgce — dno komory transformatora wykonane
jest jako szczelne moggce pomiesci¢ catosé oleju znajdujacego si¢ w transformatorze. Ewentualne
zjawiska naturalne, ktdre mogltyby zaktocié jej prawidtowa prace beda wigzac si¢ jedynie ze stratami
w produkeji energii elektrycznej lub przerwami w dostawie do siei przesylowej. Efemeryczne
zjawiska atmosferyczne, ktore moglyby naruszy¢ rozklad paneli (bardzo silne wiatry, zjawiska
konwencyjne, gradobicia, wyladowania atmosferyczne, itp.) moga wywotac¢ oddzialywanie tozsame
z etapem budowy. Elementy elektryczne, bedace czescia stacji transformatorowych beda posiadac
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wszelkie zabezpieczenia przeciwpozarowe. . Tak wigc , ze wzgledu na mozliwe upaly inwestor
planuje stosowanie materialtdow budowlanych, odpornych na dziatanie wysokich temperatur,
tak samo jak w przypadku zagrozenia pozarem; materialy wykorzystywane do realizacji
przedsiewziecia bedg trudnopalne lub niepalne. Elementy elektryczne, bedgce czescia stacji
transformatorowych bedg posiadaé wszelkie zabezpieczenia przeciwpozarowe. W przypadku burz
i wiatréw gléwnym dziataniem adaptacyjnym jest umiejscowienie konstrukcji no$nych paneli
tak, aby silny wiatr nie mial wplywu na projektowang inwestycj¢. Odnoszac si¢ do kwestii
zagrozenia suszg badz powodzia nalezy podkresli¢, iz przedmiotowe przedsigewzigcie obojetne
Jest na dzialanie tego zjawiska, totez nie ma potrzeby wprowadzania dzialan adaptacyjnych.
W  zwigzku =z warunkami atmosferycznymi panujagcymi  w  Polsce, przedsiewzigcie
jest przystosowane do postepujacych zmian klimatu oraz pojawiajacych si¢ sporadycznie
ekstremalnych warunkow.

Procesowi budowy farmy fotowoltaicznej nie towarzyszy zagrozenie mozliwosci wystapienia
katastrofy budowlanej. Infrastruktura farmy jest dostarczana w wigkszosci w postaci
prefabrykowanej i montowana za pomocg prostych narzedzi recznych. Natura wykonywanych prac
budowlanych nie niesie zagrozenia dla terendw sgsiednich, nawet w przypadku zaistnienia btedu
ludzkiego, nieprawidlowego montazu urzadzen, badz uszkodzenia elementéw farmy.
Po wybudowaniu farma fotowoltaiczna bedzie obiektem prostym w konstrukcji i obstudze.
W przypadku uszkodzenia poszczegdlnych elementéw farmy bedg one podlegaly tatwej i prostej
wymianie. Wszelkie mozliwe awarie mogg miec¢ jedynie charakter usterki technicznej, ktore
nie stanowig zagrozenia dla trwatosci elementéw konstrukcyjnych farmy.

J) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na srodowisko,

w przypadkach gdy planuje sig¢ ich powstawanie:

Montaz paneli fotowoltaicznych zwigzany z transportem elementéw paneli 1 konstrukcji
montazowych spakowanych na potrzeby transportu bedzie generowal glownie odpady
opakowaniowe.

Tabela: Rodzaje odpadow przewidzianych do wytwarzania na etapie budowy

Kod . Spodzi’ewana masa
odpadu Rodzaj odpadu odpadéw [Mg /
MW]
20 03 01 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,05
17 04 05 | zelazo, stal 1
17 04 07 | mieszaniny metali 0,01
17 04 11 | kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,25
170504 | gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w | 100
17 05 03
17 06 04 | materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 | 0,1
17 06 03
1501 01 | opakowania z papieru i tektury 4
1501 02 | opakowania z tworzywa sztucznego 4

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej ilosci
odpadéw, zwiazanych z utrzymaniem farmy, a gléwnie usuwaniem usterek urzadzen
elektronicznych i elektrycznych. W zwiazku z powyzszym, gtéwnymi odpadami powstajacymi
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na terenie instalacji beda odpady z grupy 16 02, czyli odpady urzadzen elektrycznych
i elektronicznych w ilosci ok. 0,1 Mg rocznie/MW oraz 15 01, czyli odpady opakowaniowe, w ilosci
0,02 Mg rocznie/MW. Odpady te niezwtocznie po wytworzeniu bgda przekazywane do dalszego
zagospodarowania firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci uprzedniego gromadzenia na terenie farmy wytworzonych odpadéw.

Odpady obojetne o masie uniemozliwiajgcej ich przemieszczanie (rozwiewanie) beda
magazynowane luzem, natomiast odpady inne niz oboje¢tne (ktdre potencjalnie moglyby
powodowaé powstawanie odciekow w wyniku ich sptukiwania przez wody deszczowe) bgda
gromadzone selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach o odpowiednich wiasciwosciach
mechanicznych 1 chemicznych oraz pojemnosci dostosowanej do przewidywanych ilosci
powstajacych odpadéow, ustawionych w wyznaczonym, odrebnym miejscu zaplecza. Odpady
z grupy 17 06 04 beda gromadzone w typowym kontenerze z zamknigciem, stalowym
lub wykonanym z tworzywa sztucznego, ustawionym w wydzielonym miejscu zaplecza
budowlanego. Olej odpadowy zebrany do pojemnika nie bedzie magazynowany na terenie
elektrowni. Bezzwlocznie po wytworzeniu bedzie wywozony poza teren przedsigwzigcia
i przekazywany do odzysku lub unieszkodliwienia jednostkom zewngtrznym posiadajacym
stosowne wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami tego rodzaju

Prawie cala elektrownia nadaje si¢ do rozebrania i po przegladzie technicznym, ewentualnym
remoncie lub modernizacji do ponownego wykorzystania. Jesli jednak nastapi likwidacja, polega¢
bedzie na demontazu paneli stonecznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz rekultywacji
terenu zajmowanego stalowg konstrukcje pod farme fotowoltaiczng. Rekultywacja bedzie miata na
celu przywrdcenie $rodowiska glebowego do stanu przed realizacyjnego, uzupelnieniu
ewentualnych ubytkéw mas ziemnych powstaltych w wyniku prowadzenia wykopdow.

Na etapie likwidacji do najwiekszej ilosci powstatych odpadow naleze¢ bedg odpady z grupy 20 01
36 — zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20
01 35 (np. demontowane panele fotowoltaiczne, inwertery, odpady z demontazu stacji
transformatorowej). Powstajace odpady beda zbierane w sposob selektywny, magazynowane
w miejscach do tego przystosowanych a nastgpnie przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku lub unieszkodliwienia.

Tabela: Rodzaje odpadéw przewidzianych do wytwarzania na etapie likwidacji

Spodziewana masa

(If(;):a du Rodzaj odpadu odpadéw [Mg /
MW]
06 08 99 | inne nie wymienione odpady (ze stosowania krzemu oraz | 300
pochodnych krzemu)

16 02 13 | zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne | 1,5
niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
1701 01 | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek 1 remontow | 7,5

1701 82 | inne, niewymienione odpady budowlane 7,5

17 04 05 zelazo i stal 22,5

1704 11 kable, inne niz wymienione w 17 04 10 45

17 05 04 gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niz w 17 05 03 3

1706 04 | materiaty izolacyjne, inne niz wymienione w 17 06 011 17 | 15
06 03

191002 | odpady metali niezelaznych 22,5
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2001 36 | zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz | 22,5
wymienione w 20 01 21, 20 01 23120 01 35
200304 | szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do | 0,8
gromadzenia nieczystosci
1704 02 aluminium 2,2
200121 | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rtec 0,08
Panele i caly osprzet zwigzany z ich funkcjonowaniem podlegajg zapisom Ustawa z dnia
11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Istniejg rozwiazania
technologiczne, ktére pozwalaja odzyska¢ zdecydowana wigkszo$¢ surowcoéw wykorzystanych
do produkcji modutéw. W Polsce juz funkcjonujg zaklady przyjmujagce zuzyte panele
fotowoltaiczne (Thornmann Recycling w Toruniu). Poniewaz rynek fotowoltaiki jest dosy¢ mtody
liczba firm oferujacych recykling paneli jest wcigz niewielka.

W procesie recyklingu, po usunigciu ramy, kabli i skrzynki przytaczowej, panele fotowoltaiczne,
wykonane z aluminium, szkta, plastiku, miedzi, srebra i krzemu, sg cigte i zgniatane. Szklo
to produkt, ktory nawet w 90% moze zosta¢ przetopiony, a nastepnie uzyty ponownie. Podobnie
ma sie sytuacja z czesciami metalowymi. Natomiast pozostale elementy poddaje si¢ obrdbce
cieplnej. 80% ogniw krzemowych moze zostaé wykorzystanych ponownie. Ogniwa w najlepszym
stanie technicznym moga by¢ trawione przy uzyciu kwasu, a nastgpnie wzbogacane
tak, ze przywrocone zostajg ich wlasciwosci. Pozostate ogniwa krzemowe sg przetapiane do formy
tzw. wafli, a z tych wytwarzane sg nowe modutly fotowoltaiczne.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie bedzie dochodzito do ponadnormatywnej emisji
hatasu, stad tez ucigzliwo$é akustyczna nie bedzie wystepowata. Nie ma mozliwosci powstania
jakiegokolwiek pola elektromagnetycznego bedacego zagrozeniem dla zdrowia ludzi. Pozostanie
ono na tym samym poziomie jak dotychczas.

2) Usvtuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla sSrodowiska,
w szczegblnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek:

Nie dotyczy, przedsigwziecie zlokalizowane poza obszarami wodno-blotnymi, innymi obszarami o
ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:
Nie dotyczy, przedsiewziecie zlokalizowane poza obszarem wybrzeza i Srodowiska morskiego.
¢) obszary gorskie lub lesne:

Nie dotyczy, przedsiewziecie zlokalizowane poza obszarem goérskim lub leSnym.
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d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wdd
srodlgdowych:

Przedsigwziecie zlokalizowane bedzie poza obszarem stref ochronnych uje¢ wod. Teren inwestycji
znajduje si¢ w obszarze Glownego zbiornika Wod Podziemnych 215 Subniecka warszawska.
Jednakze ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia oraz planowane do zastosowania rozwigzania
minimalizujgce jego oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne nie przewiduje
sie negatywnego wplywu przedsiewzigcia na obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujg¢
wod, a takze na wody powierzchniowe.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow
i zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,

oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszar6w podlegajacych ochronie, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w odleglosci ok. 11 km od najblizszego obszaru objgtego ochrong , natomiast
odleglosé od najblizszego obszaru Natura 2000 (Nadwkrzanski) wynosi ok. 13 km.

f) obszary, na kitérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Nie dotyczy, przedsiewziecie zlokalizowane poza obszarami na ktérych standardy jakosci
érodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Nie dotyczy, przedsiewziecie zlokalizowane poza obszarem o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana na terenie niezamieszkalym, uzytkowanym rolniczo.

i) obszary przylegajgce do jezior:

Nie dotyczy, przedsiewziecie zlokalizowane poza obszarem przylegajacym do jezior.
J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie dotyczy, przedsigwzigcie zlokalizowane poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowe;j.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe:

Planowane przedsiewzigcie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA)
PLGW200049, ktérej stan iloSciowy oceniono jako dobry, chemiczny oraz ogélny zostat oceniony
jako dobry. Ocena ryzyka niespelnienia celéw Srodowiskowych zostala okreslona
jako niezagrozona.
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Teren elektrowni znajduje sie w granicach gléwnego zbiornika wod podziemnych GZWP nr 215
(Subniecka Warszawska). Zbiornik Subniecka Warszawska charakteryzuje si¢ stosunkowo dobrg
izolacja od powierzchni terenu, stad nie jest tak silnie podatny na zagrozenia antropogeniczne.
Zuwagi na niska wartos¢ jego modutu jednostkowej wydajnosci i ograniczone tempo
odnawialnosci, jest to szczegdlnie istotne. W problemach ochrony GWZP nalezy wyszczegolnié
potencjalne zrédta jego zagrozen na badanym obszarze. Wsréd nich mozna wymienié:

e skladowanie odpadow,

e dzialalnos¢ rolnicza,

e niepodczyszczone spltywy powierzchniowe z drog,

e transport materialdw i substancji niebezpiecznych,

e siec dystrybucji paliw ptynnych,

e podziemny rurocigg naftowy, transportujgcych materialy niebezpieczne (ropa
i jej produkty),

e zrzuty gospodarcze z terendow zabudowy zagrodowe;.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie Jednolitych Czegsci Wéd Powierzchniowych
(ptynacych) obszar dorzecza Wisty,

Europejski kod JCWP: RW2000172687249 (Karséwka), status JCWP naturalna cz¢s¢ wod (NAT):
ocena stanu: zly, ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona. Dla JCWP
okreslono odstgpstwa od osiagnigcia powyzszych celow. Uzasadnieniem odstgpstwa i przedtuzenie
terminu osiagni¢cia celu srodowiskowego dla JCWP do 2021 roku jest brak mozliwosci
technicznych, dysproporcjonalne koszty. Odstepstwo zwigzane z niska wiarygodnoscig oceny
JCWP a tym samym z brakiem mozliwosci wskazania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu
oraz mozliwosci zaplanowania racjonalnych dziatan naprawczych.

Przewiduje si¢, ze planowana instalacja fotowoltaiczna nie bedzie negatywnie oddzialywad
na warunki gruntowo-wodne, poniewaz wszystkie maszyny i urzadzenia budowlane
wykorzystywane na etapie budowy inwestycji beda sprawne i dopuszczone przez odpowiednie
organy do uzytkowania. W przypadku zastosowania na instalacji transformatora olejowego
to przewiduje sie ze stacja transformatorowo-rozdzielcza bedzie wyposazona w szczelng misg
olejowa ktora bedzie w stanie przeja¢ ewentualny wyciek uniemozliwiajgc tym samym jakiekolwiek
oddziatywanie na warunki gruntowo-wodne.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie wiazaé sie z przebudowa ciekow mogaca powodowaé
zmiang lub zaburzenie warunkéw wodnych ani tym samym oddzialywaé na elementy biologiczne,
hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz stan chemiczny, ekologiczny wéd powierzchniowych
ani wod podziemnych. Majac na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewzigcia nalezy
wskazaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie sie wigza¢ z modyfikacja charakterystyki
hydromorfologicznej jednolitych czgsci wod powierzchniowych, nie bedzie sie wigzaé ze zmianami
poziomu wdéd podziemnych w sposéb, ktéry powodowatby pogorszenie stanu jednolitych czesci
wod lub skutkowatby brakiem osiggniecia dobrego stanu/potencjalu wod, nie begdzie znaczaco
oddzialywaé na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych
oraz nie zagrozi osiagnieciu celow Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami
w obszarze dorzecza Wisty.
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Planowana inwestycja nie stwarza ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych. Planowane
przedsiewziecie zaro6wno w trakcie realizacji jak i pozniejszej eksploatacji nie wptynie w zaden
sposob na osiagniecie celéw srodowiskowych wyznaczonych dla analizowanych JCWP 1 JCWPd.

3) Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionvch w pkt 11 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1. wvnikajace z:

a) zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktdrq przedsigwzigcie moze
oddziatywacé:

Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy sie do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji. Oddziatywanie na etapie budowy begdzie miato charakter krotkotrwaly
i ustgpi po zakonczeniu prac.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystgpi transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonych dokumentach stwierdza si¢ brak mozliwosci
wystgpienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub zlozono$ci. Planowane przedsigwziecie
prowadzone zgodnie z przepisami prawa nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé
na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia potwierdzaja wystapienie oddzialywan
na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie oddzialywania beda mialy jednak
zasieg lokalny i ogranicza sie do najblizszego obszaru realizacji inwestycji. Z uwagi na skale
i charakter przedsiewziecia obowigzujace standardy jakosci srodowiska beda dotrzymane.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Realizacja przedsiewziecia bedzie charakteryzowatla si¢ nieznacznym wzrostem emisji pylow
do powietrza oraz hatasu do srodowiska spowodowanych m.in. ruchem pojazdéw i praca maszyn
w szczegdlnosci na etapie budowy. Ze wzgledu na charakter inwestycji oddziatywanie
przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny i ograniczony do terenu dziatki inwestycyjne;j.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzigé  realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktorym planuje sie realizacje
przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych oddzialywania
mieszczq sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwziecia — w zakresie, w jakim
ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsigwzieciem:
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Brak innych realizowanych i zrealizowanych elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy
w odlegtosci do 1 km od obszaru planowanej inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedmiotowego obszaru i wptywu planowanej inwestycji
na srodowisko stwierdza si¢, ze zidentyfikowane oddziatywania generowane przez przedsigwzigcie
ograniczajg si¢ gtownie do terenu bezposrednio zajmowanego przez elektrowni¢ fotowoltaiczna.
Tym samym nie ma mozliwosci kumulacji oddzialywan nawet pomiedzy inwestycjami
znajdujgcymi si¢ lub planowanymi w bardzo bliskiej odleglosci.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Elektrownia wytwarzajaca energie ze slonica jest przedsigwzigciem proekologicznym,
produkujagcym energi¢ z w pelni odnawialnego zrddia. Elektrownia sloneczna przyczynia
si¢ do poprawy jako$ci powietrza, gdyz, w przeciwienstwie do produkcji energii elektryczne;j
w oparciu o spalanie paliw kopalnych: wegla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej,
nie generuje zanieczyszczen powietrza ani gazowych. Ogolny bilans zuzycia materiatow 1 emisji
zanieczyszczen, obejmujgcy produkcje elementéw skiadowych elektrowni stonecznej, etap
eksploatacji 1 etap zwigzany z utylizacjg powstalych odpadéw po likwidacji przedsiewzigcia,
jest duzo nizszy niz bilans elektrowni konwencjonalnych.

Przedsigwzigcia polegajagce na budowie elektrowni fotowoltaicznych sg jednakze roéwniez
inwestycjami mogacymi potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W celu zlikwidowania
badz zminimalizowana zidentyfikowanych ucigzliwosci dla srodowiska zostana podjete dziatania
wymienione ponize;j.

1) Rozpoczecie prac budowlanych poza okresem lggdéw, ktory przypada na okres od marca
do sierpnia. Dopuszcza si¢ réwniez rozpoczecie prac w sezonie legowym, po zasiegnigciu opinii
kwalifikowanego ornitologa lub biologa.

2) Wykopy (pod fundamenty oraz przewody elektryczne i energetyczne) beda otwierane
i prowadzone w sposéb bezpieczny dla zwierzagt — brzegi wykopu beda Scigte w sposéb
umozliwiajgcy wydostanie si¢ z nich matych zwierzat (w tym ptazow).

3) Wykaszanie be¢dzie prowadzone w dnie suche i stoneczne, od centrum farmy w kierunku
jej brzegow. Taki sposob koszenia umozliwi ucieczke zwierzat i ograniczy ich $miertelnosc.

4) Termin wykaszania petnego ograniczy¢ do jednego na rok, natomiast wykaszanie uzupelniajace,
nie obejmujace calego terenu inwestycji, lecz tylko powierzchni¢ niezbedng do zapewniania
pelnej efektywnosci paneli, ograniczy¢ do dwdch razy w ciggu roku.

5) Do kultywacji terenow farmy nie beda uzywane zadne srodki ochrony roslin ani sztuczne
nawozy.

6) Po wybudowaniu farmy teren zostanie pozostawiony naturalnej sukces;ji.

7) Ogrodzenie zostanie zbudowane w taki sposob, aby zapewni¢ odstep od gruntu, w celu
umozliwienia swobodnej wedrowki ptazéw, gadéw i mniejszych ssakoéw (zaklada
si¢ pozostawienie przerwy miedzy ogrodzeniem a powierzchnia gruntu na wysokosci
od 5 do 20 cm).

8) Wszelkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen inwertera, transformatora i sterowni,
w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, zostang zastonigte siatka o oczkach maks. 1 cm
srednicy, aby uniemozliwié¢ zajmowanie tych obiektow przez nietoperze.
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9) Wszystkie budynki farmy zostang pomalowane w odcieniach najbardziej zblizonych
do naturalnej kolorystyki terenu, aby zmniejszy¢ widocznosé instalacji w krajobrazie.

10) Zostana zastosowane moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwigkszy
absorpcje energii promieniowania slonecznego oraz zapobiegnie niepozadanemu efektowi
odbicia $wiatla od powierzchni paneli, tzw. ol$nieniu.

11) Dla wszystkich urzadzen, przez ktore przeptywa prad elektryczny, zostanie wykonana izolacja
okablowania, w celu zmniejszenia ryzyka porazenia pradem.

12) W celu zminimalizowania negatywnych oddziatywan na wody powierzchniowe i podziemne
w czasie budowy instalacji beda podejmowane dziatania stuzace ochronie wod
powierzchniowych oraz powierzchni gruntu przed splywami zanieczyszczen, a takze
zapewniajgce swobodny przeptyw wod, obejmujace dobra organizacje prac, szkolenia
wykonawcow, korzystanie ze sprawnego technicznie i nowoczesnego sprzgtu, zapewnienie
odpowiedniej ilosci sorbentow do likwidacji rozlewow na terenie placu budowy.

13) W przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu substancjami ropopochodnymi,
nastgpi niezwloczne usuniecie skazonej warstwy ziemi przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo, a teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

14) Magazynowanie olejéw, smaréw i innych materialdw ropopochodnych, niezbednych
do eksploatacji i konserwacji sprzetu, w celu minimalizacji niebezpieczenstwa zanieczyszczenia
srodowiska wodno-gruntowego, bedzie odbywalo si¢ poza miejscem realizacji prac.

15)Na wypadek awarii, w celu unikniecia przedostania si¢ oleju lub cieczy izolacyjnej
do srodowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami znajdowa¢ si¢ bgda szczelne misy
olejowe, bedgce w stanie zmagazynowa¢ 110 % oleju oraz wody z akcji gasniczej, wykonane
z takich materialéw, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostaty si¢ do srodowiska gruntowo-
wodnego. Warunek ten nie musi by¢ spelniony w przypadku zastosowania transformatoréw
bezolejowych (np. zywicznych lub gazowych).

16) Mycie paneli bedzie prowadzone wylacznie przy uzyciu czystej wody lub wody
demineralizowanej, bez zastosowania zadnych dodatkéw w tym detergentow.

17) Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywal sie pobdr wody, nie beda powstawaty
scieki socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, podczas ktérego zaplecze budowy bedzie
wyposazony w systemy odbioru i odprowadzania $ciekéw bytowych w postaci montazu
przenosnych toalet.

18) Scieki socjalno-bytowe z terenéw bazy ekipy budujacej instalacje beda odbierane przez firmy
zajmujgce sie wywozem nieczystosci ptynnych, posiadajgcych stosowne zezwolenia.

19) Minimalizacja emisji zanieczyszczen na etapie realizacji prac budowlanych bedzie zapewniona
poprzez ekonomiczne uzytkowanie pojazdow i maszyn: wylagczanie silnikow podczas zatadunku
i roztadunku materialow oraz innych przerw w pracy, a przede wszystkim zastosowaniem
sprawnych maszyn.

20) Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z wlasciwg praktyka tzn. zostanie zminimalizowana
ich ilo$¢, bedg gromadzone selektywnie w wydzielonych miejscach w okreslonym niedtugim
czasie, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do Srodowiska substancji
szkodliwych, zostanie zapewniony ich bezposredni sprawny odbior przez uprawnione
podmioty, badz ich ponowne wykorzystanie.

21) W celu ograniczenia mozliwosci zanieczyszczania powierzchni gruntu odpadami powstajgcymi
w fazie budowy, zostang wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia odpadéw
powstajacych podczas budowy, umozliwiajace selektywne ich przetrzymywanie. Odpady beda
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bez zb¢dnej zwloki odbierane przez firmy posiadajace stosowne zezwolenia, w celu ich dalszego
zagospodarowania.

22)Przed zamknigciem wykopdw zostang z nich usunicte wszelkie odpady badz inne
zanieczyszczenia.

23) Powstate podczas eksploatacji odpady bedg usuwane z terenu przedsiewziecia przez podmioty
swiadczace ustugi serwisowe, bezposrednio po ich wytworzeniu. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
gromadzenia jakikolwiek odpad6éw na terenie funkcjonujacej farmy fotowoltaiczne;.

24)Prace budowlane bedg prowadzone wylacznie w porze dziennej, w celu ograniczenia
ucigzliwosci dla najblizszych zamieszkatych terenow.

25) Transport paneli fotowoltaicznych, elementow konstrukcyjnych oraz elementéw infrastruktury
technicznej prowadzony bedzie wylacznie w porze dzienne;j.

26)Nie przewiduje si¢ oswietlania elektrowni w porze nocnej. Inwestor planuje wykonaé
oswietlenie bramy wjazdowej i placu przed stacjg farmy fotowoltaicznej, zataczajace si¢ jedynie
W momencie wyczucia ruchu w swoim obrgbie (zamontowanie czujki ruchu).

27)Nie przewiduje si¢ realizacji jakiegokolwiek ogrodzenia pod napieciem, w tym systemu
ploszenia zwierzat.

28) Nie dojdzie do uzycia otwartego ognia, w tym wypalania powierzchni gruntu celem pozbycia
sie pokrywajacej go roslinnosci.

Biorgc pod uwage zgromadzony material w tym opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Ciechanowie a takze kierujac si¢ kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
00S$ nie przewiduje si¢ ryzyka wystapienia negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji
na srodowisko na etapie realizacji i eksploatacji, w zwigzku z powyzszym

orzeczono jak w sentencji.

Integralng czedcia decyzji jest Charakterystyka przedsiewzigeia stanowigca Zatacznik
przedmiotowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stluzy Stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeksu postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

3. Niniejsza decyzj¢ dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
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i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatlywania na srodowisko. Ztozenie
wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

4. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu
6 lat od organu, ktory wydatl decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko,
ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko, jezeli
bylo wydane. O zajecie przez organ stanowiska mozna wystapi¢ po uptywie 5 lat od dnia,
kiedy decyzja stata si¢ ostateczna.

Zalacznik: )
Charakterystyka planowanego przedsigwzi¢cia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy OOS.

Pobrano oplate skarbowa w wysokosci 205,00 zt (stownie: dwiescie pieé zlotych 00/100) na podstawie ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. — o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044). Optata zostata przekazana w dniu
28.04.2022 r. na konto Urzedu Miasta i Gminy w Drobinie Nr 85 9042 1068 0420 0358 2000 0050 Bank Spotdzielczy
,,Mazowsze” Plock o. Drobin.

Decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Miasta 1 Gminy Drobin.

Otrzymuja:
1. Elektrownia PV 91 Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Pulawska 2 , 02-566 Warszawa ;

2. Strony postepowania wg. wykazu znajdujacego si¢ w aktach sprawy zgodnie z art. 49 k.p.a.:

1) Tablica informacyjna Urzedu Miasta i Gminy Drobin;

2) Solectwo Wrogocin - celem obwieszczenia w sposéb zwyczajowo przyjety;

3) Strona Urzedu Miasta i Gminy w Drobinie - http://www.umgdrobin.bip.org.pl/
4) Ala.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
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Zalacznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.07.2022 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia polegajgcego na na budowie Elektrowni Slonecznej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dzialce nr ew. 145, 144/2, 47, 56 (obr¢b 0047) w obrebie
ew. Wrogocin, Gmina Drobin oraz linie kablowe laczace poszczegélne czeSci inwestycji
poprowadzone w obrebie dzialek o nr ew. 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obr¢b 0047)
w obre¢bie ew. Wrogocin, Gmina Drobin.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialkach o nr ew145, 144/2, 47, 56 (obreb 0047) w obrebie
ew. Wrogocin, Gmina Drobin o lacznej powierzchni do 15,7416 ha i mocy do 20 MW.
Dodatkowo inwestor przewiduje polaczenie odrebnych czgsci inwestycji okablowaniem ulozonym
na granicy dziatek ewidencyjnych 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obrgb 0047) w obrgbie
ew. Wrogocin, Gmina Drobin.

Teren farm fotowoltaicznych charakteryzuje si¢ duzym udzialem terenéw czynnych biologicznie,
na ktérych zachodzi wegetacja roslin. W rozpatrywanym przypadku jedynie ok. 35% powierzchni
zabudowy bedzie mozna uznaé¢ za powierzchnie catkowicie wytaczona z wegetacji (punkty styku
konstrukcji z gruntem, powierzchnia zajeta pod trafostacje, budynek techniczny, droge
technologiczng, plac manewrowy). Z tego jeszcze mniejsza warto$¢ bedzie stanowila powierzchnie
nieprzepuszczalna, a reszta czgsciowo przepuszczalng.

Warto réwniez podkresli¢, ze grunt polozony bezposrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi bedzie
powierzchnig czynng biologicznie — nie bedzie zachodzita konieczno$é wytaczenia terenu zajetego
pod ogniwa z uzytkowania rolniczego. Pod konstrukcja paneli zaobserwowa¢ mozna odmienne
warunki glebowe niz pozostata czes¢ areatu, ktora sprzyja sukcesji roslin cieniolubnych.

Bilans powierzchni nieprzepuszczalnej, czyli 1aczna powierzchnia nieprzepuszczalna
wraz z powierzchnig stupkéw konstrukcji wsporczej pod panelami oraz powierzchnia drog i placow
manewrowych nie bedzie przekraczaé 45% terenu inwestycji. Docelowe wielkosci, ilosci
i parametry zostang tak dobrane, zeby ich sumaryczna powierzchnia nie przekroczyta powierzchni
45% terenu inwestycji. Zaktada si¢ pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej wielkosci
min 55% terenu zabudowy / terenu ogrodzonego.

Inwestycja potozona jest w krajobrazie kulturowym, rolniczym. Bezpo$rednie otoczenie inwestycji
stanowia dzialki rolne, drogi publiczne i enklawa zieleni — las od strony potudniowo-wschodniej
oraz poinocno-zachodniej. Przez dziatki przebiega linia sredniego napigcia. Wzdluz drég rosng
pojedyncze drzewa, Krajobraz jest powtarzalny, brak charakterystycznych wyr6znikow.

Inwestycja (panele fotowoltaiczne) zostanie zrealizowana na uzytkach rolnych klas RIVb, RIVa,
RV, RVI, PsIV. Realizacja farmy fotowoltaicznej nie bedzie zwiazana z ingerencja w grunty lesne
oraz gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas I, II, III, IIla, IIIb.
Inwestycja nie bedzie lokowana na glebach torfowych oraz na gruntach pod wodami.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Wijazd na teren dzialki realizowany bedzie z dziatki drogowej o nr ew. 142, 117, 150, 40, 49 obreb
0047 Wrogocin. Zjazd zostanie zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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Odleglos¢ inwestycji od najblizszej zabudowy zostata przyjeta z uwzglednieniem wszystkim norm
1 przepisow okreslajacych wymagane odlegtosci usytuowania. Wymagania odnosnie instalacji
falownikow i stacji transformatorowych =zostaly okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 182. ww. Rozporzadzenia:

Pomieszczenie stacji transformatorowej moze by¢ sytuowane w budynkach o innym przeznaczeniu,
Jjezeli sq spetnione warunki okreslone w § 96 oraz:

1) zostanie zachowana odlegtos¢ pozioma i pionowa od pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi co najmniej 2,8 m,

2) Sciany i stropy bedq stanowily oddzielenia przeciwpozarowe oraz bedg mialy zabezpieczenia
przed przedostawaniem si” cieczy i gazow.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje si¢ w odleglosci ok. 14 m od granic dziatek
inwestycyjnych (w kierunku zachodnim). Najblizsza zabudowa zlokalizowana jest na dziatce
o nr ew. 55 obreb 0047 Wrogocin, Gmina Drobin. Najblizej potozona zabudowa to zabudowa
zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o funkcji mieszkaniowej. Inwestor bedzie
dazy¢ do posadowienia Zrodet emitujacych hatas (inwertery, transformatory) w odlegtosci wigkszej
niz wskazane 14 m.

Obszar inwestycyjny znajduje si¢ poza obszarami i terenami gorniczymi. W odlegtosci ok. 3,8 km
znajduja sie granice zt6z — Cieszewo, kopalina to piaski i zwiry.

Teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w sasiedztwie uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.
Ponadto w sgsiedztwie obszaru inwestycyjnego nie wystepujg obszary, na ktorych standardy
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Teren dzialek inwestycyjnych zlokalizowany jest poza granicami zapisOw obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stad tez, realizacja inwestycji polegajacej
na budowie elektrowni solarnej jest zgodna z zapisami

Dzialki polaczen kablowych

Wewngetrzny system polaczen farm stonecznych obejmuje sieci elektroenergetyczne taczace
poszczegdlne powierzchnie farm oraz niezbedne 1acza teletechniczne w postaci linii
swiattowodowych  zintegrowanych w  wielozylowych  kablach  elektroenergetycznych
lub w osobnych kablach ukladanych razem =z kablami elektroenergetycznymi. Sieci
elektroenergetyczne wewnatrz farmy nie majg jeszcze ustalonych parametréw (rodzaju i wysokosci
napiecia), gdyz parametry te zalezne beda od koncepcji elektrycznej farmy, rozmieszczenia stotow
oraz liczby stacji elektroenergetycznych, ktére zostang okreslone po uzyskaniu warunkow
przytaczenia do sieci. Na obecnym etapie nie mozna okresli¢ szczegotowych parametrow kabli,
m.in. z uwagi na nieznang moc znamionowsg docelowo projektowanych elektrowni
(nie przekraczajacg tacznie 20 MW).

Projektowane linie kablowe bgda stanowi¢ powigzanie pomiedzy projektowanymi elektrowniami
w obrebie farmy stonecznej. Linia kablowa zlokalizowana bedzie na tych samych dziatkach
co elektrownia fotowoltaiczna oraz na dziatkach o nr ewidencyjnym 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40,
61, 49 (obr¢b 0047) w obrebie ew. Wrogocin, Gmina Drobin, przebieg przez dziatki drogowe
(zgodnie z ewidencja gruntow i budynkéw). Jednakze doktadny przebieg tej infrastruktury
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okreslany bedzie w projekcie budowlanym. Linie kablowe ukladane beda w wykopie i zasypane
ziemig, przywracajac jej stan przed realizacjg. Inwestor dokona wyboru najkrétszej i o najmniejsze;j
ingerencji w Srodowisko trasy przytacza.

Kable elektroenergetyczne i swiattowodowe beda uktadane we wspdlnych rowach kablowych
o glebokosci zgodnej z wymogami i przepisami odrebnymi. Ta metoda bedzie stosowana
w wypadku kabli zaprojektowanych w gruntach rolnych lub pod drogami o nawierzchni
nieutwardzonej. Jezeli nastapi taka koniecznos$¢, np. w wypadku kolizji z drogami lub ciekami
wodnymi, kable bedg uktadane metodg przecisku sterowanego, w rurze ostonowe;j. Ukladanie kabli
moze by¢ prowadzone z wykorzystaniem plugouktadacza urzadzenia, ktére automatycznie uktada
przewody pod ziemig, a proces budowlany ogranicza si¢ do jednorazowego przejazdu urzadzenia
wyznaczong trasg.

Trasa linii kablowych zostanie przedstawiona we wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego,
wniosku o warunki zabudowy po wczesniejszym zawarciu stosownych porozumien lub umow,
jezeli bedg wymagane. Z kazdej wyodrebnionej czgsci elektrowni (instalacja nie bedzie tworzy¢
jednego zwartego ogrodzenia) wyprowadzona zostanie kablowa linia energetyczna dla potaczenia
catej farmy w jeden system produkcji energii elektrycznej.

Pomimo iz, przedmiotowa inwestycja znajduje sie na kilku odrgbnych dziatkach nie sgsiadujgcych
ze sobg bezposrednio — nalezy traktowaé jg jako catos¢. Zaréwno okablowanie jak 1 droga
dojazdowa bedzie wspolna — planuje si¢, ze odbywaé si¢ bedzie przez dziatki nr ew. 32, 30, 133,
150, 52 obreb Setropie. A wiec na kazdym etapie przedsiewzigcia tj. budowy, eksploatacji,
likwidacji oddzialywanie na dzialki dojazdowe oraz na okoliczne nieruchomosci bedzie rowniez
wspolne. Zgodnie z przytoczonym art. 3 ust. 1 pkt 13 Ustawy 008 Inwestor obejmujgc catosé
przedsiewziecia swoim wnioskiem stara sie unikngé zarzutu salami slicing (tj. sztucznego podziatu
przedsiewziecia na kilka czesci) 1 obejscia prawa. Zdaniem inwestora w przedmiotowe]j sprawie
wystepujg powigzania technologiczne i funkcjonalne dla przedmiotowego przedsigwzigcia, tworzy
ono funkcjonalng cato$¢ poprzez powigzania infrastrukturalne (jedna spdjna infrastruktura majaca
stuzyé wspdélnemu celowi). Przedstawienie przedsiewzigcia jako jedno jest uzasadnione racjami
techniczno-finansowo-organizacyjnymi.

Uzytkowanie terenu na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
Etap realizacji

Zasadnicza czg$¢é etapu obejmuje:

. montaz systemu konstrukcji podpar¢ dla montowania paneli (montaz konstrukcji nosnej);

. montaz modutéw fotowoltaicznych (reczne przykrecanie paneli do konstrukeji);

. montaz trasy kablowej, utozenie kabli w wykopach, ktére ponownie zostang zasypane
ziemia;

. budowe drdg dojazdowych, serwisowych nieutwardzonego placu manewrowego
do zlokalizowanej na terenie instalacji stacji transformatorowej;

. montaz stacji transformatorowej, opcjonalnie kontenera technicznego i GPO;

. montaz elementéw niezbednych do funkcjonowania instalacji (np. inwerterow);

. budowe ogrodzenia dla calej farmy;

. roboty porzadkowe.
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Etap eksploatacii

Planowana farma begdzie instalacjg nieposiadajacg stalej obstugi — bedzie monitorowana
i zarzadzana zdalnie. Czynnosci obstugowe i serwisowe wymagajace udzialu czlowieka be¢da
wykonywane periodycznie. W ramach obstugi farmy fotowoltaicznej sg wykonywane ponizsze stale
czynnosci okresowe.

Wykaszanie. Trawa oraz inna roslinnos¢ zielna i Igkowa rosng pod panelami
i na wszystkich innych powierzchniach farmy (poza utwardzong drogg i placem
manewrowym) bedzie podlega¢ wykoszeniu. Alternatywnie mozliwy jest wypas na terenie
farmy zwierzat hodowlanych, gtéwnie owiec, co jest szeroko praktykowane w innych
krajach, np. w Niemczech. Dodatkowo zostaty zaproponowanie dzialania minimalizujace.
Inwestor zaktada magazynowanie wytworzonych w trakcie koszenia odpadowych mas
ro$linnych (biomasa) przez kilka dni, do wyschni¢cia i osypania si¢ nasion w celu zasilania
trawnika wartosciowymi sktadnikami odzywczymi, a nastepnie przekazanie
ich do odpowiedniej jednostki organizacyjnej w gminie.

Mycie powierzchni modutéow. Panele zainstalowane na farmie nalezy my¢ zaleznie
od potrzeb. W tym celu wykorzystuje si¢ szczotki na wysiegniku oraz wodg
zdemineralizowang (przyjazng srodowisku). Mozliwe jest tez zastosowanie specjalnych
urzadzen, ktore samodzielnie przesuwaja si¢ po powierzchni modutéw jednoczenie
je czyszczac, rdwniez przy wykorzystaniu obrotowej szczotki 1 wody. Zakurzenie czy inne
fatwo usuwalne zabrudzenia nie obnizaja w sposob istotny produktywnosci ogniw
fotowoltaicznych. Panele sg myte w celu usuniecia zanieczyszczen statych — zabrudzen
guana ptakéw, osadow pozostalych po odparowaniu wody deszczowe] (rézne
rozpuszczalne sole) itp. Panele fotowoltaiczne beda podlegaty samooczyszczeniu podczas
opadéw deszczu. Spltywajacy z paneli deszcz bedzie rowniez zmywal osadzajace
si¢ na panelach zanieczyszczenia. Sptywajgca deszczowka nie bedzie zawiera¢ zadnych
Srodkéw chemicznych i tym samym nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska
gruntowo — wodnego. Czyszczenie mechaniczne odbywa si¢ sporadyczne - raz do dwoch
razy w roku.

Monitoring instalacji. Oprocz wyzej wymienionych statych, periodycznie powtarzalnych
czynnosci obstugowych, farma bedzie monitorowana i zarzgdzana zdalnie. Obecnosé
obstugi bedzie wymagana jedynie w przypadku koniecznosci usunigcia awarii
(np. uszkodzony modut fotowoltaiczny, przepalony bezpiecznik itp.), przekonfigurowania
1 przeprogramowania sterownikow lub wykonania czynnosci konserwacji i przegladow
okresowych aparatury elektroenergetycznej. Dodatkowo w okresach szczegdlnie $nieznej
zimy moze doj$¢ do koniecznosci mechanicznego oczyszczenia paneli fotowoltaicznych
z zalegajgcego $niegu, jednakze zaktada sig, iz beda to sytuacje nadzwyczajne. Instalacja
zostanie zaprojektowana w sposob umozliwiajacy w normalnych warunkach zimowych
samoistne zsuniecie si¢ warstwy Sniegu zalegajacej na modutach fotowoltaicznych.
Do kultywacji powierzchni farmy fotowoltaicznej nie beda stosowane $rodki ochrony
ro$lin ani nawozy mineralne.

Etap likwidacji

Likwidacja przedsiewzigcia polega¢ bedzie na demontazu paneli stonecznych wraz z infrastruktura
towarzyszacg oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez stalowa konstrukcje pod farme
fotowoltaiczng. Rozbidrka elementéw farmy bedzie prowadzona recznie, jedynie wbite uprzednio
w grunt profile beda musialy zosta¢ wyciggnigte za pomoca maszyn budowlanych np. tadowarki
badz dzwigu. Zaladunku dzwigiem bedg rowniez wymagaty obiekty inwerterow, transformatora,
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oraz obiekt sterowni. Rekultywacja bedzie miata na celu przywrdcenie srodowiska glebowego
do stanu przedrealizacyjnego oraz uzupelnienie ewentualnych ubytkéw mas ziemnych, powstatych
w wyniku prowadzenia wykopow.

BURMJSTRZ
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