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Dane ogélne

1.1 Inwestor

Urzad Miasta i Gminy w Drobinie
ul. Marszatka Pitsudskiego 12
03-210 Drobin

1.2 Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa , RoadWay”.
ul. Klimontowska 15b
04-672 Warszawa

2 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

o Wizja lokalna w terenie,

e Uzgodnienia wytycznych programowo-przestrzennych z Inwestorem,
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

e Obowigzujgce przepisy prawne i normy

3  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 290519W na odcinku ok 1500m od
skrzyzowania z DK 60 (wedtug oddzielnego opracowania) do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2996W:

4 Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem
projektowanych zmian

4.1 Lokalizacja

Catos¢ inwestycji potozona jest w gminie drobin, powiecie ptockim, w wojewddztwie mazowieckim. Teren
zamierzenia budowlanego obejmuje dziatke oznaczong w rejestrze gruntéw, jako ,dr” (drogi). Obszar
terenu pasa drogowego stanowi wiasno$¢ gminy (droga gminna pozostajgca w zarzgdzie Urzedu Miasta i
Gminy Drobin).

Zakres inwestycji zostat pokazany na rysunku nr 1

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie gruntowsg (zdj ponizej)



Skrzyzowanie z DK 60 (zdj ponizej)




Skrzyzowanie z 2996W

-y

4.3 Opis projektowanych zmian

Lokalizacja inwestycji nie zmieni dotychczasowego ogoélnego przeznaczenia terenu. Zakres remontu
bedzie ograniczony do granic ewidencyjnych dzialek pasa drogowego.

5 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zgloszenie robot budowlanych polegajacych na przebudowie istniejgce;
drogi gminnej nr 260519W na odcinku ok 1500m od skrzyzowania z drogg krajowag nr 60 do skrzyzowania
z drogg powiatowa nr 2996W.

6 Istniejacy uktad komunikacyjny

6.1 Parametry techniczne

Przyjeto nastepujgce parametry drogi gminnej::
- klasa techniczna L,
- kategoria ruchu KR2,
- predkos¢ projektowa 40 km/h



6.2 Rozwigzanie sytuacyjne

6.2.1 Drogaw planie

W ramach inwestycji planuje sie¢ remont istniejgcej nawierzchni wraz z potgczeniami (zjazdy i
skrzyzowania) tj:
- droga gminna nr 290519W na odcinku ok. 1,5 km, szerokoéé ok 5.0m plus 0,75m pobocze gruntowe,
przekréj daszkowy 2%,

6.2.2 Droga przekroju podiuznym
Zaprojektowano nowg niwelete dowiazujac sie do istniejgych rzednych.
6.2.3 Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnig o szerokosci ok 5,0m plus pobocza 0,75m. Pochylenie poprzeczne jezdni
dostosowane do istniejgcego terenu i nie przekracza 2 % na odcinku prostym

6.2.4 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie uksztattowanie poprzeczne i
podiuzne jezdni z wykorzystaniem istniejgcych odmulonych i oczyszczonych rowéw drogowych.

6.2.5 Konstrukcja nawierzchni drogi

Zaprojektowano nastepujgcy konstrukcje nawierzchni:

Typ I
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 8cm,

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm — 20cm,
Stabilizacja spoiwami Rm=2,5MPa — 15 cm

Podtoze gruntowe o grupie nosnosci G1

Projektuje sig wykonanie obustronnych poboczny utwardzonych z kruszywa tamanego 0/31,5mm o

grubosci 15cm.
Na polgczeniu nalezy zabezpieczyC krawedz istniejacej jezdni wlgczenia drogi krajowej i powiatowej
poprzez zastosowanie siatki zapobiegajgcej powstawaniu spekar.

6.2.6 Organizacja ruchu

W ramach inwestycji planuje sie poprawe bezpieczenstwa poprzez wprowadzenie nowej organizaciji ruchu ,
lokalizacja oznakowania na rys nr 1.



6.2.7 Zjazdy

W ramach inwestycji wszystkie istniejgce zjazdy zostang odtworzone, dodatkowo dla zjazdéw na pola
uprawne zostanie wymieniona nawierzchnia na 20cm kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm, natomiast dla zjazdéw na posesje na kostke betonows.

7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Ze wzgledu charakter prac budowlanych planuje sie zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu
poprzez zastosowanie rur ochronnych. Szczegdly zabezpieczen - na podstawie otrzymanych warunkéw
technicznych.

Uwaga: Wiasciciele urzadzeri istniejgcego uzbrojenia terenu muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu
robdt, a prowadzenie robot ziemnych w terenie powinno by¢ poprzedzone przekopami probnymi majgcymi
na celu sprawdzenie faktycznego przebiegu i lokalizacji tych urzadzen. Wykonawca robét ma obowigzek
sprawdzenia rzednych wysokos$ciowych terenu i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi w projekcie. W
przypadku stwierdzenia nieprawidfowosci, nalezy zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do
robét w celu uzyskania stanowiska autora opracowania

8 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Oddziatywanie inwestycji na etapie wykonywania prac bedzie krétkotrwate, ustgpi po ich zakoriczeniu i
bedzie wynikato z emisji spalin oraz hatasu zwigzanych z pracg sprzetu. Oprécz powyzszego nastepowaé
bedzie réwniez emisja wtorna pylu powodowana wzburzaniem kurzu znajdujacego sie w rejonie
prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji powstawac bedg odpady z infrastruktury drogowej —
gleba, ziemia, kamienie. Dodatkowo powstang réwniez odpady komunalne, wytwarzane przez robotnikéw.
Realizacja inwestycji wigza¢ sie bedzie ze zuzyciem paliwa oraz energii elektrycznej w celu zasilenia
niektorych maszyn budowlanych. Do przebudowy droég zostang wykorzystane sprawdzone materiaty,
substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne, ktére ze wzgledu na specyfike i sposob
zastosowania nie stanowig zagroZenia powazng awarig mogaca nies¢ za soba skutki uboczne w realizacii
przedsiewzigcia. Zapewnienie odpowiedniej organizacji placu budowy z zapleczem socjalnym i staty
nadzor nad wykonawcami rob6t uchroni przed skazeniami, zanieczyszczeniami i zniszczeniami w
srodowisku. Prawidtowa eksploatacja oraz dbato$¢ o stan techniczny sprzetu, maszyn i $rodkow transportu
zapobiegnie wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu i wod.
W fazie eksploatacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi i gleby bedzie gtéwnie wynikiem wprowadzania
do érodowiska zanieczyszczen komunalnych pochodzacych ze spalin samochodowych. Przedsiewzigcie
bedzie miato pozytywny wptyw na zmniejszenie hatasu i zapylenia na drogach. Inwestycja na etapie
budowy oraz funkcjonowania nie wptynie na pogorszenie stanu $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibragji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposcbu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:



1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacjg inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia

i technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia norm ochrony
srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z
przepiséw Ustawy ,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy ,O odpadach” z dnia
27.04.2001
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Opracowat:

mgr inz. Grzegorz
N°® upr. LUB/0207/POOD/08

Uwagi koricowe

Projekt nie wymaga uzgodnier w zakresie BHP, Ppoz. oraz sanepid,

W ramach przebudowy drég nalezy odmuli¢ i oczysci¢ istniejacy system odwodnienia w zakresie
istniejgcych rowow drogowych wraz z istniejgcymi przepustami

W przypadku stwierdzonej w trakcie prowadzonych robét budowlanych kolizji inwestycji z
istniejgca siecig nalezy zapewni¢ funkcjonowanie sieci poprzez zabezpieczenie miejsca kolizji lub
przebudowe,

Przed przystapieniem do robét budowlanych obejmujgcych przebudowe drogi wykonana zostanie
szczegblowa inwentaryzacja istniejgcych drzew oraz krzewdw Na podstawie inwentaryzacii
wskazane zostang drzewa lub krzewy kolidujgce z zakresem przebudowy drég i uzyskane zostang
wszelkie niezbedne zezwolenia i zgody na wycinke

W razie pojawienia si¢ watpliwosci lub okolicznosci, ktérych nie uwzgledniono w niniejsze;]
dokumentacji lub nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania nalezy zawiadomi¢ autora
przedmiotowego projektu w celu uzyskania opinii

Wszelkie roboty budowalne nalezy wykonywac po wczesniejszym wytyczeniu zakresu robét przez
uprawnicnego geodete, obstugujgcego ta inwestycje

Catosc prac, wigcznie z wykopami, wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i Ppoz.,

Wszystkie elementy przychodzace na budowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

Zastosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktérych
wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do kontroli i odbioru,
Wszystkie roboty wykona¢ $ciéle wediug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych pod nadzorem osoby
uprawnionej,

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i
Ppoz.,

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac plan BIOZ na potrzeby budowy




Czesc¢ rysunkowa
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