ISTN.SCHODY

TERAKOTY

"N 10,30

zawbr elektromagnetyczny

n 25mm Honeywell
odcina jicy zaslilanle instalac ji
wewnetrznej no wypadek poYaru
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Symbol Typ Nazwa llos¢
———— 1]OPR. STRICTA LED 32W IP65 7
- 2 |OPR. HIT N LED 39W 20
| — 3 |OPR. HIT ALU LED 38W 1
5 |OPR. OVALED 66W DALI 20
— 6 |OPR. HIT ALU LED 28W 4
8 [OPR. OVALED 66W 2
m_ 7 |OPR. GAMMA LED 20W IP65 3
B 9 [OPR. iTECH M2 NM AT 12
m 10 |ONTEC 4
S_M1_M_7LED_ST_AT_DATA
- 11 |OPR. ONTEC 3
S_M2_NM_14LED_AT_COLD
[OPRAWA PLAFONIERA ZEWNETRZNA
SZCZELNA

Aw OPRAWA AWARYJNA
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ROWY WYLACZNIK PRADU

WIESZAKI
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ZAKRES REMONTU BUDYNKU :

- OCIEPLENIE BUDYNKU STYROPIANEM 10 CM | POLOZENIE -
TYNKU CIENK. SILIKONOWEGO
- PROJEKTOWNY PODJAZD DLA OSOBNIEPELNOSPRAWNYCH
| PRZEBUDOWA SCHODOW, PROJEKTOWANE SCHODY DO KOTLOWNI
POZOSTVALE SCHODY ULOZENIE TERAKOTY
- PROJEKTOWANE OTWORY | DRZWI DO KOTLOWMI
I NA SCENE Z POM. NR 9
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
DRZWI ZGODNIE Z WYMOGAMI PPOZ -
- WYMIANA SCENY-KONSTRUKCJI | POKRYCIA ZGODNIE
Z \WYMOGAMI PPOZ -

- PROJEKTOWANE SCHODY NA SCENE W POM.NR 419

- LIKWIDACJA OTWOROW DRZWIOWYCH
- PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE VA 7777
- WYMIANA PARAPETOW ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
- LIKWIDACJA LAMPERII, WYROWNANIE SCIAN,
/PLYTY GKF, ZAPRAWA GIPSOWA, MALOWANIE
SCIAN 2 X FARBA EMULSYJNA

-W_POM.NR 4 PARKIET DO ODNOWIENIA
(UZUPELNIENIE,CYKLINOWANIE,LAKIEROWANIE)

- W POM.SOCJALNYM | KAZIENCE POLOZEME TERAKOTY | GLAZURY
- W K@TLOWNI I POM.NR 1,2,3,5,6,7 POLOZENIE PERAKOTY

- PROJEKTOWANY KOMIN SPALINOWO-WENTYLACYJNY
(DO KOTLOWNI, LAZIENKI POM.NR 4) NA FUNDAMENCIE

- ISTNIEJACE KANALY WENTYLACYJNE W POM.NR 2,3,4,6,7,8,10
LUB PROJ.KANAKY RURA SPIRO 015 /
W POM.NR 4 DODATKOWO PROJ.KAN.WEN.O15 /

UWAGA!

- WIELKOSC OTWORGW NA DRZWI | OKNA
WG DANYCH PRODUCENTA STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

- WYMIARY OKIEN | DRZW| NA RYSUNKACH
BEZ LUZU MONTAZGWEGO

- KOMINY SYSTEMOWE NP. FIRMY ICOPAL
LUB MUROWANE Z CEGLY CZERWONEJ PELNEJ

- OKNA Z NAWIEWNIKAMI

- ELEMENTY, KONSTRUKCYJNE WG OPISU
| RYSUNKOW KONSTRUKCJI

- MIN.WYSOKOSEC W POM.NR 1,2,3 =2,20 M
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HALL
MAGAZYN
SZATNIA
SALA WIELOFUNKCYJNA
W TYM SCENA
KORYTARZ
W TYM SCHODY DO PIWNICY
POM.BIUROWE
POM.BIUROWE
SALA PROB ORKIESTRY
KORYTARZ
POM.SOCJALNE
KOTLOWNIA
/LAZIENKA
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W TYM DLA OSGB NIEPELNOSPRAWNYCH
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PYCISK - WYBIJAK

NU ZLACZE POMIAROWE ( OPRAC. ENERGA OPERATOR)

U<<U PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

WYLACZNIK DPX

OZNACZENIA - PATRZ KARTA OZNACZEN.

WYKONAC POLACZENIA WYROWNAWCZE

GtOWNE | MIEJSCOWE TN-C-S

Nazwa obiektu: Skala:

. PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU OSP NA BUDYNEK 1:100
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