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8. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

zlecenie

- projekt braay budowlanegj

- projekt brany technologiczne;j

- projekt brany instalacyjnej

- inwentaryzacja

- obowhzujace normy i przepisy
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochrpreeciwpaarowej (J.t.: Dz.
U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2018r 57, poz. 353).
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku addaowej Stray Pazarnej (J.t.: Dz. U.
z 2009 r. Nr 12, poz. 68; zm.: Dz. U. z 2009 r.18r poz. 97, Dz. U.z 2010 r. Nr 127,
poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578288, poz. 1589).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budoel@. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pin. zm.).
4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodwowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, @@214; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr
245, 1782).
5.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stacych zapewnieniu bezpieamtwa publicznego
lub ochronie zdrowiaycia i mienia, a take zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002; zbe. U. z 2010 r. Nr
85, poz.553).
6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d(2 roku w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
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z 2002 r. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z  200Rr 33, poz. 270, Dz. U. z 2004 r. Nr
109, poz. 1156, Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poZB8 Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461,
Dz. U.z 2010r. Nr 239, poz. 1597).
7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwjparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z2010r. Nr 109, poz. 739)bownzujace obecnie.
8. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 reksprawie minimalnych
wymaga, dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, zwzanych z meliwoscia
wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dzz2010 r. Nr 138, poz. 931).
9. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanagmd wzgédem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, p0z.1137; zm.: Dzz 2009 r. Nr 119,
poz. 998).
10. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Cz.-1.Wymagania ogélne PN — EN 62305 — listopad 2008
Cz.-2. Zaradzanie ryzykiem PN — EN 62305 -2 Listopa@D&
Cz.-3. Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanyctagraeniezycia
PN — EN 62305 —-3:2009/A11 Maj 2009

Cz. -4. Uradzenia elektryczne i elektroniczne obiektéw buldmwych

PN — EN 62305 — 4 Kwiedie2009
11. PN —-92/N —01256/01: Znaki bezpiatsteva. Ochrona przeciwparowa.
12. PN —EN 1838: 2005 Zastosowariwietlenia . Gwietlenie awaryjne .
13. PN - EN 60598 — 2 — 22 : 2004/AC Opraéyietleniowe. Wymagania

szczegotowe . Oprawy dévdetlenia awaryjnego .
PN-EN 12464-1 listopad 2004Swiatto i oswietlenie
PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewnione przedoby (kod IP)
Norma N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnejigee linie kablowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych tom. V

Instalacje elektryczne Wydawnictwo Arkady.
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2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlastalacji elektrycznych
wewrgtrznych/ poza licznikowych/ dla - PRZEBUDOWY | ZMNY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU OSP NA BUDYNEK PEELNIACY FUNKCJE
KULTURALNE (KAT. OBIEKTU BUD. — IX) ORAZ SILOSUNA PELET
(KAT. OBIEKTU BUD. - VIil), W DROBINIE, MIASTO | GMINA DROBIN, DZ.
NR EWID. NR 694 | 695, Obb — 0014 Drobin.

3. Stan istniepcy

Istniejacy budynek zasilany jest z istnieggo przyicza napowietrznego adze
napowietrzne zlokalizowane na budynku. Pomiar enevgwmatrz budynku .

4. Stan projektowany

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami istnie¢a instalacja elektryczna wegtrena
nie odpowiada obowtujacym przepisom. Instalagjta naley zdemontowa
Inwestor  winien wysipi¢c do Energa Operator S.A. 0 wyniesienie ukfadu
pomiarowego na zewtrz i o uaktualnienie mocy pragzeniowe] i przebudogv
przylcza zasilajcego.
W budynku w szatni na parterze ( w miejscuniggicej tablicy elektrycznej)
przewidziano rozdzielnic gtbwmn RE .Z rozdzielnicy RE
naleey wyprowadzé wewrgtrzng linie zasilania - wlz- YKY5x25 — w  kierunku
lokalizacji zhcza pomiarowego , przy agizu kablowo-pomiarowym zlokalizowa
skrzynke z przeciwp@arowym wyhcznikiem padu- wykcznik DPX. Przycisk —
wybijak PWP zlokalizowano przy drzwiach wefciowych do budynku — po lewej
stronie. Z rozdzielnicy RE wyprowadzilinie zasilajce Rk w kotlowni oraz Rw —wisy
strazackie).
Rozdzielni¢ RE wykon& wg zakhczonego schematu.
W budynku przewidziano:

- instalacg oswietlenia

- instalacg gniazd wtykowych 230V

- instalacg sity ( zestaw Z)

- instalacg wentylacji

- instalacja dla przeptywowych ogrzewaczy wody

- instalacja sygnalizacji dla NPS
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- instalacg uziemiajca
- instalacg odgromowy
- ochror od poraen

Ad. Instalacja éwietlenia

W obiekcie przewidziano swietlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne
kierunkowe. Srednie nagzenie przygto zgodnie z obowizujaca normg PN-EN
12464-1; 2012Swiatto i cswietlenie.
Oswietlenie wykond przewodem YDY 2/3,4,5/ x1,5; przewody ukiaqust .
Oswietlenia awaryjne na drodze ewakuacyjnej jestes@z oswietlenia
podstawowego, asto oprawy z wiasnynvrodiem zasilania (czas pracy 1 godz.)
Srednie nagzenie na drodze ewakuacji min 1Lx. Przy hydrantagizycisku PWP
srednie nagzenie min 5lux. Gwietlenie ewakuacyjne na wydzielonym obwodzie.

Ad. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych 230V wykora przewodem YDYo 3x2,5, w
pomieszczeniach wilgotnych stosawasprzt szczelny.

Ad. Instalacja sity —zestaw Z

Dla uradzer technologicznych —SCENA — przewidziano zainstalueaestawu Z —
karta katalogowa w zatzeniu.Zestaw ten zasilany wydzielonym obwodem.

Ad. Instalacja wentylacji

Zasilanie wentylatorkéw w gztach sanitarnych wykoda obwodu éwietlenia.
Ad. Instalacja dla przeptywowych ogrzewaczy wody

Dla kazdego przeptywowego ogrzewacz wody mglevykona wydzielony obwaéd
zasilapcy.

Ad. Instalacja uziemiaga i pohczenia wyréwnawcze

Dla instalacji uziemiajcej naley utozy¢ bednark stalows oc. 25x4 jako gtdowny
uziom wyréwnawczy budynku.

Ad. Instalacja sygnalizacji dla NPS

Instalacg NPS wykona w WC dla niepetnosprawnych. Lokalizacja agzen jak

przedstawiono na rzucie parteriiwietlenie i wentylacja zatzana czujnikiem ruchu.
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Ad. Instalacja odgromowa

Ze wzgkdu na charakter obiektu instalacja odgromowa yegtinagana.

Instalacg ta wykona& wedlug zaiczonego rysunku. Wykorzystanie pokrycia
dachowego- blacha ptaska jako zwody instalacjiroehgwej tylko w przypadku gdy
grubai¢ blachy jest >(bmm.

Ad. Ochrona od pogan

Uktad pracy zasiania TN-S, linia zas#leq winna by wykonana z przewodem PE —
wszystkie cgsci przewodzce dostpne winny by¢ przylaczone do przewodu
ochronnego PE.

W instalacjach wewgtrznych budynku jako dodatkowy system ochrony ocbjmes

pradem elektrycznym nahy zastosowawytacznik r&nicowo — padowy o czutgci

do 30 mA o dziataniu bezpmdnim, zainstalowany przed bezpiecznikami

instalacyjnymi lub na poszczegolinych obwodach.

Uktad pracy instalacji TN-C-S . W budynku nafe wykona& pofczenia

wyrownawcze, ktére powinnydzy¢ nastpujace czsci przewodzce:

- przewdd ochrony obwodu rozdzielczego,

- gtdwma szyre uziemiajca /PEN/,

- rury i inne uradzenia zasilace wewrtrzne obiektow budowlanych
/wody, gazul/,

- metalowe elementy konstrukcyjne i gizenia centralnego ogrzewania.

Jezeli elementy przewodre % doprowadzane z zewinz powinny by one

pofaczone paiczeniami wyrOwnawczymi, nitiwie jak najblizej wegcia do

budynku. Ochrog dodatkows od poraen pradem elektrycznym oraz pgizenia
wyréwnawcze gtéwne natg wykona zgodnie z normPN-92/E-05009/41.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dn.

30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p.[2483 i p. 251 184) naley:

1. Jako wuziomy instalacji elektrycznej nagte wykorzystywd metalowe
konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy unuesae w
fundamentach, stanoyge sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia
fundamentow kcian oraz przewodgze pad instalacje wodoc. pod warunkiem

uzyskania zgody jednostki eksploattgj si€ wodochgowa.
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2. W instalacjach elektrycznych n&je stosowdé urzadzenia ochrony
przepeciowej. Sposéb i miejsce instalowania oraz rezygeruziemié
urzadzen ochrony przepiciowej stosowa zgodnie z PBUE.

3. Cala¢ prac wykona zgodnie z przepisami BHP i PBUE.

Uwagi koncowe

Instalacja istniegjca do demontau.

Instalagg wykona w rurkach ochronnych —sufity podwieszane.

1. Po wykonaniu instalacji sprawdzpomiarami skuteczié, oporndg¢, izolacg,
naktzenie gwietlenia , zadziatanie waytznikow r@&nicowopndowych, zadziatanie
PWP, sporadzi¢ protokoty i przekazalnwestorowi.

2. Calg¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami budowy usdzen
elektrycznych.

3. Wszystkie zastosowane gaizenia winny posiadaatest.

4. Wszystkie zastosowane amizenia opisai oznakowd zgodnie z obowaizujacymi

normami i przepisami.
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9. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy -PROJEKTOWANEJ
Pp= 25KW
Ib = 40A

Jako wlz od projektowanej rozdzielnicy RE budynklo ZP utay¢ kabel YKY
5x25(16)zgodnie z PN-IEC 60364-5-523;2001 tabli2zaC3, sposob wykonania B2
- obcihzalnas¢ przewodu — 80(56)A

W ZP nalezy zabezpieczy wktadkg 40A o dziataniu szybkim.

Spadek nagtia 0,09%

Zestawienie mocy

Oswietlenie — 3,35 KW

Gniazda wtykowe 230V-26 x 200W 5,20 KW

Pojemndciowe ogrzewacze wody-4 x 3,5 14,0KW

Zestaw Z - 3,0KW

Kotlownia Rk- 5,0KW

Wieza Rw — 3,0KW
RAZEM 33,5KW

Po =33,5KW kj=0.73

Pp= 24,5KW

lo = 37,2A

Ib = 40A
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Dobér przewodow:

- dlaodb. 4 KW - YDY 5x4 zab. S303B20A

- dlagn. 230V - YDY 3x2,5 (4) zab. S301B16A

- dlaobw. Gw. - YDY 3x1,5(2,5) zab. S301B10 (16)
Obcigzalnas¢ przewodow wg PN-IEC 60364-523;2001 tablica 52-C1.:
- YDY 3x1,5 - 145A

- YDY 3x2,5 - 195A

- YDY 3x4 - 26A

Obciazalncs¢ przewodow wg PN-IEC j.w. tablica 52-C3, sposob wAk:
- YDY5x4 - 24A

- YDY5x6 - 31A

- YKY 5x10 - 42 A

Spadki nagi¢ w normie, skuteczr$é sprawdzt pomiarami.

Inwestor we witasnym zakresie wysipi do Energa Operator o wyniesienie

uktadu pomiarowego i uaktualnienie mocy przydczeniowe;.






