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Zestawy instalacyjne ZI

Zestaw instalacyjny ZI z roztgcznikiem O-|

1P44 P67

Opis produktu

Zestawy typu Z| posiadajg roztaczniki O-1 w obudowie o stopniu ochrony P44
lub IP67, wyposazonej w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczkowe state. Zestawy typu
ZI r6znia sie miedzy soba rodzajem i wielkoscig pradowa gniazda lub gniazd
wtyczkowych. Zestawy typu ZI z gléwnym gniazdem 16A wyposazone s
w tacznik krzywkowy £K16R o funkgji roztacznika 0-1 natomiast zestawy z gtow-
nym gniazdem 32A - w tacznik krzywkowy tK32R. Zestawy instalacyjne ZI sg
zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Elementy zestawow
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2P+PE 16A
gniazdo boczne

3P+PE 16A

2P+PE 16A

gniazdo boczne
zabezpieczenie wktadka
topikowa WTA 10A/250V

3P+N+PE 16A

3P+PE 32A

tacznik 0-I

3P+N-+PE 32A

Uktad tulejek stykowych gniazd wtyczkowych

2P+PE 16 A, 230V 3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V
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P44
3P+N+PE 16 A 400V, 32 A 400V

P44 P67
2P+PE 16 A 230V gniazdo boczne

1P44 P67

P44
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Budowa symbolu zaméwieniowego
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‘ Nr wykonania zestawu

01\R111,02\R111, 12\R111, 01\R211
02\R211, 12\R211, 02\R571, 12\R571
03\R111, 03\R211, 03\R581, 04\R111
04\R211, 04\R511, 01\R341, 02\R341
12\R341, 01\R441, 02\R441, 12\R441
05\R341, 05\R342, 05\R441, 05\R442

Stopien ochrony IP67 posiadaja wykonania: ZIT2\R111, ZIT2\R211, ZI12\R571,
ZI12\R341, ZI12\R441.

W wykonaniach: ZI05R\341, ZI05\R342, ZI05\R441, ZI05\R442 gniazdo boczne
zabezpieczone jest wkiadka topikowa WTA 10A/250V prad przemienny 1500 A.

W wykonaniach ZI01 dtawnica gumowa w pozostatych metryczna.

Dane techniczne
Napiecie znamionowe izolacji U, 500V
Prad znamionowy ciagty |, max 32 A
Czestotliwo$¢ znamionowa 50-60 Hz
Napiecie znamionowe taczeniowe U, 230/400V
Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U, 6 kV
Przekréj przewododw przytaczeniowych 2,5..4 mm?
Stopien ochrony 1P44; IP67
Klasa ochronnosci Il
Rodzaje dtawnic gumowe
M25%1,5
Wymiary
max 165 80
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Schemat elektryczny
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