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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek kontenerowy SUW oraz zelbetowy odstojnik
popiuczyn.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500

2.2 WYTYCZNE Z PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO OKRESLAJACE PODSTAWOWE
WYMIARY BUDYNKU | ODSTOJNIKA POPELUCZYN

2.3 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO NA TERENIE SUW
WYKONANE PRZEZ PRZEDS. BUD. KOMUNALNEGO W PLOCKU w 1988 R

2.4 PRZEDMIOTOWE NORMY

3 WARUNKI GRUNTOWE

Przyjeto wg poz. 2.3. Obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. W miejscu
lokalizacji studni zalegajg nastepujace warstwy gruntéw:

0.0+ 0.5 Gleba piaszczysta
0.5+3.0 Glina piaszczysta z6tto-brgzowa
3.0+5.0 Piasek drobnoziarnisty

Na gtebokosci 2.10 1 3.20 wystapity saczenia wody o réznej intensywnosci.
Woda gruntowa wystapita na gtebokoéci ok. 2.5 m ppt

4 OPIS BUDYNKU SUW

Budynek SUW skiada sie z trzech kontenerdw stalowych ustawionych obok siebie na
fundamencie zelbetowym monolitycznym typu rusztowego. Obudowa écian i stropodachu z
ptyt warstwowych ,IZOTHERM” Metalplast pomalowane fabrycznie emalia. Drzwi wejéciowe
stalowe. Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze brazowym. Wymiary zewnetrzne budynku
7.56x6.30m

4.1 FUNDAMENT ASUW

Zaprojektowano fawg zelbetowa monolityczng utozong na podtozu z betonu B7,5 i podsypce
zwirowo-piaskowej grubosci 0.3 m. Posadzka o konstrukcji jak na rysunku ocieplona
styropianem utozonym wzdiuz catego obrysu budynku. Przed wykonaniem posadzki w
podiozu powinny by¢ osadzone rury technologiczne i kanalizacyjne oraz rury na kable
elektryczne.



Powyisze uzbrojenie musi by¢ odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego i wpisane
do dziennika budowy. Zwraca sie uwage na staranne zageszczenie zasypki wewnatrz
fundamentu tak, aby nie nastapito nadmierne osadzanie gruntu pod posadzkg. Wokot
budynku wystepuje opaska z kostki betonowej utozonej na piasku.

4.2 KONSTRUKCJA SZKIELETU

Szkielet budynku skfada sie z trzech kontenerdw stalowych spawanych ze stali St3SX.
Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie lub cynkowanie

4.3 OBUDOWA
Obudowa $cian i stropodachu dwuspadowego z ptyt warstwowych IZOTHERM — Metalplast
mocowanych do konstrukcji tacznikami samogwintujgcymi sie typu HILTI.

5 ODSTOJNIK POPLUCZYN

5.1 POSADOWIENIA

Poziom terenu 141.40 m npm
Poziom dna 138.90 m npm

Poziom spodu podtoza | 2.8 m ppt

Odstojnik posadowiono na gtebokosci 2.80 m ponizej poziomu terenu na pograniczu
warstwy gliny piaszczystej i piasku. Konieczne bedzie niewielkie obnizenie poziomu wody

gruntowej o ok. 0.3 m.

5.2 KONSTRUKCJA

Projektowany odstojnik jest kwadratowym zbiornikiem zelbetowym monolitycznym
catkowicie zagtebionym w gruncie. Przykryty jest balami drewnianymi gruboéci 63 mm. W
$cianach w czasie betonowania nalezy osadzi¢ tuleje przejsé szczelnych typu ,,PS”

Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnoéci W-6 i kl. B20.

Przerwy robocze w potgczeniach scian z dnem uszczelnione s3 profilem CONTAFLEXACTIV

ACF100 firmy ADAE.
6 ZAtOZENIA DO OBLICZEN | PODSTAWOWE WYNIKI.
6.1 NORmY

e PN-82/B-02001, -PN-82/B-02003 — Obciazenia budowli

e PN-81/B-03020-Posadowienie bezposrednie budowli



° PN-B-03264-2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone

6.2 ZBIORNIK PROSTOKATNY

Zbiornik obliczono jako zespét ptyt dwukierunkowo zbrojonych obcigzonych parciem gruntu od
zewnatrz oraz parciem wody od wewnatrz. Dno i $ciany zbrojono @10 co 240 a przy narozniku co 120
(od zewnatrz) Beton kl. B20, stal kl. Alll.




