PRZEKROJ NORMALNY A-A (ul.Szkolna) SKALA 1:50 PRZEKROJ NORMALNY B-B (ul. Gospodarska) SKALA 1:50 PRZEKROJ NORMALNY C-C (ul. Gospodarska) SKALA 1:50 PRZEKROJ NORMALNY D-D (ul. Zaleska) SKALA 1:50

Kategoria Ruchu !(R1 Kategoria Ruchu KRZ Kategoria Ruchu KR2 )
Grupa nosnosci G4 Grupa nosnosci G4 Grupa no$nosci G4 Kategoria Rychg KRZ
Grupa no$nosci G4
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kostka betonowa /szara/ gr. 8cm kostka betonowa /szara/ gr. 8cm kostka betonowa /szara/ gr. 8cm
i : warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr.4 cm e - & N - ar.
warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm podsypka cem. ple.xskowa 1:4 gr. 3cm odbudowa zasadnicza < AC 22 P 35/50 ar 8 cm podsypka cem. plgskowa 1:4 gr. 3om warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm o kostka betonowa /szara/ gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 3cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane P ‘ gr. podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszyw.a +ar.nanego 0315 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pogbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa pomochnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm 0/315 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm podbudowa zasadnicza - Kruszywo famane
abili haniczni 20 ' warstwa wzmocnienia podioza - Kruszywo warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. o Rm=2.5MPa_gr. 15cm warstwa wzmocnienia podioZa - Kruszywo warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 15cm ’ — : podbudowa pomocnicza - kruszywo famane stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 2ucm _ wafstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. o Rm=1.5MPa gr. 15cm _ o - - warstwa wzmochnienia podtoza - kruszywo W ienia podloza - k tab Rm=25MpP 15 J :
p— - o stab. cem. o Rm=1.5MPa _gr.15cm stab. cem. o Rm=1.5MPa qgr.15cm warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. o Rm=1.5MPa gr. 15cm _ warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stab. cem. o Rm=2. a gr. 15cm — "
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warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stabilizowane oz i Ga podioze gruntowe G4 : - stab. cem. o Rm=1.5MPa gr.15cm Warstwa wzmocnienia podloza - Kruszvwo stab. cem. o Rm=1 5MPa ar_15cm warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo
cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm poaioze gruniowe podioze gruntowe G4 podioze gruntowe G4 podioze gruntowe G4 _ P Y : : : gr. stab. cem. 0o Rm=1.5MPa_gr.15cm
warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stabilizowane podtoZe gruntowe G4 podtoze gruntowe G4
cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm
podtoze gruntowe G4
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PRZEKROJ NORMALNY E-E (ul. Zaleska) SKALA 1:50 PRZEKROJ NORMALNY F-F (ul. Rynek) SKALA 1:50
Kategoria Ruchu KR2 Kategoria Ruchu KR2
Grupa nosnosci G4 Grupa nosnosci G4
chodnik jezdnia jezdnia chodnik © o chodnik parking jezdnia jezdnia parking chodnik T
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- g g E - p P Z @ |_< I/-\ O \-J C>| O O |<) m | Q I/_\ L_/l g Inwestor:  p,mistrz Miasta i Gminy Drobin, ul. Marsz. Pilsudskiego 12, 09- 210 Drobin
= g N S) = . N Jednostka projektowa:
AL nwpow 2 A ww N 2 e 2 SZCZEGOL "D" e "TD Projekt"” Tomasz Dabrowski Bronowo -Zalesie 40, 09-411 Biata
E o g g g (] 2 g § g Nazwa zadania:
:5‘ 8 o = v ) o gg '5 8 :;‘ 20 ‘.,? b7 Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego drég gminnych ulic: Gospodarskiej od
o|o 2 k7 - = & 2% — ++ ? [=1ke] o £ \/ - km 0+009.82 ( skrzyzowanie z ulicq Ptockq i Pitsudskiego) do km 0+293.54 ( skrzyzowanie z
2% H 2% MJ_LV = I Y A A ﬁlZ% E 20/0[: 2% I O B L 6 B R R ulicq Zaleskq),
#n|A|!||A||||||[|| _— — l"""'é"A"'A' 'A - R P . —r— 0 A T O 5 B Y A . T. L Zaleskiej od km 0+000 ( skrzyzowanie z ulicq Sierpeckq, Rynek do km 0+385.92, Szkolnej od
’ —} AL . - N = S P : Ea e i v ] R T R - oL - PN /V : T V\ = : - e L . L . DR L g A vz km 0+000 ( skrzyzowanie z ulicq Gospodarskg) do km 0+068.72, Bozniczej od 0+000 (
SN T _ T T Ty < S . R R . ot e, . T R Y A AL skrzyiowanie z ulicq Zaleskq do km 0+022.65,
RN XN N X Rynek od km 0+000 do km 0+021.51 Rynek od km 0+005.85 (skrzyzowanie z ulicq
%% . L L LT e e e B L L L TR T e e L L T T A Gospodarskq, Ptockg, Pitsudskiego) do km 0+079.03 ( skrzyzowanie z ulicq Zaleskgq,
Sierpeckq, Rynek) wraz z budowgq kanalizacji deszczowej, przebudowgq sieci
kostka betonowa /szara/ gr. 8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej /szara/ gr. 8cm I;?)Zt:;pigtzgawa p/)?;;:(m%r' 18 Zn:;r 3cm teletechnicznej.Inwestycja w zakresie branzy drogowej, sanitarne] | teletechnicznej
S$Ci - - ’ SCi - DI . - ' . lokalli. dziatkach: 963/1, 225/2, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1,
warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm kostka betonowa /§zara/ gr. 8cm podsypka cementowo-piaskowa 14 gr. 3om warstwa Scieralna AC 11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm podsypka cementov_vo piaskowa 1:4 gr. 3cm podbudowa zasadnicza - kruszywo famane ;gg/uzlzgc;:/zr; ’Laoozllz ':;nostk;e 'de{vc 'na{141905 o 790 /! /.
podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm . podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm - podbudowa zasadnicza - AC 22 P 35/50 gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 < =S 4 ¢ 7 widencyj — !
, podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane _ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 - -~ . 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm J or - : Stadium: Projekt Budowlano - Wykonawczy.
warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stab. cem. o Rm=2.5MPa gr. 15cm y — Z 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm T onia odioza - K T warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stab. cem. 0 Rm=2.5MPa gr. 15cm warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo
e o - warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo — ; warstwa wzmocnienia podtoza - Kruszywo stabilizowane e o = - stab. cem. 0 Rm=1.5MPa gr.15cm Nazwa rysunku: Przekroje normalne
warstwa wzmocnienia podfoza - kruszywo stab. cem. o Rm=1.5MPa gr. 15cm stab. cem. 0 Rm=1.5MPa_gr.15cm warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stab. cem. o Rm=1.5MPa gr. 15cm cementem o Rm=2.5MPa gr. 15cm cdioze aruntowe G4
podtoze gruntowe G4 podlbze g.runtowe Ga - stab. cem. 0 Rm=1.5MPa_gr.15cm warstwa wzmocnienia podioza - kruszywo stabilizowane podioze gruntowe G4 warstwa wzmocnienia podtoza - kruszywo stabilizowane podtoze gruntow Projektant branzy drogowej: Nr uprawnien Podpis
podtoze gruntowe G4 cementem o Rm=1.5MPa gr. 15¢cm cementem o Rm=1.5MPa gr. 15cm mar inz. Tomasz Dabrowski MAZ/0018/PWOD/14
podioze gruntowe G4 podtoze gruntowe G4 Sprawdzajacy branzy drogowej: Podpis
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