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Wroctaw ,sierpié 2008

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 |{@@4r -Prawo budowlanetékst jednolity
Dz.U.z 2000rNr 106 , 1126 z pdiejszymi zmianami)

Oswiadczam,
ze projekt budowlany:
Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m.
Maliszewko gm. Drobin

Obreb Maliszewko — dz.nr 125/1 , 125/2
zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant-architekt Marta Opolska
(podpis i pieczs)

Projektant-braza budowlanaWactaw Pomigko Sprawdzajcy: Daniel Opolski
(podpis i piecgs) (podpis i pieczd)

Projektant —brata sanitarnaPiotr Leoszkiewicz Sprawdzajcy: Mariusz Kapusniak
(podpis i pieced) (podpis i pieczd)

Projektant braia elektrycznaDariusz Oz0g

(podpis i pieczs)

Projektant-braza wodno-melioracyjnalan Pesta
(podpis i pieced)

Stacja uzdatniania wody w Maliszewku gm. Drobin
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[. OPIS TECHNICZNY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne:

1.1. Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody
1.2. Adres: Maliszewko gmina Drobin
1.3. Inwestor: Remondis Drobin Komunalna Sp.z.o.o.

Ul.Tupadzka 7
09-210 Drobin

1.4. Temat: Budowa Automatycznej Stacji UzdatnianiaNody w Maliszewku

1.5. Stadium: Projekt zagospodarowania terenu

1.6. Jednostka projektowa:
WODROPOL SA 52-407 Wroctaw, ul. Mokronoska 2
1.7. Zespot projektowy:

- architektura - mgr in arch. Marta Opolska
- konstrukcja - mgr th Wactaw Pomiéko
- instalacje sanitarne. - mgrirPiotr Leoszkiewicz
- instalacje elektryczne - mgrzanDariusz Qog
- melioracje - mgr i Jan Pesta

1.8. Podstawa opracowania:

1.8.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgieznego Nr 7/2008 z

7.03.2008r
1.8.2. Plan sytuacyjno-wysokciowy w skali 1:500 , 1 :1000
1.8.4. Projekty branowe

1.8.5. Obowhnzujace Polskie Normy oraz przepisy prawa budowlanego
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2. Plan sytuacyjny — stan istniejcy

2.1. Uksztattowanie terenu:

Teren ptaski .

2.2. Istniegce obiekty.

Na terenie dziatki znajdajsic nastpujace obiekty :

v

SN NEE NN

v

Istniejacy budynek hydroforni,

Dwie studnie wiercone ,

Dwukomorowy prostoktny zbiornik wody czystej,
Trafostacja.

Neutralizatorsciekdw chlorowych,

Zbiornik sciekdéw sanitarnych,

W/w obiekty znajdyj si¢ na dziatce Nr 125/1 (oo Maliszewko).Dziatka jest

ogrodzona .

2.3 Uktad komunikacyjny

Dziatka lezy przy drodze wydzielonej z dziatki Nr 125/2 .

2.4 Uzbrojenie dziafki:

Na terenie dziatki znajdaljsie liczne rurocagi wodochgowe , kanalizacyjne oraz kable

elektryczne sterowniczadzace istniegce obiekty.

2.5 Ogrodzenie terenu

Teren dziatki jest ogrodzony.

2.6 Zielei

Teren porénicty jest travg. Przy ogrodzeniu émie kilka drzew (brzozy)
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3. Projekt zagospodarowania terenu :

3.1 Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- Budow nowego kontenerowego budynku Automatycznej Stacji
Uzdatniania Wody

- Budowe pojemndciowego odstojnika poptuczyn ,

- migdzyobiektowe instalacje wod.-kan. oraz elektro-gagrczne w rejonie
ASUW

- sterowanie i automatyka ASUWswietlenie

- droga wewntrzna, chodnik

- wymiarg ogrodzenia z brasnwjazdows i furtka

3.1.1 Uktad komunikacyjny :

Planuje s nowa drog wewretrznag oraz chodniki o nawierzchni utwardzonej z kostki
betonowej typu ,,Polbruk” umdiwiajace obstug istniepcych i projektowanych
urzadzen infrastruktury technicznej jak i obiektéw kubatwych.

Projektuje s wymiarg istniepcej bramy wjazdowej oraz ogrodzenia

3.1.2 Uzbrojenie terenu :

W zwiazku z budow Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody zachodziikonngé
budowy nowych ruroagow wod-kandczacych obiekty projektowane z obiektami
istniejacymi. Przebudowie ulegnie roéwrisiet elektroenergetyczna i sterownicza .Szczegoty

wg planu sytuacyjnego Nrl.

3.1.3 Ogrodzenie terenu :

Projektuje st ogrodzenie z siatki wzdhgranicy dziatki. Projektuje sibrany

wjazdowg z furtka od strony wjazdu na teren dziaiki.
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3.2 Zestawienie powierzchni i kubatur:

Obiekt nrl — projektowany budynek Automatycznej Kontenerogcji Uzdatniania

Wody
dhugas¢ 7.44 m
szerokec 6.18 m
wysoka¢ n.p.t. 3.50m
pow. zabudowy Pz=  45.98m
pow. wytkowa Pu=  45.98m
kubatura V= 160.93mn

Obiekt nr 2 — projektowany odstojnik poptuczyn

dhugas¢ 4,40 m
szerokec 4,40 m
wysoka¢ n.p.t. max. 0,20 m

3.3 Zestawienie powierzchni utwardzonych projekémwch:

Droga wewstrzna z kostki betonowej P =246m
Chodniki P =65M
RAZEM: Pu= 305mm

3.4 Bilans terenu

Pow. terenu dziatki 1915 m
Pow. zabudowy 212 m

Pow. utwardzona projektowana. 305 m
Pow. terenu zieleni 1398°m

3.5 Strefa ochrony konserwatorskiej

Teren inwestycji nie znajdujegsiv strefie konserwatorskiej i archeologiczne;.
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3.6 Obszar terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajdujecsiv obszarze gérniczym.

3.7 Zagra@enie dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie przewidujgadnych zagrgen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych robét budowlanych i ictoozenia.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Opolska
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