WODROPOL S.A Wroctaw ul.Mokronoska 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody -DROGI NA TERENIE SUW, OGRODZENIE
ADRES INWESTYCJI : m. Maliszewko, gm. Drobin - dz. nr 125/1, 125/2

INWESTOR . REMONDIS DROBIN Komunalna sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA @ 09-210 Drobin, ul. Tupadzka 7

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Tadeusz Kubin, kosztorysant

DATA OPRACOWANIA :12,02,2010

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12,02,2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ASUW Malisz zagosp terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Drogi na terenie SUW Maliszewo
1/45233220-7 |DROGI | PLACE WEWNETRZNE
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2.6
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
933 m?2 933.000
RAZEM 933.000
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na|m2
d.1/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
933 m?2 933.000
RAZEM 933.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm- warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0114-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grubos$é po zagesz- |m?2
d.1/0106-03 czeniu
Krotnos¢ = 0.83
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
9/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 60/8 na m?2
d.1/0316-03 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.IlI-IV
116 m 116.000
RAZEM 116.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.1/0402-04
(0.25*0.14+0.12*0.20)*1.1 m3 0.065
RAZEM 0.065
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta, beton C 12/15 m3
d.1/0402-03
0.35*0.10%(116-10.10) m3 3.707
RAZEM 3.707
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.1/0402-05 mieniu do 40 m
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej
116-3.5 m 112.500
RAZEM 112.500
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
m 3.500
RAZEM 3.500
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1/0403-07
32 m 32.000
RAZEM 32.000
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
240*0.33 m3 79.200
RAZEM 79.200
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ASUW Malisz zagosp terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.15a

kosci 25 cm

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
79.2 m3 79.200
RAZEM 79.200
2|45233250-6 |CHODNIKI
19|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?2
d.2|/0102-05 gtebokosci koryta
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
20/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?2
d.2/0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
21/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
22|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2
d.2|0114-03 z.0. |czeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz
2.12.9901- |25m
02
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|0114-04 z.0. |grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszychniz2.5m
02
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
24| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.Ill-IV
65 m 65.000
RAZEM 65.000
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|/0407-03 niem spoin piaskiem
35 m 35.000
RAZEM 35.000
26 KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.2/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
27|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2/0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
65*0.15 m3 9.750
RAZEM 9.750
28|KNR-W 2-01 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
65*0.15 m3 9.750
RAZEM 9.750
3/45340000-2 |OGRODZENIE
29/ KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.3/0307-03
2.0%(22.5+75.0)-2.0*4.5 m?2 186.000
RAZEM 186.000
30/ KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.3/0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie
4.5*2.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
31|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3/1801-02
(22.5+78.0)*2-4.5 m 196.500
RAZEM 196.500
32|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej wysokosci 1,6 m na stupkach m
d.3/1803-02 stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
analogia
(22.5+78.0)*2-4.5 m 196.500
RAZEM 196.500
33|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1,80 m szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w | kpl.
d.3/1808-09 ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wyso-




ASUW Malisz zagosp terenu

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR
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Razem

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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ASUW Malisz zagosp terenu

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

1327.9360

RAZEM

Stownie:
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ASUW Malisz zagosp terenu

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo $¢ | llinw. |llwyk. |Cena War- | Grupa |Dostaw- |Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|beton z kruszywa naturalnego |m3 |44.5269 44.5269
B 10
2.|Beton zwykly C12/15 m3 3.9229 3.9229
3.|cement portlandzki zwykly bez |t 1.3990 1.3990
dodatkéw 35
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 |m3 1.2576 1.2576
mm KI.111
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm |m3 0.1138 0.1138
kL111
6.|farba olejna nawierzchniowa dm3| 7.5529 7.5529
7./gwozdzie budowlane okragte  |kg |15.7200 15.7200
gote
8.|kostka betonowa "POLBRUK" |m2 |246.000 246.000
grub 8cm szara 0 0
9.|kostka betonowa "POLBRUK" |m2 |66.6250 66.6250
grub. 6cm
10. | krawezniki drogowe betonowe |m 3.5700 3.5700
12x25 cm
11. krawezniki drogowe betonowe |m |114.750 114.750
15x30 cm 0 0
12.|linka stalowa ocynkowana §r |m |613.080 613.080
6.3 mm 0 0
13.|taty iglaste KL.II m3 0.2220 0.2220
14.|miat kamienny t 20.5774 20.5774
15.|obrzeza betonowe 30x8 cm m | 35.7000 35.7000
16.|piasek do nawierzchni drogo- |m3 |261.048 261.048
wych 5 5
17.|siatka ogrodzeniowa $limakowa|m2 |327.997 327.997
z drutu ocynkowanego $r 2.8 8 8
mm
18. |stupki z rur stalowych szt |85.1435 85.1435
19.|thuczen kamienny niesortowany |t 101.808 101.808
0-63mm 0 0
20.|woda m3 | 24.0307 24.0307
21.|wrota z furtkami kpl 1.0000 1.0000
22.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100 0.0100
23.|zaprawa cementowa M15 m3 2.2008 2.2008
24. materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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ASUW Malisz zagosp terenu

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka gagsienicowa 0.4 m3 m-g 5.9063
2.|pita do ciecia ptytek m-g 7.9500
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.9008
4.|samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 17.1318
5./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 17.0428
6./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.3100
7./spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.8402
8.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.4016
9.|$rodek transportowy m-g 6.2294
10.|ubijak spalinowy m-g 16.1650
11.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 3.3755
12.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.8246
13.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.8145
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15a




