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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot wyceny : Budowa budynku technologicznego SUW i odstojnika poptuczyn

w m. Maliszewko gm. Drobin
Podstawa opracowania: Projekt Wykonawczy -Branza budowlana
Kosztorys sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych.
Wyceny rob6t dokonano w oparciu o obowigzujace katalogi KNR.
Ceny czynnikéw produkcji wedlug biuletynu Sekocenbud IV kw. 2009, ceny $rednie a dla materiatdw i urzadzen,
ktorych ceny nie sg publikowane w biuletynach Sekocenbud - wedtug cen dostawcow.
W zatozeniach wyjsciowych przyjeto wywdz ziemi z wykopu, materiatdw pochodzacych z rozbidrki i odpadow
na odlegtos¢ 6km.
Nie nalicza sie optat wysypiskowych za ztozenie ziemi na wysypisku,
ZASTOSOWANE W KOSZTORYSIE MATERIAtY | URZADZENIA SA PRZYKLADOWE . DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE MATERIAEOW | URZADZEN INNYCH PRODUCENTOW O ANALOGICZNYCH PARAMETRACH

TECHNICZNYCH
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ASUW Malisz budynek odstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Maliszewo - ASUW - Budynek technologiczny i odstojn ik poptuczyn
1/45213000-3 |BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1/0115-01
2*8.4*1.3*1.3+2*7.2*1.3*1.3+4.6*6*0.3 m3 61.008
RAZEM 61.008
2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1.1/0301-02 kat. I11)
2*8.4*1.3*1.3+2*7.2*1.3*1.3+5.68*6.94*0.4 m3 68.496
RAZEM 68.496
3|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m?2
d.1.1/0505-01
2*8.4*1.3+2*7.2*1.3+4.6*6 m?2 68.160
RAZEM 68.160
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
68.496 m3 68.496
tawy -2*0.25*7.44*1-2*5.68*0.25*1 ms3 -6.560
podsypka -2*5.68*0.35*0.3-2*7.44*0.35*0.3-5.68*6.94*0.2 m3 -10.639
zwirowa i
piaskowa
RAZEM 51.297
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie m3
d.1.1/0210-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1
km
6.56+10.639 m3 17.199
RAZEM 17.199
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- |m3
d.1.1/0214-06 czepami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
v
Krotnosé = 10
17.199 m3 17.199
RAZEM 17.199
1.2|45223500-1 |Fundament ASUW
7|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na pod-m3
d.1.2{1103-03 tozu gruntowym - zwir
2*5.68*0.35*0.3+2*7.44*0.35*0.3 m3 2.755
RAZEM 2.755
8/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|/0201-01 waniem pompy do betonu - beton B-7,5
2*0.25*7.44*0.5+2*5.68*0.25*0.5 m3 3.280
RAZEM 3.280
9|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.1.2|0604-02 fundamentowych betonowych
2*(6.18+6.94)*0.25 m?2 6.560
RAZEM 6.560
10|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - dysperbit
2%(6.18+7.44)*0.5 m?2 13.620
2*(5.68+6.94)*0.5 m?2 12.620
RAZEM 26.240
11|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - dysperbit
26.24 m?2 26.240
RAZEM 26.240
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0259-01 kie d=6mm
0.036 t 0.036
RAZEM 0.036
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane d=12mm
0.146 t 0.146
RAZEM 0.146
14|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu - beton B20
2*0.25*7.44*0.6+2*5.68*0.25*0.6 m3 3.936
RAZEM 3.936
15|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod-|m3
d.1.2{1103-03 tozu gruntowym - piasek zageszczony
0.2*5.68%6.94 m3 7.884
RAZEM 7.884
16| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1.2|1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - beton B-7,5
5.68*6.94*0.1 m3 3.942
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ASUW Malisz budynek odstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.942
17|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko - beton B-20 m?2
d.1.2/1003-02
5.68*6.94 m?2 39.419
RAZEM 39.419
18|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - beton B-20 m2
d.1.2/1003-03 Krotnosé = 2
39.41 m?2 39.410
RAZEM 39.410
19/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.2|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2%(5.68+6.98)*1 m?2 25.320
RAZEM 25.320
20/ KNR 7-28 Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40 szt
d.1.2/0104-01 cm - zestaw 4 $rub - osadzenie marek w fundamentach
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
21 Dostawa marek stalowych szt 8, tgczny ciezar 69,08 kg kg
d.1.2|dostawa
69.08 kg 69.080
RAZEM 69.080
1.3]45223110-0 |Konstrukcja stalowa budynku
22|KNR-W 2-05 |Konstrukcja stalowa budynku kontenerowego - montaz t
d.1.3/0113-05
4.512+0.735-0.42 t 4.827
RAZEM 4.827
23|KNR-W 2-05 |Montaz krat pomostowych t
d.1.3/0201-10
0.42 t 0.420
RAZEM 0.420
24 Dostawa konstrukcji stalowej kontenera t
d.1.3|dostawa
4.827 t 4.827
RAZEM 4.827
25 Dostawa krat pomostowych typ Montostal ocynkowanych t
d.1.3|dostawa
0.42 t 0.420
RAZEM 0.420
26|/KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukcji hal |t
d.1.3/0903-01 ramowych ocieplonych bez suwnic
4.827 t 4.827
RAZEM 4.827
27|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt Izotherm montowana metoda trady- |m?2
d.1.3/1002-01 cyjng gr.10cm
Sciany zewn. |2*7.32*3.8+2*6.06*3.8 m2 101.688
Sciany wewn. |6.06*4.3*2 m2 52.116
RAZEM 153.804
28|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z plyt Izotherm monto- |m?2
d.1.3/1004-01 wana metodg tradycyjng
2*3.9%6.06 m?2 47.268
RAZEM 47.268
29|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjna - montaz obré- (kg
d.1.3/1003-03 bek blacharskich do ptyt warstwowych Izotherm
90 kg 90.000
RAZEM 90.000
30|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjng - uszczelnienie |m
d.1.3/1003-05 stykéw uszczelka
60 m 60.000
RAZEM 60.000
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - p6tokragte o $r. 150 mm m
d.1.3/0524-02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe d 150 szt
d.1.3/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3|0531-04
9 m 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2
d.1.3/1203-01
2 m?2 2.000
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ASUW Malisz budynek odstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
1.4/45233250-6 |Opaska wokét budynku
35/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.4|0101-07 kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
1*(5.68+6.94)*2 m?2 25.240
RAZEM 25.240
36/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.1.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
25.24 m?2 25.240
RAZEM 25.240
37 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m2
d.1.4/0105-01 geszczeniu
25.24 m?2 25.240
RAZEM 25.240
38/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.1.4/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
25.24 m?2 25.240
RAZEM 25.240
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m?2
d.1.4|0303-02 nieniem spoin zaprawg cementowag,
25.24 m?2 25.240
RAZEM 25.240
40|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4/0407-03 niem spoin piaskiem
(8.18+9.44)*2 m 35.240
RAZEM 35.240
2 ODSTOJNIK POPLUCZYN
2.1 Roboty ziemne
41|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.1/0115-01
6.40*6.40*2.85 m3 116.736
RAZEM 116.736
42|KNR-W 2-01 |Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych m?2
d.2.1/0120-01
2.5*20 m?2 50.000
RAZEM 50.000
43|KNR-W 2-01 |Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zel- |m2
d.2.1/0120-02 betowych
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
44|KNR-W 2-01 |Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m2
d.2.1/0120-04 powierzchni 1 sztuki ponad 1 m2, bez nakltadéw na ptyty
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
45|/KNR-W 2-01 |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych |m2
d.2.1/0120-08 0 powierzchni 1 sztuki ponad 1 m2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
46 Dzierzawa zelbetowych ptyt drogowych przez okres 30 dni m?2
d.2.1|kalk. wlasna
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
47/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2.1/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
6.40*6.40*2.95 m3 120.832
RAZEM 120.832
48|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - |szt.
d.2.1/0621-01 ér. 800-1000 mm gr.kat.I-Il
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.2.1/0616-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
50|KNR-W 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr. otworow 150-500 |godz.
d.2.1/0604-01 mm
15 godz. 15.000
RAZEM 15.000
51|KNR-W 2-01 |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3.0 m bez m?2
d.2.1/0317-01 wzgledu na kategorie gruntu
(6.40+6.40)*2.95*2 m?2 75.520
RAZEM 75.520
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ASUW Malisz budynek odstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNR-W 2-01 |Plantowanie dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-11l m?2
d.2.1/0506-04
4.40*4.4 m?2 19.360
RAZEM 19.360
53|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |ms3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll - 70 % objetosci
Krotnosé = 0.7
120.832-4.4*4.4*2.85 m3 65.656
RAZEM 65.656
54| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3.0 mi |m3
d.2.1/0312-05 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-1V, 30% objetosci
Krotnosé = 0.3
65.656 m3 65.656
RAZEM 65.656
55/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1/0207-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - nadmiar ziemi
4.4*4.4*2.85 m3 55.176
RAZEM 55.176
56 KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 10
55.176 m3 55.176
RAZEM 55.176
2.2|45223500-1 |Konstrukcja odstojnika poptuczyn
57|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2.2|1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym, Beton B-7,5
4.40*4.40*0.10 m3 1.936
RAZEM 1.936
58| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco m?2
d.2.2/0604-02
4.40*4.40 m?2 19.360
RAZEM 19.360
59|KNR-W 2-02 |Piyty denne zbrojone w deskowaniu U-FORM z transportem betonu pompa na |m3
d.2.2/1908-06 samochodzie - beton B-20 z dod. Hydrozolu K
4.40*4.40*0.25 m3 4.840
RAZEM 4.840
60|KNR-W 2-02 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali ze- |t
d.2.2|1913-02 browanej o $r. 10 mm gat. A-lll
0.884 t 0.884
RAZEM 0.884
61|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek, podciggéw, wiencow, t
d.2.2|1914-02 $cian, piyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10mm bez nakta-
déw na prefabrykaty zbrojarskie
0.884 t 0.884
RAZEM 0.884
62 KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko, beton w spadku na dnie |m2
d.2.2/1003-02 osadnika - beton B-15
analogia
4.0*4.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
63 KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - beton B-15 m2
d.2.2/1003-03
analogia
4.0*4.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
64|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysoko$é do 4 m w deskowaniu Stal-|m2
d.2.2|1910-01 FORM z transportem betonu pompa na samochodzie - beton B-20 z dod. Hy-
drozolu K
4.40*2*2.95 m?2 25.960
4*2*2.95 m?2 23.600
RAZEM 49.560
65 KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2.2/0283-01 0,6 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.75*0.75*0.25 m3 0.141
RAZEM 0.141
66 Czas pracy deskowania podczas dojrzewania betonu - 160m-g 1kpl (100m2/ |szt
d.2.2|wycena indy- |kpl)
widualna
(2.95*4.40*4+2.95*4.0*4)*0.01 szt 0.991
RAZEM 0.991
67 KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku pojedynczymi balami drewnianymi o m?2
d.2.2|0702-07 grubosci 70mm - przykrycie odstojnika krawedziakami sosnowymi impregno-
analogia wanymi gr.63mm




ASUW Malisz budynek odstojnik

KSIAZKA PRZEDMIAROW/PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.2*4.2 m?2 17.640
RAZEM 17.640
68| KNR-W 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku - obramowanie $cian od- |m
d.2.2|0701-10 stojnika
analogia
16.48 m 16.480
RAZEM 16.480
69 KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - belka |t
d.2.2|/0208-05 podporowa
0.147 t 0.147
RAZEM 0.147
70|KNR-W 2-02 | Tasma dylatacyjna montowana pionowo na styku ptyty dennej z $cianami m
d.2.2|0616-07 zbiornika - Contalflexactiv AC F100
analogia
4.20*4 m 16.800
RAZEM 16.800
71/ KNR-W 2-02 |Reczny montaz przejs¢ szczelnych tulejowych d=150mm, d=200mm, d=80mm |szt.
d.2.2{1917-01
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - Dysperbit pierwsza warstwa
2.75*4.40*4 m?2 48.400
RAZEM 48.400
73|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.2|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa Dysperbit
2.75*4.40%4 m?2 48.400
RAZEM 48.400
74| KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 50 |m3
d.2.2/1923-06 mm
4.0*4.0*2.35 m3 37.600
RAZEM 37.600
75|KNR-W 2-02 |Préba szczelnosci zbiornika préb.
d.2.2/1923-08
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposéb grawita- |m3
d.2.2{1923-09 cyjny
37.6 m3 37.600
RAZEM 37.600

Norma PRO Wersja 4.15a




ASUW Malisz budynek odstojnik

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

1765.0675

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15a




ASUW Malisz budynek odstojnik

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.15a

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0882 0.0882
2.|bale iglaste obrzynane K. IlI m3 0.0011 0.0011
3.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.3950 0.3950
gr.63mm KLIII
4. belka stalowa z ceownikéw t 0.1470 0.1470
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 1.0000 1.0000
B-15
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego (m3 | 15.2404 15.2404
B-20 z dod. Hydrozolu K
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 6.8724 6.8724
B-20
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 9.3835 9.3835
B-7,5
9.|cement 25 z dodatkami t 0.4544 0.4544
10.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.2448 0.2448
kéw 35
11.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.II|m3 0.0965 0.0965
12.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.1013 0.1013
kL1
13.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.1266 0.1266
kL111
14.|drabiny stalowe kg 20.6514 20.6514
15.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0505 0.0505
16.|drewno opatowe kg |194.088 194.088
8 8
17.|drut stalowy okragty miekki kg 5.3040 5.3040
18.|drzwi stalowe kg 80.0000 80.0000
19.|Dysperbit kg |159.836 159.836
0 0
20.|elektrody stalowe do spawania stali szt. 3.6750 3.6750
weglowych
21.|farba chlorokauczukowa do gruntowa- ([dm3 | 6.9992 6.9992
nia ogélnego stosowania
22.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 | 50.2008 50.2008
23.|farba olejna do gruntowania dm3 | 0.4400 0.4400
24.|farba olejna do gruntowania przeciw- |dm3 | 0.0279 0.0279
rdzewna miniowa 60 %
25.|farba olejna nawierzchniowa dm3 | 0.4200 0.4200
26.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.0224 4.0224
27.|kotnierze do rurociggéw i armatury 80 |szt 0.8000 0.8000
mm
28.|Konstrukja stalowa z ksztattownikow |t 4.8270 4.8270
29.|kostka betonowa gr.8 cm m2 7.9405 7.9405
30.|Kraty pomostowe Montostal ocynk. t 0.4200 0.4200
31.|krawedziaki iglaste K. Il m3 0.0965 0.0965
32.|krawedziaki nasycone klasy Il 2,4 do |m3 1.2524 1.2524
3,6 m iglaste impregnowane
33.|kregi betonowe d 800 m 0.8000 0.8000
34.|ksztattki stalowe kotnierzowe ocynko- |szt. 0.0800 0.0800
wane d=80mm
35.|leje spustowe d 150 szt 2.0000 2.0000
36.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- kg 77.7600 77.7600
wany na goraco
37.|listwy iglaste kl.II m 15.7676 15.7676
38.|Marki stalowe kg 69.0800 69.0800
39.|masa asfaltowa izolacyjna kg 50.9597 50.9597
40.|obramowanie z katownika 40x40x4 kg 96.0784 96.0784
mm
41.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 35.9448 35.9448
42.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 | 59.6160 59.6160
odm. 400
43.|papier $cierny ark. 2.3400 2.3400
44.|paski szkla szer.2.0 cm m 42.5725 42.5725
45.|piasek m3 | 15.8195 15.8195
46.|piasek do zapraw m3 0.3879 0.3879
47.|piasek zageszczony m3 8.5147 8.5147
48.|plyty rusztowaniowe pomostowe robo- |m2 1.9115 1.9115
cze
49. | pilyty styropianowe gr.6cm m2 | 26.5860 26.5860
50.|Plyty warstwowe Izotherm gr. 10cm m2 |153.804 153.804
0 0
-9-




ASUW Malisz budynek odstojnik

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
51.|prety okragte do zbrojenia betonu t 0.0361 0.0361
gtadkie §rdo 7 mm
52.|prety okragte do zbrojenia betonu ze- |kg |901.680 901.680
browane d 10 gat. A-lll 0 0
53.|prety okragte do zbrojenia betonu ze- |t 0.1463 0.1463
browane $r 12-14 mm
54.|przejscie szczelne d=150 szt 1.0000 1.0000
55.|przejscie szczelne PS d=200mm szt 1.0000 1.0000
56.|przejscie szczelne PS d=80mm szt 1.0000 1.0000
57.|rozcienczalnik do wyrob6w olejnych i |dm3 | 4.6822 4.6822
ftalowych ogélnego stosowania
58.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 24.7160 24.7160
59. |rury spustowe 110 mm PVC m 9.0900 9.0900
60.|rury stalowe bez szwu czarne cynko- |m 1.2000 1.2000
wane ogniowo kotnierzowe 80 mm
61.|rury stalowe $r.48.3x3.6 mm m 3.8144 3.8144
62.|rynny dachowe 150 mm PVC m 29.1200 29.1200
63.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0036 0.0036
64.|Sruby stalowe z nakretkami kg 9.0800 9.0800
65.|sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kat-  |kg 4.0421 4.0421
nym, z gwintem na catej dt., z nakret-
kami i podktadkami
66.|tasma dylatacyjna Contalflexativ ACF |m 17.6400 17.6400
100
67.|tlen techniczny m3 0.2646 0.2646
68.|trzpienie stalowe do montazu kons-  |kg 2.6486 2.6486
trukcji
69.|uchwyty do rur spustowych d=110mm |szt 5.0400 5.0400
70.|uchwyty rynnowe d=150mm szt | 56.0000 56.0000
71.|uszczelki gumowe szt. 6.2000 6.2000
72.|uszczelki gumowe rynnowe d=150mm |kpl. | 16.2400 16.2400
73.|Uszczelki ptyt warstwowych m 63.0000 63.0000
74.|wktadki dystansowe do zbrojenia kg 3.2531 3.2531
75.|woda m3 | 39.8943 39.8943
76.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0165 0.0165
77.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0600 0.0600
78.|zwir m3 2.9754 2.9754
79.|zwir 5-40 mm m3 0.0700 0.0700
80./materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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ASUW Malisz budynek odstojnik

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 37kW m-g 18.5227
2.|ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.2793
3.|ciggnik kotowy do 50 KM m-g 32.9507
4./ deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 68.3928
5.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 172.8735
6.|gietarka do pretéw m-g 10.4815
7./koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.8265
8. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 11.9799
9./mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 59.4587

10.|nozyce do pretéw m-g 10.6534
11.|podno$nik montazowy PMH m-g 5.0860
12.|pompa do betonu m-g 0.9387
13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.1864
14.|pompa przeponowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 15.0000
15.|prosciarka do pretéw m-g 10.3930
16.|przyczepa dtuzycowa do szmochodu 10t m-g 17.8177
17.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 61.0340
18.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.9843
19.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 47.2660
20.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.2300
21.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 36.8310
22.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.0219
23.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6250
24.|$rodek transportowy m-g 10.1560
25.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.2171
26.|wyciag m-g 0.2943
27.|zesp6t pradotwdrezy przewozny 10,0 kKVA m-g 17.0200
28.|zuraw do 5t m-g 3.7703
29.|zuraw samochodowy 5-6t m-g 24.5698
30.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 4.2063
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.15a
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