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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uprawnienia — projektanta

Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.
Dane obiektu

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Instalacja elektryczna -rys.nrl
Rozdzielnia RG -rys.nr2
Rozdzielnia kottowni RK -rys.nr3

Instalacja odgromowa -rys.nr4



3. DANE OBIEKTU

Budynek
e moc przytaczeniowa 35,2kW
e moc zainstalowana 44kV

Napigcie zasilania 230/400V

Zabezpieczenia gtdéwne w ztaczu 63A



4. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Plan zagospodarowania terenu
- Projekt branzy budowlanej
- Obowigzujace normy i przepisy
- Przepisy budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje Projekt Budowlany - wewnetrznych instalacji

elektrycznych.

Zakres opracowania:

- wizt

- tablica glowna RG

- tablica kotlowni RK
- instalacja elektryczna

- instalacja odgromowa

3. Zasilanie gléwne
Zasilanie odbywa¢ si¢ bedzie z istniejgcego przylacza. Od istniejacego przyltacza
nalezy utozy¢ kabel YKY 5x50mm2 do projektowanej rozdzielni RG.

4. Instalacje elektryczne

- wlz, tablica glowna

Tablice gtdéwng RG przewidziano na korytarzu.
Tablice ta3 wykona¢ jako podtynkowa wedtug zatagczonych schematow i rysunkow.

Rozdzielni¢ gléwng nalezy zasili¢ od istniejacego zlacza kablowego przewodami



typu YKY 5x50 mm?. Kabel w budynku uktada¢ pod tynkiem. W tablicy glowne;j

RG nalezy zainstalowac ochrone przepigciowa klasy B+C.

- instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna obejmuje instalacje oswietlenia, o§wietlenie wej$¢, oswietlenie
pomieszczen. Instalacje ta wykonaé przewodem YDY (3,4,5) X 1,5 mm?2. Oprawy
oswietlenia podstawowego 1 oprawy oswietlenia zewnetrznego beda uruchamiane z
wlacznikow. Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy LED zuzywajac mniej energii
elektrycznej od tradycyjnych opraw os$wietleniowych. Na Sali zaje¢ ruchowych
nalezy zamontowac oprawy na stropowe LED typu COSMO LED 1287. W salach
zaprojektowano oprawy typu REGLUX 540. W pozostatych pomieszczeniach nalezy
zamontowaé oprawy zgodnie z rysunkiem. Na rysunku wskazano dokltadne typy
opraw oraz dolgczono wyliczenia natgzenia o$wietlenia. W obiekcie nalezy
zamontowac oprawy ewakuacyjne 1 awaryjne zgodnie z rysunkami. W tazienkach
nalezy zamontowa¢ oprawy bryzgoszczelne typu BASE LED IP44 302. Na oprawach
ewakuacyjnych nalezy umiesci¢ piktogramy ze wskazaniem drogi ewakuacyjnej i
wyj$¢ ewakuacyjnych. Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-
EN 1838;2013.0prawy awaryjne beda pracowaé na ciemno. Strumien $wietlny na
drogach ewakuacyjnych powinien by¢ kierowany w dot na przestrzen robocza, lecz
powinien oswietla¢ takze wszystkie przeszkody. Droga ewakuacyjna uwazana w
przypadku wystgpienia zagrozenia zaczyna si¢ w miejscu startu ewakuacji a konczy
si¢ w miejscu bezpiecznym dlatego przed wejsciami do budynku zaprojektowano
oprawy awaryjne mrozoodporng z inwerterem o minimalnym czasie $wiecenia 1h.
Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia w centralnej linii drogi ewakuacyjnej musi

wynosi¢ 11x oraz 5 Ix przy urzadzeniach p-poz.
Przy wejsciu glownym do budynku oraz przy wejsciu technicznym dla obstugi a takze
przy wejsciu do kottowni zamontowa¢ przyciski P-poz i przewodem NKGS 3x1,5mm2

polgczyc¢ je z glownym wylgcznikiem prqdu umieszczonym przy ztgczu kablowym.

- instalacja gniazd elektrycznych 230V i 400V

Dla potrzeb montazu gniazd 230V zaprojektowano oddzielne obwody do zasilania.
Celem prawidlowego zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom gniazda 230V

montowa¢ na wysokosci 1,45m od podiogi. Gniazda muszg mie¢ zamontowane



przestony torow (stykéw) pradowych uniemozliwiajace wilozenie przez dzieci do
gniazdka matych przedmiotow. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych gniazda
montowac¢ na wysokosci 1,45m w wykonaniu bryzgoszczelnym. Gniazda muszg by¢
roOwniez wyposazone w przestony stykow pradowych. W budynku przewidziano 3
zestawy gniazd 400/230V wraz z wylacznikiem. Wylacznik musi mie¢ mozliwos¢
wylaczenia gniazd oraz posiada¢ mozliwo$§¢ montazu ktodki uniemozliwiajacej
zataczenie gniazd. Gniazda zasili¢ przewodem YDYzo 5x4mm2. W Kkottowni

gniazdo 400/230V zasili¢ przewodem YDYzZo 5x6mm?2

- instalacja uziemiajgca

Nalezy wykona¢ uziom wyréwnawczy gléwny — utozy¢ bednarke stalowa
ocynkowang 30x4. Uziom ten nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i uziemié
uziomem szpilkowym. Ponadto nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze w
tazienkach i pomieszczeniach uzytkowych oraz kotlowni — potaczenia wykonacd

przewodem LGY ¢ 6.

- instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa wykona¢ wg zalaczonego rysunku. Zwody pionowe wykonaé
z DFe®8 oc, Na dachu utozy¢ przewody DFel(18 na wspornikach. Przewody
odprowadzajace z bednarki stalowej ocynkowanej 30x4, otok ukladaé przy tawie
fundamentowej. Zlacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci min 0,5m od terenu, Od
ztacza kontrolnego do ziemi przewod uktada¢ w ostonie .Przewody pionowe uktadaé
w rurce ochronnej niepalnej fi 20 pod tynk. Ztacza kontrolne instalowa¢ we wnekach
15x15cm zamykanych drzwiczkami. Od otoku do ztaczy kontrolnych umieszczonych

na fasadzie budynku nalezy utozy¢ bednarke kwasoodporng o przekroju 30x4

- ochrona od porazen

Uktad pracy zasilania TN-S, linia zasilajgca winna by¢ wykonana z przewodem PE,
wszystkie cze$ci przewodzace dostepne winny by¢ przylaczone do przewodu
ochronnego PE.

W instalacjach wewnetrznych budynku jako dodatkowy system ochrony od porazen

pradem elektrycznym nalezy zastosowa¢ wylacznik réznicowo — pradowy o czuto$ci



do 30 mA o dziataniu bezposrednim, zainstalowany przed bezpiecznikami

instalacyjnymi lub na poszczegolnych obwodach.

Uktad pracy instalacji TN-C-S . W budynku nalezy wykona¢ potaczenia

wyréwnawcze, ktore powinny tgczy¢ nastepujace czgsci przewodzace:

- przewdd ochrony obwodu rozdzielczego,

- gléwng szyng¢ uziemiajaca /PEN/,

- rury i inne urzadzenia zasilajgce wewngtrzne obiektow budowlanych /wody,

gazu/,

- metalowe elementy konstrukcyjne i urzadzenia centralnego ogrzewania.

Jezeli elementy przewodzace sa doprowadzane z zewnatrz powinny by¢ one

polaczone potaczeniami wyrownawczymi, mozliwie jak najblizej wejscia do

budynku. Ochron¢ dodatkowa od porazen pradem elektrycznym oraz potaczenia
wyrownawcze glowne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-92/E-05009/41.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.

30.09.1997 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 878 p. 24 183 ip. 25 g 184) nalezy:

1. Jako wuziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe
konstrukcje  budynkéw, inne metalowe elementy umieszczone w
fundamentach, stanowiace sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia
fundamentow 1 $cian oraz przewodzace prad instalacje wodoc. pod warunkiem
uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢ wodociggowa.

2. W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ urzadzenia ochrony
przepigciowej. SposOb 1 miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien
urzadzen ochrony przepigciowej stosowac zgodnie z PBUE.

3. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP i PBUE.



Uwagi koncowe
1) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza,
wykona¢ niezb¢dne badania i pomiary oraz sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty.
2) Catos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i PBUE.
3) Wszystkie zabudowane urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie atesty
lub certyfikaty.



