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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02.01. Technologia

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Techniczngjyyymagania dotycce wykonania i odbioru
robot technologicznych zwjzanych z budow Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewko
gm. Drobin.

1.1.2 Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwig (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia katnyrh obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

Klasa:4523000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rugdiv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrbwnywanie terenu

Kategorie:45232130-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45232151-5 Wezty do przepompowywania wody

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

1.1.4 Zakres Robot objgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz

1. KONTENEROWY BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
a) dostawa i montaurzadzen:

v’ cisnieniowy zbiornik reakcji o parametrach:

srednica: @1000 mm
cisnienie: 0,6 MPa
ilos¢: szt.1l

v' sprzarka tlokowa olejowa do napowietrzania wody i ¢hp sitownikow
pneumatycznych przepustnic o parametrach:

wydajngié: 15.84 Nnih
max. cknienie robocze: 10 bar
moc: 2.2 kw
objetos¢ zbiornika: 50|
ilos¢: szt.l
v"filtr ci$nieniowy pionowy o parametrach:
srednica: @1400 mm
powierzchnia filtracji: 1.54 i
cisnienie: 0,6 MPa
krééce do wody: DN100
ilos¢: szt.4
v' pompa ptucgca o parametrach:
wydajngé: 70 mi/h
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wysokas¢ podnoszenia: 15 ms.w.

moc: 4.0 kW

obroty: 2900 obr/min
v"dmuchawa do wzruszania zpowietrzem o parametrach:

wydajndié: 1.8 Nn¥/min

wysoka¢ podnoszenia: 0,07 MPa

moc: 5,5 kW

v zestaw do dezynfekcji wody w postaci zbiornika gepmdici 300 | (szt.1) i
pompy membranowej o parametrach:

wydajndié: 4,4 dnih
cisnienie tloczenia: 10 bar
moc: 0,05 kw
ilos¢: szt.1l

b) dostawa i montaaparatury kontrolno pomiarowej:

v" wodomierz gsrednicy DN100 do pomiaru i§oi wody uzdatnianej , szt. 1

v" wodomierz osrednicy DN100 do pomiaru i$oi wody czystej za#ywanej do
ptukania filtréw; szt. 1

v" manometry do pomiarugiienia wody; szt. 9
c) dostawa i montainstalacji technologicznej wraz z armagur

Instalacg technologicza wewnatrz budynku technologicznego wykana rur i ksztattek z PE
taczonych przez zgrzewanie. Armatustanows przepustnice z ngdem pneumatycznym i
recznym, klapy zwrotne bezkotnierzowe, zawory kulawe

d) dostawa i zasypanie filtréw ztem:

v/ zwirowym o0 uziarnieniu 2-10 mm:

wysokas¢ warstwy: 0,30 m
ilos¢ ztoza na 1 filtr: 0.74 tony
ilos¢ ztoza na 4 filtrow: 2.96 ton
v' zwirowym o0 uziarnieniu 0,6-1,8 mm:
wysokas¢ warstwy: 0,40 m
ilos¢ ztoza na 1 filtr: 0.98 tony
ilos¢ ztoza na 4 filtry: 3.94 ton
v ztoze katalitycznym o uziarnieniu 0.7-2.5 mm:
Wysokas¢ warstwy: 0,8m
ilos¢ ztoza na 1 filtr: 2.21 ton
ilos¢ ztoza na 3 filtry: 8.87 ton

1.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczeigodne z DokumentacpProjektova
oraz sporadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Stacja Uzdatniania Wody — zespét obiektow wypoganych w uradzenia staace do
uzdatniania wody surowej, tak aby odpowiadata oaeunkom wody pitnej.

Woda surowa— woda dostarczana zggjwody, wymagajca uzdatnienia.

Woda uzdatniona— woda odpowiadaga, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitnej.
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1.1.6

Woda pluczgca — woda staaca do plukania i oczyszczania aizenia technologicznego dla
przywrdcenia sprawrgi jego dziatania.

Filtracja — proces technologiczny mechanicznego i absorpggjzatrzymania zanieczyszaze
podczas przeptywu wody przez zéofiltracyjne.

Filtr ci snieniowy — zbiornik filtracyjny wypetniony zieem filtracyjnym, shiacy do
oddzielania ciat statych od cieczy i gazéw.

Dmuchawa — uradzenie spgzajace gaz w celu wywotania przeptywu przezéspzewodow
oraz whczonych w sié urzadzen.

Sprezarka — maszyna shaca do spgzania i przettaczania gazow.

Pompa— urzdzenie do mechanicznego przettaczania cieczy riaayypoziom lub do miejsca
0 WyzSzym jej cénieniu..

Przeptywomierz — przyrad pomiarowy shiacy do pomiary iléci przesylanj przewodem
cieczy lub gazu.

Studnia ujeciowa wiercona — ujecie wody hczy z powierzchni gruntu rura stalowa
zaopatrzona u gory w pod§rok wody.

Przepompownia — obiekt budowlany wraz z wypasmiem, instalacjami i uggzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowywamiakéw z poziomu rszego na
WYZSzy.

Cisnienie robocze instalacji p, — obliczeniowe (projektowe) &iienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zakladanej trw#to instalacji nie mee by przekroczone wzadnym jej
punkcie.

Cisnienie prébne Ryspre — CisNienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelém.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robo6t oraz za ich zgodhoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikacgj Technicza i poleceniami InspektorddOpuszcza
Sie rozwigzania réwnowazne.

1.2 MATERIALY

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dézkcyjny, gyty w instalacjach i
urzgdzeniach stegcych do uzdatniania i przesytania wody powinienskayzgod witasciwego
paristwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydsm podstawie atestu higienicznego
Paiistwowego Zaktadu Higieny.

Stosowane Materiaty: rury, armatura itp. mugnie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.
» Rury i ksztattki z PE

Rury osrednicy@l60 ,110, 90, 63, mm na PN6 PN-EN 1452-2:2000.
Wiasciwosci PE:

- gestai¢: 1,38 g/crh

- wytrzymailai¢ na rozciganie: 55 N/mrh

- wydtuzenie wzgédne przy rozrywaniu: > 30%

- udarngc¢: nie pka
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- modut Younga: 3000 N/mfm
- wspotczynnik rozszerzalgoi liniowej: 0,08 mm/mC
- max. temperatura pracy: §(1)

- temperatura rekniecia wg Vicata: > 78C

- rezystencja powierzchniowa: callo

> Zbiornik filtra cisnieniowego

Musi spelnié wymagania dyrektywy 97/23/WE i Warunki Dozoru Teimdznego
WUDT/UC/2003.

- wykonane ze stali niskayglowej,

- powierzchnia zewgtrzna zabezpieczona antykorozyjnie farbpodkiadovy-
przeciwrdzewan,

- powierzchnia wewgtrzna zabezpieczona fark atestem PZH.

> Zloze filtracyjne katalityczne

- gestas¢ nasypowa: 1,80 T/in

- charakterystyka fizykochemiczna: Mp®3,83%, MnO 3,1%, KE®; 2,72% (wartéci
srednie)

- ziarna koloru byzowego do czarnego,

- zawartd¢ wody: 4%,

- wymagane dopuszczenie do stosowania do uzdatienag pitnej —atest PZH.

» Mieszacz wodno-powietrzny

- przystosowany do pracy przysoieniu 0,6 MPa,
- wykonany ze stali odpornej na kor@zgodnie z PN-EN 10088-1:2005.

» Pompy

Powinny spelni@ wymagania w zakresie bezpieaggva okrélone w PN-EN
809:1999/AC:2004.

Pompy suchostojqce:

- wat pionowy, pompy wielostopniowe @dkowe — pompy sieciowe:
temperatura otoczenia max. €40
gtowica pompy, podstawa silnika i pompyealiwa szarego
walt, wirnik, komora, ptaszcz zewtnzny ze stali nierdzewnej
piercien O-ring ptaszcza zewitrznego z EPDM lub FKM

- wal poziomy, pompy jednostopniowesoddkowe — pompa ptugeza

Pompy dozujqce:

- wykonana z materiatu odpornego na kogpzj
- przepona pompy przystosowana do praggtej.

> Dmuchawa

- typu Roots’a,

- silnik elektryczny trojfazowy,

- dmuchawa wypos@na w zawor bezpiecéistwa z ocynkowanegaeliwa, zawor
zwrotny, ttumik wlotowy, ttumik wylotowy,

- konstrukcja nie powinna wymagatosowania fundamentu,

- praca dmuchawy w trybie nadiienia,

- napd z przekladni pasow,

- obudowa dwickochtonna.
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» Sprzarka

Chtodzona powietrzem, jednostopniowa, jednocyliodna, tltokowa, olejowa. Wersja
nadbudowana na zbiorniku poziomym z petnym oprgorvaniem.

> Armatura

Przepustnice:

- cisnienie nominalne PN16,

- temperatura pracy: -40 do +TZ5)

- korpus i pokrywa wykonanezeliwa sferoidalnego,

- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej ikéddiwa sferoidalnego,
- trzpiea wykonany ze stali nierdzewnej,

- piercien uszczelnigjcy i O-ring z NBR lub EPDM.

Zawory zwrotne klapowe:
- wykonanie bezkotnierzowe do moatepomidzy kotnierzami,
- cisnienie nominalne PN16,
- uszczelka w ksztatcie O-ringu z NBR, PTFE lub EPM,
- korpus i dysk ze stali gglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej Nilbr az.

Zawory odpowietrzajqce:

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny kmabezpieczone przed
pneumatycznym zamiggiem. Powinny zamyka si po catkowitym odprowadzeniu
powietrza.

- cisnienie nominalne PN16,

temperatura pracy max. 100

Napedy reczne:

z zeliwa sferoidalnego lub zvignia aluminiowa z plytk zapadki wykonam z
cynkowanej stali.

Napedy pneumatyczne:

- sitownik w wykonaniu IP67,

- napd zintegrowany z przekladpi

- krancowe potwierdzenie potenia zaworu,

- termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika,
- zasilanie 230V, 50HZ, pd jednofazowy.

> Polaczenia kotnierzowe

Kotnierze okagte o rur i armatury powinny spetdiavymagania PN-EN 1591-1 i PN-EN
1092.Sruby i naketki powinny by dobrane wg PN-EN 1515ruby, naketki i podktadki
musz by¢ ocynkowane lub w wykonaniu lepszym tj. ze stakerdzewnej. Parametry
uszczelek powinny iyzgodne z PN-ENV 1591-2.

> Elementy do dawkowania chemikaliéw

Zbiorniki chemikalidow, rury i wze i inne elementy mage mi& kontakt z chemikaliami
wykonane z materiatdw odpornych na korozyjne dmiatdych chemikaliéw i z materiatu
nie rozprzestrzeniggego ognia.

Zestawy dozujce powinny pochodéiod jednego producenta co utatwia zaopatrzenie i
wymiarg czgsci zamiennych.

Zestawienie materiatéw znajduje st w Dokumentacji Projektowe;.
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Sktadowanie materiatow
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy mateachowd nastpujace warunki:

= rury z tworzyw winny by sktadowane tak diugo jak to wiove w oryginalnym
opakowaniu,

* magazynowane rury powinny ®&yzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,

= diuzsze sktadowanie rur powinnogsbdbywa& w pomieszczeniach zamkiych lub
zadaszonych,

* rur nie wolno nakrywaw sposéb uniemdiwiajacy swobodne przewietrzanie,

= rury o r&nychsérednicach grubgziach powinny by skiadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to maliwe, najsztywniejsze winny znajdowaie na spodzie,

» rury powinny by sktadowane na rownym podio w miejscu czystym ,suchym.

Ksztaltki, zhczki, armatura powinny ldysktadowane w sposéb upadkowany zachowaniem
srodkow ostranosci jak wyzej opisane.

1.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.
= samochod dostawczy,
= samochod samowytadowczy,
= samochdd skrzyniowy,
= wiertarka udarowa,
= wciagarka eczna,
= wciaggarka mechaniczna,
= zuraw samochodowy

i inny sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT

Samochody i innesrodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typow i ildci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roka#kceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budow powinny by przewa@one zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zohaamy jest do stosowania takictrodkow
transportu, ktére pozwgplnikna¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow.

Przewaone materialy powinny l#y rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczni i Poleceniami Inspektora.
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1.5.2 Wymagania szczegotowe

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do skoordynowania prac instalacyjno-mawgch z pracami
budowlanymi. Przdfgia szczelne przezciany i stropy naley osadzt na etapie robdt
betonowych.

Kolejnas¢ prac

Montaz urzadzear nalery przeprowadzi po zakdczeniu prac betonowych. Dostawy nale
rozpoca¢ od uradzeh o najwkkszych gabarytach. Na przygotowanych wore
fundamentach natg posadowd filtry oraz pompy. Zasypywanie filtréw nalg przeprowad
po montau orurowania filtrow. W ostatnim etapie zamontéwalery urzadzenia kontrolno-
pomiarowe oraz dozage.

Monte urzgdzei
Przed montzem naley sprawdzt wykonanie fundamentow i cokotéw.

Montaz wszystkich uradzex nalezy prowadzé scisle wg wytycznych producenta podanych w
DTR uradzen.

Urzadzenia i instalacje zabezpieczone wyktadzinami koryzyjnymi lub chemoodpornymi
powinny mie& swiadectwo badai odbioru kontroli techniczne;j.

Filtry powinny by¢ ustawione tak, aby odchytka od pionu nie przelabc,05%.

Pompy naley instalow@& w ten sposéb, abyscsilnika i pompy tworzyty jedam lini¢ prost
pionowa, odchylenie od pompy nie e przekracza0,03%.

Montaz rurociggow

Montaz rurocagow naleyy zaczyna od pomp, filtrow itp. zasadniczych elementow ifestp.

Nie wolno prowad przewodow wodoagowych powyej przewoddw elektrycznych.
Odlegta¢ zewrgtrznej powierzchni rury od przewodow elektrycznygbwinna wynosi co
najmniej 10 cm.

Rurochgi nalezy mocow& do elementow konstrukcji budynku za pompgeodpdr statych
(uchwytow) i podp6r przesuwnych (wspornikéw i wiakaw). Odlegtéci miedzy uchwytami
zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wykonaniu ostatniego poizenia, przed wypetnieniem instalacji waoidprzeprowadzeniem
prob cknienia (1,5 x PN) nafsy odczeka 24 godziny.

Wykonawca oznakuje w sposob utiwiajacy tatwa identyfikacg wszystkie rurocigi.
Proponowany system oznakowania ruggow Wykonawca przedhy Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Wodomierz lub przeptywomierz nale ustawé w potazeniu poziomym, wspoétosiowo z
przewodem pomiarowym na wspornikach lub podpora€terunek strzatki na korpusie
wodomierza, przeptywomierza powinien ¢bygodny z kierunkiem przeptywu cieczy w
przewodzie.

Armatura stosowana przy budowie rueggw powinna mié zawiadczenia producenta o
jakoéci orazswiadectwo badania szczekwoo przy cénieniu 1,5 x PN.

Przed zamontowaniem armatury rnglekazdy egzemplarz sprawdzina szczeln&@ oraz
dokon& préby otwarcia i zamkacia.

Nalezy zachowa wiasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przeptywu.
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Montaz specjalistyczne] armatury pomiarowej rgleprzeprowadza zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta.

Przyrady do pomiaru énienia naley instalowa& mozliwie najblizej punktu pomiarowego, w
miejscach nie natanych na wstrgsy i wibracje, w potgeniu zgodnym z instrukgijfabryczr.

Proby szczelnii

Préby szczelnii przewodéw transportggych ciecz wykonywa zgodnie z obovdizujacymi
przepisami przy zachowaniu ngstijacych zasad:

prébe szczelnéci nalezy przeprowadz&a po catkowitym zakfczeniu montau i
wzrokowym sprawdzaniu pgtzen,

badanie szczeldoi przeprowadzi woda,

cisnienie probne powinno wyndasil,5 cknienia roboczego, nie mniejmnil MPa
(10 bar),

warunkiem uznania instalacji za szczgjest:

- brak przeciekbw i roszenia (szczegoblnie na agméniach) podczas
podnoszenia éhienia do wartfci cisnienia prébnego i podczas trwegj %2
godziny obserwacji instalacji poddanejréeniu probnemu

- nie stwierdzenie spadku soienia na manometrze podczas tmeej Y2
godziny obserwacji instalacji poddanejrieniu probnemu.

Proby szczeln@i przewoddéw spgizonego powietrza wykonywazgodnie z obowdizujacymi
przepisami przy zachowaniu ngstijacych zasad:

proke szczelnéci nalery przeprowadza po catkowitym zakaczeniu montau i
wzrokowym sprawdzaniu pgzen,

badanie szczelsoi przeprowadz sprzonym powietrzem,

cisnienie prébne powinno wyndsl,5 cénienia roboczego,

sprezarka uywana podczas badania szczétidnstalacji powietrzem, powinna by
wyposaona w zawor bezpiecastwa, ktérego otwarcie nagi przy przekroczeniu
wartasci cisnienia badania szczelém o nie wicej niz 10%,

nieszczelnéci lokalizowa akustycznie lub przy ayciu mydlin lub innegosrodka
pianotworczego,

warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne j@st stwierdzenie spadku
cisnienia na manometrze i nie stwierdzenie nieszczeimastalacji.

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1 Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia Robét podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robo6t

Przedmiotem kontroli jak@iowej kxdzie zgodné¢ wykonanych Robdét i zytych Materiatow z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspe#t

W ramach kontroli jakéci nalezy:

v

DN NI NN

poddé& rurochgi probie na szczelié,
sprawdzt usytuowanie armatury i wdzen,
sprawdzt rodzaj rur, ksztattek, armatury,
sprawdzt podparcia, podwieszenia armatury i rusgéw,
sprawdzé warunki pracy nagdéw elektrycznych,
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v' sprawdzt szczelné¢ zamykania przepustnic, zaworéw,
v' sprawdzt dziatanie aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Wykonawca powinien przedigc¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancpgucenta
dla stosowanych materiatdvie zastosowane materialy spetaigjymagane normami warunki
techniczne.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
lloé¢ jednostek obmiarowych stanawiosci przedmiarowe z przedmiaru robét.
Jednostk obmiaru jest:

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposmia, armatury, ugdzen,

b) kpl.: dla kompletnej instalaciji,
c) t dla zlaza,
d) mb: utozonych rur,

e) potacz.: dlailoici polaczen

f) proba: préba szczelnii instalacji.
1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchyildnspektor ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i wvinteie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegotowe

Odbidr techniczny nagbuje po zakaczeniu montau rurocagow, armatury o uggdzen oraz po
przeprowadzeniu bada
Nalezy sprawdzi:

v' uzycie wiaciwych materiatow oraz dokumenty dotyce jakdci tych materiatow ,
prawidtowas¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowas¢ wykonania ruroeigdw i ich pohczen,
szczelné¢ catego przewodu,

sprawdz¢ zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikeym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz
innych dokumentow dotyazych jakaéci Materialtdw uwytych do Robot, wyniki

pomiaréw i bada.

AN NI NN

Przed przysipieniem do bada odbiorczych powinny hy przygotowane nagbujace
dokumenty:
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= zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesiongmentualnymi zmianami
powykonawczymi,

= dziennik budowy,

» dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancpogzczegoélnych ugdzen,

= atesty i z&wiadczenia,

» odpisy wymaganych uzgodumie

» instrukcja eksploataciji.
Nalezy przygotowgé réwniez komplet przyradoéw i narzdzi kontrolno-pomiarowych
niezkgdnych do przeprowadzonych prob i bada

Jaka¢ wody naley sprawdzt po zakdczeniu proby ruchowej, pobiesgj przez zawor
czerpalny probk do bada. Zabezpieczona probka wody powinn& lpyzekazana do zbadania
w warunkach laboratoryjnych w celu stwierdzenia digici z wymaganiami dotyezymi
sktadu i wigciwosci wody.

1.9 PODSTAWA PLATNO SCI

191

1.9.2

Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

Ptatnosci
Ptatnaci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robo6t. Zakres Hebtpodany w pkt. 1.1.4
niniejszej ST.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednosti
obmiarova ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robét uveztyiia:

= roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= zakup i dostarczenie Materiatow do miejsca ich vdwahia,

= monta rurocagdw oraz armatury wraz z elementami mocowa
= pomiary i badania laboratoryjne,

» préba szczelnwi,

= plukanie i dezynfekcja sieci,

= uporazdkowanie miejsca prowadzenia robét.

1.10PRZEPISY ZWI AZANE

1.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggdowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura  wodocigowa. Wymagania aytkowe i badania
i 7miana A1:2005 sprawdzajce. Cz$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodggdowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodggbwa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 4: Zawory napowietrzago-odpowietrzajce.

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodggbwa. Wymagania aytkowe i badania

sprawdzajce. Cz$¢ 5: Armatura regulujca.

PN-EN 809:1999 / Pompy i zespoly pompowe do zgiec Ogdlne wymagania
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AC:2004 bezpieczestwa.
Warunki Urzdu Dozoru Technicznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nR9/MVE w sprawie zhitienia przepiséw
prawnych pastw czionkowskich dotyexych uradzen cisnieniowych.

9. PN-EN 1092-1:1999 Kaotnierze i ich pokenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikow i osprztu z oznaczeniem PN. &% 1: Kotnierze stalowe.

10. PN-EN 1515-1:2002 Kotnierze i ich poteniaSruby i naketki. Czes¢ 1: Doborsrub i
nakrtek.

11. PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztyclardo przesytania wody.
Polietylen(PE)

12. PN-EN ISO 15494 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychindtalacji

(9)] przemystowych. Polietylen (PE)
13. PN-EN 10088- Stal odporna na korogjWykaz stali odpornej na kor@zj
1:2005
14. PN-ENV 1591- Kotnierze i ich palczenia. Zasady projektowania poten
2:2002 kotnierzowych oksgtych z uszczelk Czs¢ 2: Parametry uszczelek.
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