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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06.01. Rozruch technologiczny

SUW

1.1

WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.2

1.1.3

1.14

1.15

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycgce wykonania rozruchu
techniczno- technologicznego i eksploatacji prébnegz z osignieciem zataonego efektu
jakim jest dostarczenie do sieci odbiorcow wodggiMaliszewko dostatecznej ikei wody
pitne] o jakdci odpowiadajcej aktualnie obowgzujacym wymogom. Celem rozruchu
technologicznego jest sprawdzenie efektysenprzebiegu proceséw uzdatniania wody rggi
technologicznym z gpia wod podziemnych. Zaklada ¢siuzyskanie jakéci wody
odpowiadajgce] Rozporzgdzeniu  Ministra  Zdrowia _z dnia 19 listopada 2002r.
(Dz.U.02.203.1718) w sprawie wymagar dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przezludz.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.3.

Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycaykonania rozruchu egia i stacji
uzdatniania wody i obejmayozruch techniczno-technologiczny, na ktéry skjadg:,

> rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny,
rozruch technologiczny,

eksploatag probry wraz z osignieciem zalagonego efektu
ekologicznego.

Y V V

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczres] zgodne z obowazujacymi
normami, DokumentagjProjektova, przepisami oraz ST-00.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczni i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

W ramach rozruchu Wykonawca wykona projekt rozryetagodni go z Zamawigym oraz
przygotuje wszystkie dokumenty niezine do uzyskania pozwolenia naytkowanie SUW
(lub zatatwi w imieniu Zamawiagego pozwolenia nazytkowanie SUW.

Cena za przeprowadzenie rozruchu uwdgla wykonanie projektu rozruchu, uzgodnienie go
Z Zamawiajgcym oraz przygotowanie wszystkich dokumentéw nidmych do uzyskania
pozwolenia na tytkowanie SUW (lub zalatwienie w imieniu Zamawi@@go pozwolenia na
uzytkowanie SUW.
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Wykonawca kadorazowo zobowdzany jest do opracowania:

= dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicenefdla uradzea
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki avrae sterowaniem) i
technologicznego systemu ujmowania , uzdatniadieirybucji wody,

= szczegbtowego harmonogramu prac goego na celu zminimalizowanie
ucigzliwosci (wytaczenia obiektéw z eksploatacji). Pawsye naley uzgodné z
uzytkownikiem odpowiedzialnym zaagjtos¢ dostawy wody,

= projektu organizacji rob6t na czynnym obiekcie wgerajc koordynatora
jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpigsteo ludzi Wykonawcy jak i
Uzytkownika,

= planu bezpieczstwa 1 ochrony zdrowia (planu B10Z), zgodnie =z
Dz.U. 156/2002, p6z. 1256,
= szczegbtowych warunkéw technicznych, organizacyjnyd prawnych
prowadzenia,
= wstgpnej eksploatacii.
Powyzsze naleéy uzgodné z wytkownikiem odpowiedzialnym za gtos¢ dostawy wody.
Wykonawca powinien przedstatvidokumentag montaowa, warunki wykonania robo6t z
podaniem niezéinych parametréw techniczno-technologicznych, nadzatad wykonaniem

poszczegoblnych elementéw i préb pomantaych, nadzér nad rozruchem techniczno-
technologicznym i prébneksploatag;.

Po zakaczeniu powyszych prac Wykonawca opracuje InstrgkEksploataciji i Dokumentagj
Techniczno-Ruchowurzadze i instalacji.

Po zakaczeniu prac budowlano moatawvych na catym obiekcie oraz po uzyskaniu zafych
efektébw techniczno-technologicznych nale przeprowadzi eksploatag probra Stacji
Uzdatniania Wody w ukladzie sterowané@znego i automatycznego.

Efektem kacowym jest uzyskanie jakoi wody odpowiadajcej Rozporzdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. (Dz.U.02.2038)7% sprawie wymaga dotyczcych
jakosci wody przeznaczonej do speia przez ludzi w iléci okreslonej na:

Q max=1100 ni/d,
Q suw= 50 ni/h.

Czas trwania prébnej eksploatacji oteesi na | miesic bezawaryjnej i bezzaktdceniowej
pracy catej stacji uzdatniania wody. Prace budowlavykaiczeniowe mena prowadz
réwnolegle z technologicznymi, o ile w po#sgzych wytycznych nie zostato wskazane inaczej.

Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia Inwestorowi kada&yko-chemicznych
wykonanych przez Sanepid.
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1.2

MATERIALY

1.2.1 Materiaty do przeprowadzenia rozruchu

Do przeprowadzenia rozruchu nafaizy¢ nastpujacych materiatdw eksploatacyjnych:

Tabela 1 — Materialy potrzebne do przeprowadzeniagzruchu

1.3

1.4

1.5

Lp. | Nazwa surowca

1 Podchloryn sodu NaClO

2 Zwir —warstwa podtrzymgga | Uziarnienie; 3-10 mm, 0,30 m/filtr

3 Ztoze katalityczne Uziarnienie; 1,5+3,0 mm, 0,80 mffilt

4 Zwir — ztoze Uziarnienie; 0,6+1,8 mm, 0,40 m/filts

5 Woda do rozruchu m.in. do przeprowadzenia dezynfekagji
technologicznego urzadzen i instalacji oraz do prébnych

pompowa wody
6 Energia elektryczna
SPRZET

Ogodlne wymagania dotygze stosowania spgi podano w ST-00-Wymagania ogolne. $prz
budowlany powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ildci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym prrespéktora.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST-00.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowzany do zorganizowania i przeprowadzenia komplekgo rozruchu
Stacji Uzdatniania Wody. Kompleksowy rozruch inatgil wykonanej zgodnie z Dokumentacj
Projektova nalezy przeprowad@ w ciagu trzech miesicy.

Obowiazkiem wykonawcy podczas rozruchu jestagsiccie bezpiecznej i wikiwej pracy
dostarczonych untizen i catego cigu technologicznego.

Przed rozpoaxiem rozruchu nalg opracowa Dokumentagf Rozruchow uzgodnion z
Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewngogcie wiaciwych, zataonych w
projekcie technologicznym parametrow pracy wszy$tkiradzer technologicznych Stacji, w
przypadku braku os@niecia efektu kécowego Wykonawca jest zobawbny wprowadzi
niezlgdne zmiany. Wady i braki w wymaganej jakb pracy uradzenia kda usuwane
natychmiast.

Dla przeprowadzenia pelnego zakresu préb rozrucbbwytechnologicznych Wykonawca
podejmie nagpujace dziatania:

= Zapewni chemikaliagrodki, materialy eksploatacyjne konieczne do wykoaa
préb technologicznych, poniesie koszty Zxéine poborem energii,
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Zapewni ekig pracownikbw niez&dnych do przeprowadzenia prob
technologicznych,

Zapewni przeszkolenie pracownikéw obstugyich SUW, w trakcie trwania prob
technologicznych,

Zapewni przeszkolenie pracownikédw remontowychytkownika w zakresie
konserwacji oraz remontéw zainstalowanychadee tacznie z opracowaniem
wykazow czsci zamiennych, instrukcji konserwacji i planu oraakresu
remontow.

Podstawowymi warunkami przyptenia do rozruchugs

catkowite zakaéczenie robo6t budowlano-moritavych,

zakaczenie préb montawych zgodnie z dokumentacjechniczno-ruchow
maszyn i urgdzea oraz warunkami technicznymi wykonania i odbiorlbdb
budowlano-montaowych, a w szczegdélsoi dotrzymanie zakmonych warunkéw

pracy:
- napdoéw mechanicznych,
- napdow i sitownikow hydraulicznych, szczelfed ukladéw i instalacii,
- zabezpieczg sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,
- oznakowania ugdzen wodnych i kanalizacyjnych,
usunecie usterek budowlano-montavych  ujawnionych w  okresie
przeprowadzania préb montavych,

zakaczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektnych, a w
szczegOlnéci:

- sprawdzenie z dokumentagoprawndéci wykonania obwodéw sitowych
i dziatania obwoddw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawioi dziatania przynalaych zabezpiecze
- wykonanie pomiaréw skuteczéw uziemienia ochronnego lub szybkie
wytaczenie, w razie konieczia suszenia maszyn elektrycznych,
sprawdzenie i wsgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kdémir
pomiarowej i automatyki, a w szczegann
- sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczycloauatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz agfizsr, w ograniczonym
zakresie umdiwiajacym mierzenie wielkéci przewidzianych projektem,
zabezpieczenie uruchamianych stanowisk iadzen w niezlgdne czynniki
energetyczne:
- energe elektryczn,

- wock,

sprawdzenie protokotéw odbioréw egziowych i inspektorskich, protokotow z
prac regulacyjnych, protokotdbw z prac regulacyjmorarowych, atestéw i
swiadectw technicznych, itp.

zaznajomienie giz dokumentagjw zakresie:
- dzialania urzdzeh mechanicznych i ich smarowania,
- schematéw patzei elektrycznych, AKPIA,
- dziatania urzdzen hydraulicznych,
- instrukcji obstugi i konserwacji,
- instrukcja rozruchu (gfej w DT-R uradzen firmowych),
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- sposobu sterowania,
- 0g0lnych wytycznych i przepisow BHP i przecivwgoowych,

= zaznajomienie giz obowizujacym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow
i urzadzeh
W koncowych pracach budowlano-montavych i technicznych odbiorach powinna
uczestnicz§ grupa rozruchowa. Rozruch powiniencébprzeprowadzony we wspolpracy z
wyznaczonym przez przysztegaytkownika personelem.

Wykonawca prowadzibedzie dziennik rozruchuW dzienniku opisywéanalezy:

dak wpisu,

opis warunkow atmosferycznych,

parametry wody ujmowanej,

parametry wody uzdatnianej weeach rozruchowych,
opis dziata rozruchowych,

tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,
docelowe parametry techniczno-technologiczne,
wazniejsze wyniki pomiardw i badakontrolnych,
wyniki kontroli analitycznej,

uwagi i zalecenia,

inne zagadnienia ktérych odnotowanie poleci Insprekt

Rozruch przeprowadzinalezy z uwzgkdnieniem jego podziatu na:

VVVVY

Rozruch mechaniczny

Rozruch hydrauliczny

Rozruch technologiczny

Rozruch AKPIA

Rozruch urzdze i sieci energetycznych
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151

1.5.2

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie c@jistezczelnéci obiektoéw, dranosci
przewodow, prawidtowsri zamocowa i dziatania urzdzen, uruchomienie maszyn i
mechanizmoéw (zgodnie z instrukcfozruchu brazy mechanicznej i DT-R poszczegdélnych
urzadzen), dokonanie préb ruchowych i prébnych przejazddavhiegu luzem, itp. Préby te
przeprowaddi naley oddzielnie dla elementéw i wyposmia obiektow oraz odcinkow
przewodow przynalaych do poszczegdélnycheatdw ruchowych.

Rozruch mechaniczny obiektow i wgdzen przeprowadza si NA SUCHO, kolejno
poszczegoblnymi wztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na delktadne sprawdzenie
wszystkich obiektéw, maszyn i wdzen wchodzacych w skiad danego amta i powinna by
poprzedzona rozruchem wgdzen energetycznych i zasilglych. Podczas rozruchu
mechanicznego nalg sprawdzt :

= pofaczenia przewoddw technologicznych,
= dzialanie armatury,

= prawidlowa¢ montau maszyn i urgdzer, a w szczegolrigi ustawienia ich na
ptytach fundamentowych, zamocowaniu oraz wspotosfoiv ustawienia
maszyny i nagdu,

= czysta¢ obiektéw takich jak: obuddéw studni, komory reakgpbiorniki wody
czystej, odstojnikow poptuczyn, studzienek. DodatBonaley zapozné sk
doktadnie z DTR poszczegdélnych maszyn iagdesh. Po uzyskaniu pozytywnych
rezultatbw ze sprawdzania wizualnego zm@ przysipic do rozruchu
mechanicznego maszyn i gdzern wyposaonych w napdy, zwanego prab
biegu luzem . Dotyczy to pomp, dmuchaw, egprek, zestawow dozgych,
przelewow i armatury z nagem elektromechanicznym i pneumatycznym. Przed
uruchomieniem agregatu pompowego zqu@m elektrycznym natgy sprawdzé:

- funkcjonalnd¢, sterowanie blokady, sygnalizacj zabezpieczenia i
urzadzenia pomiarowe,

- instalaca do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna esgal
- przeprowadd regulacg pod wzgtdem mechanicznym.

Zakaaczenie powyszych czynnéci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyny lub agregatu na luzie, ktére nglprzeprowadz zgodnie z wytycznymi producenta,
zawartymi w DT-R danej maszyny i ngju.

Zakaaczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywngowinno by zamknite
protokotem przekazagym cz$¢ lub cal@é obiektéw i uradzen do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nale przystpi¢c po zak@éczeniu rozruchu mechanicznego.
Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu podouchowych pod obgieniem wod
oraz kontroli poziomow przelewow w zbiornikach refak wody czystej, szczelroi instalacii i
urzadzea pod cknieniem roboczym bez prowadzenia proceséw techizdogch. Wykonanie
préb hydraulicznych jest sprawdzeym testem jak&ci prac montaowych, realizowanym w
ramach prac wykonawczych.

W czasie przeprowadzania rozruchu pgplesprawdzt szczelné¢ i prawidtowasée
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéwadzer. Celem rozruchu jest m. in.:

= sprawdzenie szczelgg i kontrola naleytego dziatania wszystkich obiektéw i
urzadzen, w tym przewodow grawitacyjnych isgiieniowych,
= oczyszczenie przewoddow i przemycie ich czygoda,
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= sprawdzenie dziatania poszczegolnych elementéw iohazegulacja za pomac
przepuszczenia przez ydzenia wody, aby zauwane usterki mogly by
usuntete w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

= sprawdzenie parametrow pracy zamontowanychdzea,

= regulacja elementéw AKPIA,

= regulacja armatury sterowanegenie, elektrycznie i pneumatycznie,

= stopniowe obcizanie uradzehn, a do osagnigcia pelnego przeptywu
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawie dziatania
uruchamianych obiektow, jak rowriestalenie parametréw ich pracy.

1.5.3 Rozruch technologiczny
Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznedggjesde wszystkim:
= sprawdzenie dziatania mechanizmoéw w warunkach zeleaywistego obgienia
mediami i zanieczyszczeniami,
= doprowadzenie do prawidlowego procesu:
- hapowietrzania
- korekty pH
- utleniania chemicznego
- odzelaziania
- odmanganiania
- dezynfekcji
Rozruch nalgy prowadzt zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozrucBakaczenie
czynngci rozruchowych mge nasipi¢ po osagnigciu prawidtowych parametrow procesow
technologicznych oraz wdaiwej pracy obiektow i urgzen.

Niezbednymi warunkami rozpoezia rozruchu technologicznego jest:

= zakaczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

= zapewnienie doptywu do obiektéw medidow w odpowieglilosci i o sktadzie nie
odbiegagcym zbytnio od przyjtego w dokumentaciji technicznej projektowej,

= obsadzenie normatywnych stanowisk,

= gotowai¢ laboratorium do poedfia petnego programu batla

= przeszkolenie zatogi w zakresie stosowanej teclyiiplo

= zabezpieczenie dostawy czynnikdéw energetycznydignwenergii elektrycznej,

= przygotowanie agci zamiennych,

= przygotowanie organizacji prowadzenia robotaaanych z rozruchem.

Efekt uzdatniania wody sprawdzanyedie przy pelnym obgkzeniu hydraulicznym
poszczegodlnych obiektow wynikgym z zatgonej wielkgci produkcji wody i dla petnego
ciagu technologicznego.

Zakres bada bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykoahi&znych mae ulec zmianie
w zaleznosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikéw bagadstawowych.

Wykonawca przed przygtieniem do rozruchu dokona oceny j&kionvody surowej w oparciu o
rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresi najmniej analizy skroconej dla wody
surowej z uicia. Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wodsowej, Wykonawca
przystpi do uzdatniania wody i tak dobierze parametrycprarzdzen i dawki srodkow
chemicznego wspomagania procesu uzdatniania, apgkaizzamierzony efekt, przgfy w
technologii uzdatniania, z uwzglnieniem wskanikéw zawartych w tabeli 2.
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Tabela 2 — Podstawowe wymagania fizykochemiczne kjan powinna odpowiada¢ woda przeznaczona do

spazycia przez ludzi

Wskaznik Warto §¢ projektowana
Barwa 15 mgPt/dm
Metnosé <1 mg SiQ/dn?®
Odczyn 6,5-9,5pH
Zapach akceptowalny
Zawiesina niewidoczna
Amoniak <0,5 mg NI/dnd
Azotyny <0,5 mgN02/dm
Azotany <50 mg NC>3/dm
Zelazo <0,20 mg Fe/drh
Mangan <0,05 mg Mn/dm
Twardadi¢ wody 60+500 mgCaCsn?

Czstotliwos¢ bada fizykochemicznych (I x/dob mieszanina, a | x/tydzie poszczegdlne
filtry), bakteriologicznych i hydrobiologicznychx(¥ tydzien).

Korekta pH i utlenianie chemiczne
Nalezy dobra optymalne dawki wglanu sodu i nadmanganianu potasu.
Filtracja na ztozu katalityczno - zwirowym

Proces filtracji na zku katalityczno zwirowym ocené w oparciu o badania redukcjictnosci
zelaza i manganu. Nale ustalt czas pracy filtrow oraz cykl ich ptukania orazsdgtukan w
tygodniu.

Dezynfekcja
Nalezy dobra& optymalne dawki podchlorynu sodu.

1.5.3.1 Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlegé bgda obiekty i uradzenia majce bezpéredni kontakt z wog surowy lub
uzdatnion. Dezynfekcji podlegabeda:

= mieszacz dynamiczny,

= ci$nieniowy zbiornik reakcji,

= filtry ci$nieniowe,

= wewrktrzne instalacje technologiczne,

= zewretrzne rurocgi technologiczne wody surowej i czystej,

= zbiorniki wody czystej
Dezynfekcja powinna ky przeprowadzona przed oddaniem Stacji Uzdatniamiarwthu.
Dezynfekcg nalezy prowadzé za pomog podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji
nalezy uzyska& pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja @iiikow polega bedzie na
wykonaniu natrysku /zmycigcian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawé&it80 mg/I,
a nasgpnie zmyciuscian i posadzek sapwoda.
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Prace zwqzane z dezynfekgjprzy zastosowaniu podchlorynu sodu pglprowadzé zgodnie z
przepisami bhp z zachowaniem wymagan§rciilkéw ochrony indywidualnej pracownikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji najezneutralizowa przy wykorzystaniu tiosiarczanu
sodu i po tym zabiegu nmipa wprowadz do kanalizacji sanitarnej.

Rozruch AKPIA

Do rozruchu urzdzei instalacji Aparatury Kontrolno — Pomiarowej i Autatyki naley
przystpi¢ jednoczénie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadangowadzonego
rozruchu urzdzea jest przede wszystkim:

a. Sprawdzenie poprawlc dziatania automatyki Stacji — wszystkie adzenia

ustawione musg by¢ w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje bezmjusto,
kontrolowana jest poprawi® programu automatyki z zateniami technologicznymi.
Sprawdzenie nahy przeprowaddi podczas proby ruchowej w warunkach
eksploatacyjnych. W tym celu nale uruchomé instalacg na 72 godzin i
obserwowa dziatanie poszczegdlnych ydzen i osprztu.

Sprawdzenie dziatania wdzexr Stacji w trybie awaryjnym — wszystkie gozenia
ustawione musg by¢ w tryb pracy ¢cznej, stacja pracuje przy nadzorze os6b
obstugujcych. Kontrolowana jest mtiwos¢ pracy stacji w przypadku awarii w
uktadzie automatyki.

Sprawdzenie i regulacja wdzer kontrolno — pomiarowych: wskazamiernikéw,
czujnikow, przetwornikow, sprawdzenie ukladow sylgreeji pracy i awarii
urzadzen.

1.5.5 Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

Do rozruchu urgdzer i sieci energetycznych nale przystpi¢ po wykonaniu kompletnej
instalacji zasilajcej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rdzuugradzer jest przede
wszystkim:

a. Sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj - nalezy pordwna stan faktyczny wykonania

obiektu, stwierdzonego na podstawie engin, atestow, zaviadczeé i dziennika
budowy — z dokumentaciechnicza.

Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i skafzasilajco sterowniczych —
nalezy przeprowadzi ogldziny zewrtrzne w celu stwierdzenia, czy zostaty
spetnione odpowiednie wymagania i normy. Mgleprawdzt wyposaenie szafek i
rozdzielnic pod ktem zgodnéci z dokumentagjtechnicza.

Sprawdzenie agtosci polaczen wszystkich linii zasilajco — sygnalizacyjnych,
sprawdzenie poprawlo polaczer w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo -
sterowniczych.

Sprawdzenie dziatania wdzenr technologicznych — natg sprawdzt poprawnéé
podkczenia przewodow zasitggych i sterowniczych do wdzenia, sprawdzi
kierunek obrotéw silnikéw oraz wakdnapkcia zasilajcego na zaciskach k@ego z
urzadzen.

1.5.6 Probna eksploatacja

Po zakaczeniu préb technologicznych z wynikiem pozytywnywofwierdzonym w protokole
podpisanym przez Inspektorazytkownika i Zamawiajcego, Wykonawca przygotuje obiekty i
instalacje do prowadzenia prébnej eksploatacjiowgapych poriej zasadach.

Do podstawowych zadaNykonawcy naley:
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Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem kythownikiem harmonogramu
probnej eksploatacii.

Prowadzenie przy udzialezpgkownika probnej eksploatacji obiektow i instalacj
Stacji Uzdatniania Wody do uzyskania zaprojektoveainy parametrow
eksploatacyjnych elementéw uktadu technologicznegmatniania wody i
osiagnigcia wynikbw bada uzdatnionej wody zgodnych z warunkami
okreslonymi w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002vr.
sprawie wymaga dotyczicych jakaéci wody przeznaczonej do spaia przez
ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 98/83/EC ekiajaca wymagania
dotyczce jakadci wody przeznaczonej do speia przez ludzi.

Czas trwania probnej eksploatacji ustali Wykonawcaparciu o przedstawione
powyzej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniemgbosci dostawy wody
do sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnejrspektorem, Bytkownikiem, i
Zamawiagcym.

Zakup i dostawa na swoj koszt wszystkich niglrtych chemikaliowsrodkow i
materiatdw eksploatacyjnych niezinych do prowadzenia probnej eksploatacii
na zasadach oldlenych w harmonogramie probnej eksploatacji.

Opracowanie i przekazanie Inspektorowizytkownikowi i Zamawiagcemu
sprawozdania z przeprowadzonej probnej eksploatacji

Opracowanie i przekazaniezytkownikowi SUW dokumentacji powykonawczej,
instrukcji obstugi i eksploatacji.

Przekazanie kytkownikowi Dokumentaciji Techniczno - Ruchowych adzen i
wyposaenia zamontowanych na SUW.

Opracowanie i przekazanie zidkownikowi zestawienia obejmagego bilans
materiatéw chemikalidwsrodkow i materiatow eksploatacyjnych koniecznych do
prowadzenia eksploataciji.

Zapewnienie przez Wykonawcwykwalifikowanej ekipy pracownikow do
prowadzenia i nadzorowania probnej eksploataciji.

Przeszkolenie przez Wykonagpracownikow obstugi SUW.

Przekazanie bytkownikowi niezlegdnych informacji na temat dostarczaniasck
zamiennych, eksploatacyjnych do zamontowanychadzeh, wyposaenia
technologicznego, instalacji przez producentowtalesoéw , pomoc w zawarciu
stosownych uméw na dostawvw. elementow.

Uzyskanie przez Wykonawmiezlkzdnych decyzji i pozwole administracyjnych
na eksploatagjSUW na jego koszt i jego staraniem.

1.5.7 Zgtoszenie gotowsci Stacji

Raport z Préb Kacowychpowinien obejmowaopis przebiegu i zakaezenia Préb Kacowych

oraz wytyczne dotyee eksploatacji SUW.

W szczegOInéci Raport powinien zawieéanasgpujace elementy:

protokoty z pomiaréw i regulacji ugdzen,

sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu itexstae wyniki prac
rozruchowych z ocen pracy maszyn, usdzen i ciagdw technologicznych,
odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do razsii projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz skiip rozruchu,

sprawozdanie dla aytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow,
ktore wyshpity w czasie rozruchu,

protokot stwierdzajcy, ze SUW spetnia zaimne wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.RO
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Po zakaczeniu rozruchow naky dokon& zgtoszenia gotowdi Stacji do UWytkownika i
gzysk& pozytywne opinie stb p.pa., BHP, Sanepid, Ratwowej Inspekcji Ochrony
Srodowiska i wymaganych przepisami Instytuciji.

Rozruch uznaje siza zakaczony gdy osignigte zostaa parametry pracy Stacji, potwierdzone
podpisaniem protokotu przekazaniaytkownikowi do eksploatacii.

Po wykonaniu rozruchu Wykonawca zoberdny jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajcegopozwolenia na tytkowanie obiektu

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogolne zasady jakoi robot podano w ST-00.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnavykonania robét z
Dokumentacj Projektovs, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora. Kontroli jakei
podlega m.in. sprawdzenie:

= jakosci wody uzdatnionej,
= kompletng@ci dostawy urzdzer i wyposaenia technologicznego,
= prawidlowaici montau urzdzen,

= wykonania kolorystyki ruroagéw oraz wyposgenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektow i proceséw technologicznymfae tablice informacyjno-
ostrzegawcze.
Realizacja kontroli jakai na budowie powinna odbywssic w postaci kontroli bigcej lub
odbioru, ktéry powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obawmkiem sporzdzenia
odpowiedniego protokétu i wniesienia odpowiedniegosu do dziennika budowy.

Kazda czynné¢ montaowa podlega kontroli jakei obejmupcej prawidtowdé i poprawnécé
wykonania. Oceny prawidtowgoi wykonania nalgy dokonyw& na podstawie wynikow
przeprowadzonych bezfrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawieegjo wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czyndoi naley uzn& za osagnigta, jezeli wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i orgacdiizmontau, z zasadami sztuki moatavej
oraz wymaganiami warunkéw technicznych wykonardhioru robat.

Wykonawca powinien zty¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancjpgucenta dla
stosownych materiatow i wdzen, ze zastosowanie materialy spetaiajymagane normami
warunki techniczne.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.

Jednostl obmiaru jest: nie ma zastosowania.

Rozliczenie ryczaltem z wykonanych czydciozgodnie z wymaganiami niniejszej ST w
odniesieniu do uczestnictwa w rozruchu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbioru robét montawych i rozruchowych, w celu spadzenia protokotu zdawczo-
odbiorczego, dokonuje wspdélna komisja powotana pipspektora, w sktad ktérej wchagz
przedstawiciele:
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=  Zamawiajcego,

= Uzytkownika Stacji,
=  Wykonawcy,

= Projektanta,

= Inspektora.

Kazdy uczestnik komisji odbioru Kmowego jest rownoprawnym jej czionkiem w zakresie
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewadoyen komisji jest przedstawiciel
przyjmujacego, a jego obowzkiem jest rownige przygotowanie organizacji przebiegu odbioru
oraz jej koordynowanie.

Do obowiazkéw komisji odbioru kacowego nalgy: sprawdzenie zgoddoi wymaga
projektowych, przy uwzghbnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznymikajacym

z wpisdw do dziennika budowy, notatek roboczychzoirmych dokumentéw dotygeych:
jakosci materiatéw i pétwyrobow zytych w montau, kwalifikacji zawodowych i technicznych
wykonawcy, wynikbw pomiarow i bada sprawdzenie naniesienia przez $shlwego
projektanta zmian projektowych do powykonawczegaeetplarza projektu danego obiektu,
sprawdzenie w dzienniku budowy konsekwencji wpisdatyczcych wynikéw funkcyjnej
kontroli biezacej oraz stwierdzenie o dokonaniu odbiorgsciowego, sprawdzenie wpisow w
dzienniku budowy dotyezych przeprowadzonych kontroli jadad i odbioréw w celu ustalenia
liczby pomiaréw sprawdzagych w ramach odbioru, dokonanie szczego6towychedzih
zmontowanej konstrukcji lub ugdzenia i stwierdzenie prawidioda wykonania zgodnie z
projektem obiektu, projektem technologii i orgamjta montazu oraz wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanortaowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru Kmowego ma prawo zadac w zakresie swych kompetenciji
podjecia dodatkowych dziataw celu sprawdzenia jako wykonania widcznie z powotaniem
rzeczoznawcow lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru kécowego sporgiza obowizkowo protokot odbioru kiccowego, ktory nie
moze zawiera klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jakvniez w przypadku
oceny negatywnej z odbioru, do protokétuazah st spis wadliwych rob6t oraz sposoby i
terminy ich poprawienia.

Protok6t zdawczo-odbiorczy jest niezimym dokumentem do wystawienidwiadectwa
Przegcia Robot.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady ptatéo podano w ST-00.
Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje:

= rozruch mechaniczny,

= rozruch hydrauliczny,

= rozruch technologiczny

= rozruch AKPIA,

= rozruch energetyczny,

= dezynfekc§ uktadu technologicznego wraz z kosztami kigloakteriologicznych,
= osignigcie wigciwych parametréw pracy Stacji,

= szkolenie przysziej zatlogi w obstudze obiektéw ftac

= koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertow, przadscieli Instytuciji,

= koszty niezhdnej obstugi serwisowej,
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zakup i dostarczenie wszystkich materialtdbw eksploghych i akcesoriow
niezkzdnych do przeprowadzenia rozruchu i prébnej eksatjiana caty czas ich
trwania,

koszty narzdzi i materialéw eksploatacyjnych do rozruchu,

koszty zuycia energii elektrycznej, wody, chemikalidw,

wyposaenie w nargdzia pracy,

wykonanie niezidnych bada laboratoryjnych i pomiarow,

przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych,

wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwnimstrukcji obstugi i
eksploatacji uj¢ wody i SUW),

opracowanie (na etapie przed przpigniem do eksploatacji) operatu
wodnoprawnego na eksploatagjje¢ wody i SUW (whcznie z opracowaniem
instrukcji eksploatacyjnych, §& beda wymagane do rozprawy wodnoprawnej)
oraz uczestniczenie w procesie uzyskiwania przezysptego uytkownika
pozwolenia wodnoprawnego na eksploatagg¢ wody i SUW,

prace porzdkowe.

1.10PRZEPISY ZWI AZANE

1.

© © N o g &

Dz.U. Nr 96, poz. 437 Rozpadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia I. X. 1993r w sprawie bezpigrste/a i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konseji sieci
kanalizacyjnych

Dz. U. Nr 96, poz. 438 Rozpadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia I. X. 1993r w sprawie bezpigrste/a i
higieny pracy w oczyszczalniagbiekéw

Dz. U. Nr 92, poz.460 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 03.11.1992

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektéw
i terendw. Miejskie sieci, ugglzenia, przydcza wodocigowe i
kanalizacyjne.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggoiv. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggoiv. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggoiv. Znaki ostrzegawcze.

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggoiv. Napisy

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggoiwv. Podstawowe wymagania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 8wthno - Montaowych
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