Specyfikacje Techniczne
ST-06-00 Wylot do rowu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-06.00.
WYKONANIE WYLOTU DO ROWU ORAZ

ODTWORZENIE ROWU NR. DZ.125/2
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6.1WSTEP
6.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i

odbioru wylotu czotowego rowu do odbiornika R-,E”

6.1.2 Kod wg Wspodlnego Stownika Zamowig (CPV)

Nazwy i kody : dzia5000000-7  Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub iche¢éa
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowldnyc
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie

6.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dekurprzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 6.1.1

6.1.4 Zakres Rob6t objtych Specyfikacp Techniczm

a) Budowa wylotu do odbiornika — istnigego rowu melioracyjnego R-,E”.
b) Konserwacja rowu przydgmego na dz. 125/2 na diugn ok. 350mb.

6.1.4.1Wylot do rowu R-,E”

Zaprojektowano wylot w odlegéoi ~200 m od ASUW na pogtku biegu rowu.
Wylotem odprowadzanegtla wody nadosadowe z odstojnika (oczyszczone
poptuczyny) oraz awaryjnie wody przelewowe i spugae zbiornikdw wody czystej.

Wylot sprowadza ww. wody zyte z rejonu stacji Uzdatniania do rowu ,R-E” na
dziatce wg. ewidencji gruntéw 125/2. Zadzapcym rowem jest Wojewodzki Zayd
Melioracji i Urzadzen Wodnych.

Wylot typu czotowego z krat dn 90, wykonany zostanie z betdBt20 zbrojonego
dwustronnie siatk@10 co 250 mm, w postaci muru oporowego z korytepragadzajcym
wzdtuz istniepcej skarpy.

Na diugdgci 350m od wylotu wykonaoczyszczanie rowu , polegag na ¢cznym
usuwaniu porostow krzakow i namutu a rasie kcznym plantowaniu skarp i dna rowow.
Rysunek techniczny projektowanego wylotu do ronzegdstawiono na rys nr 3.

Profil kanatu odprowadzagego wody z rejonu SUW przedstawiono na rys. nr 5.

6.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z Dokumentag]
Projektows oraz ST-00.

Beton zwykly- beton o gstasci powyzej 1,8 T/ni wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyloh oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych
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Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikéw przed g@niem betonu

Klasa betonu symbol literowo- liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod
wzgledem jego wytrzymakzi nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzynsato
gwarantowaa fGc cube w MPa

Prety zbrojeniowe- prety ze stali klas AO+Alll o wiéciwosciach mechanicznych
okreslanych wg PN-82/H-93215, PN-1ISO6935.1+2

6.2 MATERIALY

6.2.1 Roboty ziemne

Grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odktad pudza placem budowy
Gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdaawpbudowy na
podsypk, obsypk i podiaza

Do wykonania robo6t stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy BN-72/8932-01

6.2.2 Roboty betonowe izelbetowe

6.3 Sprzet

Piyty azurowe JOMB o wym. 10x0,75x0,125 na wykonanie naxgleni drogi
na odcinku ok.250m
Cement wg PN-B-19701
Stal zbrojeniowa wg
PN-89/H-84023-06- stal zbrojeniowa do betonu- g&tun
PN-82/H-93215-walcowka i pty stalowe do betonu
Stal dostarczana na budewowinna mié atest hutniczy.

Kruszywo wg PN-86/B-32250

Woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

Beton wg PN-B-06250- beton zwykty oraz PN-EH-20086D3- Beton
Domieszki chemiczne

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w wymaganiach ogélnych ST-OO

6.3.1 Roboty ziemne

t opata ,Ubijaki, walce

6.3.2 Roboty betonowe izelbetowe

Pompa do podawania mieszanki betonowej
Plyta wibracyjna lekka

Wibrator wgkbny

Sprzt do ckcia i gicia zbrojenia
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6.4 Transport
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w wymaganiach ogolnych ST-OO

6.4.1 Roboty ziemne

— Samochoéd samowytadowczy 5+10 ton

6.4.2 Roboty betonowe izelbetowe

- Betoniarka samochodowa do transportu mieszanknbetej z wytwadrni
— Samochdd skrzyniowy 5+10 ton

6.5 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-OO
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét oraz ich zgodsu z
Dokumentacj Projektowa, ST i poleceniami Inspektora

6.5.1 Roboty ziemne

a. Roboty przygotowawcze- zapoznanie siplanem sytuacyjno-
wysokaciowym, wymiarami istnigjcych i projektowanych
budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét zigaaim
przygotowanie terenu, zabezpieczenie isicigh przewodow
podziemnych, wykonanie niegtnych prac badawczych i
projektowych

Odspojenie i odktad urobku, wyw6z nadmiaru
Przygotowanie podia

Wykonanie podsypki i zagzczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu lub obsypka

Odspojenie humusu oraz soielenie

g. Ewentualne przegie i odprowadzenie wéd gruntowych

~pooCT

6.5.2 Warunki szczegétowe wykonania robot ziemnych

- Tyczenie

— Zdjecie ziemi urodzajnej; ziemie nalezepchra¢ spychaczem w hatdy,
zatadowa koparky na samochody wywrotki i odwié na odktad. Ziengi
roslinna sktadowa warstwa grubcci nie przekraczagej 60cm

— Wykop pod fundament wylotu po zdju humusu naley przystpi¢ do
wykonania wykopu kopagkprzedstbierm do gkbokasci 0,15+0,20 m powsej
poziomu posadowienia. Ostatmwarstwe grubcci 0,15+0,20m naley zdja¢
recznie. Nachylenie skarp wykopu wynosi 1:1.

- Podsypka; dno zasypaodsypkazwirowo-piaskows i zag:sci¢ do b™0,7a
nastpnie zabezpieczZywarstwy betonu B 7,5

— Zasypka; zasypka powinnadyag;szczona w trakcie zasypywania warstwami
grubasci 0,30+0,40 m

— nalazenie ziemi rélinnej; humus po nawiezieniu najesplantowa i obsia
trana.
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6.5.3 Roboty betonowe izelbetowe.
Wymagania ogoine podano w ST-OO

— prace geodezyjne zwzane ze sprawdzeniem poziomow i pionéw, uktadanie
poditaza betonowego fundamentu.

— wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w engrgioc; oraz
odprowadzeniéciekow

— dostarczenie na budewiezlzdnych materiatéw i spezu budowlanego

— przekgcie i odprowadzenie wod opadowych

- wykonanie szalunkéw, ui@nie zbrojenia, zabetonowanie elementéw konstrukciji
tj. dna,scian

6.5.4 Wymagania szczego6towe wykonania robaot.

6.5.4.1Przygotowanie i monta zbrojenia.

Przygotowanie, montaodbior zbrojenia powinien odpowiadaymaganiom normy
PN-S-10042, a klasy i gatunki powinnydmgodne z dokumentacja projektpw
Prety powinny by oczyszczone, poge i ewentualnie wygte lub wyprostowane.
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczengdqw
wzgledem siebie nie mi@ ulec zmianie. W konstrukcimozna zabudowastal
pokryta co najwyej nalotem nie tuszazej st rdzy. Nie mana wbudowa stali
zattuszczonej smarami lub innydrtodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystavéara dziatanie stonej wody. gy
zbrojeniowe 4czy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji technicznej. Skeowania
pretow naley wiazat drutem wazatkowym, zgrzewalub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy wyzarzony osrednicy 1mm aywa sk do hczenia
pretéw osrednicy do 12mm, prz§rednicach wikszych naley stosowa drut o
srednicy 1.5mm.
Wykonanie mieszanki betonowe.
Mieszanka betonowa powinnadawytwarzana w wytworniach stacjonarnych.

Sktad mieszanki ustala laboratorium dla wybranemsxywa i cementu, po czym
opracowuje robocgrecept jej wykonania. Wszystkie sktadniki powinnydgozowane
wagowo przy statym nadzorze. Dopuszczalne odchg/herdoktadnéci dozowania w
% cigzarowo Wynosz:

— cement, woda, domieszki + 2%

— kruszywo +3%
Najmniejsza dopuszczalnadtocementu dla betonu zbrojonego niezeby mniejsza
od 300 kG/m. Wskanik wodno-cementowy w/c = 0,45+0,55. Wykonany beton
powinien by szczelny o stopniu wodoszczednbW-8.
Inne wymagania dotyaze wiaciwosci sktadnikdw oraz wisciwosci i badania
mieszanki betonowej i betonu wg PN-B-06250.

6.5.4.2Wbudowanie mieszanki betonowej i piaignacja.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywsi takimi srodkami aby
jednorodné¢ mieszanki mogta yzachowana. Nahy stosowa betoniarki
samowytadowcze oraz pompy do podawania mieszanénbesej.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
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— 90 min przy temp. +15°C

— 70 min przy temp. +20°C

— 30 min przy temp. +30°C
Beton konstrukcyjny wcianach uktadawarstwami grubéci 0,30+0,40 m
zagzszczagc wibratorami wgtbnymi. Wibratory zanurza0,10+0,15 m w warstwie
poprzednio utéonej, pionowo w odgpach 0,40+0,50. Sposbb mighacjiswiezego
betonu zalgy od pory roku i temperatury otoczenia. Niezmiennyarunkiem
pielegnaciji jest zachowanie w betonie wilgoci w czas@nivoraz ochron&wiezego
betonu przed rozmyciem woda deszczow

6.6 Kontrola jako sci robot

6.6.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze prowadzenia Rob6t podano w ST-00.

6.6.2 Roboty ziemne.

Przed przysipieniem Wykonawca winien wykotdadania mage na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia
— okreslenie stanu terenu
Kontrola w trakcie Robét winna obejmoiva
— sprawdzenie kgdnych w nawdzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktaddcia do 1 mm
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow
— badania zachowania warunkow bezpiésh@a pracy
- badanie zabezpieczenia wykopow przez zlanierwod
— badanie prawidlowgi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnai, wilgotnasci i zgodndci z okreleniem w dokumentacji
— badanie i pomiary szerokd i zag;szczenia wykonanej podsyp#virowo-
piaskowe]
— badanie w zakresie zgodiwdbz dokumentagjprojektows i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

6.6.3 Roboty betonowe i izolacyjne.

Przedmiotem kontroli jak@iowej w trakcie robot ddzie badanie zgoddoi wykonania
robot i wytych materiatow z DokumentacProjektova, Specyfikaci Technicza i
poleceniami Inspektora.
Kontrolg robét betonowych wykonujeegsivg PN-B-06251. Kontrola jakoi rob6t
wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgaamna dokumentagjprojektows oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.
Wyniki wszystkich badapowinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora
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6.7 Obmiar robot.

6.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-06¢ jlednostek obmiarowych stancwi
ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostk obmiaru jest:

a. dla rob6t ziemnych - Agruntu w stanie rodzimym wg aitsci
wykopu z doktadngxia do 0,5 n

b. dla zbrojenia - 1kg; do obliczenia przyjmuje soretyczn ilosé
zmontowanego zbrojenia tpdzna dtugéc pretow
poszczegodlnychrednic pomnaona przez ich masjednostkow.
Nie dolicza st stali zuzytej na zaktady przyakzeniu petow
przektadek monteowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzgtnia
si¢ tez zwigkszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretow o srednicach wikszych od wymaganych w
dokumentacji i projektowej.

c. dla rob6t betonowychzelbetowych - m

6.8 Odbidr robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpostanowieniami Umowy,
Dokumentacji projektowej oraz obayzujacymi normami.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania
robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartasci.
W trakcie odbioru nalsy:
— sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgtnieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wyikan z wpisoéw do
Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyozch jakdaci
materiatdw i wyrobow gytych do Robot, wynikéw pomiarow i batla
— sprawdzé¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji
powykonawczej
— sprawdzé w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotycych Roboét
— dokon& szczegotowych ogtizin.

W przypadku stwierdzenia odchylénspektor ustala zakres robo6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj kogztizgodnionym terminie.

6.9 Podstawa ptatndci.
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

Podstaw ptatnaci stanowi protokét odbioru robét oraz warunki Ustee w Umowie ze
Zleceniodaws.
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6.10 Przepisy zwnzane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 20@Dz. U. Nr 120 z 2003r
poz. 1125 i 1126) w sprawie bezpietziwva i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w budownictwie

Rozporadzenia Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r pvasvie bezpiecZsstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§@h U. nr 45 poz. 401 z
2003r)

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne, wymagania dla préthiorow

PN-B-10736 - Warunki techniczne wykonania i odbioyb6t budowlano-
montaowych

PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-EN-206-1:2003 -Beton

PN-H-93215 - Walcéwka i pty stalowe do betonu

PN-B-06251 -Roboty betonowelbetowe, wymagania techniczne
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