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2.1 WSTEP

211

2.1.2

2.1.3

214

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Techniczngjyyymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z uteeniem mégdzyobiektowych sieci technologicznych i instalagyghn
zwigzanych z budow Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewko gm. Drabin

Kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowig (CPV)
Grupa:45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki &bdev budowlanych; roboty
ziemne

Kategorie:4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu paible i roboty ziemne
4511P13-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
4511P40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia pketmych obiektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresiegnierii ladowej i wodnej

Klasa:4523)000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rugiv, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnistlék wyrGwnywanie terenu

Kategorie:45231110-9 Ktadzenie rurogijow
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie ruggow

4523B00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wosipimiv i rurocagéw do
odprowadzaniaciekow

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz

1. wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéwuksztattowaniu terenu w
gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntemrabku i/lub dowiezionym w
warunkach gruntowych podanychzej:

Warunki gruntowo-wodne

Zakres robot ziemnych obejmuje:

a) zdjecie i rozcielenie humusu — warstwa 20 cm,

b) wykopy w gruncie kat. Il, 1ll, nienawodnionym i naanionym z ziemj na odkiad,

c) zasypanie wykopow ziemiz odktadu z zagszczeniem,

d) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,

e) podsypka na gruncie rodzimym w przypadku gruntuksgo, a w przypadku
gruntu zwartego na podsypce piaskowej géabb5-20 cm z piasku dowiezionego,

f) obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

53
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Maliszewko gm.Drobin



Specyfikacje Techniczne
ST-02.02. Sieci miedzyobiektowe —technologicznei instalacyjne

g) wywoz i ztazenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykera i
uprzednio akceptowanym przez Inspektora,
h) odtworzenie istniacych nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowaczemac.

i) rurociag wody surowefp 160PE, L=13,0m — od istnigjego rurocigu wody
surowej do AKSUW,

J) rurociag wody uzdatnionej od AKSUW do hydroforni gdzie tawse podiczony do
istniejacego rurocigu; @160 PE , L=42,0m

k) rurociag doprowadzacy wodt do ptukania z hydroforni do AKSUWL10 PE,
L=33,0m

[) rurociagi spustu wody ze zbiornika do projektowanego gdsdta @200 PE ,
L=13.5mb,

m) rurociag ttoczny z odstojnika do rowu melioracyjne@80 PE , L=287mb,

n) kanalizacja poptuczna z AKSUW do odstojnika popicg¥60 PE , L=5mb,

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczaeigodne z DokumentacProjektova
oraz sporadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych — armatura i przyegly pomiarowe zapewnige
prawidtowe dziatanie i eksploatagieci wodocigowe;j.

Armatura sieci wodociggowej— w zalenaosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa: zasuwy, zawory, przepustnice,

- armatura  odpowietrzgga: zawory  odpowietrzafe, napowietrzage,

odpowietrzajco-napowietrzaice,

- armatura regulara: zawory regulacyjne i redukcyjne,
Rura ostonowa — rura osrednicy wkkszej od rury przewodowej staca do przenoszenia
obcigzen zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy pdech pod przeszkad
terenovy.

Przeszkoda — obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekioych
rurociagéw.

Hydrant nadziemny, podziemny— armatura zamontowana na przewodach wadogiych
stuzaca celom przeciwp@rowym (przeciwpgarowe zaopatrzenie w wedlub do plukania
sieci.

Gtebokosé wykopu — odlegid¢ migdzy terenem a osiwykopu gruntowego mierzone w
kierunku pionowym.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sig kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzaoiekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Przepompownia — obiekt budowlany wraz z wypasmiem, instalacjami i ugdzeniami
pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowywamiakéw z poziomu rszego na

WYyZSzy.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptysgiekdw nastpuje
dzieki sile cigzkosci.

Studzienka pohczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczona gdaehnia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Gtebokosé wykopu — odlegid¢ migdzy terenem a osiwykopu gruntowego mierzone w
kierunku pionowym.

Podsypka— materiat gruntowy midzy dnem wykopu a przewodem i obsypk
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Obsypka — materiat gruntowy medzy podigem lub podsypk a zasypk wsigpna, otaczajcy
przewdd.

Zasypka wsgpna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniacego materialu gruntowego ¢dizy powierzchry
zasypki wsgpnej i terenem.

Podloze naturalne— podita@e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypls — podize naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo pzeltoaturalne z okéonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgtu na materiat z ktérego wykonano rury przewodwdnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Blok oporowy — element zabezpiecaay przewdd przed przemieszczaniegsipoziomie i w
pionie na skutek énienia medium plyscego.

Cisnienie robocze instalacji p, — obliczeniowe (projektowe) &iienie pracy instalacji, ktore
dla zachowania zakfadane] trwsgo instalacji nie mee by przekroczone wzadnym jej
punkcie.

Cisnienie prébne Ryspne — CisNienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane
jest badanie jej szczelfm.

2.1.6 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektove, Specyfikacj Technicza i poleceniami Inspektora.

2.2 MATERIALY

Roboty ziemne
- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,

- grunt wydobyty z wykopdw i skladowany poza Placend&wy,

- gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spozalPBudowy, na podsypk
obsypk, podiaza i wymiare

i inne drobne materialy pomocnicze.

Sieci m¢dzyobiektowe
- rury cisnieniowe i grawitacyjne z PE,
rury stalowe ostonowe,
kotnierze, ksztattki,dczniki z materiatdw odpowiadgym danym przewodom,
- bloki podporowe,
- cement, betorypywica epoksydowa, abizol
i inne — drobne materialy pomocnicze.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musnie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty
higieniczne PZH.

> Rurochigi cisnieniowe

Rury z polietylenu PE100 SDR 17 zgrzewane doczotowadnicachp 160 mm 110mm,
90mm wg PN-EN 12201.

> Rurocagi grawitacyjne
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Rury z polietylenu PE100 SDR 17 zgrzewane doczotowdnicachp 200, 160 mm wg
PN-EN 12201.

Sktadowanie materiatow
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy mateachowd nastpujace warunki:

= rury z tworzyw winny by sktadowane tak diugo jak to wlove w oryginalnym
opakowaniu,
= magazynowane rury powinny &yzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,
= diuzsze sktadowanie rur powinnogsbdbywa& w pomieszczeniach zamkiych lub
zadaszonych,
* rur nie wolno nakrywaw sposob uniemidiwiajacy swobodne przewietrzanie,
= rury o r&nychsérednicach grubgziach powinny by skiadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to maliwe, najsztywniejsze winny znajdowaie na spodzie,
= kielichy rur winny by wysungte tak, aby kace rur w wyszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy zeikej (warstwy rur naky uktad&
naprzemiennie),
= w stercie nie powinno siznajdow& wiecej niz 7 warstw, lecz nie wigj niz 1,0 m,
* rury powinny by skladowane na réwnym podio, w miejscu czystym ,suchym i
usytuowanym w odlegkai nie mniejszej i 2 m od jakiegokolwiekrédta ciepta.
Ksztattki, zhczki, armatura powinny ktysktadowane w sposéb upadkowany zachowaniem
srodkow ostranosci jak wyzej opisane.
Kruszywo powinno b§ skltadowane jak najliej wykonywanego odcinak ruregju. Podiae
sktadowiska powinno Wy réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kyu®
powinno by zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesmamiennymi rodzajami i
frakcjami kruszywa.

2.3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.

= zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,

= wiertarka udarowa,

= wciagarka eczna,

= wciaggarka mechaniczna,

= Kkoparka,

= spycharka,

= wibrator, ubijak,

= zuraw samochodowy

i inny sprzt odpowiadajcy pod wzgtdem typdw i ildci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

2.4 TRANSPORT

Samochody i innesrodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typow i ildci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rola#kceptowanym przez Inspektora.

Materialy na budow powinny by przewa@one zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zohaamy jest do stosowania takicitrodkow
transportu, ktore pozwglunikmé uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.
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Przewaone materialy powinny &y rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej &tugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga aycia podneénika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemdiwiajaca zaciskanie sizawiesi na wjzce. Nie wolno stosoweazawiesi

z lin metalowych lub tacuchow. Gdy rury sroztadowywane pojedynczo mta je zdejmowa
recznie (dosrednicy 160 mm przy rurach z PE lub doednicy 250 mm przy rurach z PVC)
lub z wyciem podnénika widlowego. Gdy rury zostaly zatadowane telggk@o (rury o
mniejszejsrednicy wewatrz rur o wikszejsrednicy) przed roztadunkiem gzki nalery wyjac
rury ,wewnretrzne”.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa catej diugéci na podtodze pojazdu.

Jezeli dhugasé rur jest weksza ni diuga¢ pojazdu, wielkéé nawisu nie mee przekrocz§ 1 m.
Przy transporcie rur z PE najezachowad nastpujace wymagania:

= przewOz rur wykonywawytacznie samochodami skrzyniowymi,

» przy transporcie rur nie ma ograniczenia tempeyatur

= na samochodzie rury powinny dwktadane na réwnym podio i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

» nalezy zwrécié uwag, aby rury nie stykaly giz ostrymi przedmiotami i nie zostaty w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie vjystaczsci metalowej jak
sruby, gwadzie itp. powinny by usungte lub odpowiednio zabezpieczone,

» podczas prac przetadunkowych rur nie maleuca,
* na materiatach z PE nie wolno przewoirinych materiatow,

= w lecie transport materialéw powiniendtak wykonany, aby zapobiec fwéetlaniu i
nagrzewaniu rur igcznikow,

= zabezpieczenia przed przesuwaniem@ dolnej warstwy rur, mma dokona za
pomoa kotkow i klinéw drewnianych.
Ksztaltki, zhczki, armatug nalezy przewozé z zachowaniem osttoosci jak dla rur.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

2.5.2 Wymagania szczego6towe

2.5.2.1 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokd¢ winna by dobrana do szerokoi fundamentow.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

Wytyczenie robdt powinno lkiywykonane przez geodet uprawnieniami.

Projektowane osie rurag@éw, kanatow naley oznaczy w terenie w sposob trwaly i widoczny
Zz zal@eniem cigu reperow roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za pomog
drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gidziami. Kotki osiowe nakey wbi¢ na
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kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych cdooBO — 50 m. Na kalym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkiwiadki wbija sk po obu stronach wykopu, tak aby
istniata maliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robétekhie zabudowanym
repery robocze naly osadza w scianach budynkow w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperow roboczych natg nawihzat do reperdw sieci gistwowej. Szkice sytuacyjne reperow i
ich rzzdne Wykonawca przeka Inspektorowi.

Przed przysipieniem do robot ziemnych naje zainstalowéa urzadzenia odwadniage,
zabezpieczape wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyini gruntowymi.
Urzadzenia odwadniafe naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych natg dokonywa, gdy woda uniemdiwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wdd gruntowych natg przeprowadzatak, aby nie zostata naruszona struktura w
podiazu wykonywanego obiektu, anizev podiazu sasiednich budowili.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzgdnych faw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopiileiowym do wysokdci 0,5 m ponad
dnem wykopu stosoweodwodnienie powierzchniowe poprzez drehe rowek gébokasci 20

cm wykonany wzdha jednej zescian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki ztmef
@),60 m gkbokasci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Waslypompowa za pomog

pompy spalinowej.

Przy wikszym ni 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopwkeng nalery

odwodnienie wgibne za pomag igtofiltrow. Igtofiltry rozmieszczé nalery jedno- lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz gbokasci wyptukiwania naley ustalt na budowie wg lokalnych warunkéw.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykortazgodnie z obowvgzujacymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasg&brwwanych wykopow, krzyujace se
lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewtydih eksploatagj

Szerokdé¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewamymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaian i uszczelnienie
stykéw. Deskowaniécian naley prowadzt w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by odtazony przez Wykonawgna odkiad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno &wyykonane z chwil oshagnigcia gkbokasci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej 20 m.

Nachylenie skarp wykopow powinno dywykonywane zgodnie z dokumentgcjprzy
gtebokasci wykopu do 4 m, nie wyspowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie afgeiniu
naziomu w zaggu klina odlamu. Dopuszczasiastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2:1,

- w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina plstych sgkanych - 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych - 1:1,25,
- w gruntach niespoistych - 1:1,5,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiegphowvu wdd opadowych od krawzi
wykopu z pasa terenu szerdkbrownej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu
podn&a pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykare poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé Wwykonane
bezpdrednio przed utzeniem przewoddéw rurowych. Wykopy naje wykonywa bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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Przy wykonywaniu wykopoéw w bezpednim gsiedztwie istniejcej budowli na gibokaici
réwnej lub wekszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyowania st ciagdw pieszych z wykopem nalewykona przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przeja pieszych.

Tolerancja dla ranych dna wykopu nie powinna przekracz8 cm- dla gruntéw zwitych,
+5 cm- dla gruntdw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu
wynosi +5 cm. Pochylenie skarp wykopow niezmcsk rozni¢ od projektowanych pochyie
wiecej niz 0 10%.

Przygotowanie podia

Przewody nalgy uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padio Przed
przystpieniem do wykonania podta naley dokona odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spettinastpujace wymagania:

- nie powinny wystpowa: czastki o wymiarach powsej 20 mm,

- materiat nie mge byt zmrazony,

- nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczenie podia powinno by wykonane doglnie mniej nz 0,95.

Zasypanie wykopow i ich zgggczenie

Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowodéwseszkodzenia utmnego przewodu i

obiektow na przewodzie. Grukio warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejagdon
wierzch przewodu powinna wynésto najmniej 0,20 m. Zasypanie rurggdw przeprowadza
si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,

- etap Il — po prébie szczelfw ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach paiczen,

- etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimymsliemax. wielka¢ czstek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnyngszagzeniem i rozbidtkdeskowa i
rozporscian wykopu.

Po zakaéczeniu prac sieciowych naleprzywréct nawierzchng do stanu pierwotnego na catej
diugcsci tras przewoddw.

2.5.2.2 Rurociagi cisnieniowe

Montaz rur prowadzt na wyréwnanym dnie wykopu. Rur@gi uktad& na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku grumrartego na podsypce piaskowej grétio
15-20 cm. Rury mag by¢ uktadane w temperaturze od °@0do 50. W zakresie tych
temperatur, zachodze w rurach zmiany strukturalne nie matotnego wplywu na warunki
pd&zniejszej eksploatacji. Jednak z uwagi na progesehia rur — zgrzewanie jak i na ptac
monteréw, monta rurocagow jak i jego ukladka na dnie wykopu powinna piegkt przy
dodatnich temperaturach zegtrznych. Whczanie budowanego odcinka przewodu do
istniejajcego przewodu wodagyowego powinno odbywa sie w temperaturze powietrza
zblizonej do temperatury wody tzn. 5°15latem a zim gdy jest najcieplej.

Rury na dnie wykopu powinny byutozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Rury na catej diugm powinny przylegd do przygotowanego i dobrze ubitego
podiaza. Przewod powinien Idytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha nim
wzdtuz catej dtugdéci, co najmniej na Y4 swego obwodu, symetrycznie siwjej Osi.
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Poszczegdlne odcinki rur powinny dyinieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku
diugcsci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienpgatozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Zgrzewanie winni wykonyw& pracownicy majcy stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinnogsznajdow& w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym przed
bezpadrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznyMszystkie parametry zgrzewania
rur polietylenowych musgz by¢ podane przez producenta rur w instrukcji méntaDla
uzyskania poprawnie wykonanegmcza, naley oprécz przestrzegania ww. zasad zwtOci
uwag; na:

= prostopadle do osi ohgiie kaxcowek rur i ich oczyszczenie ze sppdw obrzynek,
= zgrzewanie rury o tej sam@jednicy i tych samych gruboiachscianek,

» doktadne wyréwnanie Kaowek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,

= temperatug w czasie zgrzewania kodw rur - w granicach 210-220°C (PE),

= bezwzgédne przestrzeganie czy$td0 taczonych powierzchni (czét) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotéeie palcem),

= wspotosiowd¢ (owalizacg nalezy usumé stosujc naktadki mocujce w zgrzewarce),
utrzymanie w czyskzi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszdgiko za
pomoa drewnianego skrobaka i papieru zxihego alkoholem,

» czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem koowek rury byt maliwie krétki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenienie (PE), sitdocisku w czasie dogrzewania,
aby byta bliska zeru,

= sil¢ docisku w czasie chlodzeniaagta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczeg6kwdo w temperaturze powgj 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zagku z tym, chtodzenie g¢za powinno odbywasic w
sposOb naturalny bez pgpieszania.
Proby szczeln@i wykonywa odcinkami zgodnie z obowiujacymi przepisami przy
zachowaniu naspujacych zasad:

= prob; szczelnéci nalery przeprowadz& po catkowitym zakfczeniu montau i
wzrokowym sprawdzaniu pgzen,

= tuki, trgjniki, zaslepki, armatura mugzby¢ podczas prob odkryte,
» maksymalna temperatura rurggil nie mae by wyzsza nk 20°C,
* napelnianie ruroggu musi odbywasie bardzo powoli w najiszym punkcie sieci,

= po catkowity napetnieniu i odpowietrzeniu rurggii naleéy go pozostawi na kilka
godzin dla ustabilizowania,

= po zakdczeniu préby énienie naley zmniejsza powoli w sposéb kontrolowany,

= po prébie catkowicie ruroag opr&ni¢, aby zapobiec ewentualnemu zamageioi
wody w rurach.

Szczelné¢ przewodu powinna gwarantowaitrzymanie dnienia prébnego przez okres 30
minut. Cknienie prébne powinno wyna@sil,5 cénienia roboczego, nie mniej mil MPa
(10 bar).

Po zakaczeniu montau i zasypce, ruroggi nalery przeptuké i podda& dezynfekcji.

Na gkbokasci ok. 30 cm nad rurogjlami cénieniowymi naley je oznakowa tasma PCV
szerokdci 15 cm koloru niebieskiego z wkiaglknetalows rozwinieta w osi przewodu.

2.5.2.3 Rurociagi grawitacyjne

Montaz rur prowadzt na wyréwnanym dnie wykopu. Rur@gi uktad& na gruncie rodzimym
w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntartego na podsypce piaskowej grédio
15-20 cm. Rury z PVC madoy¢ uktadane w temperaturze o8@do 30C. Jednake z uwagi
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na zmniejszof elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalegawsikonywa
pofaczenia w temperaturze niezgrej ng +5°C.

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie maj one widocznych uszkodie
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ptnadry naley starannie oczgi¢. Rury
uszkodzone naky usuré i zmagazynowa poza stref montazowa. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

Rury kielichowe uktadakielichami w stror przeciwrm niz kierunek przeptywgdciekow.

Rury faczy st za pomog uformowanego kielicha na rurze lub ksztalice oedastycznego
pierscienia uszczelniagego. Przebieg monta odbywa sj w nastpujacy sposob:
= wngtrze kielicha rury i bosy koniecadzonej naley doktadnie oczici¢ z
zanieczyszcae

= na bosym kacu faczonej rury nalgy trwale oznaczy gigbokas¢ wsunecia ,h” do
kielicha o ile nie bhdzie ono oznaczone fabrycznie,

= do niecki mgdzy pierwszym i drugim karbem na zestnznej powierzchni bosego
konca rury osadzasiczysty i suchy gumowy pigtien uszczelniajcy,

= przed przysipieniem do wcisku bosego koa z zaléom uszczelk nalery
wewretrzng powierzchng kielicha oraz zewgtrzna powierzchng uszczelki gumowej
posmarowa cienlka warstwg srodka pdglizgowego,

= przygotowane do monta kielich i bosy koniec rury natg rowno dosuaé do siebie
tak, aby uszczelka na calym obwodzie réwnomiernieylpgata do przedniej
stazkowej czsci kielicha. Naley woéwczas zwrédé uwag; na to, aby gumowy
pierscien uszczelniajcy nasmarowanygrodkiem palizgowym nie zostat zabrudzony
ziemia,

= wsunkcie bosego kaca rury do kielicha wykonuje giprzy pomocy przyradow
montaowych (wciskarek). Przyazly musza zapewné réwnomierny wcisk na catym
obwodzie zicza oraz zachowavspotosiowdé montowanych elementow.

Montaz zlacza jest prawidtowy, jeeli na calym obwodzie patzenia koniec kielicha znajduje
sie doktadnie na wysokai oznaczonej gbokasci wceisku ,h”.

Ciecie poprzeczne rur powinno bywykonane w plaszczpie prostopadiej do osi rury.
Wykonuje st¢ je pitka reczra do drzewa o rozstawieelzdw 3-4 mm lub elektryczn pita
tarczowy. Ptaszczyzna etia musi bezwzgldnie przebiega srodkiem wgebienia pomgdzy
dwoma karbami na powierzchni zestrznej rury o podwojnejciance.

Do przef¢ przezsciany studzienek kanalizacyjnych betonowycligiorzegcia szczelne.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Proby szczeln@i wykonywa odcinkami zgodnie z obowiujacymi przepisami. Szczeldd
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gweraa utrzymanie przez okres 30 minut
cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanetgina przewodu woda do poziomu
terenu. Ginienie prébne nie powinno bynniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od
poziomu wierzchu rury.

2.5.2.4 Armatura
Hydranty zabudowaw pozycji pionowej na ruroggach uktadanych w ziemi.

Usytuowanie armatury podziemnej ngle oznakowa w terenie za pomac tabliczek
informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowychetwnowanych w podée lub na
scianach budynkow.

Zasuwy i wszelkie ksztalttki odgalieniowe pod hydranty, itp., nale montowa& w trakcie
budowy przewodu, Zahydranty naley instalow& dopiero po przeprowadzeniu proby
szczelnéci przewodu.
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Zasuwy montowane w ziemi musby¢ montowane tak, by trzpiebyt z duwa doktadndcia
ustawiony w pionie. Trzpieprzediizony musi znajdowasie w obudowie.

Studzienki kanalizacyjne nalg wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsgtwucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie bewwgm;

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.6.1 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia Robot podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jakziowej kedzie zgodnét wykonanych Robdét i zytych Materiatow z
Dokumentacj Projektovs, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Insjpeét

Kontrolg wykona& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét sieci
wodochgowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i bimtu robdt sieci
kanalizacyjnych”.

W ramach kontroli jakeci nalezry sprawdzs:
v' wytyczenie osi przewodu,
szeroka¢ wykopu,
gtebokas¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,
odlegta¢ od budowli gsiadupcej,
zabezpieczenie innych przewoddéw wykopie,
rodzaj podiaa,
rodzaj rur, ksztattek, armatury,
skladowanie rur, ksztaltek, armatury,
utozenie przewodu,
bloki oporowe,
zag:szczenie obsypki przewodu,
szczelné¢ przewodu,
zag:szczenie zasypki wginej i gtbwnej przewodu,
przewody ut@gone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lulepizrtem,
wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Wykonawca powinien przedigé Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancjpgurcenta
dla stosowanych materiatowe zastosowane materiaty spetaigjymagane normami warunki
techniczne.

AN NN N Y Y N U U N N N N W N N

<

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 0Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robd6t podano w ST-00.
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2.7.2

Jednostki obmiaru
lloé¢ jednostek obmiarowych stanawiosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostk obmiaru jest:

a) m* odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowoergo i
nma;sypanego Z odpowiednim zagczeniem gruntu (nasypy) z dokfadie do 1

b) m?% uktadania i zagszczania podsypki (z doktadsuig do 1,0 M)

c) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wypagia, armatury, studzienek,

d) kpl.: dla kompletnej instalaciji,

e) mb: utozonych rur, wykonanych przewiertow,

f) préba: préba szczelnwi instalacji.

2.8 ODBIOR ROBOT

28.1

2.8.2

Ogoblne zasady odbioru Rob6t
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchyildnspektor ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i vinteie uzgodnionym z Inspektorem.

Warunki szczegoétowe

Odbidr robét wykoné& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét sieci
wodochgowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i bimtu robot sieci
kanalizacyjnych”.

Odbior techniczny eciowy polega na zbadaniu:

v' zgodndci usytuowania i diugei przewodu z dokumentacja i inwentaryzacj
geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodwsidwytyczonej nie
powinno przekracza

- dla sieci wodoeigowych: 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych i
0,02 m dla pozostatych
- dla sieci kanalizacyjnych: +2cm

Dopuszczalne odchylenie ednych ul@onego przewodu od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekracza

- dla sieci wodoeigowych: 0,05 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych #0,02 m dla pozostatych
- dla sieci kanalizacyjnych: +1cm

v' usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonyatiokumentacji,
v' przez ogtdziny zabezpieczeprzed przemieszczaniem przewodu w rurze ostonowe;j,

v podiaza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia wru przypadku
naruszenia podi@ naturalnego sposob jego gszrzenia powinien kdyuzgodniony z
projektantem lub Inspektorem,

v' podiaza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfabo rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

v' materialu ziemnegoytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powmikey
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat taswinie by zag:szczony,
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v' szczelnéci przewodu zgodnie z odpowiedmorm.
Whyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy.
Odbiér techniczny kiacowy polega na zbadaniu:

v' zgodndci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznyminwentaryzag
geodezyjn,

v' zgodndci protokétu odbioru wynikbw bada proby szczeln@i, stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dziatania,
v' rozstawu studzienek kanalizacyjnych.
Whyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy.

2.9 PODSTAWA PLATNO SCI

2.9.1 Ogodlne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci
Ptatngci beda dokonywane na podstawie obmiaru Roboét. Zakres Rebbpodany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaze jednost&
obmiarova ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uveztyiia:
= roboty przygotowawcze i pomiarowe,
= zakup i dostarczenie Materiatow do miejsca ich vdwahia,
= monta rurochgOw oraz armatury wraz z elementami mocowa
= wykonanie przewiertow/prz&j przez przes0020kody ziemne, cieki wodne,
= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= pomiary i badania laboratoryjne,
= proba szczelniwi,
= plukanie i dezynfekcja sieci,
= uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

2.10PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-EN 1074-6:2005 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 6: Hydranty.

PN-B10725:1997 Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 12201 System przewodow z tworzyw sztuclango przesytania wody.
Polietylen (PE).
4. PN-EN 13244 System przewodow z tworzyw sztuchnyo cinieniowych

rurocagébw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziepiinad ziema. Polietylen (PE).

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalijaey
PN-EN 13789:2005  Armatura przemystowa. Zawoporawezeliwne.
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8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogo0lne dotgez elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

9. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oiemia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwatteptzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

11. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodVymagania dotycge systemow
zewrgtrznych i ich czsci sktadowych.

12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieddecagowych” Caobtri Instal
13. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieanklizacyjnych” Cobtri Instal

14. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtaciagoéw z tworzyw sztucznych”
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