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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.03. Ogrzewanie

3.1 WSTEP

3.1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjsze Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét instalacyjnych grzewczych zwigzanych z budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

Maliszewko gm. Drobin

Kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowig (CPV)
Grupa:45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategoria:4533100-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekagjwania powietrza

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm

W zakres rob6t obfych niniejsa specyfikagp techniczia wchodzi dostawa i monta
grzejnikow elektrycznych wyposanych w wbudowany termoregulator.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczaeigodne z DokumentacpProjektova
oraz sporadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Grzejnik elektryczny — urzadzenie wypromieniowdge energi cieplm, powstagca w nim w
wyniku przetwarzania energii elektrycznej.

Termoregulator — urzdzenie do utrzymywania state] temperatury - gwaljaoé ptynry
regulacg temperatury i tatw@ obstugi.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robo6t oraz za ich zgodhoz
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci Techniczni i Poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowargdalwgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inspektora.

Materiaty:
= grzejniki olejowy elektryczne o parametrach:
450/445/80 mm, moc 1000 W: 4 szt.
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3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.2

3.7

3.7.1

3.7.2

3.8

3.8.1

SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.

TRANSPORT

Samochody i innesrodki transportu — odpowiadg@ie pod wzgidem typow i ildci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rokakceptowanym przez Inspektora.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia Robét podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jak@iowej kgdzie zgodn& wykonywanych robot i zytych materiatow
z Dokumentag Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekt

W szczegOlnéci podlega sprawdzeniu:
- zgodna¢ wykonanych robot z dokumentagyrojektows i ST,

- zgodna¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii projakej i ST,
- poprawnd¢ montau grzejnikow.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

Jednostki obmiaru
llos¢ jednostek obmiarowych stanewiosci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostk obmiaru jest:

a) szt. dla zainstalowanego wypao&aia, armatury,
ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchyildnspektor ustala zakres rob6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i vnteie uzgodnionym z Inspektorem.
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3.8.2 Warunki szczegotowe

Odbioér robot wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amhi robét
instalacji wentylacyjnych”.

W trakcie odbioru nalsy:

- sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikeym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotygzych jakdci Materiatow i wyrobéw uytych do Robot,
wynikéw pomiaréw i bada

- sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylamawczej,
- sprawdzé w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotycych Robat,

- dokon& szczegotowych ogtizin robot.

3.9 PODSTAWA PLATNO SCI

3.9.1 Ogdlne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.

3.9.2 Pfatnosci
Ptatnaci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robo6t. Zakres Hebbpodany w pkt. 3.1.4
niniejszej ST.
Podstaw platnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uveziylia:
= prace przygotowawcze z pomiarami,

= zakup i dostarczenie nieginych materiatéw, armatury,
= pomiary i badania,

= calas¢ prac zwazanych z uruchomieniem instalaciji,

= uporzdkowanie miejsca prowadzenia robét.

3.10PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-94/B-03406 Zapotrzebowanie ciepta pomiesrzozkubaturze do 600n
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instgilgczewczych” Cobtri Instal

80
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewko gm. Drobin



