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1 _SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01. Roboty budowlane

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej n

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Techniczngjyyymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budovy obiektéw na terenie SUW Maliszewko, gm. Drobin:

= budowa budynku kontenerowego ASUW

= budowa odstojnika poptuczyn.

1.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowia (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia pketmych obiektéw
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresieagnierii ladowej

Klasa: 4525%000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydoby@apdukcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowego

Klasa: 4528000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakiykonstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Kategoria:
4526D00-4 Wykonywanie pokeyi konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4526D00-1 Specjalne roboty budowlane i inng déchowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki otdiek budowlanych, roboty
ziemne

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokurpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej ST magnie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych rob6t i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnd¢, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

1.1.4 Zakres Robot objgtych Specyfikacp Techniczm

1.14.1 Roboty ziemne

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmwymagania dotycge wykonania robot ziemnych
przy wykonywaniu wykopow pod w/w obiekty oraz zakiyppodsypki i obsypki gruntem z
urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych poygch niej.

Warunki gruntowo-wodne

0,0-0,5 gleba hrzowo-szara piaszczysty
0,5-3,0 glina piaszczystaitto-brazowa
3,0-5,0 piasek drobnoziarnisty

Woda gruntowa wyspuje na gtbokasci 2.5 m ppt .
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1.1.4.2 Roboty betonowe izelbetowe
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuymagania dotyee wykonania i odbioru praz
zwiagzanych z wykonaniem nasgtujacych elementéw:
= konstrukcje monolityczne odstojnika poptuczyn
= lawy zelbetowe i posadzki fundamentu pod AKSUW
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&i magce na celu wykonanie
robét zwhzanych z:
= przygotowaniem zbrojenia;
= montaem zbrojenia;
= kontrol jakasci rob6t i materiatow;
= przygotowaniem mieszanki betonowej;
= wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem;
= ukladaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej;
= pielegnach betonu.

1.1.4.3 Roboty montazowe
= monta kontenerow stalowych nz gotowym fundamencie
= monta konstrukcji stalowej budynku SUW
= monta obudowy i stropodachu budynku SUW z ptyt warswolwy
= mont& szalunkow systemowych dla betonowadtin zbiornika i odstojnika.

1.1.4.4 Izolacje termiczne
= ocieplenie posadzki wewtrz fundamentu pod ASUW.

1.1.45 Gtadzie, posadzki oraz wyktadziny
= gladz spadkowa na dnie odstojnika;
= gtadz cementowa na posadzce wegvn fundamentu pod ASUW.

1.1.4.6 Roboty pokrywcze
= wykonanie obrdbek blacharskich z blachy ocynkowdéutefytanowo-cynkowej;

= wykonanie i monta rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej lumlowo-
tytanowej.

1.1.4.7 Stolarka drzwiowa
= monta drzwi wegciowych zewrtrznych w budynku SUW;

1.1.4.8 Izolacje przeciwwilgociowe
= wykonanie izolacji dna zbiornika i odstojnika pdpolacyjr na lepiku;

= wykonanie powtoki z DESPERBITU na powierzchni zewmnej sciany odstojnika i
fundamentu pod ASUW

1.1.4.9 Roboty slusarskie
= dostawa i montabelki stalowej na odstojniku;
= dostawa i montakonstrukcji stalowej budynku ASUW
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1.1.4.10 Roboty chodnikowe
= opaska z kostki betonowej woko6t budynku SUW

1.1.4.11 Odwodnienie
= odwodnienie wykopu pod odstojnik poptuczyn za poaigofiltrow.

1.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeggodne z DokumentacProjektove
oraz ST-00.

Beton zwykly - beton o gstaci powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aeamntualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa -mieszanka wszystkich sktadnikéw przed g@iniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikagy beton pod wzgdem jego
wytrzymaiaici nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatgwarantowas fc.cube w
MPa..

Prety zbrojeniowe - prety ze stali klas ABAIII o wiasciwosciach mechanicznych oldlenych
wg PN-82/H-93215, PN-ISO 6935-2.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnyokwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

1.1.6 Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robo6t oraz za ich zgodhoz
Dokumentacj Projektove, Specyfikacg Techniczi i Poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

1.2 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®T-00.

1.2.1 Roboty ziemne

= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany na odkfad;
= grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Placenu®wy;

= grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spozac Budowy na
podsypk, obsypk i podiaza.

Do wykonania robo6t stosowanaterialty odpowiadage wymogom normy BN-72/8932-01.

1.2.2 Roboty betonowe izelbetowe

= cement wg PN-B-19701;

= stal zbrojeniowa wg PN-89/H-84023-06-Stal do zlmigebetonu. Gatunki oraz PN-
82/H-93215 — Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu. Stal dostarczana na
budowg powinna mié atest hutniczy;

= kruszywo wg PN-86/B-06712;
= woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250;
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= beton wg PN-B-06250 — Beton zwykty oraz PN-EN-2086D3 — Beton;
= domieszki chemiczne HYDROZOL K — preparat popragzgjurabialngc.

1.2.3 Roboty izolacyjne (termiczne i przeciwwilgociowe)

= papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617 otrzymatektury filcowej nasyconej mas
asfaltowg bez powtoki i podsypki;

= |epik na zimno DYSPERBIT wg BN-91/6753-14;
= styropian FS 20 sezonowany;

1.2.4 Gtadzie, posadki i wyktadziny
Materiaty niezkdne do wykonania robét:

= gladz cementowa z zaprawy cementowej wg PN-B-14504;
= piasek do zapraw;
= cement portlandzki kl. 32,5 workowany;

1.2.5 Roboty pokrywcze
Materiaty stosowane do wykonywania pokachowych powinny mée

= Aprobaty Techniczne;

= Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aproba# Technicza lub PN;

= certyfikat na znak bezpiearsgtwa;

= na opakowaniach powinien znajdaisk termin przydatnéci do stosowania.

Rodzaje materiatow:
= blacha ocynkowana ptaska lub cynkowo-tytanowa wgoRNB-10245, PN-73/H-92122.

1.2.6 Stolarka i drzwiowa

= drzwi stalowe ocieplone;

1.2.7 Roboty slusarskie
= stal konstrukcyjna gat. St3Sx wg PN-88/H-84020;

1.2.8 Roboty montazowe
= Gotowe kontenery ze stali St3X
= belki spawane ze stalowych profili walcowanych tadi St3Sx.
= Plyty warstwowe ,IZOTHERM” metalaplast

1.2.9 Roboty chodnikowe

= kostka betonowa (polbruk) grub. 8 cm;
= piasek.

1.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.
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1.3.1 Roboty ziemne

= koparka;

= spycharka;

= ubijaki, walce;

= piwelator;

= igtofiltry o wydajnasci min. 12,0 m na dok.

1.3.2 Roboty betonowe izelbetowe oraz montaowe

= dzwig samojezdny do uktadania szalunkow i zbrojemazanontau kontenerow;
= pompa do podawania mieszanki betonowej;

= wibrator wgkbny;

= sprzt do ckciai giecia zbrojenia.

1.3.3 Roboty izolacyjne i wykaiczeniowe

= samochdd skrzyniowy 5,0 ton;
= mieszanka do zapraw;

1.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST-00.

1.4.1 Roboty ziemne

= samochod samowytadowczy 5-10 ton.

1.4.2 Roboty betonowe izelbetowe oraz montaowe

= betoniarka samochodowa do transportu mieszanknbetej z wytworni;
= samochod skrzyniowy etarowy 5-10 ton;
= przyczepa do transportu kontenerow

1.4.3 Roboty izolacyjne i wykaiczeniowe

= samochod skrzyniowy 5-10 ton.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Ogodlne wymagania
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00. Bxzpaa Sj rozwigzania rownowane.

1.5.2 Wymagania szczegotowe

1521 Roboty ziemne

a. Roboty przygotowawcze (zapoznaniege sz planem sytuacyjno-wysokziowym,
wymiarami istniegcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwatgnakowanie
rob6t ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieezeisitniepcych przewodow
podziemnych, wykonanie niegtinych prac badawczych i projektowych);
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Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru;
Przygotowanie podi@;

Wykonanie podsypki i zagzczenie;

Zasypka i zagszczenie gruntu lub obsypka,;

-~ 0o o o0 T

Odspojenie humusu oraz koielenie;
g. Przegcie i odprowadzenie wod gruntowych.
Warunki szczegolne wykonania robot:
= tyczenie;
= zdjecie ziemi urodzajnej, zieminalezy zepchaé¢ spychaczem w hatdy, zatadoiva

koparky na samochody wywrotki i odwié na odkiad. Ziem roslinna sktadowa
warstwa grubaci nie przekraczagej 60 cm;

= wykop pod odstojnik. Po zefjiu humusu naley przystpi¢ do wykonania wykopu
koparky przedstbierra do gkbokasci 0,15-0,20 m powsej poziomu posadowienia.
Ostatny warstw grubdci 0,2-0,15 m naley zdja¢ recznie. Nachylenie skarp wykopu
wynosi 1:1;

= zasypka. Zasypka powinna dyag;szczona w trakcie zasypywania warstwami
grubcici 0,3-0,4 m;

* natazenie ziemi rélinnej. Humus po nawiezieniu najesplantowd i obsia trawg.

1.5.3 Roboty betonowe izelbetowe
= prace geodezyjne zgdane ze sprawdzeniem poziomow i piondw, ukladapidtqaa
betonowego odstojnika, fundamentu;

= wykonanie niezednych drég tymczasowych, zasilania w engrgiektrycza, wod
oraz odprowadzenigiekow;

= dostarczenie na budewmiezkzdnych materiatéw i spetu budowlanego;
= przegcie i odprowadzenie wod opadowych;
= wykonanie szalunkéw, ulenie zbrojenia, zabetonowanie elementéw konstrukcji
dna,scian i ptyt stropowych.
Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatdlavymaganiom normy PN-S-
10042; a klasy, gatunki powinny dygodne z DokumentacProjektov.

Prety powinny by oczyszczone, poge i ewentualnie wygte lub wyprostowane. Pgizenia
na zakfad ptow poziomych zbrojenia powinny byprzesunite w poziomie o min. 0,90 m.

s e,

Po ul@eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietgw wzgkdem siebie i wzgdem
deskowania nie mi® ulec zmianie. W konstrukcmozna wbudowa stal pokrys co najwyej
nalotem nie tuszezej sk rdzy. Nie mana wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogoneoblodzonej, stali ktora byla
wystawiona na dziatanie stonej wody.¢®r zbrojeniowe 4czy¢ w sposob okrdony w
dokumentacji technicznej. Skraywania petéw naley wigzat drutem wizatkowym, zgrzewa
lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut agiatkowy wyzarzony osrednicy 1 mm gywa
sig do hczenia pgtow o srednicy do 12 mm, przgrednicach wikszych naley stosowac drut o
srednicy 1,5 mm.

VWykonanie mieszanki betonowe

Mieszanka betonowa powinnadbwytwarzana w wytworniach stacjonarnych. Skfad aéaedi
ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cemepb czym opracowuje robaczrecept
jej wykonania.
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Wszystkie sktadniki powinny kiy dozowane wagowo przy staltym nadzorze. Dopuszczalne
odchylenia w dokladrizi dozowania w % eizarowo wynosz:
- cement, woda, domieszki + 2%

- kruszywo + 3%
Do betonu kl. B20 zastosowalomieszk preparatu ,HYDROZOL K” w ildci 1,5 % wagi
cementu przez dodanie do wody zarobowe.

Najmniejsza dopuszczalna §to cementu dla betonu zbrojonego niezedy¢ mniejsza od
300 kG/m. Wskanik wodno-cementowy W/C = 0,48,55. Wykonany beton powinien by
szczelny o stopniu wodoszcze$oo\W-8.

Inne wymagania dotygze wiaciwosci sktadnikow oraz wikxiwosci i badanie mieszanki
betonowej i betonu wg PN-B-06250.
Whudowanie mieszanki betonowsj i pielegnacja

Transport mieszanki betonowej powinien odbywse takimi srodkami aby jednorodré
mieszanki mogta hy zachowana. Naky stosowd betoniarki samochodowe oraz pompy do
podawania mieszanki betonowe].

Czas transportu i wbudowanie mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 min. przy temperaturze +16
- 70 min. przy temperaturze +20
- 30 min. przy temperaturze +30
Beton konstrukcyjny wscianach uktada warstwami grubgci 0,30-0,40 m zagszczajc

wibratorami wgébnymi. Wibratory zanurza0,10-0,15 m w warstwie poprzednio zbmej,
pionowo w odsipach 0,40-0,50 m.

Sposbdb pielgnowania swiezego betonu zakly od pory roku i temperatury otoczenia.
Niezmiennym warunkiem pighnacji jest zachowanie w betonie wilgoci wagu 7 dni oraz
ochronawiezego betonu przed rozmyciem woda deszezow

1.5.4 Roboty montazowe

= Kontenery montowana tawaclrelbetowych,
= Konstrukcje stalow stropodachu SUW montowaa kontenerach ustawionych
obok

1.5.5 Gfadzie cementowe
= powierzchnia gtadzi powinna byowna;

= dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadkéw oweinmo by wieksze nk = 5,0
mm na calej diugii;

= gladz cab powierzchmi powinna przylegado podkiadu i powinna keytrwale z nim
Zwiazana,

1.5.6 Roboty izolacyjne

Roboty izolacyjne magby¢ prowadzone gdy:
= podiza pod wykonanie izolacjiassuche, czyste, wolne od zanieczysh¢zearen
piasku;
= kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperaturaigestsza nk + 5°C;

= do izolacji naley uzywaé materialbw z atestem technicznym (dotyczy lepikbw
materiatéw papowych).
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1.5.7 lzolacje termiczne

Roboty izolacyjne magby¢ prowadzone gdy:
= podiaza g suche, czyste i wolne od zanieczys#gze
= kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperaturaigestsza nk + 5°C.

Wszystkie roboty termoizolacyjne naje wykona zgodnie z przedmiarem robot, opisem,
instrukcjami  technicznymi producentéw, obawmijacymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inspektora.

1.5.8 Stolarka drzwiowa

= sprawdzenie szieznicy pod ktem maliwosci prawidtowego osadzenia i uszczelnienia,
= sprawdzenie dokladdoi wymiarowej otwordow;

= wstawienie stolarki w otwory na podkitadkach lultviiach;

= sprawdzenie ustawienia stolarki pagdem pionu i poziomu oraz przske;j;

= uszczelnienie stykdwsoieza z Gceieznica pianky montaowa;

= sprawdzenie dziatania skrzydet oraz ewentualne gutosvanie.

1.5.9 Roboty slusarskie

= Obudovwe scian i stropodachu z piyt warstwowych mocdwalacznikami
samogwintugcymi do konstrukcji stalowej

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania podano w ST-00.

1.6.2 Roboty ziemne

Przed przysipieniem Wykonawca winien wykofdadania majce na celu:
= zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii;
= okreslenie gruntu i jego uwarstwienie;
= okreilenie stanu terenu.

Kontrola w trakcie Roboét winna obejmoiva

= sprawdzenie kdnych w nawizaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadrigia do 1 mm;

= sprawdzenie metod wykonywania wykopéw;
= badanie zachowania warunkéw bezpigést&a pracy,
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

= badanie prawidlowizi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&no
wilgotnosci i zgodndci z okreleniami w dokumentaciji;

= badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonane] podsypiirowo-
piaskowej;

= badanie w zakresie zgodiwd z Dokumentagj Projektova i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.
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1.6.3 Roboty betonowe izelbetowe

Przedmiotem kontroli jakeiowej w trakcie robét dilzie badanie zgoddo wykonania roboét z
uzytych materiatbw z DokumentacjProjektova, Specyfikacy Techniczm i poleceniami
Inspektora.

Kontrolg robét betonowych wykonujegsiwg PN-B-06251. Kontrola jakei robét wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgadamoz Dokumentag Projektows oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przestobowaniem. Po wykonaniu
konstrukcji a przed dalszymi robotami izolacyjnymiwykonczeniowymi powinna hy
sprawdzona szczeléd zbiornika. Kontro¢ jakosci wykonanych robét oraz prébszczelnéci
nalezy przeprowadzi wg normy PN-B-10702.

1.6.4 Roboty montazowe

W szczegOlnéci podlega sprawdzeniu:
= zgodnad¢ montau z DokumentagjProjektov;
= zgodna¢ uzytych materiatldw z wymaganiami dokumentaciji.

1.6.5 Gladzie cementowe

W trakcie wykonywania rob6t powinno bpceniane:
= przygotowanie podity, czystac;
= jakos¢ zastosowanych materiatow;
= zgodna¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowii@inormami;
= wykonanie dylatacji;
= rownas¢ powierzchni gladzi.

1.6.6 Roboty izolacyjne

Podlega ocenie w czasie wykonywania robot:
= przygotowanie podiyy, suchd¢, czystae;
= warunki pogodowe;
= jakos¢ zastosowanych materiatow;
= szczelné¢ wykonanych powtok i izolaciji;
= zgodna¢ wykonania z dokumentag;j
= aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatdw
Wyniki bada powinny by wpisane do Dziennika Budowy i zaakceptowane phzgzektora.

1.6.7 lzolacje termiczne

W trakcie wykonywania robot szczegolnie powinné bgeniane:
= przygotowanie podity, suchdé, czystadc;
= warunki pogodowe;
= jakos¢ zastosowanych materiatow;
= szczelné¢ wykonanych izolacji;
= zgodnd¢ wykonania z opisem i normami;
= aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow
Wyniki bada powinny by wpisane do Dziennika Budowy i zaakceptowane pizsgektora.
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1.6.8 Stolarka drzwiowa

W trakcie wykonywania rob6t szczegdélnie powinné bgeniane:
= rozmieszczenie punktow mocowania stolarki zgodniestrukcja producenta;
= dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw stolarkiexkinej i drzwioweyj;
= zgodnad¢ wymiaréw stolarki;
= jakos¢ materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka;
= prawidlowa¢ wykonania stolarki z uwzglinieniem szczegotéw konstrukcyjnych
wymaganych projektem;
= sprawdzt dziatanie skrzydet i elementoéw ruchomych oraz @jokalnagé okuwe;
= zgodna¢ wykonania z opisem w przedmiarze robo6t i odpowiieidnormami;
= aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow
Wyniki bada powinny by wpisane do Dziennika Budowy i zaakceptowane phzgzektora.

1.6.9 Roboty slusarskie

Podlega sprawdzeniu:
= jakos¢ zastosowanych materiatow;
= zgodna¢ wykonania z dokumentacj odpowiednimi normami;
= aprobaty techniczne i atesty materiatow.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
llos¢ jednostek obmiarowych stanewiosci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostk obmiaru jest:

a) dla robo6t rozbidrkowych m*m? rozbieranych elementéw. Do obliczeniasdb
przedmiarowej przyjmuje siilos¢ rozbiérek wg faktycznej ikei wykonanych
robot.

b) dla zbrojenia 1 kG - Do obliczenia nalsaosci przyjmuje s¢ teoretyczna il&t
(kg) zmontowanego uzbrojenia tickm dlugas¢ pretdw poszczegolnychrednic
pomnaong odpowiednio przez ich magednostkova (kg/m). Nie dolicza si stali
uzytej na zakltady przyatzeniu petdw, przekladek mongawych ani drutu
wiazatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwigkszonej ilédci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawpretow o srednicach wgkszych od wymaganych w
Dokumentaciji Projektowej.

c) dla rob6t betonowych n? konstrukcji z betonu. Do obliczenia $o
przedmiarowej przyjmuje siilos¢ konstrukcji wg Dokumentacji Projektowej
jednostek kubatury, nie patra st rowkéw, skoséw, jednostek przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cfn

d) dla robét tynkowych m? obmiar jest iloczynem diugoi $cian w stanie surowym
I wysokasci mierzonej od podia lub warstwy wyrownawczej na stropie do
spodu stropu wiszej kondygnacji.

e) dla izolacji oraz dla stolarki okiennej i drzwiowej m?.
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1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Roboét

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacjST i poleceniami Inspektorazgi wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

1.8.2 Roboty rozbiorkowe

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

= pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w DzienrBkwlowy o wykonaniu robot
zgodnie z przedmiarem robo6t i ST;

= inne pisemne stwierdzenie Inspektora.

Odbior kaacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu Inspektora w Dziennikud®uy
zakmczenia robét rozbidrkowych, spetnieniu warunkéwydaicych tych robét zawartych w
umowie.

1.8.3 Zbrojenie

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu Inspektora w Dziennikud@uy
zakaczenia robét zbrojarskich, pisemnego zezwolenipdkiora na rozpoezie betonowania
elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegana sprawdzeniu:

= zgodndci wykonania zbrojenia z Dokumentacja Projekipw

= zgodndci z dokumentacja projektawliczby prtow w poszczegélnych przekrojach
rozstawu strzemion,

= prawidtowaici wykonania hakow, ztz i diugdci zakotwie pretow,
= zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

1.8.4 Roboty betonowe izelbetowe
Sprawdzeniu podlega:
= zgodna¢ z Dokumentagj Projektovs, ST, i przedmiarem robat,
= rodzaj zastosowanych materiatow,
= prawidtowa¢ wykonania zgodnie z obowdujacymi normami,
= odbidr rob6t zanikowych,
= odbior kaicowy.

1.8.5 lIzolacje
Wymagania przy odbiorze:
= zgodnda¢ z opisem w przedmiarze robdt i Dokumentacja Projeig
» rodzaj zastosowanych materiatow;
= szczelné¢ wykonanych izolacji;
= zgodna¢ wykonania z obowdzujacymi przepisami i normami.

1.8.6 Roboty wyktadzinowescienne i posadzki

Odbiorowi podlega:
= zgodnda¢ rob6t z Dokumentacja Projektaw ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
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Odbior czsciowy robot oraz robat ulegajych zakryciu, podstagwodbioru stanovai
= pisemne stwierdzenia Inspektora w Dzienniku Budowy;
= inne pisemne stwierdzenia Inspektora.
Odbiér kaicowy robot odbywa gipo pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzlann

Budowy zak@czenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotywzch tych robét zawartych w
umowie.

1.8.7 Stolarka drzwiowa

= zgodnda¢ z opisem w przedmiarze robot;

» rodzaj zastosowanych materiatdw;

= zgodna¢ wykonania z obowaizujacymi przepisami i normami.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagcjST, i poleceniami Inspektorazmi wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

1.9 PODSTAWA PLATNO SCI

1.9.1 Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci

Podstaw ptatngci stanowi protokét odbioru robot oraz warunki Ustee w umowie ze
Zleceniodaws.

Ceny jednostkowa wykonania robot obejmu;j
= prace przygotowawcze z pomiarami;
= kompletny zakres robét podany w poz. 1.1.4;
= zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkcji;
= wykonanie badai pomiaréw.

1.10 PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakregikonania i badania przy

odbiorze.

2.  PN-B-10736 Warunki techniczne wykonania i odbiorobét budowlano-
montaowych.

3.  PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania przy odbiorze.

4. PN-H-93215 Walcowka i pty stalowe do betonu.

5.  PN-B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania.

6. PN-B-06250 Beton zwykty.

7. PN-EN-206-1:2003 Beton.

8. PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastatfowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

9. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtoWgmagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idodd przy odbiorze.
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

BN-91/6753-14 Dyspersyjna masa asfaltowa DY 3HER
PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budoylane
PN-B-10260 Izolacje cieplne. Wymagania i badammizy odbiorze.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyamég i badania.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 20(Dz.U. Nr 120 z 2003r.
poz. 1125 i 1126) w sprawie bezpieagiva i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 20@Bz.U. Nr 45 poz. 401) w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét daych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdwlanych — czs¢ C: zabezpieczenia i
izolacje. Pokrycia dachowe — ITB Warszawa 2004r.

Instrukcje techniczne producentéw materiatévizatacji termicznych.
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