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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. Wentylacja i osuszanie

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjsze Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét instalacyjnych — wentylacjai osuszanie zwiazanych z budowa Stacji Uzdatniania Wody w
m. Maliszewko gm. Drobin

2.1.2 Kody wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwig (CPV)
Grupa:45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa:4533000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria:4533100-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekagjwania powietrza

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Robot objgtych Specyfikacph Techniczm

W zakres robét objych niniejsza specyfikagj technicza wchodzi dostawa i montanstalacii
wentylacji grawitacyjne, mechanicznej i instalazguszania.

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji Techniczaeigodne z DokumentacpProjektova
oraz sporadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Wentylacja pomieszczenia- wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescz mapca
na celu usurcie powietrza ziytego oraz wprowadzenie powietrza zewnnego.

Wentylacja mechaniczna— wentylacja bdaca wynikiem dziatania uatizen mechanicznych
lub strumieniowych, wprowadzgja powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urgdzen, zespotow i elementdéw wentylacyjnych ataych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylator — urzadzenie stiace do wprawiania powietrza w ruch.
Czerpnia— element instalacji, przez ktory zasysane jesti@mre zewntrzne.

Osuszacz powietrza— urzdzenie przeznaczone do zmniejszania zawertevilgoci w
powietrzu.

Przewdd wentylacyjny — element, o zamkgiym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowicy obudow przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze,

Przepustnica— zesp6t samodzielny lub wbudowany wadtzenie lub w przewdd wentylacyjny
pozwalajcy na zamknicie lub na regulagj strumienia powietrza przez zmiaroporu

przeptywu.
Nawiewnik — element lub zespét, przez ktéry powietrze doptgwaventylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zesp6t, przez ktory powietrze wyphawaentylowanej przestrzeni.
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2.1.6 Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania Robét oraz za ich zgodtoz
Dokumentacj Projektove, Specyfikacy Techniczia i Poleceniami Inspektora.

2.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanidatzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora.

Materiaty i uradzenia:
» kondensacyjny osuszacz powietrza o parametrach:

wydajna¢ nominalna: 14l/dzie
przeptyw powietrza : 150
maksymalny pobér mocy: 0.35 kW
zasilanie: 230V
llos¢ 1szt.

» kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego 200 x,200
Doktadne zestawienie wdzer i materialdw wg. projektu wykonawczego.

Szczelnéé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadarymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blacbwimno odpowiadé&wymaganiom normy
PN-B-03434. Palczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny podiada
wymaganiom normy PN-B-76002.

2.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST-00.

2.4 TRANSPORT

Samochody i innesrodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Roka#akceptowanym przez Inspektora.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.

2.5.2 Wymagania szczego6towe

Roboty wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi rob6t instalacji
wentylacyjnych” Cobtri Instal.

Przewody wentylacyjne powinny bybez zatama i wgniecé. Materiat powinien by bez
wzerow, wad walcowniczych, jednorodny, itp. Péz& przewoddw przez przegrody budynku
nalezy wykona w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm wksze od wymiarow
zewretrznych przewodéw lub przewoddw z izolacPrzewody na calej grubd przegrody
powinny by oblozone weta mineralr lub innym materialem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

76
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewkoc gm. Drobin



Specyfikacje Techniczne
ST-03.02. Wentylacja i osuszanie

Podpory i podwieszenia powinny bwykonane z materiatdbw odpornych na koegozj

Wywietrzaki dachowe powinny mieurzadzenia chronice przed przedostanieme sbpaddw
atmosferycznych do pomieszdzerentylowanych. ® wywietrzaka dachowego powinna rie
potozenie pionowe.

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.
Czerpnia powinna liyzabezpieczona przed przedostawanienptsikdw, Ikci, itp.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unliwia¢ tatwa zmiag potazenia fopat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinnyémigrazne oznaczenie patenia otwartego i
zamknktego.

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.6.1 Ogblne wymagania
Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia Robét podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jak@iowej kgdzie zgodné& wykonywanych robot i zytych materiatow
z Dokumentagj Projektova , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Insioe&.

Kontrole i badania jakéci robdét wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét instalacji wentylacyjnych”.

Badania te powinny obejmowanigdzy innymi:
- zgodna¢ wykonanych robot z dokumentagyrojektows i ST,
- zgodna¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii projakej i ST.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

2.7.2 Jednostki obmiaru
llo$¢ jednostek obmiarowych stanawiosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostk obmiaru jest:

a) szt.: dla zainstalowanego wyposmia, armatury,
b) kpl.: dla kompletnej instalaciji,
c) m: utozonych rur,

d) proba: proba szczelrii instalacji.
2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.
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W przypadku stwierdzenia odchyldnspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i wvnteie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegotowe

Odbior robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi robot
instalacji wentylacyjnych” oraz powinny bygodne z PN-EN 12599:2002.

Proby kaicowe instalacji osuszania powietrza i wentylacyjnbgda polegaty na
przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji wdatyjnej, w tym na kontroli dziatania:
- osuszacza,

oraz na przeprowadzeniu pomiaréw kontrolnych, w pomiaréw:
- w zakresie instalacji/ugdzer: poboru pgdu silnika, strumieni okjosci powietrza
zewretrznego, nawiewanego i wywiewanego,

- W pomieszczeniach: poziomuzwicku, prdkosci powietrza w pomieszczeniu,
wilgotnosci powietrza w obiekcie.

W trakcie odbioru naley:

- sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynigeym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotygzych jakdci Materiatow i wyrobéw uytych do Robot,
wynikéw pomiaréw i bada

- sprawdz¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji yjlamawczej,

- sprawdzé w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotycych Robat,

- dokon& szczegotowych ogtizin robot.

2.9 PODSTAWA PLATNO SCI

2.9.1 Ogodlne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci
Ptatnaci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robo6t. Zakres Rebbpodany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&
obmiarova ustalon dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uveztylia:
= prace przygotowawcze z pomiarami,

= zakup i dostarczenie nieginych materiatéw, armatury,

= pomiary i badania,

= préba szczelnai,

= calas¢ prac zwazanych z uruchomieniem instalacji i adzen,
= uporazdkowanie miejsca prowadzenia robét.

2.10PRZEPISY ZWI AZANE
1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instgilaentylacyjnych” Cobtri Instal
2. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Tanologia.
3. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylaeyjfPodstawowe wymagania i

78
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewkoc gm. Drobin



Specyfikacje Techniczne
ST-03.02. Wentylacja i osuszanie

badania.

4. PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylaeyjiszczelng. Wymagania i
badania.

5. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Rotenia urzdzen przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

6. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedbada i metody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji.

7. PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkow. Przewodysi® i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym. Wymiary.

8. PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury hddaetody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji.
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