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5.1. WSTEP.

5.1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne,;.

Przedmiotem tej &ci Specyfikacji Technicznepsvymagania dotycce prowadzenia i
odbioru rob6t zwizanych z budownawierzchni, parkingéw i ogrodzenia. Zadanie —dwal
Stacji Uzdatniania Wody w Maliszewko gm. Drobin

5.1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako oheku przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.5.1.1.

5.1.3. Zakres robot obgtych ST.

Specyfikacja obejmuje wykonanie cé&torobot (nawierzchni, parkingéw, trawnikow i
ogrodzenia) stacji ¢ wody, sieci mgdzy obiektowych:

- Uformowanie terenu,

- wszystkie warstwy podi@ i nawierzchni,

- krawezniki i krawedzie,

- place, drogi .parkingi

- ogrodzenie

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacja trawnikéw.

5.1.4. Definicje.

Konstrukcja nawierzchni - uk@nie nawierzchni i warstw podia wraz ze sposobem ich
pofaczenia .

Inne podstawowe definicja 2godne z odpowiednimi polskimi normami oraz z wiefami
podanymi w ST S 00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.1.5. Ogolne wymagania dotyegce metody prowadzenia robot.

Ogolne wymagania dotyaze prowadzenia robot podareve Specyfikaciji Technicznej S
00.00.00 ,Wymagania ogolne".
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5.2. MATERIALY.
5.2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow.

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i przechowywanidgte § w
ST S 00.00.00 ,Wymagania ogolne". Dopuszcza@wiazania rownowane

5.2.2. Wymagania dotycgce kostki betonowe.

Warunkiem maliwosci uzywania kostki betonowej do konstrukcji drogowychtjazyskanie
aprobaty technicznej.

Struktura produktu winna bygtadka bez rys,gknic¢, plam i otworéw. Wierzch kostki
powinien by ptaski i chropowaty a kragdzie rowne i proste, wistosci nie powinny
przekraczé&:

2 mm, dla kostki o grubdai < 80 mm,

3 mm, dla kostki o grudai > 100 mm.

Do robaot naley uzywaé kostke betonowy wibroprasowas o wym. 200x100x80mm, oraz
POLBRUK typu 10

- dla dtugdci + 3 mm,
- dla szerokéci + 3 mm,
- dla grubgci £ 5 mm.

Nashkkliwos¢ kostek betonowych powinna dygodna z wymaganiami normy PN-B-06250.

Mrozoodporné¢ kostki naley sprawdzé zgodnie z norp PN-B-06250. Mrozoodporsé po
50 cyklach zamraania i rozmraania jest wystarczaga, jeli:

- prébki nie popkaty,

- strata masy nie przekroczyta 5 %,

- spadek wytrzymakei nasciskanie w stosunku do nie zarmaych probek jest nie
wigkszy niz 20 %.

5.2.3 Podtde - wymagania

Rodzaj i uziarnienia kruszywa powinnydygodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

5.2.4. Mieszanka traw.

Kostrzewa czerwona roztogowa - 30% Kostrzewa ow&@Pb Mietlica pospolita - 25%
Koniczyna biata -10% Lucerna nerkowata - 5%
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5.2.7. Ogrodzenia.

Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej PE nadmstalowych, na cokole. Stupki z rur
stalowych o rozstawie 2,4 m; wysagkagrodzenia 1,8 m
Brama i furtki z siatki w ramach ztownikéw

Fundamenty i cokét — betonowe, beton kl.B10

5.3. SPRZET.

5.3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu.

Ogolne wymagania dotyaze sprztu opisanegw ST S 00.00.00 'Wymagania ogolne”.

5.3.2. Sprzt niezbedny do prowadzenia robot.

Nawierzchnie z kostki betonowej najewykonywa recznie.

Do rownania podsypki pod kostkVykonawca powinienaywa¢ mechanicznych uaglzer na
rolkach, poruszanych linami umocowanymi do szynktdaweznikdw; mechanicznie
stabilizowane podiee naley zag:szcz& walcami drogowymi.

Podstawowy spkt niezlgzdny do prowadzenia robot:
- koparka podsbierna 0,6 m3
- koparko tadowarka 0,25 m3
- walec statyczny 101
- pita z tarcz diamentowy do ckcia elementow wibroprasowanych
- ptug
- siewnik do nasion i nawozow,
- wat kolczatka i watdkowy.

5.4. TRANSPORT.
5.4.1. Ogo6lne wymagania dotyegce transportu.

Ogolne wymagania dotyaee transportu opisane w ST S 00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.4.2. Transport kostki betonowej.

Wyprodukowane kostki betonowe najesktadowa w warstwach na paletach. Kiedy kostka
osiagnie wiaciwa wytrzymalaé nalezy ja zapakowa ja w folig | przewhzat taSmami
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stalowymi, co zapewni trwado kostki podczas transportu. Kostka betonowaenm¢
przewaona réwnie na paletach producenta.

5.4.4. Transport kruszywa.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaj
ich przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5.5. WYKONANIE ROBOT.
5.5.1. Ogo6lne wymagania dotyece wykonania robot.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét opisanew ST S 00.00.00 'Wymagania
0golne”.

5.5.2. Podtdge.

Podtaze pod utagenie nawierzchni z kostki betonowej aeostanowd piasek rodzimy lub

grunt nasypowy.
Jeili w Dokumentacji Projektowej nie okdeno inaczej, nawierzchnie dla pieszych i lekkich

pojazdow mog zost& potozone bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego we
wczesniej przygotowanym podkiadzie. Grunt pozdopowinien by jednorodny,
przepuszczalny i zabezpieczony przeciwko efektomazaania.

5.5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidziany pod nawierzelmkostki betonowej powinien byt zgodny

z Dokumentagj Projektova.
Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olagenia ruchem i warunkami wodno-

gruntowymi mae stanowd:
- Naturalne lub famane kruszywo, mechanicznie ktalvane,

- Pokruszony kamielub zwir.

5.5.4. Obrzea nawierzchni.

Jako obrzey dla nawierzchni z kostki betonowej najaizy¢ krawezniki i obrzeza
wibroprasowane zgodnie z BN-80 / 6775-03 / 04 odpdaace Dokumentacji Projektowej

lub zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5.5. Podsypka pod kostk

Wykonawca powinien zastosowpodsypk piaskows lub piaskowo — cementawzgodnie z
dokumentagj.
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Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm.
Podsypka powinna ldgynawilzona, zagszczona i uksztattowana.

5.5.6. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej.

Kostke nalezy uktada na podsypce lub podta piaskowym w taki sposob, aby fugi

pomiedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostlalezy uktad& ok. 1,5 cm powsyej
projektowanego poziomu powierzchni ze wezlyl na osiadanie podsypki podczas wibrowania
(ubijania).

Ubijanie kostki naley rozpoca¢ po utazeniu kostki, wypetnieniu fug piaskiem i
pozamiataniugcznym kadz mechanicznym nawierzchni.

Po ubiciu Wykonawca powinien wypedrfugi piaskiem i pozamiatanawierzchrg.

5.5.7. Przygotowanie podtza pod trawniki.

Powierzchng pod tereny zielone naig nawiez¢ ziemi zyzna na gebokas¢ 20 cm pod
trawniki.

Teren pod trawniki nalgy wyplantow#, rozsypé torf odkwaszony warstas cm, rozsypa
nawozy w ilégci 0,005 kG/m2.

5.5.8. Sadzenie rdin i pielggnacja.

Posi& trawe w ilosci 0,02 kg/m, recznie, zagraléilub zabronow&i ubi¢ watem. Pierwsze
koszenie trawy wykortagdy osagnie wys 10 cm

5.5.9. Pie¢gnacja trawnikow.

Piekgnacja trawnikow polega na koszeniu, usuwaniu ctiwgswysiewaniu nawozow i
ubytkow traw i podlewaniu.

5.6. KONTROLA JAKO SCI.
5.6.1. Ogolne wymagania dotyegce kontroli jakosci.

Ogolne wymagania dotyaze kontroli jakdci opisane sw ST S 00.00.00.

4.1.1 7.6.2. Testy przed rozpoagiem robot.

Przed rozpocgiem rob6t wykonawca powinien sprawdlzertyfikaty wszystkich materiatow
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4.1.2 7.6.3. Testy podczas robot.

Kontrola podiga i podbudowy - podie wykon& zgodnie z Dokumentacja ProjektgwST.
Kontrola podsypki poddtem grubdci i zadanego spadku poprzecznego oraz podigo
polega na sprawdzeniu zgodnoz Dokumentagj Projektowa i ST.
Kontrola wykonania nawierzchni - polega na spramdzegodnéci wykonania z
Dokumentagj Projektovs i wymaganiami ST:

- Kontrola grubéci fug,

- Kontrola prawidtowéci ubijania (wibrowania),

- Kontrola poprawngci wypetnienia fug.

Szerokad¢ nawierzchni nie mee r&znié¢ sig od projektowanej o wcej niz + 5¢cn
Gruba¢ podsypki - dopuszczalnazrdica od projektowanej grubci podsypki nie mae
przekroczy + 1,0 cm.

5.7. ODBIOR ROBOT.

5.7.1. Ogolne wymagania dotyegce odbioru robot.

Ogolne wymagania dotyaze odbioru rob6t podane w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00 ,Wymagania ogolne". Roboty wassk za wykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektowy ST i zaleceniami Inspektora Nadzoruzgk wszystkie pomiary i testy daty

wyniki pozytywne.

5.7.2. Odbiér robot zanikajacych.

Przedmiotem odbioru robot zanikeych s:
- Przygotowanie podia,
- Wykonanie podbudowy (tam, gdzie to konieczne),
- Wykonanie podsypki,
- Wykonanie taw pod krageniki (tam, gdzie to konieczne).
Zasady odbioru powgzych zadani okétone g w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

5.7.3. Warunkowy techniczny odbior robat.

Jest to techniczny odbiér wszystkich nawierzchmegroddaniem do eksploatacji. Odbioru
nalezy dokona zgodnie z ST S 01.00.00.

5.8. STOSOWANE UREGULOWANIA.

5.8.1. Normy.

- PN-88/B-06250  Beton zwykty

- PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu

- PN-EN 197-1:2002 Clement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementéw powszechnegaytku

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda étolnéw i zapraw

116
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m.Maliszewko gm. Drobin



Specyfikacje Techniczne
ST-05.00 Drogi, chodniki, trawniki

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywtaurene do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

- PN-B-11112:1996/Az1:2001 Kruszywa mineealdruszywa tamane do nawierzchni
drogowych (Zmiana Az1)

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni drogowych.
Piasek

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd&iamenty nawierzchni

drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kreimiki i obrzeza

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i tat

5.8.2. Inne dokumenty.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych. IBDiM, Warszawa,
1997

- Informacje, instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Waasz, 1999 23.WT/MK-CZDP84
Wytyczne techniczne oceny jadad grysow izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodnggh, CZDP, Warszawa, 1984

- Rozporadzenie Ministra Transportu, | Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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