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przypadku przepetnienia zbiornika ewaporacji lub przedstawi¢ sposob zabezpieczenia
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I. Ochrona powietrza

1. Nalezy wyjas$ni¢ czym sa emitory WD20 1-3 oraz emitory WD25 1-3 z procesu
technologicznego, opisa¢ skad odprowadzaja substancje, gdzie sa umieszczone,
przedstawi¢ ich podstawowe parametry oraz przedstawi¢ pelen sposéb wyznaczenia
wielko$ci emisji z ww. emitoréw, tj. tok obliczen, przyjete zalozenia i wskazniki wraz

z podaniem zrodla literaturowego

Emitory WD20 1-3 to 3 sztuki wentylatorow dachowych stanowigcych system wentylacji
mechanicznej dla hali nr 1. Emitorami WD25 1-3 sg natomiast 3 sztuki wentylatorow
dachowych stanowigcych system wentylacji mechanicznej dla hali nr 2. Wspomniane
wyrzutnie beda wchodzity w sktad wyposazenia dodatkowego, ktdre zostanie zainstalowane
na dachach obu hal. Wentylatory wyposazone zostang w odpowiednie filtry powietrza (na
kazdym kanale) dobrane do parametrow przeptywu i wielkosci czastek separowanych. Przy
ich doborze zostang rowniez uwzglednione predkos¢ 1 kierunek ruchu powietrza.

Wentylacja dachowa eksploatowana bedzie catlodobowo z ro6zng intensywnoscig (w
zaleznosci od potrzeb) z mozliwg jednoczesng praca wszystkich zainstalowanych
wentylatorow.

Emisja zanieczyszczen =z linii technologicznych odbywaé sie¢ bedzie w sposob
niezorganizowany do wnetrza hal skad, juz w sposob zorganizowany, wydalane beda do
powietrza atmosferycznego wspomnianymi wentylatorami wyciggowymi. Z hali nr 1
substancje wydalane beda trzema zadaszonymi wyrzutniami o $rednicy d = 0,2 m na
wysokosci h = 4,7 m (emitory WD20), a z hali nr 2 trzema zadaszonymi wyrzutniami o
$rednicy d = 0,25 m na wysokosci h = 8,5 m (emitory WD25).

Podstawowe parametry urzadzen zamieszczono w dotaczonej karcie katalogowej (zatacznik
nrl).

Zgodnie z zapisami punktu 3.2.1.1. Teoretyczna emisja technologiczna raportu OOS wielko$é
emisji substancji zanieczyszczajacych z linii technologicznych do wytwarzania paliwa
alternatywnego jest bardzo trudna do oszacowania. Teoretycznie mozna wykorzysta¢ dane i

informacje zawarte w dokumencie referencyjnym IPPC ,Reference Document on Best




Zaktad Ustug Wielobranzowych - A. Moss, A. Baczek s.c.
Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewzigcia:
,Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych”

Available Techniques for the Waste Treatments Industries”, EUROPEAN COMMISSION
VI 2006 .
Zgodnie z tym dokumentem przyktadowe wielkosci emisji do powietrza przy produkcji
paliwa alternatywnego sg oceniane:
= z odpadow innych niz niebezpieczne:

o pyl zawieszony PM10 - 4,584 g/Mg

= rte¢ - 0,017 g/Mg
kadm - 0,0023 g/Mg

a

= 7z odpaddéw niebezpiecznych:

o pyl zawieszony PM10 - 45,84 g/Mg

s LZO (przyj¢to weglowodory aromatyczne) - 504,24 g/Mg.

Przy czym w kazdym przypadku podane wartosci uwazane sa za maksymalne. Na etapie
analizy teoretycznej nalezy zaznaczy¢, ze emisja rtgci na obecnie eksploatowanych liniach
produkcyjnych praktycznie nie wystepuje, gdyz obecno$¢ tego metalu w surowcu do
produkcji paliwa jest nieoznaczalnie niska.

Na podstawie tych teoretycznych zatozen dokonano obliczen wielkos$ci emisji do powietrza
atmosferycznego w celu stwierdzenia poziomu teoretycznej ucigzliwosci aerosanitarnej
instalacji.

Obliczenia wielko$ci emisji substancji do powietrza atmosferycznego:
Hala nr 1 (schron):

W hali nr 1 zdolno$¢ przetworcza linii technologicznych wynosi 2 Mg/h odpadéw innych niz
niebezpieczne i 1 Mg/h odpadoéw niebezpiecznych. Dla takich parametréw instalacji emisja
substancji wynosi:

pyt zawieszony PM10: Epmio = (4,584 x 2 + 45,84 x 1) x 10 = 0,055 kg/h

= rteé: Epg = 0,017 X2 X 10 = 0,000034 kg/h

»  kadm: Ecg =0,0023 x 2 x 10 = 0,0000046 kg/h

= weglowodory aromatyczne: Eyg = 504,24 X 1 X 10 = 0,504 kg/h
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Hala nr 2:

W hali nr 2 zdolnos$¢ przetwoércza linii technologicznych wynosi 4,5 Mg/h odpadow innych

niz niebezpieczne i 1 Mg/h odpaddéw niebezpiecznych. Dla takich parametrow instalacji

emisja substancji wynosi:

*  pyl zawieszony PM10: Eppmio = (4,584 X 4,5 + 45,84 x 1) X 102 = 0,0665 kg/h

» rteé: Eyg = 0,017 x 4,5 x 10 = 0,000077 kg/h
»  kadm: Ecq =0,0023 x 4,5 x 10 = 0,00001 kg/h

= weglowodory aromatyczne: Eyg = 504,24 X 1 X 10 = 0,504 kg/h

Wielkos$¢ emisji substancji z poszczegdlnych emitorow rzeczywistych:

Hala nr 1:
) Emisja ogéina Emisja z pojedynczej wyrzutni
Substancja (lacznie z 3 wyrzutni) [kg/h]
[ka/h]

pyt zawieszony PM10 0,055 0,0183
rte¢ 0,000034 0,0000113
kadm 0,0000046 0,00000153

weglowodory aromatyczne 0,504 0,168

Hala nr 2:
. Emisja ogo6lna Emisja z pojedynczej wyrzutni
Substancja

[ka/h] [ka/h]

pyt zawieszony PM10 0,0665 0,0222
rteé 0,000077 0,000026
kadm 0,00001 0,0000035

weglowodory aromatyczne 0,504 0,168
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W celu oceny wpltywu projektowanego zaktadu na stan czysto$ci powietrza atmosferycznego
w rejonie jego lokalizacji z uwzglednieniem skumulowanego oddzialywania wszystkich
zrodel, w tym z wentylatorow dachowych, dla ustalonego poziomu emisji zanieczyszczen i
parametréw ich wyrzutu do atmosfery, wykonano przy uzyciu zatwierdzonego pakietu
programéw ,,OPA03”, zgodnych z referencyjng metodyka modelowania poziomow substancji
w powietrzu, zalecana w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu sporzadzono obliczenia
stezen maksymalnych jednogodzinnych Smm oraz rozkladu przestrzennego stezen
maksymalnych 1-godz., $redniorocznych i czestosci przekroczen wartosci odniesienia
usrednionych dla 1 godziny na poziomie terenu (obliczenia rozszerzone). Dodatkowo
wykonano obliczenia wielkos$ci opadu pytu ogétem i opadu kadmu.

Do oceny stopnia oddziatywania emisji z omawianych wyrzutni na stan czystosci powietrza

wykorzystano wartosci odniesienia emitowanych substancji w powietrzu:

Substancja D; [pg/m] Da [pg/m’]
pyt zawieszony PM10 280 40
rte¢ 0,7 0,04
kadm 0,52 0,01
weglowodory aromatyczne 1000 43
opad pytu 200 g/m°rok
opad kadmu 0,01 g/m“rok

Przedstawione wyzej warto$ci odniesienia substancji w powietrzu uwaza si¢ za dotrzymane
jesli spetnione sg nastgpujace warunki:
= wartos¢ odniesienia usredniona dla 1 godziny nie jest przekraczana wigcej niz przez
0,2% czasu w roku
= stezenie Srednioroczne substancji w powietrzu lacznie z aktualnym stanem
zanieczyszczenia powietrza (ttem) nie przekracza warto$ci odniesienia usrednionej do

okresu roku D,.
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Omowienie wynikow obliczen

Na podstawie uzyskanych wynikow stwierdzam, ze oceniane przedsigwziecie, przy
projektowanych warunkach techniczno - technologicznych, nie bedzie oddziatywaé
ponadnormatywnie na powietrze poza swym terenem. Ucigzliwe oddziatywanie zaktadu

miesci si¢ catkowicie w granicach wlasnosci.

Il. Gospodarka wodno-sciekowa

1. Nalezy podaé¢ sposob zagospodarowania S$ciekow przemystowych (odciekéow
powstajacych w sektorze odpadow balastowych z linii przetwarzania) w przypadku
przepeklienia zbiornika ewaporacji lub przedstawi¢ sposob zabezpieczenia
magazynowanych odpadéw z sektora odpadow balastowych z linii przetwarzania
przed przenikaniem do nich wod opadowych i roztopowych (np. poprzez przykrycie
ich folia, przetrzymywanie ich pod wiata, okraweznikowanie itp.); obowiazujace
przepisy prawne nie przewiduja wyjatku w zwiazku z magazynowaniem odpadow
narazonych na kontakt z opadem atmosferycznym; skutkiem magazynowania
odpadow bez izolacji od opadu atmosferycznego jest powstanie odciekow - w mysl
art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.
poz. 145, ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, ze zm.), jako rodzaj Sciekow
przemystowych, wymienione sa wody odciekowe ze skladowisk odpadow i miejsc ich
magazynowania; ponadto, odprowadzanie Sciekow przemyslowych do ziemi pozostaje
W sprzecznosci z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

(Dz. U. Nr 137, poz. 984, ze zm.)

Zgodnie z zapisami raportu przedmiotowa inwestycja usytuowana bedzie na obszarze o

najmniejszych opadach atmosferycznych w Polsce - ponizej 500 mm rocznie.




Zaktad Ustug Wielobranzowych - A. Moss, A. Baczek s.c.
Raport o oddziatywaniu na §rodowisko dla przedsigwzigcia:
»Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych”

srednie sumy opadow
w potroczu cieptym

Gdarisk
800 mm S zaiin Suwetd
700 Olsztyn
600 =
550 o Bzozecin
Biathystok

500 Bydgoszcz Torus o
450 [WPEMD- @
400
350 oznafio GHHM
325 :

Zislona

Gara Kaisz® om

4
ia o
-ﬂ&?ﬂ ]
o Dpole
b
4 Katowics  Kraktw Hz?!ﬂn\'
a

Ryc. 1 Struktura opadéw potrocza cieptego w Polsce ® - teren planowanej inwestycji

Srednie sumy opaddw
w potroczu chiodnym

Gdansk,, :
350 mm KSazalin Suwai
325 Disztyn
E111] S
275 o Bzozecin
2513‘ L I:,DI W (]
225 Goraty Wikp. ®
200
175 Poznaf o] gm*sm
(=]
gy s e
Lgbh
) Wiroctaw
oﬂ Kalce
o Dpale
Katowics Krakaw Rezeszow
Zakopane

T 4 Bl o
" 1

Ryc. 2 Struktura opadow poétrocza chtodnego w Polsce @ - teren planowanej inwestycji



Zaktad Ustug Wielobranzowych - A. Moss, A. Baczek s.c.
Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko dla przedsiewzigcia:
,Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych”

Zgodnie z wydang przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Panstwowy Instytut

Badawczy publikacjg ,,Identyfikacja i ocena ekstremalnych zdarzen meteorologicznych i

hydrologicznych w Polsce w II potowie XX wieku” i zamieszczong w nhiej klasyfikacjg, jako

kryterium wysokosci opadow dobowych i rodzajow zniszczen spowodowanych opadami

deszczu o okreslonej wysoko$ci wyr6znia si¢ m.in.:

= opad > 30 mm / dobe (zagrazajacy podtopieniami):

o

tworza si¢ lokalne podtopienia i zalania terendw oraz pomieszczen nizej
potozonych

na ulicach i powierzchniach zwartych tworzy si¢ stojaca warstwa wody lub
nastepuje jej szybki splyw w terenach o zréznicowanej rzezbie

powstajg utrudnienia w ruchu pieszym i drogowym na skutek erozji gleby i jej

sptywu

= opad > 100 mm/dobg (katastrofalny):

o

nastgpuje intensywny, niekontrolowany sptyw wody do rzeki na skutek opadu,
ktéry w krotkim czasie moze osiggac natezenie deszczu nawalnego

nagly (w ciagu 3 godzin) przybor wody w najblizszym cieku przekracza
poziom wody brzegowej, zalewane sg tereny wokoét cieku, z katastrofalnymi
zniszczeniami calej infrastruktury terenu, w tym mostow

kleska zywiotowa, podczas ktorej ludzie traca Zycie

wymagana jest pomoc jednostek zorganizowanych z danego terenu oraz
krajowych, a nawet migdzynarodowych

potrzebna jest pomoc fizyczna, medyczna, psychologiczna, finansowa i opieka

organow administracji rzagdowej poszkodowanej ludnosci.

Z zamieszczonych ponizej map wynika, iz prawdopodobienstwo wystgpienia opisanych

powyzej zdarzen na omawianym obszarze nie istnieje lub jest ono znikome.
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Ryc. 4 Liczba dni z opadem > 100 mm / dobe w potroczu cieptym w okresie 2001 — 2010

@ - teren planowanej inwestycji

Dodatkowo na tym terenie wystgpuje bardzo wysoki poziom ewaporacji powierzchniowe;j.
Parowanie terenowe waha si¢ w granicach 500 - 520 mm/rok. W zwiazku z powyzszym nie
zachodzi obawa obnizonej ewaporacji i zalegania $ciekow opadowych w  zbiorniku
bezodptywowym.

Niemniej jednak nie mozna calkowicie wykluczy¢ wystapienia sytuacji nadzwyczajnych —
anomalii pogodowych. Dlatego tez majac na wzgledzie zapisy art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. d ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehi¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z pdZniejszymi zmianami) W
przypadku wystapienia ulewnych deszczy tudziez ponadnormatywnych opadow $niegu w

wyniku ktorych =zaistnialaby mozliwo$¢ przepetlienia zbiornika ewaporacji $cieki
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przemystowe wywozone beda na oczyszczalni¢ $ciekOw na wezwanie zgodnie z umowa,
ktora zostanie zawarta. Odbiorcami S$ciekow beda oczyszczalnie posiadajgce zdolnos¢
biologiczng i hydrauliczng oczyszczania $ciekow w celu ich oczyszczenia do wymaganych
parametréw jakosciowych.

Sposob zagospodarowania $ciekow przemystowych bedzie realizowany zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu realizacji obowiazkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

Ponadto w przypadku wystgpienia intensywnych opadéw przedmiotowe odpady mogg by¢
dodatkowo przykrywane szczelng folig polietylenowa lub przetozone do szczelnego,

zamykanego kontenera.

Reasumujgc nalezy podkresli¢, iz firma zamierza prowadzi¢ opisywang dzialalno$¢ z
zachowaniem wszelkich reziméw wynikajacych z obowigzujacych przepisow z zakresu
ochrony srodowiska w tym zdrowia ludzi, dlatego tez nie bedzie ona stanowi¢ zagrozenia dla

jakosci gleby i ziemi oraz wod powierzchniowych i podziemnych.




